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ANEXO 1 Segellat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Informacion geotécnica 7COFB63ABE3F4AF2D6CD6490A5981D4EBAAIA5CC

Segun todo lo detallado en este proyecto podemos distinguir dos tipos de obras a realizar:
Tipo 1 /obra de reforma
Del conjunto de este proyecto, en este apartado se incluyen los siguientes trabajos

A-Reforma de edificio existente enla zona Es Cal6
B-Reforma del vallado limitrofe con paseo peatonal Es Cald

Al tratarse de reformas, se va a intervenir sin alterar los elementos de base y las cimentaciones existentes.
Tipo 2 /obra nueva
Del conjunto de este proyecto, en este apartado se incluyen los siguientes trabajos

C-Colocacion de moédulos trasteros.
D-Colocacién de modulos auxiliares (aux 01+aux02+aux 03+aux 04)

En este grupo de intervenciones nuevas, sefialar que se trata de incorporar una serie de elementos
prefabricados, transportables o desmontables en las zonas de urbanizacion existentes del club.

Debido a los constantes cambios que suelen ser necesarios en este tipo de recintos deportivos, se han
proyectado este tipo de médulos con un método constructivo que permita que Unicamente se apoyen sobre la
urbanizacion existente y transmitan de manera repartida las cargas estructurales.

Hay que tener en cuenta que en este caso en particular los muelles y explanadas donde se situaran los sencillos
madulos son terrenos ganados al mar, y estan formados por rellenos y grandes macizados de hormigén con
altisimos niveles de resistencia respecto a las basicas solicitaciones de estas nuevas construcciones. Tal y como
queda sefialado en los planos de estructura, la tensién maxima que se transmite a estas masivas cimentaciones
existentes es de 5 kg/cm2 en alguno de los puntos situados en las bases de los pilares, valor totalmente
admisible.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera justificada la no necesidad de realizacién de un Estudio
Geotécnico



ANEXO 2

Instrucciones de uso y mantenimiento
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i.Ordenaci6 del

Territori, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios , el cual se superpone con las
exigencias del CTE y a la espera de la madificacion o concrecion de la Administracion competente, se adjuntara a
la documentacion del Final de Obra , las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado , las cuales
se realizan segun el mencionado Decreto y cumpliran los requisitos del CTE
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1.- DATOS DE OBRA

Segellat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
1.1.- Normas consideradas 7COFB63A6E3F4AF2D6CD6490A5981DAEBAAYA5CC

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoria de uso: G1. Cubiertas accesibles Unicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables

1.2.- Estados limite

E.L.U. de rotura. Acero laminado|CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones caracteristicas

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacién

ZYGJij +¥pPc + V01V Qi + ZYQilPaiQki

i1 i>1

- Sin coeficientes de combinacién

ZVGijJ‘ +vpP + ZVQiQki

j=1 i21

- Donde:

Gk Accion permanente

P, Accion de pretensado

Qx Accién variable

vec Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

vp Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

vo.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

Yo.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
yp.1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

ya.i Coeficiente de combinaciéon de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (y) \ Coeficientes de combinaciéon (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (v,)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
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7COFB63A6E3F4AF2D6CD6490A5981D4EBAA945CC
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y) ‘

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y) ‘ Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometria
2.1.1.- Barras
2.1.1.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E G f, oLt Y
A%
Tipo Designacion| (kp/cm?2) (kp/cm?) |(kp/cm?) | (m/m°C) | (t/m=)
Acero laminado S275 2140672.8/0.300/825688.1| 2803.3 |0.000012|7.850
Notacion:
E: M6dulo de elasticidad
v: Médulo de Poisson
G: Moédulo de cortadura
fy: Limite elastico
a.: Coeficiente de dilatacion
y- Peso especifico
2.1.1.2.- Descripcion
Descripcion
Material Barra Pieza ) . Longitud Lbgyp.|Lb
° ) Perfil(Serie e s
Tipo Designacion| (Ni/Nf) | (Ni/Nf) ( ) (m) Poor [ Pz (m) | (m)
Acero laminado S275 N1/N2 | N1/N2 [SHS 140x8.0 (SHS)| 2.500 [1.00({1.00, - -
N3/N4 | N3/N4 |SHS 140x8.0 (SHS)| 2.500 [1.00|1.00| - -
N5/N6 | N5/N6 |HE 160 B (HEB) 2.500 [1.00(1.00| - -
N7/N8 | N7/N8 |HE 160 B (HEB) 2.500 (1.00(1.00| - -
N9/N10 | N9/N10 |HE 160 B (HEB) 2.500 [1.00(1.00| - -
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N11/N12/N11/N12HE 160 B (HEB) Sed2EeG |1.00/1.0p - -
N13/N14|N13/N14|HE 160[BXHER) " 0 8u0- =1 1601%0D| - -
N15/N16|/N15/N16/HE 160 B (HEB) " *2500° L0000 - | -
N17/N18|N17/N18/HE 160 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N19/N20|N19/N20 HE 160 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N21/N22|N21/N22|SHS 140x8.0 (SHS)| 2.500 [1.00/1.00| - -
N23/N24|N23/N24|SHS 140x8.0 (SHS)| 2.500 [1.00/1.00| - -
N4/N8 | N4/N24 |HE 180 B (HEB) 5.210 |1.00/1.00| - -
N8/N12 | N4/N24 |HE 180 B (HEB) 6.000 |1.00/1.00| - -
N12/N16| N4/N24 HE 180 B (HEB) 6.000 |1.00/1.00| - -
N16/N20| N4/N24 |HE 180 B (HEB) 6.000 |1.00/1.00| - -
N20/N24| N4/N24 |HE 180 B (HEB) 5.200 |1.00/1.00| - -
N2/N4 | N2/N4 |HE 120 B (HEB) 3.545 |1.00/1.00| - -
N2/N6 | N2/N22 |HE 180 B (HEB) 5.210 |1.00/1.00| - -
N6/N10 | N2/N22 |HE 180 B (HEB) 6.000 |1.00/1.00| - -
N10/N14| N2/N22 |HE 180 B (HEB) 6.000 |1.00/1.00| - -
N14/N18| N2/N22 |HE 180 B (HEB) 6.000 |1.00/1.00| - -
N18/N22| N2/N22 HE 180 B (HEB) 5.200 |1.00/1.00| - -
N22/N24|N22/N24/HE 120 B (HEB) 3.545 |1.00/1.00| - -
N18/N20|N18/N20|/HE 120 B (HEB) 3.545 |1.00/1.00| - -
N14/N16|N14/N16/HE 120 B (HEB) 3.545 |1.00/1.00| - -
N10/N12|N10/N12/HE 120 B (HEB) 3.545 |1.00/1.00| - -
N6/N8 | N6/N8 |HE 120 B (HEB) 3.545 |1.00/1.00| - -
N25/N29|N25/N26|/HE 120 B (HEB) 4.810 |1.00/1.00| - -
N29/N26|N25/N26|/HE 120 B (HEB) 4.810 |1.00/1.00| - -
N27/N30|N27/N28/HE 120 B (HEB) 4.810 [1.00/1.00| - -
N30/N28|N27/N28|HE 120 B (HEB) 4.810 |1.00/1.00| - -
N29/N33|N29/N30|HE 200 B (HEB) 5.190 |1.00/1.00| - -
N33/N30|N29/N30|HE 200 B (HEB) 5.210 |1.00/1.00| - -
N31/N25|N31/N25 HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N32/N29|N32/N29|HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N34/N33|N34/N33|HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N36/N35|N36/N35|/HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N37/N27|N37/N27 HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N38/N30|N38/N30|HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N39/N28|N39/N28|HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N41/N40|N41/N40|HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N42/N26|N42/N26 HE 140 B (HEB) 2.500 |1.00/1.00| - -
N25/N35|N25/N35|/HE 160 B (HEB) 5.200 |1.00/1.00| - -
N35/N27|N35/N27|HE 160 B (HEB) 5.200 |1.00/1.00| - -
N33/N40|N33/N40|HE 120 B (HEB) 4.810 |1.00/1.00| - -
N35/N33|N35/N33|HE 120 B (HEB) 4.810 |1.00/1.00| - -
N26/N40|N26/N40 HE 160 B (HEB) 5.200 |1.00/1.00| - -
N40/N28|N40/N28|/HE 160 B (HEB) 5.200 |1.00/1.00| - -

Notacion:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

Pxy- Coeficiente de pandeo en el plano XY’
Pz Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbsyp.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lbin.: Separacion entre arriostramientos del ala inferior
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N29/N30

N1/N2, N3/N4, N21/N22 y N23/N24

N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N14, N15/N1
N26/N40 y N40/N28

N4/N24 y N2/N22
N2/N4, N22/N24, N18/N20, N14/N16, N10/N12, N6/N8, N25/N26, N27/N28, N33/N40 y N35/N33

Segettat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

7COFB63A6E3F4AF2D6CD6490A5981D4EBAA945C N35/N271

N31/N25, N32/N29, N34/N33, N36/N35, N37/N27, N38/N30, N39/N28, N41/N40 y N42/N26

Caracteristicas mecanicas

Material
Tipo

Designacion

Ref.

Descripciéon

A
(cm?)

Avy

(cm?)

Avz
(cm=)

lyy

(cm4)

1zz
(cm4)

It
(cm4)

Acero laminado

S275

o g b~ wWNPRP

HE 160 B, (HEB)
HE 180 B, (HEB)
HE 120 B, (HEB)
HE 200 B, (HEB)
HE 140 B, (HEB)

SHS 140x8.0, (SHS)

39.99
54.30
65.30
34.00
78.10
43.00

17.60
31.20
37.80
19.80
45.00
25.20

17.60
9.65

11.63
5.73

13.77
7.31

1120.38
2492.00
3831.00
864.40
5696.00
1509.00

1120.38
889.20
1363.00
317.50
2003.00
549.70

1896.63
31.24
42.16
13.84
59.28
20.06

Notacion:

Ref.: Referencia

A: Area de la seccién transversal
Avy: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Y*
Avz: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Z'
lyy: Inercia de la seccion alrededor del eje local "Y'
1zz: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Z'

It: Inercia a torsion

Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccién en el punto medio de las mismas.

2.1.1.4.- Resumen de medicion

Material

Tipo

Designacion

Serie

Resumen de medicién

Longitud

Volumen

Peso

Perfil Perfil

(m)

Serie

(m)

Material

(m)

Perfil
(m=3)

Material

(m3)

Serie

(m3)

Perfil
(k9)

Material
(kg)

Serie
(kg)

Acero laminado

S275

SHS

HEB

SHS 140x8.0

HE 160 B
HE 180 B
HE 120 B
HE 200 B
HE 140 B

10.000

40.800
56.820
50.130
10.400
22.500

10.000

180.650

190.650

0.040

0.222
0.371
0.170
0.081
0.097

0.040

0.941
0.981

313.93

1739.12

2912.62

1337.97
637.61
759.49

313.93

7386.81
7700.74

2.2.- Cargas

2.2.1.- Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no

se utiliza.

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

valor de la carga en el punto donde termina (L2).
- Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura:

'P1'" y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientacion de la variacion del

temperatura sobre la seccion transversal dependera de la direccion seleccionada.

incremento de



L1, 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1" es la di

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulareg:!

WJ&

ik
v

COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

sGahifia ehtfe e ndd6’iéid'de

Segellat

" TS fa EistEntia et ebn

la barra y la posicion

udo inicial de la barra
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posicidon donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: t
- Momentos puntuales: t-m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.

- Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Valores | Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo p1 P2 L1 L2 Ejes X v Z
(m) | (m)
N1/N2 |Peso propio|Uniforme|0.031| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N1/N2 |V 1 Uniforme|0.357| - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N3/N4 |Peso propio|Uniforme|0.031| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N3/N4 |V 2 Uniforme|0.357| - - - |Globales|-0.000|-1.000(-0.000
N5/N6 |Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N5/N6 |V 1 Uniforme|0.768| - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N7/N8 |Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N7/N8 |V 2 Uniforme|0.768| - - - |Globales|-0.000|-1.000(-0.000
N9/N10 |Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N9/N10 |V 1 Uniforme|0.822] - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N11/N12|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N12|V 2 Uniforme|0.822] - - - |Globales|-0.000|-1.000(-0.000
N13/N14|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N14|V 1 Uniforme|0.822] - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N15/N16|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N15/N16|V 2 Uniforme|0.822] - - - |Globales|-0.000/-1.000(-0.000
N17/N18|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N17/N18|V 1 Uniforme|0.767| - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N19/N20|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N19/N20|V 2 Uniforme|0.767| - - - |Globales|-0.000/-1.000(-0.000
N21/N22|Peso propio|Uniforme|0.031] - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N21/N22|V 1 Uniforme|0.356| - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N23/N24|Peso propio|Uniforme|0.031| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N23/N24|V 2 Uniforme|0.356| - - - |Globales|-0.000/-1.000(-0.000
N4/N8 |Peso propio|Uniforme|0.051| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N8 |Peso propio|Uniforme|1.063| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N8 Q1 Uniforme|0.297| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 -1.000
N8/N12 |Peso propio|Uniforme|0.051| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N12 |Peso propio|Uniforme|1.063| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N12 Q 1 Uniforme|0.297| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N16|Peso propio|Uniforme|0.051| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N16|Peso propio|Uniforme|1.063| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N16|Q 1 Uniforme|0.297| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N16/N20|Peso propio|Uniforme|0.051| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N16/N20|Peso propio|Uniforme|1.063| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
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N16/N20|Q 1 Uniforme|0.297| - - - |Globaies{2:080 |1@u00T:(- 1 00T A8
N20/N24|Peso propio|Uniforme|0.051] - - - |Glob&EEFUEGY LIPS ERAAMSCC

N20/N24|Peso propio|Uniforme|1.063| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N20/N24|Q 1 Uniforme|0.297| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N4 |Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N6 |Peso propio|Uniforme|0.051| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N6 |Peso propio|Uniforme|0.762| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N6 |Q 1 Uniforme|0.213| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N6/N10 |Peso propio|Uniforme|0.051| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N6/N10 |Peso propio|Uniforme|0.762| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N6/N10 Q 1 Uniforme|0.213| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N10/N14|Peso propio|Uniforme|0.051| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N10/N14|Peso propio|Uniforme|0.762| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N10/N14|Q 1 Uniforme|0.213] - - - |Globales| 0.000 | 0.000 [-1.000
N14/N18|Peso propio|Uniforme|0.051] - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N18|Peso propio|Uniforme|0.762| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N18|Q 1 Uniforme|0.213] - - - |Globales| 0.000 | 0.000 [-1.000
N18/N22|Peso propio|Uniforme|0.051| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N18/N22|Peso propio|Uniforme|0.762| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N18/N22|Q 1 Uniforme|0.213| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N22/N24|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N18/N20|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N16 Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N10/N12|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N6/N8 |Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N25/N29|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N29/N26|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N27/N30|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N30/N28|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N29/N33|Peso propio|Uniforme|0.061| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N29/N33|Peso propio|Uniforme|2.068| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N29/N33|Q 1 Uniforme|0.577| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N33/N30|Peso propio|Uniforme|0.061| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N33/N30|Peso propio|Faja 2.068| - |0.000|0.710|Globales| 0.000 | 0.000 [-1.000
N33/N30|Q 1 Faja 0.577| - |0.000|0.710|Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N31/N25|Peso propio|Uniforme|0.034/| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N31/N25|V 1 Uniforme|0.356| - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N31/N25|V 2 Uniforme|0.329| - - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N32/N29|Peso propio|Uniforme|0.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N32/N29|V 2 Uniforme|0.659| - - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N34/N33|Peso propio|Uniforme|0.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N36/N35|Peso propio|Uniforme|0.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N36/N35|V 1 Uniforme|0.712] - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N37/N27|Peso propio|Uniforme|0.034/| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N37/N27|V 1 Uniforme|0.356| - - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N38/N30|Peso propio|Uniforme|0.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N39/N28|Peso propio|Uniforme|0.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N41/N40|Peso propio|Uniforme|0.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N42/N26|Peso propio|Uniforme|0.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
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Valores | Posicion Efi’i‘ I{)jlijejc}‘?:ig()nFﬁ\iﬁ]ﬁ\iﬁiS
Barra Hipotesis Tipo =i | L1 L2 Jle,gz,201>z 1.(1/01322’:"/17
(m) | (m) Segellat
N42/N26|V 2 Uniforme|0.329| - - - |Qlobaise-A00T0CI800: ' UB0es
N25/N35|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |GUGEEST OSSN ARG CC
N25/N35|Peso propio|Uniforme|1.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N25/N35|Q 1 Uniforme|0.289| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N35/N27|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N35/N27|Peso propio|Faja 1.034| - |0.000|0.700 Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N35/N27|/Q 1 Faja 0.289| - |0.000|0.700|Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N33/N40|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N35/N33|Peso propio|Uniforme|0.027| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N26/N40|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N26/N40|Peso propio|Uniforme|1.034| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N26/N40|Q 1 Uniforme|0.289| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N40/N28|Peso propio|Uniforme|0.043| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N40/N28|Peso propio|Faja 1.034| - |0.000|0.700 Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N40/N28|Q 1 Faja 0.289| - |0.000|0.700|Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Barras [— Estado
A Aw N¢ N¢ My M; Vz Vy MyVz  [MzVy  [NMyM; NMyMVyV; | M, MV MVy
% < 2.0|hy < Ay max|Neg = 0.00| x: Om x:0m [ x:25m| x:0m _ X:2.5m _ _ _ CUMPLE
NI/N2 fompie| Cumple | NP.® | n=3.8 |n=154|n=216| n=3.6 | 1723 [1<01m<0.1] " 5 | n<01 | n=07 | n=10 n=18| "~ ">gg
N3/N4 C"u;iig ngrggg” Nea ™ 200 :::05"11 nX; %?4 1?::2'259'1; nxzzosn; n=32 [n<0.1|n<0.1 ;‘:2355’2 n<01 | n=07 TT::OS”;B n=25 siMSZLE
% <2.0[h, < Aw,max |Neg = 0.00| x:0m X:25m| x:0m x:0m x:0m _ _ CUMPLE
NS/NG | o mple| Cumple | NP.® | n=84 | n=03 |n=2368| "1 | y=g3 [1<0IM<01] "l g | n<01 | n=01 | n<01 n=08 """, g
A <2.0[hy < hwmax|Neg = 0.00| x: 0m X:25m| xx0m X:0m x:0m _ x: 0 m [CUMPLE
N7/N8 | mple| Cumple | NP.® | q=115| n=04 |n=368| "1 | y=az [1<0IM=<01] "_7g | n<01 | n=01 | n<01 /" 33| "~ 479
h< 2.0k, < hw,max |Neg = 0.00| x: 0m X:25m| xx0m Xx:0m x:0m Mgq = 0.00 @ @ |CUMPLE
NO/NIO | & e N 00| v =84 | meod |nea0e| 1<01 | Ygg m<oijn<oa| (TN | m<oa MRTET| NP NP | o2
% <2.0|%y < Mymax|Nea =0.00] x:0m | x:25m | x:0m x: 0m x:0m Meq = 0.00 @ @ |CUMPLE
NLI/NI2| o mole| Cumple | NP.® | n =115 | n=0.2 |n=409| 1<01 | [=36 [1=01n<01] "l gy | n<01 "ypa& | NP NP =523
A <2.0[hy < hwmax|Neg = 0.00| x: 0m X:25m| xx0m X:0m x:0m Mgy = 0.00 @) @ |CUMPLE
NI$/N14| cumple | cumple | NP9 | n=84 | n=01 |n=409| "<01 | yTg¢ [1<0IM=0L 249y | n=01 \Fypa | NPT NPT 492
% < 2.0|hy < hymax|Nea = 0.00] x:0m | x:25m | x:0m x:0m x:0m Mg = 0.00 @ @ |CUMPLE
N1S/N18|cimple| Cumple | N.P.® | n =115 | n=0.2 |n=40.9| "=01 | y=36 M1=0Ln=<01) "Zgpz | n=01 |"ypa | NPT NPT 5s 3
A <20y < Aw,max|Ngg = 0.00[ x: 0m X:25m| x:0m _ x: 0m x:0m _ _ CUMPLE
NI7/N18| cimple | Cumple | NP | n=8.4 | n=03 |n=368| "=01 | =33 [1<0In=<01f 'Zjyg| n<01 | n=01 ) n<01n=08"_7 ¢
% <2.0{hy < Aymax|Nea =0.00[ x:0m | x:2.5m| x:0m _ x:0m x:0m _ _ x: 0 m |CUMPLE
N19/N20| o\ mole | Cumple | N.P.® | n =114 | n=05 |n=36.7| 1=01 | y=33 M1=0Ln=<01p "Zyzg | <01 | n=01 =01 1" "33 =470
% <2.0[h, < Aw,max |Neg = 0.00| x:0m x:0m [ x:25m| x:0m _ x:2.5m _ _ _ CUMPLE
N21/N22| o mole| Cumple | NP.® | n=3.8 |n=153|n=21.5| n=38.6 | "= 23 [1<01m<0.1) " %57 | n<01 | n=07 | n=10 In=18"_5%5 7
N23/N24 Cﬁ;iig }“g’:jr:;"r;'ﬁ‘;‘ NE[,,\‘=F’(()£)OO :::OSml nX; 3?3 :](::2'2592 ::zosme n=31 [n<0.1|n<0.1 ;(:zzgsrg n<0.1 | n=07 :;03’“6 n=24 :]:L;MSPSLE
N4/N8 C"u;iig ngrgw;x Nea = 900 =15 anii o X;l 5:'211;" fl iig M m<01 n<oifn<o1 Xn iié o n<o01 | n=02 fqiii Pn<o1 r?iM4ZLS
L e e R R LT LR ICTTIN [V A N N P I [T I
r<2.0 < Aw,max |Ngg = 0.00 X:6m X:6m X: 6 m |Vgg = 0.00 X:6m Mgq = 0.00 CUMPLE
N12/N18| o mole M(’:umvé'l":x Np® | =18 | T <01 |n=187| Np@® [NSOLNPE L oL | n<01 TRpa NP NP 7
r<2.0 < Aw,max|Nea = 0.00 Xx:0m X: 6m x:0m x:0m x:0m CUMPLE
N16/N20 Cumple )Wéumglwe‘ax E:’j\‘-P-(l) n=18 n=457| n=06 |n=187 n<01 [n<0.1jn<0.1 n=46.8 n<0.1 n<0.1 n=14.5 n<0.1 n=468
eonas| 2 e 40 n=1s | | 00 [290 [n<or ln<oaln<oal 0m | weon | oz | SO0 ln<oa SN
e e Rt [ o A R T e o o R R T ) e s
o | 1222 M99 1o an [SSBTIBP AR s ycoslueoa X2BT | ar | a-as [FIBD, <0 E
oo |25z P69 1—aa | 58 e | 5an [ con reoar<on] 257 [ a<oa | near | 557, eodcRRE
viona] 220z V2990 4 va | xom | wem | xom Wasg®lom pn | mom | xom W@ e | wen [SEE
% <2.0[h, < Aw,max |Nea = 0.00 _ x:0m X:6m x:0m x:0m x:0m CUMPLE
N14/N18| o\ mple| Cumple | Np.® | "=13 | "la35| n=06 [n=13.6| 1=01 [1<01m<0.1) "Zlo g | 1<01 | n<01 | "Z15e|"<01 =340
% < 2.0|hy < Ay max|Nea = 0.00 _ x:0m x:0m Xx:0m Xx:0m _ x:0m CUMPLE
N18/N22\ o\ ole | Cumple | Np.® | M= 1 s 6| 1214 |n=136| N=01 M<01n<01] Flags | m<01 | n=02 | "Z906"M<01 2335
h<2.0|hy < hw,max |Nea = 0.00 _ Xx:0m x:0m x:0m _ X: 0m |x: 3.545m _ x:0m CUMPLE
N22/N24\ o mple | Cumple | Np.® | M=08 | g8 | 1224 | q=12 | NTOL M=0L 5 hses | N0 | =02 | 0T g, <01 Z o5
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Barras | — = s = - Estado
) ow N, Ne My My v, Vy BV |ME [ INMPAS -BJ’Y&M;\]VJV:{*NR S YAV MVy
NE/HED Cxu;iig }Lv(":jn};vr;ﬁ:x NE?\I:P ?1300 n=18 nX; (;_;4 1?1(::02”; TT::O:Ln; 4| om ’ ; <0.1 "\;EP Z9%) np@ [ Np© :iMlpng
N14/N16 % < 2.0 Ay < Aymax|Nea = 0.00 =10 x:0m x:0m x: 0m ’ 1 x:0m <01 [Mea=0l00 \ b |p@ CUMPLE
Cumple| Cumple | N.P.® | M5 %% 1h=143| n=01 | n=21 < o0.1 £ N.P.G A T ln=15.4
% <2.0[h, < Aw,max |Nea = 0.00 _ x:0m x:0m x:0m ot em H. L1 e 0j00 @) @ |CUMPLE
N/ Cumple | Cumple N.P.® n=19 n=143| n=0.1 | n=2.1 “Th <01 R0 N.P. N-P- NP n=154
% < 2.0\ Ay < hymax |Nea = 0.00|  _ x:0m | x:0m | x:0m _ . 7COFBB3AGERFAAF2DECREA90A5981DAEBAAIARCED @ @ |CUMPLE
N6/N8 | o mple| Cumple | Np.® | M1=18 1 o4 n=22 | n=10 | "TOL M<01T 0| 2152 | 01 N.P.® N-P. NP =152
h<2.0|hy < hw,max |Nea = 0.00 X: 4.81 m|x: 4.81 m(x: 4.81m X: 4.81'm _ X:4.81m CUMPLE
N25/N29 cumple| Cumple NP.® n=20 n=43 | n=17 | n=08 n<01 [n<0.1jn<0.1 n<0.1 n=0.2 n=06 n<0.1 n=6.5
% <2.0[h, < Aw,max |Nea = 0.00 _ x:4.81m| x:0m |x:4.81m _ x:0m CUMPLE
N29/N26| -\ mole | Cumple | Np.® | M=10 170 Zg g 1213 | =09 | "<01 n<01ln<01 n=01 [ m=02 1 " g M=01 ""69
r<2.0 < Aw,max |Ngg = 0.00 X:4.81m| x:0m |x:4.81m Mgy = 0.00 CUMPLE
N27/N30 Cu;ple )“"éum;vl":x E;’\‘_P_u) n =20 n=44 | n=13 | n=os | " <0.1 [n<0.1{n<0.1 n<0.1 E&_P_@ N.P.® | N.P.® n=6.1
h< 2.0k < hw,max |Nea = 0.00 _ X:4.81m| x:0m (x:4.81m ea = 0.00 @ @ |CUMPLE
N30/N28 Cumple | Cumple. | N.p.O n=1.0 n=54 | n=17 | n=09 | "< 0.1 [n<0.1|n<0.1 n<o0.1 Np.@ N.P. N.P. n=7.3
% < 2.0| My < hymax|Nea = 0.00| x: 5.19 m|x: 5.19 m|x: 5.19 m _ x: 5.19 m CUMPLE
N29/N33| o mole | Cumple | Np.® | M=19 |2 s 3" 21 |q=27.4| 1<01 n<01n<01 n=01 | m=01 1 =04y
% < 3.0 hy < Aymax _ Ngg = 0.00| x: Om x:0m x: 0m _ x:0m CUMPLE
N33/N30 Cumple | Cumple | 1= 02 NPO |n=264| n=15 | n=93 | "< 0.1 [n<0.1|n<o0.1 n<0.1 | n=0.1 ne72 NS 0.1 n=264
h< 2.0k < hw,max |Neg = 0.00| x: 0m Xx:25m| xx0m x:0m Xx:0m _ _ x: 0 m [CUMPLE
NSL/N25| o ole| Cumple | NP.® | n=6.4 |n=385|n=201|n=06 | n=18 |1=0Ln=<01 n=01 | m=01 =531, 1 7h=a4a5
n
% < 2.0|hy < hymax|Nea = 0.00] x:0m | x:25m | x:0m | x:0m _ _ _ _ CUMPLE
N32/N29| o\ mple| Cumple | N.P.® | n=12.2 | n=50.2 |n=105|nq=152| 1=05 n<01n<01 n<01 | m=01 | n=69 In=05"_\g54
% <2.0{hy < Aymax|Nea =0.00[ x:0m [ x:25m | x:0m Mgq = 0.00 CUMPLE
N34/N33 Cumple }‘gumgl":x E;‘\‘_P_(l) =190 |n=443|n=163| "= 9.0 | n=0.7 [n<0.1ln<0.1 n<0.1 E&_P_@ N.P.® | N.P.® n=600
% <2.0[h, < Aw,max |Neg = 0.00| x:0m Xx:25m| x:0m _ x:0m Mgy = 0.00 @) @ |CUMPLE
N36/N35| o\ ole| Cumple | NP.® | n=9.4 |n=335|n=366| 1=08 | y=34 [1=01n<01 =01 |Fyp@ | NP INPE L se s
A<2.0[hy < Aymax| X2 2.5 m xX:0m X:25m| xx0m _ x: 0m _ _ x: 0 m |CUMPLE
N37/N27| o imple| Cumple | n <01 | n1=02 | n=36 |n=201| 1708 | [ Z1g n<01n=<01 =01 | n=01 n=01 1" =221
% < 3.0| My < hymax| X2 2.5 M [Ngg =0.00| x: 2.5m | x: 0m CUMPLE
Nae/Nzo| - S0 xgumglj;x o a2 s | =18 | n=05 [n<oili<oa n<0i | n=01 | n=01 n=0s MEE
r<2.0 < hwmax| X2 2.5 m x:0m x:25m| xx0m CUMPLE
N3oN28| Gl Emie| =01 | =03 | na36 | noss | N1=08 | 1=04 ln<0ijn<0l n<01 | n=01 | n=01 n=04ME
r<2.0 < Awmax|Ngg = 0.00[ x: Om x:25m| x:0m Mgq = 0.00 CUMPLE
N41/N40 Cumple }‘“(”:um;vl":x E‘,’\‘_P_(D n=94 |n=335|n=152| "= 6.8 | n=0.6 [n<0.1ln<0.1 n<o0.1 [ p.® N.P.® | N.P.® n=als
% <2.0|hy < hymax|Nea = 0.00] x:0m | x:25m | x:0m | x:0m _ _ _ _ CUMPLE
N42/N26| o oie | Cumple | NP.® | n=64 |n=385| n=99 | n=96 | "=04 n<01ljn<01 <01 | n=01 | n=53 Mm=04 " ",5
% < 2.0| %y < Aymax|Neg = 0.00 x:52m|x:52m|x:52m Meq = 0.00 CUMPLE
N25/N35| ¢ ole }Lv(u:umpllr: Np® | M=30 |\ e =14 [n=101| "<01 n<Oln<o0l n<01 |"\p@ | NP NPT
% < 2.0 hy < Aymax _ _ x:0m x:0m x: 0m Megq = 0.00 @ @ |CUMPLE
N35/N27 Cumple | Cumple| 1=0-1 | n=0.1 n=186| n=12 | n=63 | 1< 0.1 [n<0.1|n<o0.1 n<o0.1 Np.® N.P. N.P. n=18.7
% <2.0[h, < Aw,max |Nea = 0.00 _ x:4.81m| x:0m |x:4.81m _ x:0m CUMPLE
N33/N40 Cumple | Cumple. | N.p.O n=1.8 n=81 | n=05|n=12| "< 0.1 [n<o0.1|n<o0.1 n<0.1 | n=0.1 nsoe M 0.1 =91
% < 2.0| My < hymax|Nea = 0.00| X: 4.81 m|x: 4.81 m|x: 4.81 m _ X: 4.81 m CUMPLE
N35/N33 Cumple| Cumple. | N.p.® n=3.9 n=53 | n=05 | moo08 | M= 0.1 [n<0.1|n<o0.1 n<0.1 | n=0.1 n=o6 < 0.1 =75
r<2.0 < Aw,max|Nea = 0.00 x:5.2m | x:52m|x:52m x:5.2m CUMPLE
N26/N40 Cumple x%umﬁﬁ“ NP n=3.0 n=a18| n=12 |n=19.1| "< 0.1 [n<0.1jn<0.1 n<0.1 | n=0.1 n=1a7 < 0.1 n=43.7
% <2.0[h, < po— _ _ x:0m x:0m x:0m _ x:0m CUMPLE
N4O/N28| - oie | Cumple | M =01 | n=01 | " 186 | n=13 | n=63 | "=01 n<01ln<01 n=01 | m=01 | " g =01l "1g7
Notacion:

/: Limitacion de esbeltez
/w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
N.: Resistencia a traccion
Ne: Resistencia a compresion
My: Resistencia a flexion eje Y
M;: Resistencia a flexion eje Z
Vz: Resistencia a corte Z
Vy: Resistencia a corte Y
MyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MzVy: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMyM;: Resistencia a flexién y axil combinados
NMyMzVyVz: Resistencia a flexién, axil y cortante combinados
M,: Resistencia a torsién
M:Vz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MVy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra

n

oeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):

™ | a comprobacion no procede, ya que no hay axil de traccion.

@ La comprobacion no procede, ya que no hay momento torsor.
® No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacion no procede.
“ |a comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
) No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
© La comprobacion no procede, ya que no hay axil de compresion.
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Normativa aplicable del Decreto 59/1994 y Plan de Control d
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21.02.2017 11/01323/17
3 Calidad Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

En llles Balears esta en vigor el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d'Obres Publlques i Ordenacio
del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificacion. Dicho Decreto se superpone parcialmente con las
exigencias del CTE y a la espera de la modificacion o concrecion de la Administracion competente, se justifica en
la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control de Calidad que se presenta,
elementos construidos no relacionados en el Decreto

hace referencia a los materiales, unidades de inspeccion o
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59/1994 pero que si requieren control segln se especifica en los DBs.
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Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte 1), dF&HE dbnstruccién dle la obra se realizaran los
Contr0|es Slgulentes (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
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Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
Control de ejecucion de la obra
Control de la obra terminada

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

- El control de la documentacion de los suministros

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

- El control mediante ensayos

Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra, los documentos de

identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la

Direccion Facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o0 sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos,

equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcién mediante ensayos
- De acuerdo con la legislacion aplicable o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenado por la Direccion
Facultativa se realizaran los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.

Control de ejecucion de la obra

- Durante la construccion, el Director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demés controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena préactica constructiva y las
instrucciones de la Direccion Facultativa.

- Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

Control de la obra terminada
En los casos que proceda segun la legislacion aplicable, o segun las exigencias del proyecto, deben realizarse, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicacion.

Decreto 59/1994

Para los elementos de hormigén armado, forjados unidireccionales, fabricas estructurales y sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas se debera cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994, de la Conselleria de Obra Publicas
y Ordenacion del Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificacion, su uso y mantenimiento.

De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecucion de la obra formulara el programa
especifico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los diferentes Documentos
Béasicos y deméas normas de obligado cumplimiento, se ajustard a los criterios generales que se han detallado en los
apartados anteriores.

Relaciéon de productos con marcado CE
Se adjuntan los productos de construccion correspondientes a la Resolucion de 31 de agosto de 2010 de la Direccion
General de Industria y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE.



PARTE Il (Anexo)

CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

10. INSTALACION DE CALEFACCION

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
12.INSTALACION DE GAS

13.INSTALACION DE ELECTRICIDAD

14.INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
16. INSTALACION DE VENTILACION

17.INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18.KITS DE CONSTRUCCION

19. OTROS (CLASIFICACION POR MATERIAL)
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4. IMPERMEABILIZACION S lat
5. CUBIERTAS egella
6. TABIQUERIA INTERIOR (Ley 2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1988-CAIB)
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8.
9.

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2. YESO Y DERIVADOS

19.3. FIBROCEMENTO

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.5. ACERO

19.6. ALUMINIO

19.7. MADERA

19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS

19.9. PLASTICOS

19.10. VARIOS

1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado.
Terminologia, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 10025-1:2006. Productos laminados en caliente, de acero no
aleado, para construcciones metéalicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.3. Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de alta resistencia para precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14399-1:2009. Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de
alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.4. Aceros moldeados para usos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de
aplicacion: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.5. Uniones atornilladas estructurales sin precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 15048-1:2008. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte
1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.6. Adhesivos estructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 15275:2008. Adhesivos estructurales. Caracterizacion de adhesivos
anaerdbicos para las uniones metélicas co-axiales en estructuras de construccion e ingenieria civil. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.  Productos prefabricados de hormigén

1.2.1  Placas alveolares*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1168:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigén.
Placas alveolares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.2 Pilotes de cimentacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de
aplicacion: UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigén. Pilotes de cimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.3 Elementos de cimentacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14991:2008. Productos prefabricados de hormigén. Elementos de
cimentacioén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.24 Elementos para forjados nervados *

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13224:2005+A1:2007. Productos prefabricados de hormigén.
Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.5 Elementos estructurales lineales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion:
UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de hormigén. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.6 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15037-1:2010. Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de
forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.7 Sistemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno expandido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15037-4:2010. Productos prefabricados de hormigén. Sistemas
viga-bloque para suelos. Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.8 Elementos para muros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14992:2008. Productos prefabricados de hormigén. Elementos para
muros. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

1.2.9 Elementos de muros de contencion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15258:2009. Productos prefabricados de hormigén. Elementos de
muros de contencién. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.10 Escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14843:2008. Productos prefabricados de hormigén. Escaleras. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.11 Bloques de encofrado de hormigén de aridos densos y ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 15435:2009. Productos prefabricados de hormigén. Bloques de
encofrado de hormigén de aridos densos y ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.2.12 Bloques de encofrado de hormigén con virutas de madera



Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicac

8j "%91 Prg T@ ‘rIefa ricados de hormigén. Bloques de
encofrado de hormigén con virutas de madera. Propiedades del producto y prestacio Uz 3

NCefp B
3% VR PIOF £ eI 4
= ILLES BALEARS

1.3. Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de ap“CaCiéWZZJI\IQ-%l\??d]J?-J;AUUD. :]'AMQL;IS?%%%(Mm s. Parte 3: Apoyos elastoméricos.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3. Segellat
1.3.2. Apoyos de rodillo L 9 Ll A0 S AR
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacidn: UNi 05" ddddd €146 etero de 2008, norma de aplicacion:

UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. S7COFB63A6E3FAAF2D6CD6490A5981D4EBAAIA5CC

1.3.3. Apoyos «pot»

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot». Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.4. Apoyos oscilantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

1.3.,5. Apoyos PTFE cilindricos y esféricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos
y esféricos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

1.3.6. Apoyos guiay apoyos de bloqueo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-8:2009. Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guia y apoyos de
blogueo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

1.4. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon

1.4.1. Sistemas para proteccién de superficie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.2. Reparacion estructural y no estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigoén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 3: Reparacion estructural y no estructural. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.3. Adhesion estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 4: Adhesion estructural. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones estructurales.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.45. Productos y sistemas de inyeccién del hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigoén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccion del hormigon.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.4.6. Anclajes de armaduras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.7. Proteccion contrala corrosiéon de armaduras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicaciéon UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para proteccion y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7: Proteccion contra la corrosion de armaduras. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.5. Estructuras de madera

15.1. Maderalaminada encolada

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicaciéon: UNE-EN 14080:2006 y UNE-EN 14080:2006 ERRATUM:2010.
Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.2. Madera estructural con seccién transversal rectangular, clasificada por su resistencia

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con
seccion transversal rectangular, clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacién de conformidad: 2+.

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14250:2010. Estructuras de madera. Requisitos de producto para
elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metdlicos de placa dentada. Sistema de evaluacion de conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada
(LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

15.5. Vigasy pilares compuestos a base de madera

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

15.6. Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14545:2009. Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+/3.

1.5.7. Elementos de fijacion tipo clavija

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 14592:2009. Estructuras de madera. Elementos de fijacién tipo clavija.
Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigén
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de blogues huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces,
de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+.

1.7. Dispositivos antisismicos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15129:2010. Dispositivos antisismicos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3.

1.8. Anclajes metéalicos para hormigén

1.8.1. Anclajes en general

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-1. Anclajes metélicos para hormigén. Parte 1: Anclajes en general. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.2. Anclajes de expansién controlados por par de apriete

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-2. Anclajes metalicos para hormigén. Parte 2: Anclajes de expansion controlados por par de apriete. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

1.8.3. Anclajes por socavado

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-3. Anclajes metélicos para hormigén. Parte 3: Anclajes por socavado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

1.8.4. Anclajes de expansién por deformacion controlada
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1.9. Kits de postensado para el pretensado de estructuras

CAB)

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 013. Kits de postensado para el pretens7CoFB63A6E3F4AF2D6CD6490A5981D4EBAAY45Cda conformidad: 1+.
1.10. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing
plates). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

2. FABRICA DE ALBANILERIA
2.1. Piezas parafabrica de albafiileria

2.1.1. Piezas de arcilla cocida*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para
fabricas de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

2.1.2. Piezas silicocalcareas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-2:2005 y UNE-EN 771-2/A1:2006. Especificaciones de piezas para
fabricas de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.3. Bloques de hormigén (&ridos densos y ligeros)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas
para fabricas de albafiileria. Parte 3: bloques de hormigén (aridos densos y ligeros). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.4. Bloques de hormig6n celular curado en autoclave*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 771-4:2004 y UNE-EN 771-4:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas
para fabricas de albafiileria. Parte 4. Bloques de hormigén celular curado en autoclave. Sistema de evaluaciéon de conformidad: 2+/4.

2.1.5. Piezas de piedra artificial*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas
para fabrica de albafiileria. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.1.6. Piezas de piedra natural*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-6:2006. Especificacion de piezas para fabrica de albafiileria.
Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluacion de conformidad: 2+/3/4.

2.2. Componentes auxiliares para fabricas de albafiileria

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y &ngulos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. Especificacion de componentes auxiliares para
fabricas de albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.2. Dinteles

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas
de albafiileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares
para fabricas de albafiileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.4. Anclajes de plastico para fijacién multiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para aplicaciones no estructurales

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 020-1. Anclajes de plastico para fijacion multiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para aplicaciones no
estructurales. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 020-2. Anclajes de plastico para fijacion multiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para aplicaciones no
estructurales. Parte 2: Anclajes de plastico para hormigén de densidad normal. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 020-3. Anclajes de plastico para fijacion multiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para aplicaciones no
estructurales. Parte 3: Anclajes de plastico para fabrica de albafileria maciza. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 020-4. Anclajes de plastico para fijacion multiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para aplicaciones no
estructurales. Parte 4: Anclajes de plastico para fabrica de albafileria perforada o hueca. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 020-5 Anclajes de plastico para fijacion multiple en elementos de hormigén y obra de fabrica para aplicaciones no
estructurales. Parte 5: Anclajes de plastico para hormigén celular curado en autoclave. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

3. AISLANTES TERMICOS
3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)

3.1.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13162:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 14303:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.2.  Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 14064-1:2010. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en
la edificacion. Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificacion para los productos a granel antes de su
instalacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

3.3.  Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13163:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.3.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14309:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema de evaluaciéon de la conformidad:
1/3/4.

3.4.  Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)

3.4.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13164:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.4.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales
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3.5. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)

3.5.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaci n21 02.2017 11/01323/17

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicgcion: UNE-EN 13162\@ 2008, Ffroductos aislanfes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificacion. Sistemarde. evaluauon de Ia com rmidad: 1/3/4.

3.5.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e ingtaias < He

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de af7COFB63AGE3FAAF2D6CDE490A5981DAEBAAR45SIantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

3.6. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF)

3.6.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13166:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

3.6.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 14314:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.7.  Productos manufacturados de vidrio celular (CG)

3.7.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 13167:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.7.2.  Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14305:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.8. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13168:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.9. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13169:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.10. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13170:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

3.11. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13171:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

3.12. Productos de aridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14063-1:2006 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion:
UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productos y materiales aislantes térmicos. Productos de &ridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ. Parte 1:
Especificacion de los productos para rellenos aislantes antes de la instalacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos para edificios. Productos
para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de instalacion. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3/4.

3.14. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios.
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de
instalacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

3.15. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14304:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacién e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

3.16. Productos manufacturados de silicato célcico (CS)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14306:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de silicato célcico (CS). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

3.17. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF)

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 14313:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de
edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

3.18. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Guia DITE N° 004. Sistemas Yy kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+.

3.19. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 014. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

3.20. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures)

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4.

4. IMPERMEABILIZACION
4.1. Laminas flexibles paraimpermeabilizacion

4.1.1. Léaminas bituminosas con armadura para impermeabilizacién de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2005+A2:2010. Laminas flexibles para la impermeabilizacion.
Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.2. Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009. Laminas flexibles para impermeabilizacion.
Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1: Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.3. Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009. Laminas flexibles para impermeabilizacion.
Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 2: Laminas auxiliares para muros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.4. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13956:2006. Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas
plasticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.5. Léaminas anticapilaridad plasticas y de caucho
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4.1.6. Laminas anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicgcion: UNE-EN 13969:2005 v desde el 1 de ehero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Laminas flexibles para impermeabilizacién. Lan21.02.2017 11/01323/17 {do laminas bituminosas para la
estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de gvaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.7. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua* Segellat
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4.1.8. Laminas plasticas y de caucho para el control del vapor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 13984:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 13984:2005/A1:2007. Laminas flexibles para impermeabilizacién. Laminas plasticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y caracteristicas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.9. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14909:2007. Laminas flexibles para impermeabilizacién. Barreras
anticapilaridad plasticas y de caucho. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1.10. Barreras anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14967:2007. Laminas flexibles para impermeabilizacion. Barreras
anticapilaridad bituminosas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicacior: J%;t;ﬁ Zf)(iﬁ(, Ide@r]; TUI ({eIer ero de 2009, norma de aplicacion:
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4.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida

Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.2.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Guia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacién: UNE-EN 13251:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacion:
UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio
de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 13252:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.3.  Uso en obras para el control de la erosién (proteccién costera y revestimiento de taludes)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacion:
UNE-EN 13253:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosién (proteccién costera y
revestimiento de taludes). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13257:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-
EN 13257/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 13257:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en los vertederos de residuos sélidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicacion: UNE-EN 13265:2001, desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-
EN 13265/AC:2003 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 13265:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su
uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

4.3.6. Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfélticas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicacion: UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas
requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfalticas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

4.4,  Placas

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

4.4.2 Placas onduladas bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 534:2007+A1:2010. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones
de productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5. CUBIERTAS

5.1. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto las de cristal)
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto las de cristal). Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13693:2005+A1:2010. Productos prefabricados de hormigon.
Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

5.3.  Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones
para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

5.3.2. Ganchos de seguridad

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de
seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

5.3.3. Lucernarios individuales en materiales plasticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios
individuales en materiales plasticos. Especificacién de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12951:2006. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras
de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

5.4. Lucernarios continuos de plastico con o sin z6calo

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14963:2007. Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de
plastico con o sin z6calo. Clasificacion requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5.5. Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de colocacién discontinua
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6. TABIQUERIA INTERIOR ILLES BALEARS

6.1. Kits de tabiqueria interior )l%;lmg(%@géz. 11/01323/17

Guia DITE N° 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacion de la c
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7. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO Segellat
(Ley 2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

7.1. Carpinteria

7COFB63A6E3F4AF2D6CD6490A5981D4EBAA945CC

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales
exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/o
control de fugas de humo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13241-1:2004. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.
Norma de producto. Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

7.1.3. Fachadas ligeras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.

7.2. Defensas

7.2.1. Persianas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13659:2004+A1:2009. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida
la seguridad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

7.22. Toldos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 13561:2004+A1:2009. Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la
seguridad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

7.3.  Herrajes

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 179:2009. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia
accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuacion. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1125:2009. Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para
salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1154:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-
EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

7.3.4. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1155:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-
EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.5. Dispositivos de coordinacion de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1158:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-
EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

7.3.6. Bisagras de un solo eje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion:
UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.7. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecéanicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008. Herrajes para
edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecéanicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.4. Vidrio

7.4.1. Vidrio de silicato sodocélcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para la construccion. Productos basicos de
vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.2. Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4:
Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.3. Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1279-5:2006+A1:2009. Vidrio para la edificacién. Unidades de
vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.4. Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidrio para la edificacion. Productos basicos
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.5. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato
sodocalcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.6. Vidrio de silicato sodocélcico de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato
sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.7. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12337-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato
sodocélcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio borosilicatado de
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.9. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio para la edificacién. Productos de vidrio de
silicato basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de
silicato sodocélcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la edificacién. Vidrio de seguridad de silicato
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
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7.4.13. Vidrio para la edificacion. Vitroceramicas ILLES BALEARS

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio parh la edificacion. Productos basicos
especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacién de la conformidad/Norma de progu21.02.2017 11/01323/17 hd: 1/3/4.

7.4.14. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién:|UNE-EN 1036—5@)@@\“@1& para la edificadion. Espejos de vidrio recubierto de
plata para uso interno. Parte 2: Evaluacion de la conformidad; norma de producto. $istems cieercivaciérodana-;orformicadni/3)4.

7.4.15. Bloques de vidrio y paveses de vidrio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de apIicacién:7&91'|::B—g%%)’g:fﬁfgngp\gﬁlc?%sﬁgflé)f‘a?%ﬁ%g’&gn. Bloques de vidrio y paveses de
vidrio. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.16. Sistemas de acristalamiento estructural sellante

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1: Con soporte y sin soporte. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3: Rotura de puente térmico. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+.
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8. REVESTIMIENTOS
8.1. Piedranatural

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

8.1.4. Piedranatural. Placas para revestimientos murales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales.
Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para
pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.7. Productos de pizarray piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y
revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacion de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.2. Piedra aglomerada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso
interno y externo). Sistema de evaluacioén de la conformidad: 1/3/4.

8.3.  Hormigén

8.3.1. Tejas y piezas de hormig6én para tejados y revestimiento de muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN
490:2005/A1:2007. Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
3/4.

8.3.2. Adoquines de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 1338:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-
EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.3.3. Baldosas de hormigon*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-
EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.3.4. Bordillos prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 1340:2004 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-
EN 1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.3.5. Baldosas de terrazo para uso interior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 13748-1:2005 y UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005. Baldosas
de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.3.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.3.7. Prelosas para sistemas de forjado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 13747:2006+A2:2010. Productos prefabricados de hormigén.
Prelosas para sistemas de forjado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.3.8. Pastas autonivelantes para suelos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para
suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4

8.3.9. Anclajes metélicos utilizados en pavimentos de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigén. Parte 3:
Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.4. Arcillacocida

8.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua.
Definiciones y especificaciones de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.4.2. Adoquines de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.4.3. Adhesivos para baldosas ceramicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerdmicas. Requisitos,
evaluacion de la conformidad, clasificacion y designacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

8.4.4. Baldosas ceramicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14411:2007. Baldosas ceramicas. Definiciones, clasificacion,
caracteristicas y marcado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.
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8.5.1. Suelos de madera*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicacior}:
de conformidad y marcado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.
8.5.2. Frisos y entablados de madera 1.02.2017 11/01323/17
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicadion: UNE-EN 14915:2007/AC:2007 y desde| el 1 de junio de 2008, norma de
aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. Caracteristidas, evaluamonSie (_gieclclhaatmldad y marcgdo. Sistema de evaluacion de la

::N

conformidad: 1/3/4.

2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

8.6. Metal 7COFB63A6E3F4AF2D6CD6490A5981D4EBAA945CC

8.6.1. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido interior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metalicas. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.2. Enlistonado y esquineras metdlicas. Enlucido exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metalicas. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.3. Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14782:2006. Laminas de metal autoportantes para cubiertas y
revestimiento de paredes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.4. Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y exteriores.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14783:2008. Laminas y flejes de metal totalmente soportados para
cubiertas y revestimientos interiores y exteriores. Especificacion de producto y requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6.5. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metélica

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 14509:2007/AC:2009 y desde el 1 de octubre de 2010, norma de
aplicacion: UNE-EN 14509:2007. Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metélica. Productos hechos en fabrica. Especificaciones. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.7. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presion (HPL). Laminas
basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de
paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.8. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 14041:2005 y UNE-EN 14041:2005/AC:2007. Recubrimientos de
suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-
EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.10. Placas de escayola para techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-
EN 14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 3/4.

8.11. Superficies para areas deportivas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14904:2007. Superficies para areas deportivas. Especificaciones para
suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

8.12. Betunes y ligantes bituminosos

8.12.1. Especificaciones de betunes para pavimentacion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12591:2009. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de
betunes para pavimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.12.2. Esquema para las especificaciones de las emulsiones bituminosas catiénicas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13808:2005. Betunes y ligantes bituminosos. Esquema para las
especificaciones de las emulsiones bituminosas catidnicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.12.3. Especificaciones de betunes duros para pavimentacion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13924:2006. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de
betunes duros para pavimentacién. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.12.4. Estructura de la especificacion de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 15322:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la
especificacion de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.13. Revestimientos decorativos para paredes

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15102:2008. Revestimientos decorativos para paredes.
Revestimientos en forma de rollos y paneles. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

8.14. Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes organicos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos
interiores basados en ligantes orgéanicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.15. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas humedas

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas himedas. Parte 1: Revestimientos
aplicados en forma liquida con o sin superficies de proteccién para uso transitable. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1:
Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

9.2. Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2:
Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

9.3.  Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-3:2007. Productos para sellado de juntas. Parte 3:
Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

10. INSTALACION DE CALEFACCION

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sélidos
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 1:1999 y UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles
liquidos, con quemadores de vaporizacién y conductos de evacuacion de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.4. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sélido
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicaciéon: UNE-EN 12809:2002 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005, desde el 1 de enero de
2008, normas de aplicacion: UNE-EN 12809/AC:2006 y UNE-EN 12809:2002/A1:2005/AC:2007. Calderas domésticas independientes que utilizan combustible
s6lido. Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

10.5. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 14037-1:2003. Paneles radiantes montados en el techo alimentados
con agua a una temperatura inferior a 120 °C. Parte 1: Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.6. Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicacion: UNE-EN 442-1:1996 y UNE-EN 442-1:1996/A1:2004. Radiadores y
convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3. En la documentacién comercial adjunta (catalogo u otra
publicacion correspondiente al aparato de calefaccion) el fabricante, ademas del marcado CE, incluir4 una copia de la declaracion CE de conformidad (apartado
ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996).

10.7. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 416-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que
utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.8. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicacién: UNE-EN 777-1:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que
utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 777-2:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que
utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 2: Sistema E, seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 777-3:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que
utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 3: Sistema F, seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 777-4:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que
utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.9. Generadores de aire caliente por conveccion forzados para la calefaccion de locales de uso doméstico, sin ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 778:2010. Generadores de aire caliente por conveccién forzados,
que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de uso doméstico, de consumo calorifico nominal inferior o igual a 70 kW, sin ventilador para
ayuda de la entrada de aire comburente y/o evacuacion de los productos de combustién. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.10. Generadores de aire caliente por conveccion forzada para la calefaccion de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con
ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1319:2009. Generadores de aire caliente por conveccioén forzada,
que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador de consumo calorifico
inferior o igual a 70 kW. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.11. Generadores de aire caliente por conveccion forzada para la calefaccion de locales de uso no doméstico, sin ventilador
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 621:2010. Generadores de aire caliente por conveccion forzada, que
funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW, sin ventilador para
ayuda de la alimentacion de aire comburente y/o la evacuacion de los productos de combustion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

10.12. Generadores de aire caliente por conveccion forzada para la calefaccion de locales de uso no doméstico, que incorporan un ventilador
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 1020:2009. Generadores de aire caliente por conveccion forzada,
que funcionan con combustibles gaseosos, para la calefaccion de locales de uso no doméstico, de consumo calorifico inferior o igual a 300 kW, que incorporan un
ventilador para ayuda de la alimentacion de aire comburente y/o la evacuacion de los productos de combustién. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

10.13. Aparatos de calefaccion doméstica alimentados con pellets de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 14785:2007. Aparatos de calefaccién doméstica alimentados con
pellets de madera. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.14. Aparatos con liberacion lenta de calor alimentados con combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15250:2008. Aparatos con liberacion lenta de calor alimentados con
combustibles soélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

11.1. Sistemas separadores para liquidos ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 858-1:2002 y UNE-EN 858-1/A1:2005. Sistemas separadores
para liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petréleo). Parte 1: Principios de disefio de producto, caracteristicas y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

11.2. Dep6sitos estaticos de materiales termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para
calefaccion doméstica
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13341:2005. Depositos estaticos de materiales termoplasticos para el
almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefaccion doméstica. Depdsitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo
rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerizacién aniénica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

11.3. Dispositivos de prevencién del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos liquidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 13616:2005 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-
EN 13616:2005/AC:2006. Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos liquidos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

11.4. Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos inflamables y
no inflamables contaminantes del agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008. Normas de aplicacion: UNE-EN 12285-2:2005 y UNE-EN 12285-2:2005 ERRATUM:2006. Tanques de
acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos
inflamables y no inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

12. INSTALACION DE GAS

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
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12.2. Sistemas de deteccion de fugas
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12.4. Tuberia flexible metalica corrugada de seguridad para la conexién de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14800:2008. Tuberia flexible metélica corrugada de seguridad para la
conexién de aparatos domésticos que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

12.5. Valvula de conexi6n de seguridad para tubos flexibles metalicos destinados a la union de aparatos de uso doméstico que utilizan
combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 15069:2009. Valvula de conexion de seguridad para tubos flexibles
metdlicos destinados a la unién de aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1. Columnas y baculos de alumbrado de hormigén armado y hormigén pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 40-4:2006 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-
EN 40-4:2006/AC:2009. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de hormigén armado y hormigén
pretensado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

13.2. Columnas y baculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos
para las columnas y baculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

13.3. Columnas y baculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos
para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

13.4. Columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos
para columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1. Tubos

14.1.1. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento.
Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluacioén de la conformidad: 4.

14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cAmaras de inspeccién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento.
Parte 2: Pasos de hombre y camaras de inspeccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacion de aguas

residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de
acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacién de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de
calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.4. Tubosy accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacién de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de
acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacién de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.5. Tubosy accesorios de fundicién, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de aguas de los edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicacién: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de
2009, norma de aplicacion: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundicion, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de
aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.6. Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicién ductil y sus uniones

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 598:2008+A1:2009. Tuberias, accesorios y piezas especiales de
fundicién dactil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2. Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1917:2008. Pozos de registro y caAmaras de inspeccion de hormigén en
masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos,
marcado, ensayos y evaluaciéon de conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para
edificios e instalaciones. Principios de construccién y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios
e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluaciéon de
la conformidad: 3.

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios
e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4. Valvulas
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicacion: UNE-
EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desaglie para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de disefio y de ensayo,
marcado y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.5. Canales de desague para zonas de circulacién utilizadas por pe

14.6. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales

14.6.1. Fosas sépticas prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicaciéon: UNE-EN 12566-1:2000 y UNE-EN 12566-1/A1:2004. Pequefias
instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

14.6.2. Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12566-4:2008. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

14.6.3. Plantas de depuracién de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-3:2006+A1:2009. Pequerias instalaciones de depuracion
de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuracion de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o
montadas en su destino. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.7. Dispositivos antiinundacion para edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundacion para edificios. Parte 1:
Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas de aplicacion: UNE-
EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.2. Elastomeros termoplasticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de
2010, norma de aplicacién: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastdmeros termoplasticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho
vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-4:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de
poliuretano moldeado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion:
UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de disefio, caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3/4.

14.10. Adhesivos para sistemas de canalizacién en materiales termoplasticos sin presién

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14680:2007. Adhesivos para sistemas de canalizacion en materiales
termoplasticos sin presion. Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.2. Urinarios murales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13407:2007. Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.3. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 10224:2003 y UNE-EN 10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero
para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 4.

15.4. Juntas parala conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para
el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.5. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 10312:2003 y UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero
inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

15.6. Bafieras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12764:2005+A1:2008. Aparatos sanitarios. Especificaciones para
bafieras de hidromasaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.7. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.



15.8. Bidets
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion
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15.9. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicac|621 02.2017 11/01323/17 o comunes para usos domesticos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
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15.10. Mamparas de ducha . R D g” N

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacior): Uit 8428005 FATZ008! Wiaithparis de ducha. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4. 7COFB63AGE3F4AF2D6CD6490A5981DAEBAAI4A5CC

15.11. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacciéon
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicacion: UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos
redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccién. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

15.12. Lavabos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.13. Adhesivos para sistemas de canalizacion de materiales termoplasticos para fluidos liquidos a presion
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para sistemas de canalizacién de materiales
termoplasticos para fluidos liquidos a presion. Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

16. INSTALACION DE VENTILACION
16.1. Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacién: UNE-EN 12101-1:2007 y UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemas para
el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.2. Aireadores de extraccion natural de extraccién de humos y calor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de calor.
Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de extraccién de humos y calor. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecéanicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicacién: UNE-
EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecénicos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.4. Sistemas de presion diferencial. Equipos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6:
Sistemas de presion diferencial. Equipos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.5. Suministro de energia

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-10:2007. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10:
Suministro de energia. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.6. Alarmas de humo auténomas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de humo auténomas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.2. Chimeneas

16.2.1. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos de
humo de arcilla o ceramicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollin. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos de
humo de arcilla o ceramicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones himedas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13063-3:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de
arcilla o ceramicos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas
para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5:
Materiales para conductos de ladrillo. Especificacion del producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.4. Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero de chimeneas

autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 13084-7:2006 y desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicacion:
UNE-EN 13084-7:2006/AC:2009. Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas
de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1457:2003 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacién: UNE-
EN 1457:2003/AC:2007 V2. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+.

16.2.6. Chimeneas metélicas modulares

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-1:2010. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas.
Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unién metalicos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 1856-2:2010. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas.
Parte 2: Conductos interiores y conductos de unién metalicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.8. Conductos interiores de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1857:2004+A1:2008. Chimeneas. Componentes. Conductos interiores
de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1858:2010. Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos
de humo de hormigén. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigoén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior
de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos de humos
arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plastico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para
sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plastico. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

16.2.13. Blogues para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1806:2008. Chimeneas. Blogues para conductos de humo de arcilla o
ceramicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.



16.2.14. Terminales verticales para calderas tipo C6 S
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17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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17.1. Productos de proteccion contra el fuego

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 018-1. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 018-2. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 2: Pinturas reactivas para la protecciéon contra el fuego de
elementos de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 018-3. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 3: Productos y kits de sistemas de revoco para aplicaciones de
proteccion contra el fuego. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 018-4. Productos de proteccion contra el fuego. Parte 4: Productos y kits para protecciéon contra el fuego a base de
paneles rigidos y semirrigidos, y mantas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

17.2. Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo tierra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes contra incendio bajo tierra. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.2.2. Hidrantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3. Sistemas de deteccion y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acusticos

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001 y UNE-EN 54-3/A1:2002 y desde el 1 de junio de 2009,
norma de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001/A2:2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos
acusticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.2. Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas visuales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-23:2010. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 23:
dispositivos de alarma de fuego - Alarmas visuales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.3. Equipos de suministro de alimentacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicacion: EN 54-4:1997, adoptada como UNE 23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999,
adoptada como UNE 23007-4:1998/ERRATUM:1999 y desde el 1 de agosto de 2009, normas de aplicaciéon: EN 54-4/A1:2003, adoptada como UNE 23007-
4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de
suministro de alimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.4. Detectores de calor puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001 y UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemas de deteccion y alarma
de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.5. Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacién

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001, UNE-EN 54-7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009,
norma de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001/A2:2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan
segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacién. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.6. Detectores de llama puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacién: UNE-EN 54-10:2002 y UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.7. Pulsadores manuales de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicacion: UNE-EN 54-11:2001 y UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.8. Detectores de humo de linea que utilizan un haz éptico de luz

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-12:2003. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte
12: Detectores de humo. Detectores de linea que utilizan un haz 6ptico de luz. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.9. Aisladores de cortocircuito

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 54-17:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 54-17:2007/AC:2010. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.10. Dispositivos de entrada/salida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-18: 2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte
18: Dispositivos de entrada/salida. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.11. Detectores de aspiracion de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-20:2007 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacién: UNE-
EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiracion de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.12. Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-21:2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 21:
Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.13. Equipos de control e indicacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicacion: EN 54-2:1997, adoptada como UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-
2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-2:1998/1M:2008 y EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemas de
deteccion y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.3.14. Control de alarma por voz y equipos indicadores

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-16:2010. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 16:
Control de alarma por voz y equipos indicadores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.15. Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-24:2010. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 24:
Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3.16. Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-25:2009. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 25:
Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.4. Instalaciones fijas de lucha contraincendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 671-1:2001 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-
EN 671-1:2001/AC:2009. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 671-2:2001 y desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-
EN 671-2:2001/A1:2005. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5. Sistemas fijos de lucha contraincendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos
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17.5.1. Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo )I OP \I
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: U (1 i Iu( ha contra incendios. Componentes
=i e g 15
retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1. = -
17.5.2. Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y méjlodos de ensayo_para los dispositivos automfticos no eléctricos de control y de
retardo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1. S5ege lat
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de 'a L “”6“"‘ o "8""“ s fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 3: Re%%&?&é%ﬁ?ﬁéﬁf&@sﬁ% é‘%%?/% E)%?E%é%gﬁgsmvos manuales de disparo y de
17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presién y sus actuadores
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-4:2005. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
contenedores de alta presion y sus actuadores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.5. Valvulas direccionales de alta 'y baja presién y sus actuadores para sistemas de CO,
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas direccionales de alta y baja presion y sus
actuadores para sistemas de CO,. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-6:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de
17.5.7. Difusores para sistemas de CO,
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001 y desde el 1 de noviembre de 2006, norma de aplicacion:
Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO,. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.
17.5.8. Conectores
para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.9. Detectores especiales de incendios
Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y mandémetros. Sistema de
17.5.11. Dispositivos mecanicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-11:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.12. Dispositivos neumaticos de alarma
Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 12094-13:2001 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion:
UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 13: Requisitos

para sistemas de extinciébn mediante agentes gaseosos. Parte 1: Requisitos y r1e§;uugs deel omaticos y eléctricos de control y
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacién:|L21.02.2017 11/01323/17 tha contra incendios. Componentes
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro Ley 9, R.D. 1000/2010-MEH, Liei 10/1588-G

paro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de valvulas de los
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2

CO.. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 7:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
17.5.10. Presostatos y manémetros

evaluacion de la conformidad: 1.

Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecanicos de pesaje. Sistema
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12094-12:2004. Sistemas fijos de extincién de incendios.
17.5.13. Valvulas de retencion y valvulas antirretorno

y métodos de ensayo para valvulas de retencion y valvulas antirretorno. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6. Sistemas fijos de lucha contraincendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada

17.6.1. Rociadores automaticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002, desde el 1 de marzo de 2006, norma de aplicacion:
UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde el 1 de noviembre de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Proteccion contra incendios. Sistemas
fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automaticos. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1.

17.6.2. Conjuntos de vélvula de alarma de tuberia mojada y cAmaras de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN 12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-
2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-
3:2001/A2:2007. Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3:
Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.4. Alarmas hidromecanicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 12259-4:2000 y UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Proteccion contra
incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecanicas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.5. Detectores de flujo de agua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-5:2003. Proteccion contra incendios. Sistemas fijos de
lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1.

17.7. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 1: General. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 2: Sellado de penetraciones. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte 3: Sellado de juntas y aberturas lineales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

18. KITS DE CONSTRUCCION
18.1. Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 007. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de evaluacién de la conformidad:

18.1.2. De estructura de troncos



Norma de aplicacién: Guia DITE N° 012. Kits de construccion de edificios p| ‘e% d@%:)tqutvlj@c‘le tr@ﬂgT&ﬁﬁen a de evaluacién de la conformidad:
1. =W AT (M TR Q

18.1.3. De estructura de hormigén 5’ = D’A RQ U I_T E L _T ]S

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 024. Kits de construccion de edificies prefaﬁice[ido!’ hesest%dt\ﬂa]—dé\l]érﬁwig 6n. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1.

18.1.4. De estructura metalica 21.02.2017 11/01323/17

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 025. Kits de construccion de edificios priefabricados de estructurF metalica. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

18.1.5. Almacenes frigorificos S5ege lat

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 021-1. Kits de construccion de almacer|es.figaidficos.[Pasia: iGis-lrsdmasas figofificas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 021-2. Kits de construccién de aImacenég%@%?fﬁ?&%455@62Dr@ﬁgodﬁé’%%%l%%%%ﬁﬁ&os y de la envolvente de edificios
frigorificos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

18.1.6. Unidades prefabricadas de construccion de edificios

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 023. Unidades prefabricadas de construccion de edificios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

IR

19. OTROS (Clasificacién por material)
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de
2006, norma de aplicacion: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicaciéon: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1:
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composicion, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.3. Cementos de albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albafiileria. Parte 1: Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.4. Cemento de aluminato céalcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato célcico. Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

19.1.6. Cementos supersulfatados

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15743:2010. Cementos supersulfatados. Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.7. Cenizas volantes para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para hormigén. Parte 1:
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

19.1.8. Cales para la construccién*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN 459-1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-
EN 459-1:2002/AC:2002. Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2.

19.1.9. Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.10. Aditivos para morteros para albafiileria

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3:
Aditivos para morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte
4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+,

19.1.12. Aditivos para hormigén proyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5:
Aditivos para hormigén proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.13. Morteros pararevoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacion: UNE EN 998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacién: UNE-
EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

19.1.14. Morteros para albafiileria*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albaiileria. Parte
2: Morteros para albafiileria. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.15. Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigén. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacién de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las
disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.1.16. Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion:
UNE-EN 13055-1/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema
de evaluacién de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.1.17. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacién
de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada
producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacién de la conformidad 4.

19.1.18. Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicaciéon: UNE-EN 13139:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-
EN 13139/AC:2004. Aridos para morteros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacién de la conformidad aplicable en general a estos
productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados
productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad 4.

19.1.19. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su uso en capas estructurales de firmes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares y capas tratadas
con conglomerados hidraulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada
producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad 4.

19.1.20. Humo de silice para hormigén

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. Humo de silice para hormigén. Definiciones,
requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas
hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.



19.1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia a o u(oinde rm? es@P
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplica¢ic¢ 13? ét r= -P ra soleras continuas de magnesia.
Magnesia céustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones.|Sitcipa d@ev i:]c!(u}_; N aﬁ L\Yilﬂl_s"n dag:;
19.1.23. Pigmentos para la coloracién de materiales de construccion b ls&dlos en Te 0
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicacidn: UNE-EN 12878:2007+ERRATUM vy desde el 1 de enero de 2007, norma de

aplicacién: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloracién de materigle21.02.2017 11/01323/17 |cal. Especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
19.1.24. Fibras de acero para hormigén Segellat

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicadiois
Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacion de la conformieiasi=3+3-

19.1.25. Fibras poliméricas para hormigén 7COFB63ABE3F4AF2D6CD6490A5981D4EBAAI45CC

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-2:2008. Fibras para hormigén. Parte 2: Fibras poliméricas.
Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

19.1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso
en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

UbiFReE N 148852012088, Ikihmwsparashdrmigén. Parte 1: Fibras de acero.

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.2. Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

19.2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de carton

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con
alma celular de cartén. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicacion: UNE-EN 12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de
enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

19.2.5. Yeso de construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccion *

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construccién y conglomerantes a base de
yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.6. Paneles compuestos de cartén yeso aislantes térmico/acusticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartdn yeso aislantes
térmico/acusticos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.7. Material para juntas para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.8. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento
secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.9. Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

19.2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento
térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.11. Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.2.12. Guardavivos y perfiles metélicos para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles metalicos para
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.2.13. Elementos de fijacion mecéanica para sistemas de placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14566+A1:2009. Elementos de fijacion mecénica para sistemas de
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

19.2.15. Placas de yeso laminado con fibras

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.3. FIBROCEMENTO

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 494:2005+A3:2007. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y
piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicaciéon: UNE-EN 492:2005 y desde el 1 de julio de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN
492:2005/A2:2007. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

19.3.3. Placas planas de fibrocemento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 12467:2006 y desde el 1 de julio de 2008, norma de aplicacién: UNE-
EN 12467:2006/A2:2007. Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros con estructura abierta

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 1520/AC:2004. Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 1916:2008 y UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de
hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.4.3. Elementos para vallas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigén. Elementos para
vallas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

19.4.4. Maéstiles y postes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigén. Mastiles y
postes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigén



prefabricados de hormigén. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pi %:chjpo&ﬁe@eﬁ T%F'rid ] -'iszii,ns don dimensiones de una habitacion.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+. ROt e LR A A
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacior: UNE-EN 14844:2007+A1:2008. Productos prefabricados de hormigén. Marcos.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4. 21.02.2017 11/01323/17
19.4.7. Rejillas de suelo para ganado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacior: UNE-EN 127&:@-]413:2'@08. Productos prefabricados de hormigén. Rejillas
de suelo para ganado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+. ) 009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
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19.5.1. Perfiles huecos para construccién acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construccién acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.2. Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construccién soldados,
conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.3. Perfileria metdlica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfileria metalica para
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

19.5.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo
y roscado. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.5.5. Aceros paratemple y revenido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 10343:2010. Aceros para temple y revenido para su uso en la
construccion. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.6. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas
de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosién para usos en construccion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

19.5.7. Aceros inoxidables. Barras, alambrén, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosiéon

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de
suministro para barras, alambron, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosion para usos en construccion. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+.

19.6. ALUMINIO

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 15088:2006. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos
estructurales para construccion. Condiciones técnicas de inspeccion y suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.7. MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la
construccién. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

19.8. MEZCLAS BITUMINOSAS

19.8.1. Revestimientos superficiales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

19.8.2. Lechadas bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12273:2009. Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

19.8.3. Hormigén bituminoso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormig6n bituminoso. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.5. Mezclas bituminosas tipo SA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.6. Mezclas bituminosas tipo HRA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.7. Mezclas bituminosas tipo SMA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.8.8. Masticos bituminosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Masticos bituminosos. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/4.

19.8.9. Mezclas bituminosas drenantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

19.9. PLASTICOS

19.9.1. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 y a partir del 1 de julio de 2011, norma de
aplicacion: UNE-EN 13245-2:2009. Plasticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificacion. Parte 2: Perfiles para
acabados interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.10. VARIOS

19.10.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos



Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion
2007, norma de aplicacion: UNE-EN 12815/AC:2006 y desde el 1 de enero de
domésticas que utilizan combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sis|e
19.10.2. Techos tensados
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14716:2006. Techos tensadt

ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.
19.10.3. Escaleras prefabricadas (Kits)

21.02.2017 11/01323/17

Guia DITE N° 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluacion dle Ia conformld& Q@Qi]hﬁ t

19.10.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes

9, R.D. 10(

" Dovto .

?/A1:2005, desde el 1 de enero de
5:2002/A1:2005/AC:2007. Cocinas

)s. Especificaciones y métodos de

. Sistema de evaluacion de la

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016-1. Paneles compuestos ligero=
conformidad: 1/3/4.
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Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2: Aspectos especificos para uso en cubiertas. Sistema de

evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3: Aspectos especificos relativos a paneles para uso como

cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior. Sistema de evaluacién d

e la conformidad: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4: Aspectos especificos relativos a paneles para uso en

tabiqueria y techos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
19.10.5. Kits de proteccién contra caida de rocas
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 027. Kits de proteccion contra caida de rocas.

Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
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ANEXO 5 7COFB63A6E3F4AF2D6CD6490A5981D4EBAA945CC
Eficiencia energética RD 47/2007

En este tipo de edificacion no procede la aplicacion del presente decreto, por una serie de aspectos que vienen
sefialados en el ambito de aplicaciéon, como puede ser que se trata de una intervencion, en que las condiciones
de uso del mismo, hacen que todos los locales a los que nos referimos permanezca abierto y no estén
climatizados y en consecuencia sin unas exigencias de eficiencia y de ahorro de energia.

Este punto hace que sean de aplicacion las mismas premisas que en el apartado de CTE-DB-HEL1 de la presente
memoria



ANEXO 6

Listado de documentacién gréafica

ARQUITECTURA

PE_A EA 01 Situacion y Emplazamiento
PE_A P_01 Planta Baja

PE A P 02 Planta Cubierta
PE_A_P_03 Planta Cotas
PE_A_A 01 Alzados

PE_A_A 02 Alzados

PEASO1 Seccion A-A’
PE_A_S 02 Seccion B-B’

PE_A S 03 Seccién C-C’

PE A CO1 Planta Carpinterias
PE_A C 01 Detalle Carpinterias
INSTALACIONES

PE | E 01 Planta Electricidad
PE_I_F 01 Planta Fontaneria
PE | S 01 Planta Saneamiento
PE_| P 01 Planta Equipamiento
ESTRUCTURAS

PE_E_C 01 Planta Cimentacion
PE E F 01 Planta Forjados

PE_E D 01 Detalles constructivos
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E:1/1000;1/200
E:1/50
E:1/50
E:1/50
E:1/50
E:1/50
E:1/30
E:1/30
E:1/30
E:1/50
E:1/20

E:1/50
E:1/50
E:1/50
E:1/50

E:1/50
E:1/50
E:1/10





