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3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 21.02.2017 11/01323/17
Segellat

3.0 Nivel de cumplimiento (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Liei 10/1358-CAIB)

En base al RD.314/2006 en donde se hace referencia la ersigrssocnoee Ao racorerao000a e eop la Edificacion,
repasaremos todos los documentos basicos requeridos , enunciando su aplicacién o no , asi como la justificacion
en caso de estar excluido.

Intervenciones

A-Reforma de edificio existente en la zona Es Cald

B-Reforma cerramiento de parcela con paseo peatonal Es Cal6
C-Colocacién de médulos trasteros.

D-Colocacion de mddulos auxiliares (aux 01+aux02+aux 03+aux 04)
E-Intervenciones para la mejora de la accesibilidad

- DB-SI: A-Reforma de edificio existente enla zona Es Cal6
Entendemos que son de aplicacion todos los apartados del DB-SI .Se adjunta ficha justificativa
C-Colocacién de mddulos trasteros.
D-Colocacién de médulos auxiliares (aux 01+aux02+aux 03+aux 04)
En base a lo detallado en uno de los puntos del apartado Il Ambito de aplicacién , entendemos que este
grupo de intervenciones o modulos apartados de otros edificios , de una sola planta , ocupacién minima
y ocasional ,etc puede ser suficiente aplicar las condiciones de evacuacién S| 3 que realmente puedan
resultar necesarias para la evacuacion de las personas

- DB-HE:

A-Reforma de edificio existente en la zona Es Cal6

DB-HEQ: No es de aplicacion por no tratarse de un edificio nuevo o ampliacién

DB-HEL: A nivel global no se reforma mas del 25 % de la superficie de la envolvente.

En la parte del edificio reformado con uso Bar-Cafeteria no es de aplicacion ya que por sus
caracteristicas de utilizacién deberd permanecer abierto La parte restante tiene una superficie
inferior a los 50 m2 utiles

DB-HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas No procede su aplicacion por no contar con
instalaciones térmicas

DB-HE3: Eficiencia energética de las Instalaciones de lluminacién Hay un cambio de uso en una
parte del edificio existente, por lo que se justificard a continuacion

DB-HE4: Contribucion solar minima de ACS: Se justifica a continuacién

DB-HES5: Contribucion fotovoltaica minima de energia: No es de aplicacion en el presente proyecto,
ya que su uso y superficie no estan englobados en los supuestos de aplicacion

C-Colocacion de médulos trasteros.
D-Colocacién de mddulos auxiliares (aux 01+aux02+aux 03+aux 04)

- DB-SUA:

- DB-HS:

DB-HEO: No es de aplicacion por ser espacios abiertos de forma permanente y no ser
acondicionados

DB-HE1: No es de aplicacion ya que por sus caracteristicas de utilizacion deberd permanecer
abierto de forma permanente

DB-HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas No procede su aplicacion por no contar con
instalaciones térmicas

DB-HE3: Eficiencia energética de las Instalaciones de lluminacion :se adjunta justificacién
DB-HE4: Contribucion solar minima de ACS .No es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se
no se trata de un edificio de nueva construccion con demanda de ACS.

DB-HES5: Contribucion fotovoltaica minima de energia:  No es de aplicacion en el presente
proyecto, ya que su uso y superficie no estan englobados en los supuestos de aplicacion

Es de aplicacion en el presente proyecto. Se adjuntan fichas justificativas

Su justificaciéon se adjunta en el apartado 3.4 Cumplimiento de la Salubridad del Proyecto de
Ejecucion.
DB-HS1: Proteccion frente a la humedad.

Es de aplicacion en el presente proyecto. Se adjuntan fichas justificativas
DB-HS2: Recogida y evacuacion de residuos: Se incluyen en estas intervenciones construcciones
para la recogida y evacuacién de residuos que hacen que se cumplan las determinaciones
especificadas en este apartado
DB-HS3: Calidad del aire interior Es de aplicacion en el presente proyecto, Se adjuntan fichas
justificativas
DB-HS4: Suministro de agua Se conecta a la red de suministro existente
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DB-HS5: Evacuacion de aguas :Se conecta a las redes de evacuacion existentes
- DB-SE: Es de aplicacién .Se adjunta pardmetros de aplida21.02.2017 11/01323/17 {rminado en el
ANEXO 2 Memoria de Calculo de la Estructura +Norma de Construccion §@@1grr|eaststente NCSR402
& .J.J*RF‘UJJ 010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

o, orda da lao o 4. = vy
Amparandonos en los pardmetros indicados en el &mbito le-anlieanidn-delanreconto-narmative | referida a las
diferentes obras de edificacion, podemos sefialar que esta en concreto se encuentra englobada en
las consideradas de Importancia Moderada, por , lo cual queda excluida su aplicacién segin se

indica en el apartado 1.2.3 Criterios de aplicacion de la Norma

- DB-HR: A-Reforma de edificio existente en la zona Es Calé
No procede por tratarse de una reforma no integral de la edificacion existente
C-Colocacién de médulos trasteros.
D-Colocacion de mddulos auxiliares (aux 01+aux02+aux 03+aux 04)
Segun lo expresado en el Articulo 14, entendemos que por el uso que van a tener estos espacios
no se pueden considerar con un tipo de ocupacién permanente que hagan necesarias medidas en
ese sentido
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE nam. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se
establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen
mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica S| 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia bésica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios
de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincién del incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica S| 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencién de los
equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica S| 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas
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3.2.1 Tipo de proyecto y &mbito de aplicacion del documento béasico

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

| Tipo de proyecto (') | Tipo de obras previstas (°) | Alcance de las obras (°) | Cambio de uso (*) |

| Obra |  Reforma/ Obranueva | Parcial | No |
(') Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...
() Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...
() Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su
aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado IlI (Criterios
generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso.

3.2.2 SECCION SI 1: Propagacion interior

Compartimentacién en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (mz) Resistencia al fuego del elemento

Sector Uso previsto (1) compartimentador (2) (3)
Norma | Proyecto Norma Proyecto
Bar 2.500 55) Comercial EI-90 El-120
Vestuarios 500 32 Auxiliar deportivo EI-90 El-120

(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcion de la densidad de ocupacién, movilidad de los
usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Intervenciones varias
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Ascensores
Numero de Resistencia al fuego de la Vestibulo de
) . ; Puerta
Ascensor sectores que caja () independencia
atraviesa Norma | Proyecto | Norma [  Proyecto Norma | Proyecto
- - El-120 - Si - E-30 -
- - El-120 - Si - E-30 -

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccién.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccion, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta
Seccion.
Superficie Nivel d Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
Local o zona construida (mz) NIVe ? independencia (2) compartimentador (y sus puertas) (3)
riesgo (')
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
NP - - - No - EI-90 (El, 45-C5) -
NP - - - No - EI-90 (El, 45-C5) -

(') Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccion.

(2) La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcién del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla
2.2 de esta Seccion.

() Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta
Seccién.
Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma [ Proyecto Norma | Proyecto

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 = Er -
Aparcamiento A2-s1,d0 - A2 -s1 -

Escaleras protegidas B-s1,d0 - Cr-s1 -

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 - Br.-s1 -

3.2.3 SECCION SI 2: Propagacion exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccidn la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos debera ser como minimo EI-60.
Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (") Distancia vertical (m) Distancia (m)

An%tl;cr)]g:tre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

No procede 0,50 >0,50 np np -

No procede = = =

(") La distancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del angulo q, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 135° 180°
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Intervenciones varias
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3.2.4 SECCION SI 3: Evacuacion de ocupantes

Célculo de ocupacion, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de
evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m® contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacién hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepcidn al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m? y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El célculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se establece el apartado 4
de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizaciéon de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipétesis
mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas proxima.

Para el calculo de la capacidad de evacuacién de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

. . | Densidad . Recorridos de Anchura de salidas

Recinto, Uso Superfi ocupacion | Ocupacién Numero de evacuacion (%) ®)
planta, isto (' cie util 2 salidas (7) 4

eter | Previso () | Sot 1 0) (pers.) () (m) (m)

(m/pers.) Norma | Proy. | Norma [ Proy. | Norma [ Proy.

Bar Comercial 55) 20 2 1 1 50 <50 0,80 >0.80

Vestuarios Aux 32 4 8 1 1 50 <50 0,80 >0,80

deportivo
Auxiliares Almacenes | <113 40 5 1 1 50 <50 0,80 >0,80

Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de ocupacion,
movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de
esta Seccion.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.

La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccién se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacién automatica de extincion.

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.

Intervenciones varias
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Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

Las escaleras protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacién que se contienen en la definicion del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la
definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de
las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera Sentido de Altura de Proteccion (') Vestibulo de Anchura (%) Ventilacién
evacuacion evacuacion independencia (%) (m) Natural (m?) Forzada
(asc./desc.) (m) Norma | Proy. | Norma [ Proy. [ Norma | Proy. [Norma | Proy. | Norma [ Proy.
NP NP NP

Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacion y usos a los que sirvan, segun
establece la Tabla 5.1 de esta Seccién:

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.

El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccion. Como
orientacion de la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcién de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccion (a
justificar en memoria).

Vestibulos de independencia
Los vestibulos de independencia cumpliran las condiciones que se contienen en la definicién del término que obra en el
Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas
que para dichas escaleras.

. Recintos Resistencia al Ventilacion . .
ir:fj?tgﬂg:ja que fuego del 2 Puertas de acceso D|sltjaerl1—tca: E—:‘nr:t)re
P 0 acceden vestibulo Natural (m”) Forzada P
almismo | Norma | Proy | Norm [ Proy. | Norm [ Proy. | Norma [ Proy. Norma | Proy.

NP

(") Senalese el sector o escalera al que sirve.

3.2.5: SECCION Sl 4: Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincion del incendio viene recogida en la Tabla 1.1
de esta Seccion en funcion del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones
complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Extintores Deteccion Instalacién de Rociadores
Recinto, o Columna seca B.I.E. y automaticos de
portatiles alarma alarma
planta, sector agua
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Bar Si Si No No No No No No No No No No
Vestuarios no No
Almacenes si si

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacién forzada de garaje, extracciéon de humos de
cocinas industriales, sistema automatico de extincién, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las
siguientes casillas el sector y la instalacién que se prevé:

Intervenciones varias




==& COL-LEGI OFICIAL
=¥ = D’ARQUITECTES
£ » ZEILLES BALEARS
3. Cumplimiento del CTE
21.02.2017 11/01323/17 id en caso de incendio
Segellat Hoja nim. 7
(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

9ABFB39C7D5EEAABD2C1F450FFA30009317E760D
3.2.6: SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos
Aproximacién a los edificios

Los viales de aproximacién a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccién, deben cumplir
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Anchura minima Altura minima | Capacidad portante Tr.amos c.urvos .
libre (m) libre o galibo (m) |  del vial (kN/M?) | Radio interior (m) | Radio exterior Anchura libre de
(m) circulacion (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto
3,50 Si 4,50 Si 20 Si 5,30 exist. 12,50 exist. 7,20 existente

Entorno de los edificios

. Los edificios con una altura de evacuaciéon descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexion a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camion de bombeo.

Anchura minima Altura libre (m) | Separacién maxima Distancia Pendiente Reslster_mla al
. 1 . 2 o 3 - o punzonamiento del
libre (m) () del vehiculo (m) (%) maxima (m) (*) maxima (%) suelo
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
5,00 >5m 3 23 <23 30,00 | <30,00 10 0 =

(1) La altura libre normativa es la del edificio.
(®) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcion
de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacioén 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10 m

(®) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccion deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

. Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, asi como sistema de extraccion mecanica de humos.

Distancia maxima entre huecos
consecutivos (m)

Dimensién minima vertical
del hueco (m)

Dimension minima
horizontal del hueco (m)

Altura maxima del alféizar

(m)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

1,20 0,00 m 0,80 >0,80 m 1,20 2,20 25,00 <25

Intervenciones varias
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SECCION SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un
sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Uso del recinto Estabilidad al fuego de los

Sector o local deriesgo | . . . . Material estructural considerado (') elementos estructurales
) inferior al forjado
especial considerado
Soportes |  Vigas | Forjado Norma |  Proyecto ()
Bar-Vestuarios idem Hormigén Hormigon existente R-90 R-90

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,

forjados, losas, tirantes, etc.)

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

—  comprobando las dimensiones de su seccién transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de calculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;

— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;

- mediante la realizacion de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

Intervenciones varias
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Los niveles de iluminacién de los usos propuestos no preusan ser elevados. Se calculan en unas areas en torno

a los 200 lumenes, y para ello todas las luminarias propuestas incorporar leds, e incorporan elevados niveles de
proteccién debido a los entornos en los que se ubican

DB-HE4: Contribucion solar minima de ACS

Se propone una instalacion alternativa de generacion de ACS, a partir de un sistema de aerotermia combinado
con un acumulador estratificado, todo ello de la marca NIBE que ofrece elevados rendimientos.
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio

ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccion del medio ambiente»,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos vy
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracién o, en su caso permitan su evacuacion sin produccién de dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los
contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacién de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y
los puntos terminales de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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HS1 Proteccion frente a la humedad
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Terminologia (Apéndice A: Terminologia, CTE, DB-HS1)
Relacién no exhaustiva de términos necesarios para la comprension de las fichas HS1

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusion de vapor mayor que 10 MN -s/g equivalente a 2,7 mz-h-Pa/mg.
Camara de aire ventilada: espacio de separacion en la seccion constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusion del
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilacién cruzada.

Camara de bombeo: deposito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde estan alojadas
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presién cuya funcién es proteger a la menos
resistente y evitar con ello su rotura.

Capa de proteccion: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilizacién para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del
impacto térmico directo del sol y ademas favorece la escorrentia y la evacuacion del agua hacia los sumideros.

Capa de regulacion: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y asi
recibir de forma homogénea el hormigén de la solera o la placa.

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilizacién para todas o algunas de las finalidades

siguientes:

a) evitar la adherencia entre ellos;

b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrana;

c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filtrante;

f) actuar como capa ignifuga.

Coeficiente de permeabilidad: parametro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeametro o mediante ensayo in situ, o
indirectamente a partir de la granulometria y la porosidad del terreno.

Drenaje: operacion de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cafierias.

Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan
las cubiertas.

Encachado: capa de grava de diametro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascension del
agua del terreno por capilaridad a ésta.

Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupcion lateral de un muro para su trabazén al proseguirlo.

Formacioén de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinacion
para facilitar la evacuacién de agua.

Geotextil: tipo de lamina plastica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger quimicamente y
desolidarizar capas en contacto.

Grado de impermeabilidad: nimero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una solucién constructiva definido de tal
manera que cuanto mayor sea la solicitacion de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilizacion de dicha solucién para alcanzar el
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradua independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al
grado 3 de una fachada.

Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcion es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, asi como, en su caso
desempefiar la funcion estructural.

Hormigén de consistencia fluida: hormigén que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70%
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.

Hormigén de elevada compacidad: hormigén con un indice muy reducido de huecos en su granulometria.

Hormigén hidréfugo: hormigén que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcion
de agua.

Hormigén de retraccion moderada: hormigén que sufre poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del
fraguado, endurecimiento o desecacion.

Impermeabilizacion: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorcién de agua por un material o elemento constructivo. Puede
hacerse durante su fabricacion o mediante la posterior aplicacion de un tratamiento.

Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.

indice pluviométrico anual: para un afio dado, es el cociente entre la precipitacion media y la precipitacién media anual de la serie.
Inyeccion: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacién de un terreno de cimentacién mediante la introduccion en él a
presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.

Intradés: superficie interior del muro.

Lamina drenante: lamina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lamina filtrante: lamina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya caracteristica principal es permitir el paso del
agua a través de ella e impedir el paso de las particulas del terreno.

Lodo de bentonita: suspension en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una pelicula
practicamente impermeable y que es tixotrépica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.

Mortero hidréfugo: mortero que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcion de
agua.

Mortero hidréfugo de baja retraccion: mortero que retine las siguientes caracteristicas:

a) contiene sustancias de caracter quimico hidréfobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorcién de agua;

b) experimenta poca reduccion de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o desecacion.
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. EI muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cdmara donde se recoge y se evacua.

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexién como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacion perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior.
El agua se extrae por bombeo.

Solera: capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento 0 como base para un solado.

Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Suelo elevado: suelo en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es
inferior a 1/7.

Intervenciones varias
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Presencia de agua [0 baja [0  media [0 alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks= -cmis 01) ]
Grado de impermeabilidad E (02) ]
Tipo de muro [ O de gravedad (03) | [l flexorresistente (04) | [ pantalla (05) |
Situacion de la impermeabilizacién | [ interior | X exterior \ [ parcialmente estanco (06) \
Condiciones de las soluciones constructivas [ NP (07) \

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

(03)  Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresion. Este tipo de muro se construye después de realizado
el vaciado del terreno del sétano.

(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sétano.

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el
vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ 0 mediante el hincado en el terreno de piezas
prefabricadas. El vaciado del terreno del sétano se realiza una vez construido el muro.

(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. EI muro no se impermeabiliza sino
que se permite el paso del agua del terreno hasta la camara donde se recoge y se evacua.

(07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

HS1 Proteccion frente a la humedad
Muros en contacto con el terreno

Presencia de agua [X  baja [0  media | OO alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks=-cmis (01) |
Grado de impermeabilidad | 1 02) ]
tipo de muro | K de gravedad | O flexorresistente [ O pantalla |
Tipo de suelo | X suelo elevado (03) | [ solera (04) [ O placa (05) |
Tipo de intervencion en el terreno | [] sub-base (06) | O inyecciones (07) [ X sin intervencion |
Condiciones de las soluciones constructivas \ V1 (08) |

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE

Suelos

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04) Capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua
fredtica.

(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacion de un terreno de cimentacion
mediante la introduccién en él a presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.

(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE

HS1 Proteccion frente a la humedad

Intervenciones varias
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Zona pluviométrica de promedios [ 111 (01) |
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

[ <15m [0 16-40m [O041-100m [O>100m  (02) |
Zona edlica [0 A [O0B X ¢ (03) |
Clase del entorno en el que esta situado el edificio [X EO [0 E1 (04) ]
Grado de exposicién al viento [O W1 [X V2 [O0 v3 (05) |
Grado de impermeabilidad (O 1 [ O 2 [X 3 [0 4 [O 5 (06) |
Revestimiento exterior [ i [0 no |
Condiciones de las soluciones constructivas [EXISTENTE (07) |

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(02) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de
exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(04) EO para terreno tipo I, 11, 11l
E1 para los demas casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccion del viento)de una
extension minima de 5 km.

Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.

Terreno tipo Ill: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefias
dimensiones.

Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.

Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Grado de impermeabilidad [ |

Tipo de cubierta [ |

[ plana | O inclinada |

[ I convencional [ O invertida |

[ Transitable | ] peatones uso privado | [] peatones uso publico | [] zona deportiva | [] vehiculos

X No transitable
[ Ajardinada

Condicién higrotérmica
[ Ventilada
X Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
X barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

[ hormigén en masa

X mortero de arena y cemento

[ hormigon ligero celular

[ hormigoén ligero de perlita (arido volcanico)

[1 hormigén ligero de arcilla expandida

[ hormigon ligero de perlita expandida (EPS)

[J hormigon ligero de picon

[ arcilla expandida en seco

[ placas aislantes

[ elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos
[ chapa grecada

[1 elemento estructural (forjado, losa de hormigon)
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Pendiente [ 2 % (02) |

Aislante térmico (03)

Material [ Lamina aislante reflectante termosellada (existente) | espesor 4 mm

Capa de impermeabilizacion (04)

X Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[J Lamina de oxiasfalto

[J Lamina de betan modificado

[ Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)

[J Impermeabilizacion con etileno propileno dieno monémero (EPDM)

[J Impermeabilizacién con poliolefinas

[ Impermeabilizacion con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion

[ X adherido | [ semiadherido | O no adherido [ [T fijacion mecanica
Camara de aire ventilada
Area efectiva total de aberturas de ventilacion: Ss= Ss
— = | 30> >3
Superficie total de la cubierta: Ac= Ac

Capa separadora
[] Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[ Bajo el aislante térmico [ Bajo la capa de impermeabilizacién

[ Para evitar la adherencia entre:
[] La impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
[J La capa de proteccién y la capa de impermeabilizacion
[ La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion

[ Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccién.

Capa de proteccion

[ Impermeabilizacion con lamina autoprotegida

X] Capa de grava suelta (05), (06), (07)

[ Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
[1 Solado fijo (07)

HS1 Proteccion frente a la humedad
Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

[] Baldosas recibidas con mortero Xl Capa de mortero [] Piedra natural recibida con mortero

[ Adoquin sobre lecho de arena [J Hormigén [] Aglomerado asféltico

1 Mortero filtrante dotro: | |
[ Solado flotante (07)

[ Piezas apoyadas sobre soportes (06) [] Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

[ Otro: | |

[ Capa de rodadura (07)
[J Aglomerado asféltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
[ Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién (06)

[ Capa de hormigén (06) [J Adoquinado [ otro: | |
[ Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
[ Teja [ Pizarra [ zinc [J Cobre [ Placa de fibrocemento [ Perfiles sintéticos

[ Aleaciones ligeras  [] Otro: [

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segun el célculo descrito en la seccién
HE1 del DB “Ahorro de energia”.

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

(03) Segun se determine en la secciéon HE1 del DB “Ahorro de energia

(04) Silaimpermeabilizacion tiene una resistencia pequefia al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de proteccion. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccién y la capa de impermeabilizacién. En
el caso en que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos
finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccioén y el aislante térmico. En el caso en
que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora serda, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondra una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

Intervenciones varias
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HS3 Calidad del aire interior
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[XI natural | O hibrida

| O] mecanica

[] mediante aberturas mixtas

se dispondran en dos partes
opuestas del cerramiento

d max < 15,00 m

X mediante aberturas de admisiéon y

aberturas comunican directamente
con el exterior

separacion vertical 21,5 m

longitud de conducto de admisién >
10m

abertura de extraccion en
compartimento mas contaminado

abertura de admision en el resto de
compartimentos

habra abertura de paso entre
compartimentos

conectadas a conductos de
extraccion

no pueden compartirse con locales
de otros usos

| ] mecanica

se dispondran en dos partes
opuestas del cerramiento

d max £ 15,00 m

particion entre trastero y zona
comun — dos aberturas de paso
con separacion vertical 21,5 m

aberturas comunican directamente
con el exterior
con separacion verti. 21,5 m

| extraccion en la zona comun

tendran aberturas de paso

conectadas a conductos de
extraccion

conectada directamente al exterior

longitud <10 m

distancia a cualquier punto del local
<15m

separacion vertical = 1,5 m

zZonas comunes.

zZonas comunes.

Intervenciones varias

g extraccion
>
Re)
2 I .
£ | [ Ventilacion hibrida y ‘ [ ventilacion hibrida:
3 mecanica:
< . .
9 [ almacén compartimentado:
©
£
<
aberturas de extraccion
conductos de extraccion
Sistema de ventilacion [X natural | O hibrida
[] Ventilacién natural: [J] mediante aberturas mixtas
1
)
-
Q
-~ . Ve . .
£ X1 ventilacién a través de zona coman:
£
T o
35 [0 mediante aberturas de admisiéon vy
T »n P
za extraccion
= [ Ventilacién hibrida y [ O ventilacioén a través de zona comuin:
Q mecanica:
3 particiones entre trastero y zona comun
I -
aberturas de extraccion
aberturas de admisién
conductos de admisién en zona comun
» aberturas de admision/extraccion en zona
% comun
‘g abertura de paso de cada trastero
~ | Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilacién en trasteros
b LR — - > T <
T
| . | L. [T
1 + 1
a b [
— 2 4 — N o> 4 <
[ "] N [ 1L
S S
T 3

a) Ventilacién independiente y natural de trasteros y zonas comunes.
b)  Ventilacion independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacion natural en trasteros e hibrida o mecanica en

c) Ventilacion dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
d) Ventilaciéon dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacién natural en trasteros y hibrida o mecanica en

e) Ventilacion dependiente e hibrida o mecanica de trasteros y zonas comunes.
f) Ventilacién dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

T abertura de admision
T abertura de extraccion

B conducto de extraccion

i abertura mixta

T3

aberturas de paso




JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN

SUA | RELACION CON EL REQUISITE % SICQ I SEGURIDAD DE
UTILIZACION =» ZILLES BALEARS
21.02.2017 11/01323/17
SUA 1  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS .
[ lj oy
- {Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB) 1 2 3 4 5
. Resbaladicidad de los suelos 9ABFB39C7D5EEAABD2CIFA50FFA30009317E760D X
Discontinuidades en los pavimentos | X
Desniveles X !
Escaleras y rampas X
| Limpieza de los acristalamientos exteriores X
SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
1 3:i4:5
SUA2.1  Impacto
SUA 2.2 . Atrapamiento
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
1:2:3:14:5
SUA 3.1 | Aprisionamiento X
SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
1:i12i3:415
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulacién X
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia X
SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
1:2:3:4:5
SUA 5.2 | Condiciones de los graderios para espectadores de pie X
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
1:2:3:4:5
| Piscinas X

- Pozos y depositos

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO
1:2:3:4:5
' Caracteristicas constructivas X
- Proteccion de recorridos peatonales X
sefaizacion T
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
1:2 345
SUA 8 Procedimiento de verificacion y tipo de instalacién exigido X
Calculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de proteccion correspondiente
Ng= A= iCy= | | Eficiencia requerida:

Cy= Cs= Cys= -CS:

Nivel de proteccion:
SUA 9 ACCESIBILIDAD
1 2 3 4 5
SU9 Accesibilidad X
CLAVES

Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.

Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA.

Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SUA.

Se aporta documentacion justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relacion con esta exigencia.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SUA.
Se aporta documentacion justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas.

[o]a]ae]m]-]
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SU).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacién consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccién, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construirdn, mantendran y
utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo

de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer

gue las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:

se limitar4 el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con

elementos fijos 0 méviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara

el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion

inadecuada: se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una

iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con

alta ocupacion: se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando

la circulacion de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccién y contencion
en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el

riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y

similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los

tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de
las personas.

12.8 Exigencia béasica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del

rayo: se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo,

mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.
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(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
e | NORMA PROY
e]
o 88 X| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
55 % 8 | | Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
(2]
] T‘g 2 | Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
a Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6%
X P y 3 3
& escaleras
| Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 &)
[ NORMA | PROY |
¢ El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas dzlfri:/ir;(iaﬁ
como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
0 Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <9259
Excepto para acceso desde espacio exterior B °
[X]| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion <15 mm
[X1| Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacién > 800 mm
N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3
Excepto en los casos siguientes:
e  En zonas de uso restringido
X| e En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
0 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mas proximo. 2 l‘i&%r::rrg'
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2. T e
pto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1 ' hoia

> Ancho d > Ancho del
|a hoja |a haja
Exlerer >1200 mm Inteslor Exlerlor 21200 mm Inteslor

»Anchode »Anchoda 3
o T bola > e
21200 mmp_ > 1200 mm Extarior » 1200 mm
|nierlor

Exterlor

> Ancho de
la hoga
= 1200 mm

Ei{,::;o l|gre:
|"' dE%ﬁm clan

Exterlor

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso vy el escaldén mas proximo

r

Interlor

|J

Interior

|
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Proteccion de los desniveles
0 Barreras Qe proteccion en los desniveles, huecqs y abgrturas (tanto horizontales Para h =550 mm
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
- L A i para h <550 mm Dif. tactil =
X| e Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico 550 mm del borde
Caracteristicas de las barreras de proteccién
Altura de la barrera de proteccion:
NORMA PROYECTO
[X1| diferencias de cotas < 6 m. 2900 mm >900 mm
] resto de los casos 21.100 mm -
[J| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm S
Medicién de la altura de la barrera de proteccion (ver gréfico)
[%] )
L Altura de la barrera = Alura ce Ja barrera
“>) de prolecclén =800 mm de protecclon = 1190 mm
c
[%] 550 mm < H <6000 mm
) H > 6000 mm
a
™
—
-]
n Figura 3.1 Barreras de proteccidn en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA [ PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: -
[1{ No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 2002Ha<700 mm -
[| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera <100 mm -
[J| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm o
Linea de Inclinaclon
< 50 mm méx
Parte Infedor de la barandlla 3;}
Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
[0 Escalera de trazado lineal/instalaciones
@ NORMA PROYECTO
g— Ancho del tramo =800 mm -
@ Altura de la contrahuella <200 mm =
> Ancho de la huella 2220 mm -
[}
©
] [ Escalera de trazado curvo [ ver CTEDB-SU 14 ] -
©
a [ Mesetas partidas con peldafios a 45° Hazzomm
< [ Escalones sin tabica (dimensiones segun gréafico) !
- c————
8 € 5 200 men
—
Figura 4.1 Escalones sin tablca

Intervenciones varias
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3. Cdmplimiento del CTE
Escaleras de uso general: tramos 21.02.2017 11/01323/17 {guridad de utilizacion
' SUl S?guridad frente al riesgo de caidas
Segella o PROY
D NL]merO minimo de peldaﬁos por tramo [Cey 2872009, RO 00020 T0-NVEH, Cler TOruy8-UAIE 13 NP
[1{ Altura maxima a salvar por cada tramo 9A8FB39C7DSEEAABD2C1F450FFA3000931ZE760D m NP
[J| En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella =
[J| En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella =
m En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera =
de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante
la huella medida -
. en el tramo curvo
| En tramos mixtos > huella en las
partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
[1{ comercial y publica concurrencia 1200 mm =
1| otros 1000 mm -
Escaleras de uso general: Mesetas
[J entre tramos de una escalera con la misma direccién:
. Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura o
escalera
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). 21.000 mm -
8 [ entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
g‘ e Anchura de las mesetas 2 ancho -
© escalera
> e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). 21.000 mm -
g
<
<
(8]
(]
w
<
i
2
n
1|I N
»wam-n‘\\ J.
Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.
Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
|:| en un lado de la escalera Cuando salven altura = 550 mm
| Cuando ancho = 1.200 mm o estén
en ambos lados de la escalera previstas para P.M.R.
Pasamanos intermedios.
[J{ Se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm -
[J| Separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm -
| Altura del pasamanos 900 mm<H< -
1.100 mm
Configuracion del pasamanos:
sera firme y facil de asir
| Separacion del paramento vertical 240 mm =
el sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano
Escaleras de uso general: peldafios
> [ tramos rectos de escalera
< g @ NORMA PROYECTO
— @ g huella >280 mm -
UD) S s contrahuella 130> H <185 mm -
brd —= = —
w se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= 1a refacion se cumpliré a -
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==& COL-LEGI OFICIAL
=¥ = D’ARQUITECTES
£ ZILLES BALEARS

3. Cdmplimiento del CTE
21.02.2017 11/01323/17 {guridad de utilizacion

Se gSéJIJI aS?gurldad frente al riesgo de caidas

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Hoja nim. 6
9A8FB39C7D5EEAABD2C1F450FFA30009317E760D
|
|
H = 280 m
= o
w 130mmscs185mméﬁ15
[
130 mm = C < 185 mm :
L |
|
|
540 mm = 2C + H £ 700 mm
Figura 4.2 Configuracion de los peldarios.
[ escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO

H=170 mmen el -

lado mas estrecho
huella

H<440 mmen el -
lado mas ancho

500 mm )
o 500 mrr7

minjma atl Anchia

minjma Gtll
Anchura
\/tal

Anchura
total

v

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

[0 escaleras de evacuacion ascendente
[ Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la vertical) | No existen

[0 escaleras de evacuacién descendente
[ Escalones, se admite | No existen

Intervenciones varias
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SUl S?guridad frente al riesgo de caidas
Segella
2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB) Hoja nam. 7
9A8FB39C7D5EEAABD2C1F450FFA30009317E760D
Rampas | CTE | PROY |
[0 Pendiente: |rampa estandar 6% <p <12% 12%
1<3m, p<10%
X usuario silla ruedas (PMR) I<6m,ps 8% _
resto,p< 6%
circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la o _
u circulacién de personas p=18%
Tramos: longitud del tramo:
O rampa estandar 115,00 m -
O usuario silla ruedas 1< 9,00 m -
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcion de
ancho util se mide entre paredes o barreras de proteccion DB-SI
rampa estandar:
O [ ancho minimo a=1,00m] -
usuario silla de ruedas
O ancho minimo a2 1200 mm -
O tramos rectos a=1200 mm -
O anchura constante a = 1200 mm -
O para bordes libres, — elemento de proteccion lateral h =100 mm =
Mesetas: entre tramos de una misma direccién:
O [[ancho meseta [ a=anchorampa | - |
O [ longitud meseta | 12 1500 mm | - |
ﬁ entre tramos con cambio de direccién:
£ O [ ancho meseta (libre de obstaculos) | azanchorampa | - |
I
> O ancho de puertas y pasillos a < 1200 mm -
] O distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d=> 400 mm
E) distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d =1500 mm
8 Pasamanos
& O pasamanos continuo en un lado -
< O pasamanos continuo en un lado (PMR) -
- X pasamanos continuo en ambos lados a> 1200 mm
8 X altura pasamanos 900 mm < h <1100 mm -
O altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < h <750 mm -
O separacion del paramento d =40 mm -
caracteristicas del pasamanos:
| | Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir | = |
[ Escalas fijas No procede
]
| Anchura 400mm < a <800 mm 600
[1] Distancia entre peldafios d <300 mm 250
[1] espacio libre delante de la escala d =750 mm 1000
[1| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas proximo d =160 mm 160
[1| Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm 400
proteccion adicional:
Prolongacion de barandilla por encima del Ultimo peldafio (para riesgo de caida por
O falta de apoyo) p =1.000 mm 1000
[1| Proteccion circundante. h>4m <4m
[1| Plataformas de descanso cada 9 m h>9m NP
Figura 4.5 Escalas.

Intervenciones varias
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Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un
radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicion invertida

Arco de
—— maxlmo alcance

A X
™

f 850 mm “ 850 mﬁ \
K 950 mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situadosah >6 m _

plataforma de mantenimiento a= 400 mm

barrera de proteccion h >1.200 mm

O ood

prevision de instalacion

. . . de puntos fijos de
equipamiento de acceso especial puntos Ty
anclaje con la

resistencia adecuada

SU2.2 Atrapamiento

[ NORMA | PROYECTO |

O X

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas d =200 mm
prox)
elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccién

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

Intervenciones varias
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con elementos fijos NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

22.100 mm -I X resto de zonas >2.200 mm

>2.000 mm

Altura libre de paso en
zonas de circulacion
Altura libre en umbrales de puertas

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulacion

Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

[uso restringido

0 X OKX

con elementos practicables
disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion

de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
z/fwa d«;d/;ulac}:sn /’% e
7
\x

X O

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de ci

con elementos fragiles
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccién _

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion Norma: (UNE EN 2600:2003)
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH <12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m

resto de casos

XOO 0O

SU2.1 Impacto

X duchas y bafieras:
[ partes vidriadas de puertas y cerramientos

areas con riesgo de impacto

-

=
(AT
Mol |

Figura 1.2 de dreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
altura
X| sefalizacion: inferior: SoommeTToomm
. altura
A, 1500mm<h<1700mm
superior:

[| travesafio situado a la altura inferior
[1| montantes separados a = 600 mm

Intervenciones varias
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Riesgo de aprisionamiento
fe] en general:
& [X1| Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior Desblogueo ext.
IS = iluminacion controlado
o D] barios y aseos desde el interior
° NORMA PROY
'§:_ IZ| Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N 150 N
[ae) usuarios de silla de ruedas:
8 [XI| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas ver Accesibilidad
NORMA PROY
[XI| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N 25N
Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)
° NORMA [ PROYECTO
2 | Zona lluminancia minima [lux]
@
S Exclusiva para personas Escaleras 10 10
Z Exterior para p Resto de zonas 5 5
° . Para vehiculos o mixtas 10 5
g :8 Exclusiva para personas Escaleras 75 5
’g % Interior para p Resto de zonas 50 50
o 2 Para vehiculos o mixtas 50 50
T O
g [ factor de uniformidad media fu>40% 40%
g peldafios antideslizantes
< careceran de aristas vivas
~ se colocaran en la proximidad de
< los angulos del vaso y en los
cambios de pendiente
Distancia entre escaleras D<15m
Pozos y depésitos
~>8
© 38 g Los pozos, depésitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento
a S 2 estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi
o3 como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

|: o Dotacion

Intervenciones varias
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Contaran con alumbrado de emergencia:

recorridos de evacuacion

aparcamientos con S > 100 m2

locales de riesgo especial

lugares en los que se ubican cuadros de distribuciéon o de accionamiento de instalaciéon de alumbrado

X
O
X |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
X
X
X

las senales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO

[ altura de colocacién hz2m H=2,40m

se dispondra una luminaria en: cada puerta de salida

sefalando peligro potencial

sefalando emplazamiento de equipo de seguridad

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

en cualquier cambio de nivel

X
O
O
[X1| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
O
O
O

en los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacién

Sera fija si
Dispondra de fuente propia de energia si
Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentaciéon en las zonas de i
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacion requerido y el 100% a los si
60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
X . . lluminancia eje central 2 1 lux 1 lux
<
Vias de evacuacién de anchura < 2m lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes
[ | Vias de evacuacién de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas .
de anchura < 2m
X1 |[alo largo de la linea central relacion entre iluminancia max. y min <40:1 40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccion contra lluminancia
. ) 5 luxes
incendios > 5 luxes
- _cuadros de distribucion del alumbrado
Sefales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 Ra= 40
lluminacion de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
X | luminancia de cualquier &rea de color de seguridad >2cd/m” [ 8cdim2
XI | relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <101 10:1
S E-
X1 | relacion entre la luminancia Lblancay la luminancia Lcolor >10 ;ﬁ;%’ 10:1
x . . . . .. > 50% —5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 100% 560s 50 s

Intervenciones varias
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3.1. Seguridad estructural
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1.Memoria descriptiva estructura 21.02.2017 11/01323/17

La estructura existente de la edificacion se resuelve median te‘mlqgg‘%d,gpcafggg@ MHM“U s.de-niedra de marés

H H A Ha H 1A HY PR FOTIPN TP PP PP PPy TP Py
siguiendo el metod_o tre}dluon_a}l La intervencion propuesta rivetastsieticalesla-de anastisa-dauecos , 0
apeos de no excesiva dimension .

Todo lo aqui expresado viene representado en la documentacion adjunta correspondiente.

1.1.Método de calculo

1.1.1.Hormigén armado

Para la obtencién de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica Racional y las teorias
clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de calculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el efecto de las
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando
las resistencias de los materiales.

En los estados limites ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura,
adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacién, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).
Definidos los estados de carga segin su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los
coeficientes de mayoracion y minoracion correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos
en el art. 12° de la norma EHE y las combinaciones de hipétesis basicas definidas en el art 4° del CTE DB-SE

Situaciones no sismicas

PIRTSCHES 9 JHONET) I o

j=1 i>1

Situaciones sismicas

ZYeijj +YaAe + ZYQi\PaiQki

j>1 i21

La obtencion de los esfuerzos en las diferentes hipotesis simples del entramado estructural, se haran de
acuerdo a un célculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y
deformaciones, el principio de superposicion de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los
materiales y la estructura.

Para la obtencién de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendran los diagramas envolventes para cada esfuerzo.

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.

1.1.2.Acero laminado y conformado

Se dimensiona los elementos metéalicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: Acero),
determinandose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, asi como la estabilidad, de acuerdo a los
principios de la Mecanica Racional y la Resistencia de Materiales.

Se realiza un célculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado
en lanorma.

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderandose para la obtencion de los coeficientes
de aprovechamiento y comprobacion de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones,
de acuerdo con los limites de agotamiento de tensiones y limites de flecha establecidos.

Para el célculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresion, y para los flectados
el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma.

1.1.3.Muros de fabrica de ladrillo y bloque de hormigon de arido, denso y ligero

Para el calculo y comprobacion de tensiones de las fabricas de ladrillo y en los bloques de hormigén se tendra
en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F.

El calculo de solicitaciones se hara de acuerdo a los principios de la Mecanica Racional y la Resistencia de
Materiales.

Se efectlan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones
horizontales, asi como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le
solicitan.
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1.2.Célculos por Ordenador
Para la obtencién de las solicitaciones y dimensionado de21.02.2017 11/01323/17 fa dispuesto de

programas informaticos de ordenador. Segellat
Los programas de célculo utilizados son el CYPE 2007.b y ¢l Rigid 2.11.que sirve para elLséloulc
tridimensionales de barras con uniones rigidas, semirrigid o 8FB3957'DlsE"E}Xsozcm%opFA30009317E76
El método de calculo que se emplea es el matricial, que consiste esencialmente en conS|derar las
barras como elementos transmisores de los esfuerzos de la estructura en funcién de sus rigideces, y plantear el
equilibrio de fuerzas en todos los nudos de la estructura con lo cual obtendremos un sistema de ecuaciones
lineales con seis incognitas por nudo (se consideran tres desplazamientos y tres giros posibles segun las tres
direcciones del espacio). Este sistema de ecuaciones lineales se plantea y resuelve empleando las ventajas que
proporcionan los métodos de célculo matricial. En resumen, obtendremos una ecuacion matricial que expresa la
relacion directa y proporcional que existe entre las fuerzas y los desplazamientos que originan dichas fuerzas en
los nudos, siendo el factor de proporcionalidad la denominada MATRIZ DE RIGIDEZ DE LA ESTRUCTURA, que

de estructuras

dependera de las caracteristicas de las barras.

Una vez obtenidos los esfuerzos y deformaciones en nudos y barras; En la estructura de hormigon
armado se comprueba que los resultados obtenidos en el programa CYPE se adecuan a la instruccion EHE,
utilizando para ello el Prontuario Informético del Hormigén Armado EHE.

En cada uno de los apartados de la memoria se especificard de qué manera se han comprobado cada

uno de los elementos estructurales.

2.Caracteristicas de los materiales a utilizar
Los materiales a utilizar asi como las caracteristicas definitorias de los mismos, niveles de control previstos, asi
como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro:

2.1.Hormigén armado

2.1.1.Hormigones

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION

ES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL  EHE

Determinaciones Clase de exposicion lla
previas Control de ejecucion Normal
Tipos de hormigoén Cimentacion HA-25-B-20-lla
Estructura HA-25-B-20-lla
Cemento CEM 1-42.5
Componentes de Aridos Machaqueo calcareo
hormigén Tamafio min. y max. del arido 4/20 mm
Agua Potable
Contenido minimo de cemento 300 kg/m3
Relacién max Agua / Cemento 0.5
Aditivos Sin Aditivos
Consistencia Blanda
Docilidad Compactacion Vibrado mecénico
> Asiento en el cono de Abrahams 5al10cm
S Alos 7 dias 18.75 Nw/mm2
= | Resistencia Alos 28 dias 25 Nw/mm2
& | caracteristica Nivel de Control de Calidad del hormigon Estadistico
T Coeficiente de seguridad sobre el material 15
Tipo de Barras corrugadas B-500-S
ﬁ acero Mallas electrosoldadas B-500-T
) Limite elastico 500 Nw/mm2
9,; Caracteristicas Nivel de Control de Calidad del acero Normal
E mecéanicas Coeficiente de seguridad sobre el material 1.15
< Acero certificado AENOR
Coeficientes de Acciones permanentes 15
& | seguridad sobre las Acciones variables o permanentes de 1.6
& | acciones valor no constante
© | Recubrimiento nominal Recubrimiento minimo + 10 mm. 35 mm
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2.1.2.Acero en barras

Toda 1 21_.02.20_1’7 11/0_1??23/17
obra Cimentacitne g Qoppprimidos | Flectados | Otros
Designacion B-400-S 8%53907D5EEAABD201F450FFA30009517E 60D
Limite Elastico (N/mm?) 400
Nivel de Control Previsto Normal
Coeficiente de Minoracion 1.15
zzsrlrsgg)r??yj('\l(/jﬁqm%alculo del acero 347 82
2.1.3.Acero en Mallazos
Zg?: la Cimentacion Comprimidos | Flectados | Otros
Designacion B-500-T
Limite El4stico (N/mm?) 500
2.1.4.Ejecucion
Zg?_: la Cimentacion Comprimidos | Flectados | Otros
A. Nivel de Control previsto Normal
B. Coeficiente de Mayoracién de las
acciones desfavorables
Permanentes/Variables 1.5/1.6
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2.2.Aceros laminados

Toda la [ 21.02.2017 11/01323/17 | Placas
Comprimidog Fle]ctados Tracg¢ionados :
obra Selgellat anclaje
K ~, (Cey 2572004, R 0. TOU20T0-WER, Tl TUrTygs-CAE}
Acer.o en | Clase y Designacion 5275 9ABFB39C7D5EEAABD2CIFAS0FFA30009317E760D
Perfiles Limite Elastico (N/mm?) | 275
Acero en | Clase y Designacion S275
Chapas Limite Elastico (N/mm?) | 275
2.3.Aceros conformados
Toda la Comprimidos | Flectados Traccionados Placa§
obra anclaje
Acero en | Clase y Designacion S235
Perfiles Limite Elastico (N/mm?) | 235
Acero en | Clase y Designacién S235
Placas y
Paneles Limite Elastico (N/mm?) | 235
2.4.Uniones entre elementos
Toda la Comprimidos | Flectados Traccionados Placa_s
obra anclaje
Soldaduras
Tornillos Ordinarios A-4t
Tornillos Calibrados A-4t
Sistema y
Designacion Tornillo de Alta Resist. | A-10t
Roblones
Pernqs o Tornillos de B-400-S
Anclaje

2.5.Ensayos a realizar

Hormig6n Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los
materiales, acero y hormigdn segun se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes.

Aceros estructurales. Se haran los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE SE-A

2.6.Asientos admisibles y limites de deformacion

Asientos admisibles de la cimentacién. De acuerdo a la norma CTE SE-C, articulo 2.4.3, y en funcion del tipo de
terreno, tipo y caracteristicas del edificio, se considera aceptable un asiento maximo admisible de L/500.

Limites de deformacién de la estructura. Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como
el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.

Segun el CTE. Para el célculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendran en cuenta
tanto las deformaciones instantaneas como las diferidas, calculandose las inercias equivalentes de acuerdo a lo
indicado en la norma.

Para el calculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la practica constructiva
en la edificaciéon convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha
pertinentes para la determinacion de la flecha activa, suma de las flechas instantaneas mas las diferidas
producidas con posterioridad a la construccion de las tabiquerias.

En los elementos se establecen los siguientes limites:

Flechas relativas para los siguientes elementos

Tipo de flecha Combinacién Tabiques Tabiques ordinarios | Resto de casos
fragiles

1.-Integridad de los elementos | Caracteristica
constructivos (ACTIVA) G+Q 1/500 1/400 1/300

2.-Confort de usuarios | Caracteristica 1/350 1/350 1/350
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(INSTANTANEA) de sobrecarga
Q 21.02.2017 11/01323/17
3.-Apariencia de la obra| Casi- Segellat
(TOTAL) permanente 1/300 (Ley 25/2000, 1 3/32010.1EH, Liei 10/7998-4486/3PO0
G+\V2Q 9ABFB39C7D5EEAABD2CIFAS0FFA30009317E760D
Desplazamientos horizontales
Local Total
Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio:
/h<1/250 /H<1/500




ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO

3.Acciones Gravitatorias
3.1.Cargas superficiales

3.1.1.Peso propio del forjado
No se ejecutan en esta intervencion

==& COL-LEGI OFICIAL
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21.02.2017 11/01323/17
Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

9A8FB39C7D5EEAABD2C1F450FFA30009317E760D

Forjados unidireccionales. La geometria basica a utilizar en cada nivel, asi como su peso propio sera:

Foriado Tino Entre ejes de|Canto Total | Altura de [ Capa de Com- |P. Propio
! P viguetas (cm) (cm) Bovedilla (cm) presion (cm) (KN/m?)
cubierta 20+5 70 25 20 5 3.25
Forjados de losa maciza. Los cantos de las losas son:
Planta Canto (cm)
Zona de aseo 15

El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m?®,
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25

KN/m?®.

3.1.2.Pavimentos y revestimientos

Planta Zona Carga en KN/m?
Solera Toda 1.00

Planta Zona Carga en KN/m?
Cubierta Toda 15
3.1.3.Sobrecarga de tabiqueria

Planta Zona Carga en KN/m?
Solera Toda 0.00

Planta Zona Carga en KN/m?
Cubierta Toda 0.00
3.1.4.Sobrecarga de uso

Planta Zona Carga en KN/m?
Solera Toda 4.00

Planta Zona Carga en KN/m?
Cubierta Toda (No visitable) 1.00
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3.1.5.Sobrecarga de nieve
21.02.2017 11/013;3/17
Planta Zona arga en KN/m*
Segellat
Cubierta Incluida en sobrecarga @2 #8ms, k0. 10602010-VEH, Lie 10/1858-CAB)

3.2.Cargas lineales

3.2.1.Peso propio de las fachadas

9A8FB39C7D5EEAABD2C1F450FFA30009317E760D

Planta Zona Carga en KN/ml
Solera Toda 8
Planta Zona Carga en KN/ml
Planta tipo Toda 8

3.2.2.Peso propio de las particiones pesadas

Planta Zona Carga en KN/ml
Solera Medianeras 6

Planta Zona Carga en KN/ml
Planta tipo Medianeras 6
3.2.3.Sobrecarga en voladizos

Planta Zona Carga en KN/ml
Planta tipo Toda 2

3.3.Cargas horizontales en barandas

y antepechos

Planta

Zona

Carga en KN/ml

Planta tipo

Toda

1

4.Acciones del viento

Para la determinacion de las cargas de viento se tendra en cuenta:

4.1.Grado de aspereza
Grado de Aspereza lll

4.2.Zona eolica (segun CTE DB-SE-AE)

Zona Eolica X

5.Acciones térmicas y reoldgicas

De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el disefio de las juntas de dilatacion, en funcién de las

dimensiones totales del edificio.

6.Acciones sismicas

De acuerdo a la norma de construccion sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situacion del edificio, en el

término municipal de no se consideran las acciones sismicas.

El proyecto cumple con la norma de construccion sismorresistente (parte general y edificacion), NCSE-02,

aprobada por Real Decreto 2543/94 de 29 de diciembre.

Puesto que la aceleracion sismica de calculo es inferior a 0.08g, y puesto que se trata de una construccion de
normal importancia segun el Art. 1.2.2, siguiendo las indicaciones del Art. 1.2.3 no se han tenido en cuenta los

efectos del sismo en el calculo de la estructura.
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7.Combinaciones de acciones consideradas
L 21.02.2017 11/01323/17
7.1.Hormig6n Armado

Hipétesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas ef &ALi6H de su origer), y teniendo en
cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorabie asicoma 108 Cokiiciertes telponderacion se
realizard el célculo de las combinaciones posibles del modo2585&78G{RSEEAABD2CIFAS0FFA30009317E760D

= E.L.U.de rotura. Hormigon: EHE-CTE
=  Sjtuaciones no sismicas

ZYGJ'GK] + YQl\Pplel + zyQi\PaiQki

j>1 i>1

=  Sijtuaciones sismicas

ZYGijj +YaAe + ZYQiIPaiQki

j>1 i>1

Situacion 1: Persistente o transitoria

Coeficientes  parciales  de|cqeficientes de combinacion ( )
seguridad ( )
Erralile Bras sl Principal ( p) Acompafiamiento ( a)
(Cg)rga permanente|, 1.50 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50
Sismo (A)

Situacion 2: Sismica

Coefic_ientes parciales de Coeficientes de combinacion ( )
seguridad ( )
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompafiamiento ( a)
(CGa)rga permanente|, , 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del analisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con
el 30 % de los de la otra.

= E.L.U.de rotura. Hormigoén en cimentaciones: EHE-CTE
= Situaciones no sismicas

D 168k + Yo ¥ pQua + D oY aQu

j>1 i>1
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=  Sijtuaciones sismicas

21.02.2017 11/01323/17
jZZ;YGijj +YaAe + ;YQilPaiQki Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

9A8FB39C7D5EEAABD2C1F450FFA30009317E760D

Situacion 1: Persistente o transitoria

Coefic_ientes parciales de Coeficientes de combinacion ( )
seguridad ( )
v BesaEe Principal ( p) Acompafiamiento ( a)
(Cg‘)rga permanente| 5 1.60 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50
Sismo (A)

Situacién 2: Sismica

Coeflc_lentes arEls e Coeficientes de combinacion ( )
seguridad ( )
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompafiamiento ( a)
(Cg‘)rga permanente| 5 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del analisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con
el 30 % de los de la otra.

7.2.Acero Laminado
= E.L.U.de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A
=  Sjtuaciones no sismicas
Zijij + le\Pplel + Z“/Qi\PaiQki
j>1 i>1
=  Sijtuaciones sismicas

ZYGijj +YaAe + ZYQiIPaiQki

i>1 i>1
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Situacion 1: Persistente o transitoria 21.02.2017 11/01323/17
Coeficientes  parciales  de|coaficientes-ds & el At cion 0
Seguridad ( ) (Ley 252009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB
ASF'539.C7D5EEAABDZC F450FFA2000@21.7E760D
e IE Btz Principal ( p) Acompafiamiento ( a)
(Cg‘)rga permanente|, g, 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sismo (A)

Situacién 2: Sismica

Coeflc_lentes ezl i Coeficientes de combinacion ( )
seguridad ( )
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompafiamiento ( a)
f(i;")rga permanente, , 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*) Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del analisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con
el 30 % de los de la otra.

7.3.Acero conformado
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado.
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

7.4.Acciones caracteristicas
= Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentacion)

= Desplazamientos (para comprobar desplomes)
= Situaciones no sismicas

Z yGJ'G'ki + Z YQiQki

j>1 i1
=  Sjtuaciones sismicas

ZYGijj +YaAe + ZYQiQki

j>1 i1
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21.02.2017 11/01323/17
R . — Segellat
SltuaCIon 1 ACC|0neS Varlables S”?»'SL§HJ1B R.0. 100072010-MEH, Ulei 10/1998-CAIB)
COEfiCien%%BSgC7ﬁgFEm%%ZClF4%g:A30009317E760D
seguridad ( )
Favorable Desfavorable
Carga  permanente 1.00 1.00
©)
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00
Viento (Q) 0.00 1.00
Nieve (Q) 0.00 1.00
Sismo (A)
Situacion 2: Sismica
Coeficientes parciales de
seguridad ( )
Favorable Desfavorable
Carga  permanente 1.00 1.00
©)
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00
Viento (Q) 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00
Sismo (A) -1.00 1.00

8.- TOLERANCIAS DE EJECUCION
8.1-Replanteo y Cimentaciones

15 mm en cada crujia y 25 mm en toda la longitud de la planta.
Dimensiones en planta de cimentacion: -15 mm y +50 mm.

Desplazamiento de su posicion tedrica admisible un 2% de la dimensién de la zapata sin rebasar 50 mm.

8.2- Ferralla

En secciones transversales un 3% de la dimension de la pieza paralela al desplazamiento de la barra sin rebasar
25 mm.

Cuando el desplazamiento no afecta al canto Util ni a la correcta ejecucion se admite tolerancia doble en
recubrimientos y separaciones entre barras contiguas se puede admitir hasta un 20% del valor teérico.

8.3- Tolerancias en Secciones de Hormigén

En secciones transversales un 3% de la dimensién de la pieza paralela al desplazamiento de la barra sin
rebasar 25 mm.

Cuando el desplazamiento no afecta al canto Util ni a la correcta ejecucion se admite tolerancia doble en
recubrimientos y separaciones entre barras contiguas se puede admitir hasta un 20% del valor teérico.

8.4- Desplome de Soportes
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La proyeccioén del centro de gravedad de la seccion trangversal superior del soporte (supuestd del desplome),
debe caer respecto a la seccion transversal inferior den21.02.2017 11/01323/17 iJeo central, con
razén de afinidad de 1/5. Segellat

Las desviaciones maximas para aristas y paramentos respectocadarvertival serd enmurosesdportes y demas
elementos verticales 6 mm por cada 6m de altura con lirgAsrE50C 7 DEEEAABD2C LFA50FFAS000031 7E760D

4
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Estructura de Hormigon armado

De acuerdo con el Articulo 3° de la Seccion VI del CTE-SI la estructura debe tener en sus elementos de
estructura principal y secundaria una resistencia R-90. Teniendo en cuenta el articulo 6° y su aplicacion
segun los anejos Cy F, la estructura proyectada cumple con las condiciones exigidas sin necesidad de aplicar
al calculo las acciones combinadas en caso de incendio

Los elementos prefabricados deberan garantizar el cumplimiento del citado articulo certificando una
resistencia igual o superior a los 90 minutos para el caso que nos ocupa.

De todos modos la descripcion completa de los condicionantes de la estructura en caso de incendios viene
especificado en el apartado del CTE referente a incendios, concretamente en el DB-SI adjunto a esta memoria





