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Pliego de Condiciones (Ley 265/2009, R.D. 1000/2010-VEH, Llei 10/1998-CAIB)

A , L. . DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
-Pliego de clausulas administrativas.

PROYECTO: Intervenciones varias
EMPLAZAMIENTO: C/Roses s/n 07600 Llucmajor
PROMOTOR: Club Nadtico S’Arenal , Llucmajor
ARQUITECTO: Antonio Marqués Ferrer

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de condiciones y que
consta ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el mismo el
Pliego general de condiciones de la edificacién compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus obras por la Direccién General de Arquitectura y
Edificacion.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecion al proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de
acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, son las siguientes:

. Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del
Director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

e  Tener la titulacién o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como Constructor.

. Designar al Jefe de obra que asumira la representacion técnica del Constructor en la misma y que por su titulacion
0 experiencia, deberé tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

e  Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

. Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcién de la obra y demés documentos complementarios.

. Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra
ejecutada.

. Suscribir las garantias previstas en el articulol9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenaciéon de la
edificacion.

Documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion: El Constructor antes del inicio de la obra solicitara del Promotor la
aportacion del documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico
desde la dptica de sus funciones profesionales en la ejecucion de la obra.

Estudio de seguridad y salud o estudio basico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la obra
solicitara del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras en construccidn, el Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y
salud en las obras, segun se den los supuestos especificados en el articulo 41. Dicho documento debera haber sido redactado
por Técnico competente y el Constructor esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho
documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existira mesa o tablero adecuado donde puedan
extenderse y consultarse los planos. El Constructor debera tener siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos
necesarios para la realizacién de las obras:

. Proyecto basico y de ejecucion redactado por el Arquitectoy facilitado por el Promotor.

. Libro de érdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

. Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segin se den los supuestos
especificados en el articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y
facilitado por el Promotor.

e  Plan de seguridad y salud a disposicion permanente de la Direccion facultativa (articulo 7.5 del Real Decreto
1627/1997).

. Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendra
copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realizacion de la obra. Debera
también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el articulo 18 del Real
Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos.
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Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por si, o pof medio de sus facultativos, representanies o encargados,
estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafiari21.02.2017 11/01323/17 lador o Arquitecto
Técnico director de la ejecucién de la obray al Coordinador en matgria de seguridadey sal Ji durante la ejecudion de la obra, en
las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposiciéon para la précticsa cgee\l‘ rbconocimientos que consideren
necesarios, suministrandoles los datos precisos para la comprobacidn”de fedicicres  iiGlidaciones " eurpplimiento de las
medidas legales de seguridad y salud. DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8

Representacion técnica del Constructor: Tendré obligacion el Constructor de poner al frente de su personal y, por su cuenta, un
representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de acuerdo al articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacién de la edificacion, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que debera tener la capacitacion
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizara la vigilancia necesaria para que la obra se
ejecute con sujecion al proyecto, a la licencia, a la legislacién aplicable y a las instrucciones del Arquitecto Director de obra y
del Director de la ejecucion de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En este sentido debera vigilar los
trabajos y colocacion de andamios, cimbras y demdas medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccion facultativa,
verificar los replanteos, los dibujos de montea y demas operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra,
el Constructor no fuese practico en las artes de la construccion y siempre que, por cualquier causa, la Direccion facultativa lo
estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean,
deberéan llevar garantia de fabricacion y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las
disposiciones vigentes en el momento de su utilizacion en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que
ocurran por incumplimiento de esta disposicién, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos laborales, el Constructor designara a uno o a varios trabajadores para
ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencion) o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales). En empresas de construccion
de menos de 6 trabajadores podra asumir las funciones de prevencion el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacién del Constructor el ejecutar cuando sea
necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion,
lo disponga la Direccién facultativa y dentro de los limites de posibilidades para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacion del proyecto corresponde al
Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretacién de los planos y deméas documentos del
proyecto debera aclararlas antes de la adjudicacion y/o realizacién de las obras, en la inteligencia de que las presentadas
posteriormente seran resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado
dicha precaucion.

Reclamaciones contra las érdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra
las dérdenes del Arquitecto director de obra sélo podra presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de orden
econémico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se admitira reclamacion
alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al
Arquitecto director de obra, el cual podra limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio en estas
circunstancias.

Recusaciones: La Direccion facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la empresa o subcontratistas de
la misma por considerarle incapaces, obligandose el Constructor a reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros
de probada capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier indole
dependiente de la Direccion facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el apartado
precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Libro de érdenes y asistencias: El Constructor tendrd siempre en la oficina de la obra y a la disposicién de la Direccién
facultativa el Libro de 6rdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971y a la Orden de 9 de junio
de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de 6rdenes y asistencias sera
provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposicién del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la Direccion facultativa, el Libro de incidencias a que hace
referencia el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendra acceso la Direccion facultativa de la
obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u drganos con responsabilidades
en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de
los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes.
Efectuada una anotacion en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra o la Direccidn facultativa, si aquel no fuera necesario, remitira una copia a la Inspeccioén de Trabajo y Seguridad Social en
el plazo de veinticuatro horas y notificaran las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de
éste.

EPIGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS

Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en materia de sequridad y salud en las obras: De conformidad con el
articulo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
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de prevencion de riesgos laborales y en particular al de ;arrollar las tareas o actividades indicadak en el articulo 10
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 21.02.2017 11/01323/17

. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de se%mdad i/ satud al que se r¢fiere el articulo 7
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. egella

e Cumplir la normativa en materia de prevencion de |rieSg0S ldboralés “{@niERdS™ & “Eiehita, |en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresaPQE23E612A3R2ESABER49GRDRAC24P30B39CHe prevencion de
riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucion de la obra.

. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccidn facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su
caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademds, el Constructor y los subcontratistas responderan
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos
del apartado 2 del articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor; De conformidad con el articulol17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, el Constructor responderéa directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios
o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
atribuidas al Jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con
otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la obra, serd directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion. Asi mismo el Constructor respondera directamente
de los dafios materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construccién adquiridos o aceptados
por él.

EPIGRAFE Iil.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes el
Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollandolas en
la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel sefialados queden ejecutadas las obras
correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito deberé el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la ejecucion de la
obra del comienzo de los trabajos con una antelacién minima de 48 horas. De no efectuarse asi los Técnicos mencionados
eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las
construcciones que consideren incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de
seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la ejecucién de la
obra, en las obras sera potestad del Constructor la determinacion del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por
cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variacion la Direccién facultativa. Estas 6rdenes deberan
comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién sera directamente responsable de cualquier dafio o perjuicio que
pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacién del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo imprevisto
o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos, continuandolos segun las instrucciones dadas
por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccion facultativa de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio
cuyo importe le sera consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que
mutuamente se convenga.

Prérrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Constructor,
siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescision del contrato, aquél no pudiese comenzar las
obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una prérroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el
Constructor expondra en escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le impide la ejecucion o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha
causa solicita.

Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: El Constructor en aplicacion del Estudio de seguridad y salud o Estudio
basico de seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, debera elaborar un
Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra. Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador la
aprobacion debera darla la Direccién facultativa mediante la suscripcion del acta de aprobacion del Plan de seguridad y salud.
El Constructor podra modificar el Plan de seguridad y salud en funcién del proceso de ejecucién de la obra, de la evolucién de
los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacién expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estara siempre en la obra 'y a
disposicién de la Direccién facultativa.
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El Constructor debera cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud o Estudio
bésico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguric21.02.2017 11/01323/17 pr en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, por la Direccion facultativa, tanto para la dbra como para el
personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de clalquier incideﬁc@agﬁtj negligencia er| su cumplimiento
pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor estd diiigads a ctiriiplii tddrias’ diSpusicidhds de seguridad y
salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecucion de lapoF213r613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30839Csel Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales,
que entre otras obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevencién o a concertar dicho servicio con una
entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la
empresa tenga menos de seis trabajadores. El Constructor esta obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policia
Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el Unico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucién de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al proyecto que haya
servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio se levantara
los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por
éste Ultimo con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra y el V1B1 del Arquitecto
director de obra. Dichos planos deberan ir suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor debera emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones
generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacién y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados
de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepcion definitiva del
edificio, el Constructor es el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que
en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados,
sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Direccion facultativa no le haya
advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende
que se extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Direccion facultativa
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednan las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer la Direccion
facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del
Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las demoliciones
que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolicién y reconstruccion que se
originen seran de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correran a cargo del
Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean examinados
y aceptados por la Direccién facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones, depositando al efecto el
contratista las muestras y modelos necesarios previamente contrasefiados para efectuar con ellos las comprobaciones,
ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion
facultativa.

La Direccion facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las certificaciones de
idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en el proyecto de los materiales e
instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, andlisis, pruebas, etc. antes indicados, serén de cuenta
del Constructor. La Direccion facultativa podra fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El
Constructor a su costa transportara y colocara agrupandolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de
no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavacion, derribos, etc. que no sean
utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a
vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de
obra, pero acordando previamente su justa tasacién, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su
transporte.

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y demas medios
auxiliares que para la debida marcha y ejecucién de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya
estipulado lo contrario, quedaran en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamacién alguna en la
insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos
en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de
seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberan
disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del
Constructor cualquier averia o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicara al Promotor, al Aparejador o Arquitecto
Técnico director de la ejecucion de la obra y al Arquitecto director de obra la proximidad de su terminacion, para que éste
ultimo sefiale la fecha para la expedicion del certificado de terminacion de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por
escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obray del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de las obras, suscriban el acta de recepcion de la obra segun lo previsto en el
articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion.
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Recepcion de la obra: La recepcion de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, Hace entrega de la
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podré realizarse con 0 $i21.02.2017 11/01323/17 pelaobrao fases
completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por{las partes. Debera coPsignarse en un agta, extendida por
cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor| asi como, en LS, A‘ﬂ)o efectos de sujconocimiento, sin
que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con| la-firiia el ArgliiteCiobiresior Ge*dhia y del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. A dicha acta,n0rF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39¢838/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacion de la edificacion, se adjuntaré el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obray
el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obray en ella, el Constructor y el Promotor, haran constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucion material de la obra.

La declaracion de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

. Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendré lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su
terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacién efectuada por escrito al
Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepcion
se entendera tacitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepciéon de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las
condiciones contractuales, las causas deberan motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se
considerara como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extendera por cuadriplicado y debera estar
firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique
conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto
Técnico director de la ejecucion de la obra. En ella deberd fijarse, de acuerdo con el articulo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacién de la edificacién, un nuevo plazo para efectuar la recepcion definitiva de la obra. Transcurrido el
mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los
firmantes de la recepcién provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta recepcion también se entendera
tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de
recepcion provisional, no comunica por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: ElI computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, se inician, de acuerdo con lo establecido en su articulo 6.5, a partir de la
fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida.

Conservacion de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacion durante el plazo existente entre el fijado en
el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcion o el comprendido entre la recepcién provisional y la
definitiva correran a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia,
limpieza y las reparaciones causadas por el uso correran a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos
en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda sera juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra
su resolucion quede ulterior recurso.

Medicién definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacién de la obra, acreditada en el certificado final de obra,
se procederéd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra a su medicién general
y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, la representacion técnica del mismo. Serviran de base para la
medicion los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los
de cimientos y demés partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecucion de los trabajos y autorizados con la firma del
Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra y el V1B1 del Arquitecto
director de obra, la medicion que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fabrica y accesorios en general las
que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir el nGmero de unidades de obra de
cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capitulos del Pliego de
condiciones generales de indole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por
la Direccién General de Arquitectura al establecer las normas para la medicion y valoracién de los diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendra lugar una recepcion y
liquidacién Gnica sea cual fuere el estado de realizacién en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la

Direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el articulo 13 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

. Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucién de la obra que
tenga la titulacion profesional habilitante.

e  \Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas
precisas.

. Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucién y
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disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con|las instrucciones
del Arquitecto director de obra. 21.02.2017 11/01323/17

. Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obray €|l certificado figleu% gdl'£ Esi como elabofar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidddes’de Gbra ¢jeCliagag =" 1= 10/1958-CAB)

. Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion ROE2L3RAISAARZAIESARFRUIOGRPIACRADRRAUTA, aportando los
resultados del control realizado.

TBBRIRRY

R

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra ser4 nombrado por el Promotor con la conformidad del
Arquitecto director de obray debera conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o Arquitecto Técnico director de
la ejecucién de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e
inspeccion, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de
cualquier anomalia que observare en la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dandole cuenta, por lo menos
semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podra a su juicio variar la frecuencia de estas
notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra velard de manera especial para que todo lo que se utilice
en la obra retina las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro
Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Direccién General de Arquitectura, Economia y Técnica de
la Construccién, asi como aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del
proyecto. También comprobara que todos los elementos prefabricados cumplan ademaés las condiciones especificas en las
disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas
determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, especialmente aquellas derivadas del articulo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra cumplird aquellas obligaciones derivadas del Decreto
59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificacién recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el que se regula el
control de la calidad de la edificacién, su uso y mantenimiento en les llles Balears. Especialmente las de redaccion y direccion
del correspondiente Programa de control (articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y
transcribiendo obligatoriamente al Libro de 6rdenes y asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de
su andlisis (articulo 7 del Decreto 11/1994).

EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de
edificacién y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin
propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

. Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion
profesional habilitante.

e  Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de érdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

. Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

. Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

. Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacion, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecucion de la obra sea el mismo
profesional.

Ademaés de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas anteriormente,
podra también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolucion es Util y necesario para
la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribird, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de
la ejecucion de la obra, el acta de aprobacion del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no
fuera preceptiva la designacion de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de las obras.

Palma a 16 de enero de 2017
El Arquitecto director de obra. El Promotor.

Antonio Marqués Ferrer
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4.2 Pliego de condiciones técnicas particulares.
1. CONDICIONES GENERALES 21.02.2017 11/01323/17
Segellat
2. CONDICIONES FACULTATIVAS (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8

2.1.1. PROMOTOR
2.1.2. CONTRATISTA
2.1.3. DIRECCION FACULTATIVA
2.2. DOCUMENTACION de OBRA
2.3. REPLANTEQ y ACTA de REPLANTEO
2.4. LIBRO de ORDENES
2.5. RECEPCION de la OBRA
3. CONDICIONES TECNICAS
3.1. DEMOLICIONES
3.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
3.3. CIMENTACION
3.4. ESTRUCTURA
3.5. CERRAMIENTOS
3.6. TABIQUERIAS y DIVISIONES
3.7. CARPINTERIA INTERIOR
3.8. CARPINTERIA EXTERIOR
3.9. INSTALACIONES
3.9.1. FONTANERIA
3.9.2. CALEFACCION y A.C.S.
3.9.3. SANEAMIENTO
3.9.4. ELECTRICIDAD
3.9.5. TELECOMUNICACIONES
3.9.6. PROTECCION contra INCENDIOS
3.10. AISLAMIENTOS
3.11. IMPERMEABILIZACION
3.12. CUBIERTAS
3.13. REVESTIMIENTOS
3.13.1. PARAMENTOS
3.13.2. SUELOS
3.13.3. FALSOS TECHOS
4. CONDICIONES ECONOMICAS
4.1. FIANZAS y SEGUROS
4,2, PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO
4.3. PRECIOS
4.4. MEDICIONES y VALORACIONES
4,5, CERTIFICACION y ABONO

5. CONDICIONES LEGALES
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1. CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacién de las condiciones faqL21.02.2017 11/01323/17 Jjue han de regir

durante la ejecucion de las obras de construccion del proyecto.
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los dgcumentos que%é:ﬂ%ﬁ'llwhﬁ 5 presente proyecto, siguiendo
las condiciones establecidas en el contrato y las ordenes e instjutcioties dittadas poitiddireccivifactitativa de la obra,

bien oralmente o por escrito. DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
Cualquier modificacién en obra, se pondra en conocimiento de la Direccién Facultativa, sin cuya autorizacién no podra ser
realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obray se
emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado
cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y
el cumplimiento de todos sus puntos.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS
2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

2.1.1. PROMOTOR
Seré considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente, decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios 0 ajenos, las obras de edificacion objeto de este proyecto.
Son obligaciones del promotor:
o Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
o Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obray de la ejecucion material.
e Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obray en proyecto si fuera necesario.
o Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director
de obra las posteriores modificaciones del mismo.
o Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion
de la obra.

2.1.2. CONTRATISTA

El contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos,
dentro del plazo acordado y con sujecion estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las
especificaciones realizadas por la Direccion Facultativa y a la legislacion aplicable.

Son obligaciones del contratista:

e La ejecucion del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos en el
contrato.

o Tener la capacitacion profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

o Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra, tendra la capacitacion
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra y permanecera en la obra a lo largo de toda la
jornada legal de trabajo hasta la recepcion de la obra. El jefe de obra, deberd cumplir las indicaciones de la Direccion
Facultativa y firmar en el libro de érdenes, asi como cerciorarse de la correcta instalacion de los medios auxiliares,
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

o Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos
en el contrato.

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcion de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.
Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con presencia permanente
en la obray velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas segin normativa vigente y
el plan de seguridad y salud.

PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa mayor o por
razones ajenas al Contratista, se le otorgara una prorroga previo informe favorable de la Direccién Facultativa. El Contratista
explicara la causa que impide la ejecucion de los trabajos en los plazos sefialados, razonandolo por escrito.
La prérroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en que se originé la causa de esta,
indicando su duracidn prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se
ajustara al perdido y el Contratista perderé el derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutaran con personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate, con
capacitacion suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Direccion Facultativa, tendréa la potestad facultativa para
decidir sobre la adecuacién del personal al trabajo a realizar.
El Contratista proporcionara un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus
certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la
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Direccion Facultativa, antes de su puesta en obra. Los material zsaue no redinan las condiciones exigidas|seran retiradas
de la obra. 21.02.2017 11/01323/17
Las pruebas y ensayos, andlisis y extraccion de muestras de olira que se realicen para cerciorarse de qué los materiales y
unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y estan sujetas al Plie%d?é%?rl 8féctuadas cuando se estimen
necesarias por parte de la Direccion Facultativa y en cualquier ¢asd'se odra-exigir 1as'Garartiasae165'pfoveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacién de los materialepor213r613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES
El proyecto, consecucién de permisos, construccion o instalacion, conservacion, mantenimiento, desmontaje, demolicion y
retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecucion de la misma, seran
obligacion del Contratista y correran a cargo del mismo. De igual manera, sera responsabilidad del contratista, cualquier
averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.
El Contratista instalara una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccion Facultativa podra consultar la
documentacion de la obra y en la que se guardara una copia completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro de
o6rdenes, libro de incidencias seguin RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccion de trabajo, copia de la licencia de obras y
copia del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS
El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y
la Direccién Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.
La Propiedad podra introducir otros constructores o instaladores, ademas de los del Contratista, para que trabajen
simultaneamente con ellos en las obras, bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucion de la obra sera determinada por el Contratista, excepto cuando la direccion facultativa crea conveniente

una modificacion de los mismos por razones técnicas en cuyo caso seran modificados sin contraprestacion alguna.
El contratista estara a lo dispuesto por parte de la direccion de la obra y cumplira sus indicaciones en todo momento, no
cabiendo reclamacion alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la
direccion firmaré el acuse de recibo de la notificacion.
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones econémicas adoptadas por la direccion
de la obra, este lo pondra en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Direccién
Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable hasta la recepcion de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados durante la

misma.
En caso de que la Direccion Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos
realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendra el derecho de mandar
que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepcion de la obray a
costa de la contrata.
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a terceros por el Contratista o
subcontrata del mismo, seran reparados a cuenta de éste, dejandolas en el estado que estaban antes del inicio de las
obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA
Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Direccién Facultativa asi lo disponga por
escrito.
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificacion beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamafio), sin
previa autorizacion de la Direccién Facultativa y del Promotor, sélo tendra derecho al abono correspondiente a lo que
hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo
dispuesto en proyecto, quedara a juicio de la Direccidn Facultativa la demolicién y reconstruccién o la fijacién de nuevos
precios para dichas partidas.
Previamente a la ejecucién o empleo de los nuevos materiales, convendran por escrito el importe de las modificaciones y
la variacién que supone respecto al contratado.
Toda modificacién en las unidades de obra seran anotadas en el libro de érdenes, asi como su autorizacion por la
Direccién Facultativa y posterior comprobacion.

2.1.3. DIRECCION FACULTATIVA

PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucion de la obra con sujecion a la normativa vigente y a lo

establecido en contrato.
Seréa encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional correspondiente.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada proyectista
asumird la titularidad de su proyecto.

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccién Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y
medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificacion y demds autorizaciones preceptivas y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.
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Son obligaciones del director de obra:
o Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentaciony de la21.02.2017 11/01323/17 las geotécnicas

del terreno.
e Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y cohsignar en el L%leogjgél'@eiﬁes y Asistencips las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyegig?"* S8-CAB)
o Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas pLPRalifQl3A3RAIEAEBRR49CDD5AC24D30B39C8
o Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obray el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones
de las unidades de obra ejecutadas.
e Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.
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DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA
Forma parte de la direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecuciéon material de la obray de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

o Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizaciéon de ensayos y pruebas
precisas.

o Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de
obra.

o Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

o Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obray el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

o Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

2.2. DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservara una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucion de la obra que estard a disposicion de

todos los agentes intervinientes en la misma.
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se
pondran en conocimiento de la Direccién Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar
el problema. No se procedera a realizar esa parte de la obra, sin previa autorizacién de la Direccion Facultativa.
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios dentro
de la obra se salvara atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelacién alguna entre los
diferentes documentos del proyecto.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacion en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, sera
facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacion de los correspondientes tramites administrativos.
A dicha documentacién adjuntara el Promotor el acta de recepcion, la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion y aquellos datos requeridos segin normativa para conformar el
Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales del edificio.

2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estara obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccién Facultativa como minimo tres dias

antes de su inicio.
El replanteo sera realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacion y niveles especificados en los
planos y comprobado por la Direccion Facultativa. No se comenzaran las obras si no hay conformidad del replanteo por
parte de la Direccién Facultativa.
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, que
dispondran de la cualificacién adecuada, seran proporcionadas por el Contratista a su cuenta.
Se utilizaran hitos permanentes para materializar los puntos basicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las
sefales niveladas de referencia principal.
Los puntos movidos o eliminados, seran sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservacion mientras el
contrato esté en vigor y sera comunicado por escrito a la Direccién Facultativa, quien realizara una comprobacién de los
puntos repuestos.
El Acta de comprobacién de Replanteo que se suscribira por parte de la Direccién Facultativa y de la Contrata, contendra,
la conformidad o disconformidad del replanteo en comparacion con los documentos contractuales del Proyecto, las
referencias a las caracteristicas geométricas de la obra y autorizacién para la ocupacion del terreno necesario y las
posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, asi como todas
las especificaciones que se consideren oportunas.
El Contratista asistira a la Comprobacién del Replanteo realizada por la Direccién, facilitando las condiciones y todos los
medios auxiliares técnicos y humanos para la realizacion del mismo y respondera a la ayuda solicitada por la Direccion.
Se entregara una copia del Acta de Comprobacion de Replanteo al Contratista, donde se anotaran los datos, cotas y puntos
fijados en un anexo del mismo.

2.4, LIBRO de ORDENES
El Director de Obra facilitara al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias que se
mantendra permanente en obra a disposicion de la Direccién Facultativa.
En el libro se anotaran:
e Las contingencias que se produzcan en la obray las instrucciones de la Direccién Facultativa para la correcta
interpretacion del proyecto.
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o Las fechas de aprobacion de muestras de materiales y de prz21.02.2017 11/01323/17
o Anotaciones sobre la calidad de los materiales, calculo de priscios, duracmr%deé (% o0s, personal empleado...
Las hojas del libro seran foliadas por triplicado quedando la on;lnal en 1 poder [ e Obra, copia jpara el Director
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de la Ejecucion y la tercera para el contratista.
La Direccién facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie dDUIZRABAIRRIIELBIRAICRRAACAPIPRIGUe se dan por
enterados de lo dispuesto en el Libro.

2.5. RECEPCION de la OBRA

La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es
aceptada por éste. Podra realizarse con 0 sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas
de la misma.

La recepcion debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacién al promotor del certificado final de obra
emitido por la Direccién Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la
misma se haré constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecucion
material de la obra, la declaracién de recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.
Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obray el director de la ejecucion de la obra.
El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua a
las condiciones contractuales. El rechazo debera se motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para
efectuar la recepcion.

La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos los 30 dias el promotor no hubiera puesto de manifiesto
reservas o0 rechazo motivado por escrito.

El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba el
acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo previsto en el apartado anterior.

El Contratista debera dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Direccién Facultativa, una vez que se
hayan terminado las obras.

El Propietario podra ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepcion
imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligacion de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la
aceptacion de la Recepcion.

3. CONDICIONES TECNICAS
Se describen en este apartado las caracteristicas que deben reunir los materiales, las técnicas y los procesos constructivos a
emplear en obra, asi como los criterios de aceptacion y rechazo.

3.1. DEMOLICIONES

El orden y la forma de ejecucion y los medios a emplear, se ajustaran a las prescripciones establecidas en la Documentacién

Técnica.
Si asi lo considera la direccién facultativa, antes de la demolicién se rodeara el edificio con vallas, verjas o muros, de dos
metros de altura como minimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocaran luces rojas a distancias maximas de 10 m
y en esquinas. Se desconectaran las instalaciones del edificio y se protegeran las alcantarillas y los elementos de servicio
publico que pudieran verse afectados. No habra materiales toxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciaran los
depdsitos y tuberias de fluidos combustibles o peligrosos.

MANUAL

Descripcion
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la cimentacién,
con medios manuales.

Puesta en obra
No se permite el uso de llama en la demolicién y el uso de martillo neumatico, de compresores o similares debera
aprobarlo la Direccion Facultativa.
La demolicién se hara al mismo nivel, en orden inverso a la construccion, se descendera planta a planta de forma
simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las
componentes horizontales de arcos y bévedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestaticas
en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontaran sin trocear. Se eliminaran o doblaran puntas y
clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se suspenderan o
apuntalaran de forma que no se produzcan caidas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitiran giros pero no
desplazamiento de los puntos de apoyo. S6lo se podran volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caida
consistente y de lado no menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningin
caso sera mayor de 2 plantas. Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en
caso necesario, se desinfectaran. Al finalizar la jornada no quedaran elementos inestables y se tomaran las precauciones
necesarias para que la lluvia no produzca dafos.
El desescombro se hara segun lo indique la direccion facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinara el Gltimo
tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedara a una altura maxima de 2 m sobre
la base del camién. No se acumulara escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularan
mas de 100 kg/m? sobre forjados.
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Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se haran controles cada 200 m? de plantay como minimo uno go21.02.2017 11/01323/17 phade ejecuciony
medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccion facultﬁiva.
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MECANICA (Ley 25

Descripcion DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y gria.

Puesta en obra
La méaquina avanzara siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes de ataque no
aprisionaran a la maquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360°. Se guardara una distancia de seguridad entre el
edificio y la maquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grdas no se utilizaran para realizar
esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentaran imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de
didmetro, etc.
No se empujaréa contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigén armado. Se habré demolido
previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la
maquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la maquina, deberan demolerse
previamente.
El empuje se hard més arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regaran los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se
desinfectaran. El desescombro se hara segn lo indique la direccién facultativa.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se haréan controles cada 200 m2 de planta y como minimo una por planta, comprobando que el orden, forma de ejecucion y
medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la direccién facultativa.

3.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el proyecto. Dichas
actividades son excavacion en vaciado, excavacion de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacion e
instalaciones, explanacion y estabilizacién de taludes.

EXCAVACION en VACIADO

Descripcién
Excavacion a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecanicos, para rebajar el nivel del terreno.
Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones
y alineaciones definidas en proyecto.

Puesta en obra
El vaciado se hara por franjas horizontales de altura maxima 3 m. En los bordes con elementos estructurales de
contencion y/o medianerias, la maquina no trabajara en direccion perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos
se haran de forma alterna.
El contratista extremara las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya la resistencia del
terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran
provocar dafios materiales o personales. Deberd evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje
defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Publico que pudieran ser afectados por la excavacion.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) 0 construcciones que traspasen los
limites del vaciado se comunicara a la Direccion Facultativa antes de continuar con la excavacion..
Los trabajos se realizaran con medios manuales y/o mecénicos apropiados para las caracteristicas, volumen y plazo de
ejecucion de las obras, contando siempre con la aprobacion de la direccion facultativa previa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se comprobaran cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavacién, zona de proteccion de elementos estructurales y
pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la direccion facultativa
que deberan ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias maximas admitidas seran:
-replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
-angulo de talud: +2%

RELLENOS

Descripcion
Consiste en la extensién y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para relleno de zanjas,
pozos, trasdds de obras de fabrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto.

Puesta en obra
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterranea sera necesario
desviarlas lo suficientemente alejadas del area donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la ejecucion.
Las aportaciones de material de relleno se realizaran en tongadas de 20 cm. maximo, con un espesor de las mismas lo
mas homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia organica del material de
relleno sera inferior al 2%. La densidad de compactacion sera la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el
caso de que esta no esté definida sera de 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal en las 2 Gltimas tongadas y del
95% en el resto.
No se trabajara con temperaturas menores a 2° C ni con lluvia sin la aprobacion de la direccion facultativa. Después de
lluvias no se extendera una nueva tongada hasta que la Gltima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente
mas seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hara de forma
uniforme sin encharcamientos.
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Para tierras de relleno arenosas, se utilizara la bandeja vibratofia como maquinaria d(r= compactacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo Se
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ZANJAS y POZOS

Descripcion
Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la
cimentacién, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecanicos con anchos de
excavacion maximos de 2 m.y 7 m. de profundidad.

Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavacion, la direccién facultativa debera tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha de
estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista debera conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de
mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma linea se valoraran las cimentaciones
préximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegeran los elementos de servicio pablico que pudieran ser
afectados por la excavacion.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) 0 construcciones que traspasen los
limites del vaciado se comunicara a la Direccion Facultativa antes de continuar con la excavacion.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacidn, es el director de la obra el encargado de
sefialar la cota fondo de excavacién, determinando dicha cota en obra en funcién del material aparecido. En este tipo de
excavaciones destinados a cimentacién, no se excavaran los Gltimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado
para evitar la disgregacién del fondo de excavacién, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.
Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder evitarse.
Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibacién permitira desentibar una
franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m. o fraccion y los pozos cada unidad.
Durante la excavacion se controlaran los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavacion colindante a
medianerias, nivel freético y entibacién.
Una vez terminada la excavaciéon se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias, cotas y pendientes exigidas
rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregiran de acuerdo con las instrucciones
de la direccién facultativa.
Las tolerancias méaximas admisibles seran:
e replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
e formasy dimensiones: +-10 cm.
o refino de taludes: 15 cm.

TRANSPORTE de TIERRAS
Descripcion
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavacion y los
escombros.
Puesta en obra
Se estableceran recorridos de circulacion en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, rampas o
terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guie al conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendran el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por debajo
de la cota 0,00 su anchura minima seré de 4,5 m, ensanchandose en las curvas y con pendientes maximas del 12% en
tramos rectos o del 8% en tramos curvos.
El camidn se cargara por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningln caso por encima de la cabina.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Tanto la disposicion de las vias de circulacién como las rampas y terraplenes realizados contaran con la supervision y
aprobacion de la direccion facultativa.
La carga de los camiones no excedera en ningln caso la maxima permitida para cada aparato y en cualquier caso el
material no excedera la parte superior de la bafiera, se protegera con lona y se limpiaré el vehiculo de barro antes de
acceder a la calzada publica.

3.3. CIMENTACION
La cimentacién esta constituida por elementos de hormigén armado, cuya mision es transmitir las cargas del edificio al
terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.
Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos servicios, tanto los
existentes como los previstos para el propio edificio.
El contratista no rellenara ninguna estructura hasta que se lo indique la direccién facultativa.

FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcion
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de hormigén armado. La norma
basica de referencia sera el Real Decreto 2661/1998 Instruccion de Hormigén Estructural EHE.

Materiales
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e Cemento: Segun articulo 26 de la EHE, RC-03 y normas armdnizadas UNE-EN 197.

El cemento se suministrara acompafiado de un albaran con los{c21.02.2017 11/01323/17 Eementos

comunes iran acomparfiados del certificado de conformidad conlel marcado CE. Cuandp el suministro se realice en sacos,

el cemento se recibira en los mismos envases cerrados en que|fue expedido.%@l@&ar%aatobra u otras inptalaciones de

uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio ventilado y deféridict detd itiénipéiie! fdinetad Belisuelo y paredes,

y durante un maximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para DOF213E613A3D22355ABF549GDR5AG24D30B39d8periodo es

superior, se comprobara que las caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos homologados.

e Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE.

El agua utilizada no contendra ningun ingrediente dafiino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén

0 a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su

utilizacién o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacién especial deberan cumplir las condiciones

de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas

solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el

amasado o curado de hormigén.

o Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE.

Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderurgicas

apropiadas que dispongan de marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas,

de granulometria y forma indicadas en 28.3 EHE y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante

debera realizar ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos, petroldgicos, fisicos o quimicos. En el caso de

utilizar escorias siderdrgicas como arido, se comprobara previamente que son estables. Se prohibe el empleo de aridos

que contengan sulfuros oxidables.

El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 28.3 EHE.

Cada carga ird acompafiada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicién de la Direccién de la Obra,

en la que figuren los datos indicados en 28.4 EHE, el marcado CE y la declaracién de conformidad del producto segun este

marcado.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion, debiendo

mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

o Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE y en las normas armonizadas UNE-EN 934.

Son productos que incorporados al hormigdn en proporcion inferior al 5 % del peso del cemento, modifican alguna de sus

caracteristicas, propiedades o comportamiento.

El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y

condiciones previstas, son tales que produce la funcién deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas

del hormigdn, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades no se vean

afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de

marcado CE aportando la ficha de declaracion de coonformidad a dicho marcado y certificado de control de produccion en

fabrica.

La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacién y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo

dispuesto por el fabricante.

o Adiciones: Cumpliréan lo establecido en el articulo 29 de la EHE.

Son aquellos materiales inorganicos, puzoléanicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser

afiadidos al hormigon con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle caracteristicas especiales. Tan solo se

utilizaran en el momento de su fabricacién y exclusivamente en central.

Con la Unica excepcion del humo de silice, se prohibe el uso de adiciones como componentes del hormigoén pretensado.

En estructuras de edificacion, la cantidad méaxima de cenizas volantes adicionadas sera del 35 % del peso del cemento y de

humo de silice del 10 %.

No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigén o

causar fenémenos de corrosion de las armaduras, y cumpliran las especificaciones indicadas en 29.2.1'y 29.2.2 EHE. El

suministrador identificara las adiciones y garantizara documentalmente el cumplimiento de estas caracteristicas.

Las adiciones suministradas a granel se almacenaran en recipientes impermeables que las protejan de la humedad y de

la contaminacién, los cuales estaran perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificacion.

La Direccidn Facultativa deberd autorizar la utilizacién de adiciones.

e Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el articulo 31 de la EHE.

Las barras y alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

Las armaduras se suministraran con una etiqueta de identificacién conforme a lo especificado en normas UNE y llevaran

grabadas las marcas de identificacion de acuerdo con los Informes Técnicos de dichas normas.

Armaduras activas:

Cumpliran lo establecido en las UNE 36094:97 y el articulo 32 de la EHE.

Los fabricantes deberan garantizar como minimo las caracteristicas indicadas en 32.2 EHE.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.

El fabricante facilitara ademas, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccién

correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composicién quimica, caracteristicas

mecanicas y geomeétricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas. Ademas ird acompafiada, en el

caso de barras o alambres corrugados, del certificado especifico de adherencia.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su fabricacion por lo que en su

almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas.

En el momento de su utilizacién, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales como

grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacién o su adherencia.
Puesta en obra

La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE y NCSE-02.

Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicién durante el transporte, montaje y

hormigonado, y permitan al hormigén envolverlas sin dejar coqueras. Se prohibe la fijacién mediante puntos de soldadura
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una vez situada la ferralla en los encofrados. En el corte de la f¢rralla no esta permitido el uso del arco elgctrico. El
doblado de las barras se hara de acuerdo al articulo 66.3 de la k21 02.2017 11/01323/17 I|nrealizarse con
la aprobacion de la direccion facultativa y los realizados por solfadura deberan atenerse a los procedimigntos de
soldadura descritos en la UNE 36832:97, las superficies estaran secas y limpia3,5 @¢'sé fealizaran con viénto intenso,
lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajd fiitiglina' circtiistarncia se'figvard’ajcabo una
soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperpoF213£613A3D223E5ABF549CDP5AC24D30B839da la soldadura
de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxidicos.
Se dispondran separadores o calzos en obra, seglin 66.2 EHE, para garantizar la posicion de las armaduras y los
recubrimientos.
El hormigdn debera quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificacion de todos sus componentes por
peso, segun lo dispuesto en proyecto y la EHE, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento, manteniendo un
tiempo minimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de régimen para los hormigones no fabricados en central.
El hormigdn no experimentard, durante el transporte, variacion sensible en las caracteristicas que poseia recién amasado.
Cada carga de hormigdén fabricado en central, ira acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a
disposicién de la Direccion de Obra, y en la que figuraran como minimo, los datos indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante de
este hormigoén deberad documentar debidamente la dosificacion empleada, que debera ser aceptada por la Direccion de la
Obra. En hormigones fabricados en obra el constructor dejara un libro de registro a disposicion de la direccién de obra
firmado por persona fisica en el que constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al
documento de calibrado de la balanza de dosificacion, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de
hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adicion del agua de amasado y la colocacién del hormigén no debe ser mayor de una horay
media y en ninguin caso se tolerara la colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado. En el vertido y
colocacion de las masas se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla. A partir de 1
metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos
que eviten el golpeo del hormigén. No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccién de la Obra, una vez
se hayan revisado las armaduras.
La compactacién de hormigones se realizard de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado
de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la
pasta a la superficie y deje de salir aire.
Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de las tensiones de compresion, y alli
donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas debera ser aprobado por la Direccién de Obra. Antes de reanudar el
hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los &ridos al descubierto y se limpiara la junta de toda
suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la superficie y deberan eliminarse, en su caso, las partes
dafiadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 38° C,
soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0° C en las préximas 48 horas.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, debera asegurarse el mantenimiento de la
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcion del tipo y clase del cemento, de la
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se realiza por riego directo, no producira deslavado.
Las superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra 0 a su
aspecto.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segiin RC-03 se comprobara la identificacion, clase,
tipo, categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos de resistencias mecanicas, tiempos de fraguado, expansion,
pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segin EHE y
RC-03.
En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Produccién debera cumplir la Orden
del Ministro de Industria y Energia de fecha 21 de diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe
estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente documentacion estara a disposicion de la Direccién
de Obray de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigon fabricado.
Si la central dispone de un Control de Produccién y esta en posesién de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente
reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Publicas, en el &mbito de sus respectivas competencias, no es
necesario el control de recepcion en obra de los materiales componentes del hormigén, asi como tampoco sera necesario
en hormigon fabricado en central, que esté en posesion de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales
deberan someterse a los ensayos indicados en el articulo 81 EHE.
Se realizaran controles de consistencia, resistencia y durabilidad segun los articulos 83, 84 y 85 EHE, y ensayos previos,
caracteristicos y de control segun 86, 87 y 88 EHE.
Se hard control de la calidad del acero y comprobacion de soldabilidad, en caso de existir empalmes por soldadura, segin
el articulo 90 EHE.
Se hard un control de la ejecucién por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactacion, juntas de trabajo, contraccién o dilatacién, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales, siguiendo las indicaciones del articulo 95 EHE.
Las tolerancias méximas admisibles seran:
o Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
e Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
* Resistencia caracteristica del hormigén segin EHE.

ZAPATAS

Descripcion
Zapatas de hormigén en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como cimentacion de
soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificacion, sobre suelos homogéneos.
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Puesta en obra
Antes de verter el hormigén se nivelard y limpiara el fondode 21 .02.2017 11/01323/17 s que pudieran
aparecer en el fondo de la excavacién como rocas, restos de cirhentaciones antiguas seran retirados y suptituidos por un
suelo de relleno, de forma que las zapatas apoyen en condiciongs homogénea%.ec@ ﬁjelléstpermeables, s agotara el agua
durante la excavacion de forma que no se comprometa la estabjilidad’d&'taltdes's' 6e bifrds-Fetings. -2
Se vertera una capa de hormigoén de limpieza de entre 5y 10 CrpoF213r613A30223E5ABF549CDD5AC24D30B39C0 a la colocacion
de armaduras no pudiendo emplear este material para eliminar irregularidades del fondo o nivelar el mismo.

El hormigdn se vertera desde una altura no superior a 1,50 m. sobre el nivel del hormigén fresco. EI hormigonado se
realizara por tongadas, cuyo espesor permita una compactacion completa de la masa, debiendo refluir la pasta a la
superficie.

En zapatas aisladas el hormigonado sera continuo y no se permitira el paso de instalaciones mientras que en las zapatas
corridas se debera contar con el consentimiento de la direccién facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se haran
segun el articulo 71 EHE, se situaran en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rigidas y muros de
esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se hard un reconocimiento visual del terreno, de los estratos, nivel freatico, no existencia de corrientes subterraneas no
previstas.

Se realizara un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones del pozo,

hormigén de limpieza, tipo, disposicion, nimero y dimensiones de armaduras, recubrimiento de las armaduras, vertido,

compactacion y curado del hormigén, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigén

y acero, unién con otros elementos de cimentacion y juntas de hormigonado.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

o Distancia entre ejes de replanteo: +-1/30 de la dimensién de la zapata aislada en la direccién que se controla y +-1/20
del espesor del muro en zapata corrida.

e Dimensiones del pozo: -5 cm

e Separacién entre armaduras y recubrimientos: 10 %

e Separacion entre cercos: 10 %y 2 cm.

MUROS

Descripcién
Muros de hormigén armado con cimentacién superficial, directriz recta y seccion constante, cuya funcion es sostener
rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio.

Materiales
e Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.
o Perfil de estanquidad:
Perfil de seccién formada por 6valo central hueco y dos alas de espesor no menor de 3 mm, de material elastico resistente
a la traccién, al alargamiento de rotura, al ataque quimico y al envejecimiento. Se utilizaran ademas separadores y
selladores.
o Lodos tixotrépicos:
Se usaran para contener las paredes de la excavacion. Tendran una suspensién homogénea y estable, dosificacion no
mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s.

Puesta en obra
Los encofrados se realizaran segun las indicaciones del articulo 65 de la EHE, debiendo ser estancos para que impidan
pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni
deformaciones perjudiciales, y podran desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni dafios en el
hormigén. Han de estar limpios y himedos antes de verter el hormigén y el empleo de desencofrante ha de contar con
autorizacion de la direccion de obra. Se prohibe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberan aflojarse antes de
transcurridos 7 dias desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia
caracteristica, nunca antes de los 7 dias, salvo que se realice un estudio especial. El disefio y disposicién de los encofrados
sera tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada.
El muro se hormigonara en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En caso de realizarse
juntas horizontales de hormigonado se dejaran adarajas y antes de veter el nuevo hormigén, se picara la superficie,
dejando los aridos al descubierto y se limpiard y humedecera. Se tomaran las precauciones necesarias para asegurar la
estanquidad de la junta. El vertido del hormigén se realizara por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja
del vibrador o barra, siendo la altura maxima de vertido de 100 cm. No se realizar el relleno del trasdos hasta
transcurrido un minimo de 28 dias.

El perfil de estanquidad se sujetara al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del perfil quede embebida en
el hormigdn y su dvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se introducira un separador en la juntay se sellara la
junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente.
Cuando se utilicen lodos tixotrépicos para la excavacion, el hormigonado se realizara de modo continuo bajo los lodos, de
forma que la tuberia que coloca el hormigén ira introducida 4 m como minimo, dentro del hormigén ya vertido. Se
mantendran las caracteristicas de los lodos, se recuperaran correctamente y se hara un vertido controlado de residuo.
Se renovaran los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad Marsh sea superior a 45
s. Una vez fraguado el hormigén se eliminaran los ultimos 50 cm del muro.
No se rellenaran coqueras sin autorizacion de la direccion facultativa.
Los conductos que atraviesen el muro se colocaran sin cortar las armaduras y en direccion perpendicular. En cualquier
caso estas perforaciones deberan estar autorizadas por la direccién facultativa y su estanquidad garantizada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se realizara control del replanteo, nivelado y dimensiones de la zapata y fuste, y desplome del fuste, de la distancia entre
juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado.
Se comprobara ademas la impermeabilizacion, drenaje, y barrera antihumedad del trasdos.



COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

TBBRIRRY

ik
v

Las tolerancias maximas admisibles seran:

¢ Replanteo: +-5 cm 21.02.2017 11/01323/17
e Dimensiones superiores: +-2cm Segellat
e Horizontalidad en cara superior del muro: +-5 cm . g
. Desplome:+—2(:m (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
« Distancia entre juntas: +-30 cm DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
e Ancho junta:+-5 mm.
SOLERAS
Descripcion

Capa resistente de hormigén en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de relleno cuya
superficie superior quedara vista o recibira un
revestimiento de acabado.

Materiales
e Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.
« Sellante de juntas: De material elastico, facilmente introducible en las juntas. Tendra concedido el correspondiente DIT.
o Fibras de polipropileno (si s6lo se quiere evitar la fisuracién) o de acero (si ademas se quiere aumentar la resistencia

del hormigén).

e Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.

Puesta en obra
Se vertera el hormigén del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de encachado o
sobre la lamina impermeabilizante si existe.
Se colocaran separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el hormigén y
tendran una altura igual al espesor de la capa de hormigén.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocaréa en el tercio superior de la capa de hormigén con la tnica funcién de evitar
la fisuracion.
Si se arma con fibras de acero se haré un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie.
Se haran juntas de retraccion de espesor comprendido entre 0,5y 1 cm. a distancias méaximas de 6 my de profundidad de
1/3 del espesor de la capa de hormigén. El sellante se introducira en un cajeado previsto en la capa de hormigén o
realizado posteriormente a maquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondran elementos conectores, tales como barras de acero corrugado
0 un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean
solidarias.
La superficie se acabara mediante reglado y se curara mediante riego sin producir deslavado.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Cada 100 m2 o fraccion se realizara un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y planeidad medida
por regla de 3 m. se hara una inspeccién general de la separacion entre juntas y cada 10 m. de junta se comprobara su
espesor y altura.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e Espesor de capa de hormigén: -1 cmy +1,5 cm.
e Planeidad: 5 mm en soleras ligeras y pesadas, y 3 mm en soleras semipesadas y para camaras frigorificas.
e Espesory altura de junta: -0,5cmy +1cm.

3.4. ESTRUCTURA

FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcion
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de hormigén armado. La norma
basica de referencia sera el Real Decreto 2661/1998 Instruccion de Hormigén Estructural EHE.

Materiales
e Cemento: Segun articulo 26 de la EHE, RC-03 y normas armonizadas UNE-EN 197.
El cemento se suministrara acompafiado de un albaran con los datos exigidos en la RC-03. En el caso de cementos
comunes iran acompariados del certificado de conformidad con el marcado CE. Cuando el suministro se realice en sacos,
el cemento se recibird en los mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegaré a obra u otras instalaciones de
uso, excesivamente caliente. Se almacenara en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes,
y durante un méaximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5y 52.5, si el periodo es
superior, se comprobara que las caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos homologados.
e Agua: Se atendréa a lo dispuesto en el articulo 27 de la EHE.
El agua utilizada no contendra ningun ingrediente dafiino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén
0 a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su
utilizacién o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo justificacion especial deberan cumplir las condiciones
de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, i6n cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas
solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas analogas para el
amasado o curado de hormigon.
o Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 28 de la EHE.
Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderdrgicas
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas,
de granulometria y forma indicadas en 28.3 EHE y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante
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debera realizar ensayos de identificacion mediante analisis mi effilégicos, petrolégicos, fisicos o quimicos. En el caso de

utilizar escorias siderdrgicas como arido, se comprobaré previaw21.02.2017 11/01323/17 wpleo de &ridos

que contengan sulfuros oxidables.

El suministrador debera garantizar documentalmente el cumpljmiento de las gs%&:@i&é&nes que se ind|can en 28.3 EHE.

Cada carga ird acompafiada por hoja de suministro que estara pri‘ttce fiorniente’ aGispasicion ve faDifadcion de la Obra,

en la que figuren los datos indicados en 28.4 EHE, el marcado CDofF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39dRICtO Segun este

marcado.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion y contaminacion, debiendo

mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus fracciones.

o Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE y en las normas armonizadas UNE-EN 934.

Son productos que incorporados al hormigdn en proporcion inferior al 5 % del peso del cemento, modifican alguna de sus

caracteristicas, propiedades o comportamiento.

El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y

condiciones previstas, son tales que produce la funcién deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas

del hormigdn, ni representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades no se vean

afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de

marcado CE aportando la ficha de declaracién de coonformidad a dicho marcado y certificado de control de produccién en

fabrica.

La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacién y en su incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo

dispuesto por el fabricante.

o Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo 29 de la EHE.

Son aquellos materiales inorganicos, puzolanicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser

afiadidos al hormigén con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle caracteristicas especiales. Tan solo se

utilizaran en el momento de su fabricacion y exclusivamente en central.

Con la tnica excepcidn del humo de silice, se prohibe el uso de adiciones como componentes del hormigén pretensado.

En estructuras de edificacion, la cantidad maxima de cenizas volantes adicionadas sera del 35 % del peso del cemento y de

humo de silice del 10 %.

No podréan contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigén o

causar fendémenos de corrosion de las armaduras, y cumplirén las especificaciones indicadas en 29.2.1y 29.2.2 EHE. El

suministrador identificara las adiciones y garantizard documentalmente el cumplimiento de estas caracteristicas.

Las adiciones suministradas a granel se almacenaran en recipientes impermeables que las protejan de la humedad y de

la contaminacion, los cuales estaran perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificacion.

La Direccién Facultativa debera autorizar la utilizacién de adiciones.

e Armaduras:

Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el articulo 31 de la EHE.

Las barras y alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

Las armaduras se suministraran con una etiqueta de identificacion conforme a lo especificado en normas UNE y llevaran

grabadas las marcas de identificacién de acuerdo con los Informes Técnicos de dichas normas.

Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094:97 y el articulo 32 de la EHE. Los fabricantes deberan

garantizar como minimo las caracteristicas indicadas en 32.2 EHE. Los elementos constituyentes de las armaduras activas

pueden ser alambres, barras o cordones.

El fabricante facilitara ademas, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de produccién

correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composicién quimica, caracteristicas

mecanicas y geomeétricas, que justifiquen que el acero cumple las caracteristicas exigidas. Ademas ira acompafiada, en el

caso de barras o alambres corrugados, del certificado especifico de adherencia.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su fabricacion por lo que en su

almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas.

En el momento de su utilizacién, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales como

grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.
Puesta en obra

La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE y NCSE-02.

Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicién durante el transporte, montaje y

hormigonado, y permitan al hormigén envolverlas sin dejar coqueras. Se prohibe la fijacién mediante puntos de soldadura

una vez situada la ferralla en los encofrados. En el corte de la ferralla no esta permitido el uso del arco eléctrico. El

doblado de las barras se hara de acuerdo al articulo 66.3 de la EHE. Los empalmes de armaduras deberan realizarse con

la aprobacion de la direccion facultativa y los realizados por soldadura deberan atenerse a los procedimientos de

soldadura descritos en la UNE 36832:97, las superficies estaran secas y limpias, y no se realizaran con viento intenso,

lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevara a cabo una

soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0° C. Queda prohibida la soldadura

de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxidicos.

Se dispondran separadores o calzos en obra, seglin 66.2 EHE, para garantizar la posicion de las armaduras y los

recubrimientos.

El hormigdn debera quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificacién de todos sus componentes por

peso, segun lo dispuesto en proyecto y la EHE, quedando el arido bien recubierto de pasta de cemento, manteniendo un

tiempo minimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de régimen para los hormigones no fabricados en central.

El hormigdn no experimentard, durante el transporte, variacion sensible en las caracteristicas que poseia recién amasado.

Cada carga de hormigdén fabricado en central, ira acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a

disposicién de la Direccién de Obra, y en la que figuraran como minimo, los datos indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante de

este hormigoén deberd documentar debidamente la dosificacion empleada, que debera ser aceptada por la Direccion de la

Obra. En hormigones fabricados en obra el constructor dejara un libro de registro a disposicion de la direccion de obra

firmado por persona fisica en el que constaran las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al
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documento de calibrado de la balanza de dosificacion, registro ie‘-gmasadas empleadas en cada lote, fechias de
hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 21.02.2017 11/01323/17

El tiempo trascurrido entre la adicién del agua de amasado y lajcolocacion del hormigén no debe ser maybor de una horay
media y en ningln caso se tolerara la colocacion en obra de mgsas que acuse ﬁ ﬁ)fa de fraguado. En el vertido y
colocacion de las masas se adoptaran las debidas precaucione$ pava evitaria cisgregaditri Geiatiezdia. |A partir de 1
metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido DoF213F613A3D223E5ABF549CDP5AC24D30B39CtAS 0 conductos
que eviten el golpeo del hormigén. No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccién de la Obra, una vez
se hayan revisado las armaduras.

La compactacion de hormigones se realizara de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado
de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. El proceso de compactacion deberéa prolongarse hasta que refluya la
pasta a la superficie y deje de salir aire.

Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de las tensiones de compresién, y alli
donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas debera ser aprobado por la Direccién de Obra. Antes de reanudar el
hormigonado, se retirara la capa superficial de mortero, dejando los &ridos al descubierto y se limpiara la junta de toda
suciedad o arido que haya quedado suelto, se humedecera la superficie y deberan eliminarse, en su caso, las partes
dafiadas por el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas superiores a 38° C,
soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0° C en las proximas 48 horas.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, debera asegurarse el mantenimiento de la
humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en funcion del tipo y clase del cemento, de la
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se realiza por riego directo, no producira deslavado.
Las superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su
aspecto.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente segiin RC-03 se comprobara la identificacion, clase,
tipo, categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos de resistencias mecanicas, tiempos de fraguado, expansion,
pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segin EHE y
RC-03.

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Produccién debera cumplir la Orden
del Ministro de Industria y Energia de fecha 21 de diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe
estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente documentacion estara a disposicion de la Direccién
de Obray de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigén fabricado.

Si la central dispone de un Control de Produccion y esta en posesién de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente
reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Publicas, en el &mbito de sus respectivas competencias, no es
necesario el control de recepcion en obra de los materiales componentes del hormigén, asi como tampoco sera necesario
en hormigon fabricado en central, que esté en posesién de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales
deberan someterse a los ensayos indicados en el articulo 81 EHE.

Se realizaran controles de consistencia, resistencia y durabilidad segin los articulos 83, 84 y 85 EHE, y ensayos previos,
caracteristicos y de control segun 86, 87 y 88 EHE.

Se hara control de la calidad del acero y comprobacién de soldabilidad, en caso de existir empalmes por soldadura, segun
el articulo 90 EHE.

Se hard un control de la ejecucién por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactacion, juntas de trabajo, contraccién o dilatacién, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales, siguiendo las indicaciones del articulo 95 EHE.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

o Dosificacion: +-3 % en cemento, aridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

e Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.

e Resistencia caracteristica del hormigén segin EHE.

ESTRUCTURA de HORMIGON ARMADO

Descripcion
Estructuras constituidas por elementos de hormigén armado con barras de acero: vigas, pilares, forjados con nervios,
viguetas o semiviguetas y losas.

Materiales

e Hormigdn armado, seguln lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.

o Elementos para forjados cumpliran con las especificaciones establecidas en la EFHE, en caso de forjados constituidos
por viguetas armadas o pretensadas y losas alveolares pretensadas prefabricadas, el resto de forjados constituidos por
elementos prefabricados distintos a los anteriores o ejecutados en in-situ, se ejecutaran segun lo dispuesto en e la
EHE:

Viguetas prefabricadas de hormigén y losas alveolares pretensadas cumpliran con el articulo 10° de la EFHE, piezas de

entrevigado aligerantes de ceramica, hormigén, poliestireno expandido u otros materiales, cumpliran con lo establecido

en el articulo 12° de la EFHE. Estos elementos se presentaran sin alabeos, roturas ni fisuraciones.

En cualquier caso los elementos prefabricados cumpliran estrictamente todas las indicaciones del norma EFHE y antes de
la recepcion de las mismas se facilitara a la direccion de la obra las autorizaciones de uso del forjado comprobando que se
hallan en vigor y cumple con lo especificado en la citada norma.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE y NCSE-02.
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pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que se cumplan las|t21.02.2017 11/01323/17 lentos ni
deformaciones perjudiciales, y podran desmontarse facilmente| sin peligroy sm prod rlr sacudldas ni dafios en el
hormigén. Han de estar limpios y himedos antes de verter el hprmigén y el e @e encofrante ha e contar con

autorizacion de la direccion de obra. Se prohibe el uso de alum{nissrFiGidesS: Lﬁé Apedsnordéberan’diiolarse antes de
transcurridos 7 dias desde el hormigonado, ni suprimirse hastioF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39CBNCIA
caracteristica, nunca antes de los 7 dias, salvo que se realice un estudio especial. Los puntales de forjados han de apoyar
sobre durmientes y no se retiraran sin la autorizacion del Director de Obra. El disefio y disposicion de los encofrados sera
tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada.
No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccién de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras.
La eleccién del tamafio maximo del arido de los hormigones vendra determinado por las indicaciones del fabricante del
forjado y las condiciones de la estructura segln la EHE, EFHE y en cualquier caso se contara con la aprobacion de la
direccion de obra.
Los recubrimientos de la armaduras cumplirén con lo establecido en el articulo 13 de la EFHE y la EHE, con el fin de
conseguir una adecuada durabilidad.
Los forjados unidireccionales se regaran antes del hormigonado que se realizara en el sentido de los nervios y en un solo
proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguiran las instrucciones indicadas por el fabricante para la
manipulacion y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten dafiados con su
capacidad portante afectada.
Durante la ejecucion se evitard la actuacion de cualquier carga estatica o dindmica que pueda provocar dafios en los
elementos ya hormigonados.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se hard un control de la ejecucién por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y
compactacion, juntas de trabajo, contraccién o dilatacién, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales, siguiendo las indicaciones del articulo 95 de la EHE y EFHE. Se comprobara la situacion de los elementos, las
distancias a otros elementos, flechas, deformacién bajo carga, adherencia entre el hormigén y el acero, uniones con otros
elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la seccién, pandeo, desplome, planeidad, horizontalidad,
formacion de huecos, anclajes, etc. Todo ello se corresponderéa con lo indicado en proyecto y por la direccién facultativa y
en cualquier caso debera cumplir la EFHE y la EHE.
Las viguetas llevaran marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus caracteristicas.
La seccién transversal del forjado cumplird como minimo con lo especificado en el articulo 17° de la EFHE.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e Tolerancias dispuestas en el anejo 10 de la EHE.
e Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-10 mm in situ.
« Distancias entre ejes de nervios: +- 5 cm en replanteo, desviacion lateral del eje respecto a la alineacion recta superior

a0,5cm/m

o Distancia entre ejes de soportes: +-1/20 de la dimension del soporte en direccién que se controla en el replanteo, y +- 2

cm entre dos plantas consecutivas.

Distancia entre armaduras: +-1 cm

Coincidencia ejes con pilar inferior: +- 2 cm

Desplome: +- 10 mm por planta, +- 30 mm en total

Altura soportes: +-20 mm parciales y +-40 mm en total.

Planeidad forjado: 5 mm por 2 m

Anchura nervios: -1 cmy +3 cm

Dimensiones apoyo forjados: 10 %

Entrega de elementos resistentes: +-2 cm

Dimensién de los abacos: -2 cm

Posiciéon armaduras: 10 mm

Separacién entre armaduras: 10 %y +2 cm

Dimensiones viguetas: 0,5 % transversales, 10 % longitudinales; +- 2 cm en cualquier caso.

Longitud de desarrollo y radio de curvatura de vigas balcon: +-2cm

Dimensiones seccién: -1cm

Canto y capa de compresion: -0,5cmy +1 cm

Dimensiones de zancas: +-16 mm si son >300 cm, +-10 mm si 300-100 cm, +-6 mm si <100 cm, y +-2 mm si <25 cm.

Longitud de armaduras en zancas: -16mm si >300 cm, -10 mm si 300-100 cm y -6 mm si <100 cm.

3.5. CERRAMIENTOS
FABRICAS

CERAMICA
Descripcion
Cerramiento de fabrica formado por ladrillos ceramicos unidos con mortero.

Materiales
e Ladrillos:
Cumpliran las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irdn acompafiados del certificado de conformidad con el
marcado CE segln la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a
compresion, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcién de agua, contenido de sales solubles
activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.



==& COL-LEGI OFICIAL

;%' = D’ARQUITECTES

£ » ZILLES BALEARS
No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, s¢ran regulares en dimensiones y forma. Np presentaran
fisuras, exfoliaciones y desconchados. 21.02.2017 11/01323/17
e Mortero:

El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal. Lios cementos, L%I@sg, %Hﬁ& aguas y aditivps empleados
cumpliran las condiciones especificadas en el capitulo |1l de la INEEFIEEEE! 7 0. 100UE0IC-MER, Lie10r1E58-CAR)
Los cementos cumpliran las especificaciones dispuestas en el [D0F213F613A3022355ABF249CDD5AC24D30R39GA y 413-1y las
cales segun normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministraran acompafiados de un albaran con los datos
exigidos en sus Pliegos de Recepcion y acompafiados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga ir4d acompafiada
por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicién de la Direccién de la Obra, en la que figuren la
declaracion de conformidad del producto segin este marcado. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-
quimicas, fisico-mecénicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira las condiciones
de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono determinados
en normas UNE descritas en la EHE.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado CE
aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho marcado y certificado de control de produccion en fabrica todo
ello segin norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccién Facultativa debera autorizar su utilizacién y en su
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante y la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas.
e Hormigén armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Debera cumplir con las caracteristicas
dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigén armado.

Puesta en obra
Se cumplira todo lo especificado en la NBE FL-90.
Los ladrillos y bloques se colocaran mojados, segun el aparejo indicado y quedando las juntas completamente llenas de
mortero. Si fuera necesario rectificar la posicion de algin ladrillo se quitara éste retirando también el mortero. No se
utilizaran piezas menores a medio ladrillo.
Las fabricas se ejecutaran en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros muros se haran mediante
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez ejecutadas se protegeran de la lluvia, calor, viento y heladas.
Quedaran planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo apoyaran en forjado. Se cuidara de
disponer las juntas de dilatacién segtin proyecto o con un méaximo de 20 m. Se mantendran las juntas estructurales. Sin
autorizacion expresa del Director de Obra se prohibe en muros de carga la ejecucion de rozas horizontales.
La ejecucién de la fabrica comenzaré desde la primera planta a la Gltima disponiendo 2 cm. entre la Gltima hilada y el
forjado que se rellenara como minimo 24 horas después.
Las fabricas se armaran horizontalmente donde pudieran fisurarse.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Si los ladrillos tienen el sello INCE la direccién de obra sélo comprobaré los datos del albaran y del empaquetado, de otro
modo se haran los ensayos de recepcion indicados en la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, succién de agua,
masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresion.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo,
categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos. Para el cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado,
expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad,
segun EHE y RC-03 y para la cal se haran ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segiin EHE.
Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia
organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 seg(in EHE.
De los morteros se comprobara el tipo, dosificacion y distintivos, y se podran realizar ensayos de resistencia a compresion
y consistencia con Cono de Abrams.
Se comprobara el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la proteccion de la fabrica
admitiendo tolerancias de:
- replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes.
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total.
- espesores: -10 a +15 mm
- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales.
- distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales 0 +-20 mm entre ejes extremos.
- horizontalidad: +-2 mm por m.
- planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en paramentos sin revestimiento.
- tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-1.

BLOQUE PREFABRICADOS DE HORMIGON CARAVISTA TIPO U
Descripcion
Cerramiento de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por delante de la estructura del edificio. Esta

compuesta por elementos prefabricados de hormigén caravista tipo s.s “U” lama vertical.

Materiales
o Bloques de hormigén prefabricado s.s. “U” lama vertical:
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Se facilitara a la direccidn facultativa certificado de conformidad con el marcado CE segln la norma armohizada UNE-EN
771-3, declarando expresamente la resistencia a compresion, d021.02.2017 11/01323/17 hielo-deshielo,
absorcién de agua, aislamiento acustico, expansion por humedad, permeabilidad al V?Fgrty adherencia. $i son caravista

no presentaran defectos superficiales en coloracion, textura o desconches. Sege
e Mortero: (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

TBBRIRRY
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El aglomerante empleado podré ser cemento o mixto con cal. LRQF213F613A3D223E5ABF549CHD5AC24D 308395 empleados
cumpliran las condiciones especificadas en el capitulo Ill de la NBE FL-90.
Los cementos cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1y 413-1y las
cales segun normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministraran acomparfiados de un albaran y acompafiados
del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga ird acompafiada
por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicién de la Direccién de la Obra, en la que figuren la
declaracion de conformidad del producto segin este marcado. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-
quimicas, fisico-mecénicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira las condiciones
de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono determinados
en normas UNE descritas en la EHE.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado CE
aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho marcado y certificado de control de produccion en fabrica todo
ello segin norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccién Facultativa debera autorizar su utilizacién y en su
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante y la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas.
e Hormigén armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Debera cumplir con las caracteristicas
dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigén armado.

Puesta en obra
Los bloques se colocaran a soga, con la superficie de adherencia al mortero himeda formando hiladas horizontales y
aplomadas con juntas de espesor entre 10 y 15 mm. no debiendo quedar mortero en el interior de los bloques ni la camara
si la hubiera.
No se utilizaran piezas inferiores a medio bloque.
Una vez ejecutadas se protegeran de la lluvia, calor, viento y heladas.
Se usara mortero M-40 cuya dosificacién seré 1:6, 1:1:7 y su consistencia entre 15 y 19 cm. en cono Abrams.
Si la fabrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejaran enjarjes especialmente en esquinas o encuentros de muros.
Los muros se curaran durante 7 dias.
En muros esbeltos, se colocara una pieza dintel cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloques y recibida
con mortero, dejando libre la canal de las piezas. Se colocara armadura horizontal en toda la longitud del cerramiento en
la pieza dintel. Se colocara armadura vertical en los huecos de un bloque de cada 5 en las hiladas pares y en dos blogues
contiguos e las hiladas impares, anclados a la cimentacion y al zuncho de remate del muro. Se vertera hormigén en los
huecos en los que se ha colocado la armadura vertical, en tongadas de altura no superior a 100 cm. y en el zuncho
formado por las piezas de dintel.
Se realizaran anclajes a elementos resistentes de la estructura y a la fabrica de cerramiento de fachada mediante piezas
tipo HK4 E, llaves de atado tipo LSA-W-225/4/25-A4 y HK4-U-3,5-130, de la marca Halfen-Deha o similar.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Si los blogues de hormigén tienen sello de calidad, bastara con identificarlos, de otro modo se les haran ensayos segun la
RB-90, de dimensiones, forma, seccién, indice macizo, absorcion, succién, peso, densidad, resistencia y aislamiento.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo,
categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos. Para el cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado,
expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad,
segln EHE y RC-03 y para la cal se haran ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos S03, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segin EHE.
Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia
orgéanica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segin EHE.
De los morteros se comprobara el tipo, dosificacion y distintivos, y se realizaran ensayos si la direccién de la obra lo
ordena de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.
Se comprobara el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la proteccion de la fabrica
admitiendo tolerancias de:
- replanteo: +-10 mm. 6 +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente.
- faltas de morteros: 30 mm. 6 10 si va revestido o no, respectivamente.
- desplome: 10 mm. en 3 m, 6 30 mm. en toda su altura.
- horizontalidad: 2 mm. por m.
- planeidad: 10 mm. por 2 m.
- tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-3.

CHAPA PREFABRICADA FACHADA

Descripcion
Cerramiento de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por delante de la estructura del edificio y sobre la
que se acoplan los elementos ligeros de cerramiento. Estd compuesta por elementos prefabricados acero galvanizado.
Chapa prefabricada tipo Euromodul 44, Perfil 5.172.44 de Europerfil.

Materiales
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El fabricante y/o suministrador debera garantizar documentalmente el cumpllmlento del marcado CE, pajja ello cada carga

ird acompafiada por hoja de suministro que estaré en todo mom21.02.2017 11/01323/17 Ppra,enlaque
figuren la declaracién de conformidad del producto segln este fnarcado. Debera indicar las condiciones de reaccion,
resistencia y propagacion al fuego, estanquidad al agua, resistencia al peso pr: ;ﬁ(gﬁ Ei' al impacto, gl choque térmico
y a la carga horizontal, transmitancia térmica, permeabilidad al aii® y-aténdatiof & riido ‘s'e’guﬂ% fgeflélado en la norma
armonizada UNE-EN 13.830. DOF213F613A3D223E5ABF549CDDSAC24D30B39C8
e Estructura auxiliar:
La estructura auxiliar puede estar formada sélo por montantes verticales 0 ademas travesafios horizontales debiendo
estar protegidos contra la corrosién. No presentaran defectos de deformacién, abolladura o rayas y contara con los
elementos necesarios para el anclaje.
Puede estar hecha de aluminio (2 mm. de espesor), acero conformado (0,80 mm.), acero inoxidable (1,50 mm.), PVC...y
debe resistir el peso de la chapa correspondiente a una planta.
o Elementos de cerramiento:
Para el sistema de montantes verticales y travesafios horizontales, seran elementos opacos y/o transparentes que se
acoplan individualmente y por separado sobre la estructura auxiliar. Para el sistema de s6lo montantes verticales, se
colocaran paneles completos, ejecutados en taller, formados por elementos opacos y/o transparentes montados sobre
bastidor y que se acoplan sobre los montantes.
Los elementos opacos consisten en dos placas con un material higroscdpico entre ellas, resistentes a la abrasion y a los
agentes atmosféricos.
o Base de fijacion:
Perfil de acero galvanizado provista de los elementos necesarios para el acoplamiento con el anclaje, y tendréa la
resistencia suficiente par soportar el peso de los elementos del muro cortina separadamente, planta por planta.
e Anclaje:
Perfil metalico con proteccion galvanica, provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento con la base de fijacion,
de forma que permita el reglaje de los elementos de la chapa en tres direcciones. Absorbera los movimientos de dilatacién
del edificio y tendra la resistencia suficiente par soportar el peso de los elementos de la chapa separadamente, planta por
planta.
e Juntasy sellados:
Se emplean para garantizar la estanquidad del muro y seran de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con
el material de la carpinteria.

Puesta en obra
La puesta en obra se realizaré de acuerdo con la NTE FC, NTE FV y normas UNE-EN.
Las bases de fijacién quedaran empotradas en la cara superior de forjado, aplomadas y niveladas. Los anclajes se fijaran
a las bases de manera que permitan el reglaje del montante una vez colocado. Los montantes se uniran a los anclajes por
su parte superior, permitiendo la regulacién en sus tres direcciones. Entre montantes, entre montantes y travesafios, y
entre montantes y la chapa completa de cerramiento, quedara una junta de dilatacién minima de 2 mm./m.
La chapa estara disefiada de forma que los componentes metalicos alcancen un enlace equipotencial y se conecten al
anillo méas cercano del circuito de tierra del edificio. El circuito no excedera de 10 ohmnios.
Las juntas se sellaran en todo su perimetro, que estara limpio y seco, y se realizara a temperaturas superiores a 5° C.
Alo largo de los encuentros de la chapa con los elementos de obra gruesa, asi como en la unién con elementos de
cerramiento y carpinterias se colocara una junta preformada estanca al aire y al agua, y que permita los movimientos de
dilatacion de la chapa.
Se aportarad un manual con recomendaciones para el mantenimiento y procedimientos para la sustitucion de
componentes.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Los materiales contaran con certificados de calidad reconocidos.
Se identificaran los perfiles y se comprobara su material, dimensiones, caracteristicas, proteccion y acabados. A los
perfiles de aluminio anodizado se les haran ensayos de caracteristicas fisicas como dimensiones, espesor y calidad del
sellado del recubrimiento anddico. A los perfiles laminados y chapas se les haran ensayos de tolerancias dimensionales,
limite elastico, resistencia, alargamiento de rotura, doblado simple, dureza Brinell, y andlisis quimicos.
Por cada planta se hara un control comprobando la colocacion de los elementos, posicién, distancias relativas, fijaciones,
uniones entre diferentes elementos, juntas, sellados, etc.
Las tolerancias maximas admitidas seran:
e desplomes: +-1 cm. en bases de fijacion y +-2 % en montantes y travesafios.
o desniveles: +-2,5 en bases de fijacién y +-2% en montantes y travesafos.

Criterios de medici6n y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptaran las
siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se mediré la superficie ejecutada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y mantenimiento. En el preceptivo "Libro
del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La limpieza y mantenimiento depende del material, se realizara cada 6 meses y estarad en manos de personal cualificado.
Revisién general de juntas, paneles y elementos de sujecién cada 3 afios por técnico.

am;a
v

3.6. TABIQUERIAS y DIVISIONES

LADRILLO CERAMICO

Descripcion
Divisiones fijas y cerramiento fachada sin funcién estructural, de fabrica de ladrillos cerdmicos tipo Termoarcilla unidos
mediante mortero, para separaciones interiores.

Materiales
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e Ladrillos:
Cumpliran las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irah21 .02.2017 11/01323/17 tidad con el

marcado CE segln la norma armonizada UNE-EN 771-1, declajando expresa ente la densidad aparente| resistencia a
compresion, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo- d=sh|elo absor J a contenldo de slales solubles
activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y adherérisia“"% * © “” J“ NEH, Liei 10/1958-CAIB)
No tendréan defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, S€QE213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
regulares en dimensiones y forma. No presentaran fisuras, exfoliaciones y desconchados.

e Mortero:
El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal. Los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados
cumpliran las condiciones especificadas en el capitulo Ill de la NBE FL-90.
Los cementos cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1y 413-1y las
cales segun normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministraran acompafiados de un albaran con los datos
exigidos en sus Pliegos de Recepcién y acompafiados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga ird acompafiada
por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccion de la Obra, en la que figuren la
declaracion de conformidad del producto segiin este marcado.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado CE
aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho marcado y certificado de control de produccion en fabrica todo
ello segin norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberan
cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
e Bandas elésticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento
acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.

Puesta en obra
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra se realizara
preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada superior del tabique y el forjado o
elemento horizontal de arriostramiento se dejara una holgura de 2 cm. que se rellenaré posteriormente y al menos
transcurridas 24 h., con pasta de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas superiores. No se haran
uniones solidarias entre el tabique y la estructura.
Los ladrillos se humedeceran por riego sin llegar a empaparlos. Se colocardn miras aplomadas distanciadas 4 m. como
maximo. Los ladrillos se colocaran en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel
superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fabrica de una sola vez, se
dejara la primera unidad escalonada o se dejaran enjarjes.
La superficie de colocacion deberd estar limpia y nivelada y se situara una banda eléstica si asi lo considera la direccion de
obra en funcién de la previsiéon de movimientos menores de la estructura.
Las rozas se haran a maquina y unavez guarnecido el tabique, con una profundidad maxima de 4 cm. en ladrillo macizo o
1 canuto en hueco y se rellenaran por completo con pasta de yeso.
En huecos mayores que 1 m., seran necesarios elementos resistentes en los dinteles.
No se levantaran las fabricas si hay viento superior a 50 km../h. y no estan protegidas del mismo o si la temperatura no
estd comprendida entre 5y 38 ° C.
El tabique quedara plano y aplomado, tendra una composicion uniforme en toda su altura y no presentara ladrillos rotos ni
juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegera de la lluvia, calor y
heladas.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Si los ladrillos tienen el sello INCE la direccion de obra sélo comprobara los datos del albaran y del empaquetado, de otro
modo se haran los ensayos de recepcion indicados en la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, succién de agua,
masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresion.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo,
categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos. Para el cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado,
expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad,
seguin EHE y RC-03 y para la cal se haran ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, ion Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segin EHE.
Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las arenas. Se haran ensayos de materia organica,
granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segtin EHE.
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia mecanica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
En los cercos se controlora el desplome, escuadria y fijacién al tabique del cerco o premarco, y de la distancia entre cercos
y rozas. Cada 25 m.2 de tabique se hara un control de planeidad, desplome, unién a otros tabiques profundidad de rozas.
También se haran controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, y juntas
de dilatacién y/o de asentamiento.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e Enreplanteo: +-2 cm.
e Desplomes:1cm.en3m.
e Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm.
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e Tolerancias de las piezas ceramicas segun lo expresado en a UNE-EN 771-1.

3 21.02.2017 11/01323/17
3.7. CARPINTERIA INTERIOR
Descripcion Segellat
Puertas de paso y armarios empotrados realizadas con carpinteridde/mddeia. Bliedénestdr condtituilias| por una o varias
hojas, abatibles o correderas. DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
Materiales

Las uniones entre perfiles se haran por medio de ensambles que aseguren su rigidez mediante colas que cumplan la
Norma UNE 56.702.
e Premarco:
De perfil de madera maciza, bien alineado y de resistencia suficiente.
e Cerco:
De perfil de madera maciza o fibras de densidad media, bien alineado y de resistencia suficiente.
e Hoja:
Clasificada segin UNE 56.801, podran ser por forma: plana, en relieve o vidriera, por acabado: para barnizar, para pintar o
revestida, por apertura: abatible, vaivén, corredera o plegable. Los bastidores de la puerta tendran un espesor minimo de
30 mm.
e Tapajuntas:
Piezas generalmente molduradas para cubrir uniones. Podran ser de madera maciza o contrachapados.
e Herrajes:
De movimiento y de cierre.

Puesta en obra
El almacenaje se realizara en obra en zonas secas y con un grado de humedad lo mas préximo posible a su estado
definitivo.
El cerco ird en todo caso sujeto a la obra, para ello, en caso de instalacién con premarco, los tornillos de anclaje a este lo
traspasaran por completo.
El cerco o premarco ira provisto de patillas de anclaje de acero galvanizado o aluminio, con una penetracion minima de 25
mm, una separacion a los extremos de 250 mm. y entre si de 550 mm. como méaximo. Tendra como minimo dos patillas
por travesafio o larguero. Si lleva premarco, el cerco llevara como minimo dos taladros de didmetro 6 mm por travesafio o
larguero para su montaje.
En las puertas exteriores, el hueco entre cerco y premarco se sellara con espuma sintética.
En carpinteria abatible, la hoja ird unida al cerco mediante pernios.
No se permitira ningln roce entre las diversas partes de la carpinteria méviles o fijas.
En carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y
provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento
de las hojas.
El mecanismo de cierre podra montarse y desmontarse para sus reparaciones.
Las instalaciones en block se realizaran por profesionales especializados y sobre premarcos apropiados.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Cualquiera de los elementos que componen la carpinteria seran rechazados en caso de que se aprecien ataques de
insectos xiléfagos y hongos.
Los premarcos podran tener nudos siempre que mantengan la solidez de la pieza.
La humedad estara entre el 7/ 11 % en carpinteria de interior y 10 / 15 % en exterior.
La densidad de la madera seréa superior a 450 kg/m3 parar coniferas y 530 kg/m3 para frondosas.
La madera para barnizar admitirda nudos de maximo 10 mm. en las caras vistas siempre que no se presenten en gran
ndmero. En la madera para pintar se admitirdn nudos sanos y podran ser sustituidos por piezas de madera.
No se admitiran acebolladuras, ataques de insectos xiléfagos u hongos.
Las piezas de fibras cumpliran con las normas correspondientes al producto.

No se realizaran ensayos para materiales con sello de calidad AITIM, en caso contrario, la direccion facultativa puede
solicitar ensayos segin normas UNE de dimensiones, defectos de planicidad, arranque de tornillos, humedad, nudos,
fendas y acebolladuras, peso especifico y dureza.

Se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y sellado del cerco. En todas las unidades de
carpinteria se comprobara el funcionamiento del mecanismo de aperturay cierre.

Las tolerancias méximas admisibles seran:

Dimensiones del precerco +- 2 mm. anchura

Dimensiones del cerco: +-1 mm anchura / +- 2 mm. grueso

Dimensiones de las hojas puertas: +- 1 mm. anchura / +- 2 mm. altura / +- 1 mm. grueso

Dimensiones de las hojas armario: +- 1 mm. anchura / +- 2 mm. altura / +- 1 mm. grueso

Desplome del cerco <6 mm.

Holgura entre cerco y hoja < 3 mm.

3.8. CARPINTERIA EXTERIOR

ALUMINIO
Descripcion
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de aluminio anodizado o
lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas.
Materiales
e Cerco 0 premarco:
Podréa ser de madera o de aluminio anodizado.
o Perfiles y chapas:
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Su espesor minimo sera de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 m m en werteaguas y 1 mm. en junquillos.

Si son de aluminio anodizado, el espesor de la proteccién serd 21 .02.2017 11/01323/17 s ambientales a
las que vaya a estar sometido. Seran de color uniforme y no pr¢sentaran alabeos, fisulrias ni deformaciongs y sus ejes
seran rectilineos. Segellat
e Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, hDor213F§13A30223E5ABF549CDD5AC24D30B39GeaN de material
inoxidable.

Puesta en obra
Se caracterizaran segun la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al aire, la EN 12208 respecto a la
estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.
Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos,
remaches o ensamble a presion.
Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre si
de 550 mm. como maximo. Tendra como minimo dos patillas por travesafio o larguero. El perfil horizontal del cerco,
llevara 1 taladro de 30 mm2 de seccién en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagtie de las aguas infiltradas.
La hoja ira unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, colocados
por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevara 3
taladros de diametro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademas, el perfil horizontal inferior llevara 1
taladro de igual dimension en el centro. Entre la hoja y el cerco existira una camara de expansion, con holgura de cierre no
mayor de 2 mm.
Si el cerco se atornilla, llevara como minimo 6 tornillos a distancias maximas de 50 cm entre ellos y a 25 de los extremos.
La sujecion debera aprobarla la direccion facultativa.
La carpinteria abatible llevara un mecanismo de cierre y maniobra que podréa montarse y desmontarse facilmente para
sus reparaciones. La carpinteria abatible de eje horizontal llevara ademas un brazo retenedor articulado, que al abrirse la
hoja la mantenga en posicién, formando un angulo de 45° con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serén
paralelos en posicién de cerrado.
En carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y
provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento
de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento.
En el relleno de huecos con mortero para la fijacion de patillas, se protegeran herrajes y paramentos del mortero que
pudiera caer, y no se deteriorara el aspecto exterior del perfil. Se protegera el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa
vinilica o acrilica para evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberan ser continuas y estar
aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara sobre superficies limpias y secas con material de sellado
compatible con la carpinteriay la fabrica.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Los perfiles dispondran de distintivos EWAA EURAS e INCE. Si la direccion facultativa lo estima oportuno se haran ensayos
segln normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anédico, permeabilidad al aire,
estanquidad al agua y resistencia al viento
Se realizaran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y fijacién a la peana y a la caja de persiana.
Cada 20 unidades de carpinteria se hara una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se
comprobara el funcionamiento del mecanismo de aperturay cierre.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

Desplome del cerco: 2 mm. por m.

Enrasado: 2 mm.

Alturay anchura: +-0.5 mm.

Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm.

Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5mm si son mayores de 3 m.y 3 mm. si sonde 2 m. o

menos.
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VIDRIOS

Descripcion
Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, dobles con camara, templados y
especiales.

Materiales
o Hoja de vidrio:
Seran de vidrios templados, transparentes, translicidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En vidrios de doble
hoja con camara de aire, ésta estara sellada herméticamente y contendré aire deshidratado, con una temperatura de rocio
menor de -58 ° C. Los vidrios presentaran los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas, ondulaciones y sin riesgo de corte.
Los vidrios templados y planos presentaran las caras planas y paralelas, sin defectos aparentes en masa y superficie. Las
lunas llevaran el canto pulido.
e Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los calzos y perfil continuo
seran de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las masillas seran imputrescibles, e inalterables a
temperaturas entre -10 y +80 © C. El material de sellado sera incoloro, impermeable e inalterable a los agentes
atmosféricos.

Puesta en obra
Los vidrios se almacenaran en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de temperatura, impactos,
rayaduras de superficie, etc, y las pilas tendran unos espesores maximos de 25 cm.
Los calzos se colocaran en el perimetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios planos y especiales, la
masilla se extendera en el perimetro de la carpinteria o hueco antes del acristalamiento, y después de éste se enrasara
todo el perimetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se rellenaran después del acristalamiento.
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En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas te ng-én distinto espesor, la hoja mas delgada se colocara

hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario enotrp 21 .02.2017 11/01323/17

Los vidrios se colocaran de forma que no se vean sometidos a ¢sfuerzos debidos a dilataciones y contractiones del propio

vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamipntos previsto %bra Asi mismo no flodran perder su

emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rptiiFa”Uila’ver colocatiodos vidiios no'Bodran quedar en
contacto con otros vidrios, metal, hormigon u otro elemento.  DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8

El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellard mediante masillas o bandas preformadas, de forma que no queden

huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagtie y ventilacion.

Antes de colocar la carpinteria se comprobaran herrajes, nivelacion de las hojas, etc.

En hojas de puertas las bisagras se colocaran a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja seran: 3 mm. entre el

canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2 hojas; 2 mm. entre los cantos verticales y

laterales del cerco y las jambas.

Una vez colocada la carpinteria quedara aplomada, limpia, sera estanca al aire y al agua, y su aperturay cierre seran

suaves.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Si la direccién facultativa lo estima oportuno se haran ensayos segin normas UNE de planeidad, resistencia superficial al

ataque alcalino, al ataque por acido clorhidrico, resistencia a flexién y rotura por impacto de bola a temperatura normal.

Podran comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones de los taladros y muescas.

Se hara control de colocacion de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las dimensiones del vidrio. Por

cada acristalamiento se hara un control de colocacion de herrajes, y holgura entre hojas. Se hara un control por cada 5

puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco,

alineacion y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios.

Se comprobara la correcta colocacion de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios, cuadratura del marco,

verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor, +-2 mm. en resto de
dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor o igual a1 m?,y - 3 mm. para
superficies mayores.

Desplome de puertas: 2 mm.

Horizontalidad: 2 mm. por m.

Holgura de puerta a cerco: 2 mm.

Alineacion de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guia: 2 mm.
Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ¥ m2 0 menores y de 3 mm. para mayores.
Posicién de calzos en vidrios templados: +-4 cm.

Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.

Posicién de muescas: +-3 mm.

Posicidn de taladros: +-1 mm.

Dimensiones de muescas: +3 mm.y -1 mm.

Didmetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm.

3.9. INSTALACIONES

3.9.1. FONTANERIA

Descripcion
Comprende la instalacién de distribucion desde la acometida hasta el edificio, la distribucién interior y todos los aparatos
sanitarios, griferias... para abastecimiento de agua sanitaria fria y caliente y riego.

Materiales
e Tubosy accesorios: Para acometida y distribucion podréan ser de fundicién, polietileno..., para agua fria de cobre, acero

galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y

para riego de PE rigido.

Llaves y valvulas.

Arquetas para acometida y registro.

Griferias.

Contador.
e Aparatos sanitarios.

Puesta en obra
Deberan cumplir las Normas Basicas para instalaciones interiores de suministro de agua de 1975, el Real Decreto
1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas
UNE correspondientes.
En redes enterradas se colocaran arquetas cada 20 m. en tramos rectos y en puntos de encuentro, cambios seccidn, de
direccion, de pendiente o llaves, valvulas y ventosas.
Las tuberias enterradas se colocaran respetando las distancias a otras instalaciones y quedando asentadas de forma
continua.
La acometida sera accesible, con llaves de toma, registro y paso, tendra un solo ramal y de él saldran los tubos de
distribucion, al igual que el resto de la instalacion quedara protegida de temperaturas inferiores a 2° C.
El contador general se albergara en un armario o arqueta segun condiciones de la empresa suministradora junto a llaves
de paso, de contador y de retencion. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicaran en planta baja, en un
armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagiie y seguro. Se colocaran llaves de paso en los montantes verticales de
los que saldran las derivaciones particulares. Las tuberias se colocaran distanciadas un minimo de 3 cm. entre ellas y de
los paramentos aisladas con espumas elastomeras y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente.
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Se colocaran tubos pasamuros donde las tuberias atraviesen fd rjados 0 paramentos. Las tuberias quedajan fijadas de
forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan fleché2 1 .02.2017 11/01323/17 lacaliente
tendran una pendiente del 0,2 % si la circulacion es forzada, y d¢l 0,5 % si es por gravedad.
Si fuera necesaria su instalacion, el grupo motobomba se colocara en planta b%jg g ?é@ﬁotcuidando el aiglamiento
acustico de la sala en la que se ubique y evitando cualquier trar strisicr’de Vibraciches sor' iérigiitosfigldos o
estructurales. DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
Finalmente se colocaran los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas.
Dispondran de cierre hidradlico mediante sifon. Si los aparatos son metalicos se conectaran a la toma de tierra. Los
inodoros contaran con marcado CE y seguiran las especificaciones impuestas por la norma UNE EN 997.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se identificaran todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diametros, conformidad con el proyecto y
que no sean defectuosos. Llevaran distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la direccion facultativa lo dispone, a los tubos se
les haran ensayos por tipo y diametro segin normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de traccion y de adherencia,
espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvanico.
Se comprobara que las conducciones, dispositivos, y la instalacién en general, tienen las caracteristicas exigidas, han sido
colocados segun las especificaciones de proyecto.
Se haran pruebas de servicio a toda la instalacién: de presién, estanquidad, comprobacion de la red bajo presién estatica
maxima, circulacion del agua por la red, caudal y presion residual de las bocas de incendio, grupo de presion,
simultaneidad de consumo, y caudal en el punto mas alejado.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e Dimensiones de arqueta: 10 %

Enrase pavimento: 5 %

Horizontalidad duchas y bafieras: 1 mm. por m.

Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.

Caida frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.

Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.

3.9.2. CALEFACCIONy A.C.S.
Descripcién
Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generacion de agua caliente sanitaria.
Materiales
o Sistema de generacion: Puede ser por caldera, bomba de calor, energia solar, etc. Puede utilizarse para calefaccion y
producir ademas A.C.S., individual o colectiva, y con acumulador o sin él.
o Distribucién: Pueden ser tuberias de agua o conductos de aire, de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado, fibra de
vidrio, etc.
Bomba de circulacion o ventilador

o Sistema de control: Puede controlarse por valvulas termostéticas o termostatos situados en locales y/o en exteriores.

o Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. Los radiadores contaran con marcado CE y
seguirén las especificaciones de la norma UNE-EN 442-1 especificando potencia térmica, dimensiones, presion y
temperatura maxima de servicio.

e Sistema de acumulacién.

e Accesorios: Valvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansién, conductos de humo, aislantes
térmicos, etc.

Puesta en obra

La instalacién cumplira el R.D. 1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RITE, Reglamento de

Aparatos a Presion R.D. 1.244/1.979 e Instrucciones Técnicas Complementarias, Reglamento sobre utilizacién de productos

petroliferos en calefaccion y otros usos industriales, orden 21-6-1.968, Reglamento de seguridad para plantas e

instalaciones frigorificas, el RIGLO, R.D. 1.853/1.993 y normas UNE correspondientes.

En caso de utilizar depésitos enterrados, deberan anclarse cuando haya riesgo de que asciendan por flotabilidad. Si se

utiliza arena para rellenar la fosa, debera estar exenta de sales. Las cubetas de depdsitos de superficie tendran el fondo

impermeable y con inclinacién hacia una tuberia de evacuacion. Los depésitos de superficie en interiores estaran situados
en locales ventilados, colocados sobre tacos de hormigén, y distanciados de la pared un minimo de 40 cm.

Las calderas y bombas de calor quedaran bien ancladas a los soportes y disponiendo de los mecanismos necesarios para

que no transmitan ruidos ni vibraciones.

Los tubos de calefaccion se mantendran a una distancia minima de 25 cm. del resto de instalaciones, tendran recorridos lo

mas cortos posible evitando los cambios de direccién y seccién. Se colocaran paralelos a la estructura o a escuadra,

tendran tres ejes perpendiculares, quedaran distanciados 3 cm. de los paramentos y en caso de conductos para liquidos
tendran pendientes del 0,5 %. Todos los conductos quedaran aislados térmicamente.

Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocara una junta fibrosa o elastica para garantizar la union.

Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubrirdn con cafiamo, teflén, u otro material. Si las uniones se realizan

mediante soldadura, se asegurara de que estan limpios los elementos a unir.

Los elementos de consumo quedaran fijados, nivelados y de forma que se puedan manipular sus llaves.

La valvulas quedaran colocadas en lugares accesibles.

Una vez montada la instalacion se procedera al equilibrado hidraulico, manipulando las valvulas de asiento de las

columnas de retorno y las llaves de doble reglaje de los radiadores.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

El constructor realizara una prueba de presion a los depdsitos de combustibles liquidos que llevaran el nombre del

fabricante, la fecha de construccion y la contrastacion que garantice que se ha realizado la prueba de presion.

Los quemadores deberén estar aprobados por el Ministerio de Industria.
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Por cada equipo se hara una inspeccién de la instalacion de calfieras, de su correcta colocacion, uniones,|dimensiones...
De las tuberias se comprobaran sus diametros, fijaciones, union21.02.2017 11/01323/17 o,y distancias
minimas.
Una vez terminada la instalacion se haran pruebas de servicio: prueba hidrost%t%gﬁlth%rias, de redes fle conductos, de
libre dilatacion y de eficiencia térmica y de funcionamiento, seglin-iisiiE06.4.1°06:4/2)66:4'3, 'y (645" del|RITE. Se
comprobara la limpieza de filtros, presiones, tarado de elemenDorF213r613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B839ddad.
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3.9.3. SANEAMIENTO

Descripcion
Instalaciones destinadas a la evacuacion de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de
depuracién, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.

Materiales
e Arquetas.

Colectores de hormigon, plastico, y en algunas ocasiones de gres, etc.

Desaglies y derivaciones hasta bajante de plastico y plomo.

Botes sifénicos

Bajantes de fundicién, fiborocemento, plastico, gres o cobre.

Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilacién, separador de grasas y fangos o

hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacion, sondas de nivel, etc.

Puesta en obra
La instalacion debera cumplir las Normas Tecnolégicas, Normas Béasicas para las instalaciones interiores de suministro
de agua de 1.975, UNE correspondientes, Normas de la empresa suministradora del servicio y Ordenanzas Municipales.
Los colectores podran ir enterrados o suspendidos. Si van enterrados los tramos seran rectos y la pendiente uniforme con
arguetas cada 20 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de direccion y seccion. Antes
de la conexidn al alcantarillado se colocara una arqueta general sifonica registrable. Las arquetas y colectores seran
registrables, con pendientes minimas de 1,5 %. Las arquetas apoyaran sobre losa de hormigén y sus paredes estaran
perfectamente enfoscadas y brufiidas o seran de hormigén y los encuentros entre paredes se haran en forma de media
cafa.
En colectores suspendidos se colocaran manguitos de dilatacion y en cada encuentro o cada 25 m. se colocara un tapon de
registro. Se colocardn manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberias en
su interior. Los cambios de direccion se haran con codos de 45°y se colocaran abrazaderas cada 1,5 m.
La unién entre desagties y bajantes se hara con la maxima inclinacién posible, nunca menor de 45°.
Las bajantes sobrepasaran el elemento mas alto del edificio y quedaran distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso
de instalar ventilaciones secundarias se cuidara que no puedan ser obstruidas por suciedad o pajaros.
Los aparatos sanitarios llevaran sifones individuales, unidos a bajante o a la salida de bote sifénico, de didmetro igual al de
los conductos y registrable. La altura minima del cierre hidraulico de un aparato sanitario sera de 25 mm.
Si los colectores son de pléstico, la unién se hara por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos casos
se sellara la unién con silicona. La red horizontal y las arquetas serdn completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contaran con marcado CE seguiin norma armonizada UNE-EN 12566 y
apoyaran sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenara de agua para comprobar posibles
asentamientos del terreno.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se identificaran los tubos, se comprobaran los tipos, didmetros y marcados. Los tubos de PVC, llevaran distintivo ANAIP y
si lo dispone la Direccion de Obra se haran ensayos segin normas UNE de identificacidn, aspecto, medidas y tolerancias.
Los tubos de hormigén, a igual que los pozos de hormigén dispondran de marcado CE.
Se comprobara la correcta situacion y posicion de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, la
pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilacién, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y
pozos de decantacion con pavimento, la libre dilatacién de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general
una correcta ejecucion de la instalacion de acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se haran pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagiies, asi como de fosas
sépticas y pozos de decantacion. A desaglies y bajantes también se les haran pruebas de funcionamiento.

3.9.4. ELECTRICIDAD

Descripcion
Formada por la red de captacion y distribucion de electricidad en baja tensién que transcurre desde la acometida hasta los
puntos de utilizacién y de puesta a tierra que conecta la instalacién a electrodos enterrados en la tierra para reconducir
fugas de corriente.

Materiales

Acometida.

Linea repartidora.

Contadores.

Derivacion individual.

Cuadro general de proteccion y distribucién: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.

Interruptor control de potencia.

Instalacion interior.

Mecanismos de instalacion.

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la accién quimica del terreno.

Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.

Arqueta de puesta a tierra.

Tomas de corriente.
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Puesta en obra
Cumplirén el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del P21 02.2017 11/01323/17 icnicas
Complementarias, las Normas propias de la compafiia suministradora y las normas UNE correspondientgs.
Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m. y en fambios de dir%c@' rl €ifcuitos, cambios de seccion de
conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntgs ez [ D 10002010-MEH, Lis 10/1958-CAR)
La caja general de proteccion estara homologada, se instalara DorF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39dedara
empotrada en el paramento a un minimo de 30 cm. del suelo y segun las disposiciones de la empresa suministradoray lo
mas alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estaran protegidas contra la corrosién y no
podran introducirse materiales extrafios a través de ellas.

La linea repartidora ird por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.

El recinto de contadores estara revestido de materiales no inflamables, no lo atravesaran otras instalaciones, estara
iluminado, ventilado de forma natural y dispondra de sumidero.

Las derivaciones individuales discurriran por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o adosados,
siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material
combustible, se revestiran interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocara
una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocaran a distancias a eje de 5 cm. como minimo.
Los cuadros generales de distribucién se empotraran o fijaran, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos Gltimos
se colocaran cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5y 2 m.

Los tubos de la instalacién interior irdn por rozas con registros a distancias maximas de 15 m. Las rozas verticales se
separaran al menos 20 cm. de cercos, su profundidad sera de 4 cm. y su anchura maxima el doble de la profundidad. Si
hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estaran separadas 50 cm. Se cubriran con mortero o yeso. Los conductores
se uniran en las cajas de derivacion, que se separaran 20 cm. del techo, sus tapas estaran adosadas al paramento y los
tubos aislantes se introduciran al menos 0,5 cm. en ellas.

Para la puesta a tierra se colocara un cable alrededor del edificio al que se conectaran los electrodos situados en arquetas
registrables. Las uniones entre electrodos se haran mediante soldadura autégena. Las picas se hincaran por tramos
midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno
cubierta con tierra arcillosa.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Llevaran la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondran
de distintivo MICT. Los instaladores seran profesionales cualificados con la correspondiente autorizacion.

Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacion, que el trazado sea el indicado en proyecto,
dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalacion.
Finalmente se haran pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de
disparo, resistencia al aislamiento de la instalacion, la tension de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos,
que los puntos de luz emiten la iluminacién indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tension de
contacto sera menor de 24 V 0 50 V, segiin sean locales himedos o0 secos y la resistencia sera menor que 10 chmios.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

o Dimensiones de caja general de proteccion: +-1 %

e Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.

e Acabados del cuadro general de proteccion: +- 2 mm

o Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.

3.9.5. TELECOMUNICACIONES

Descripcion
Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las sefiales de radio, television y teléfono desde el suministro hasta los
puntos de consumo.

Materiales

Cumpliran con lo establecido en el RD 401/2003, en la Orden CTE/1296/2003 y en las ITC.

o Sistema de captacion: Formado por un mastil de acero galvanizado conectado a la puesta a tierra, por antenas para
UHF, radio y satélite, de materiales protegidos contra la corrosién, por un cable coaxial protegido, y todos los
elementos necesarios de fijacion, de materiales protegidos también contra la corrosion.

e Equipamiento de cabecera: Formado por canalizacion de enlace, RITS, amplificador, cajas de distribucion y cable
coaxial.

o Redes de alimentacion, de distribucién e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de usuario.

o Regletas de conexion

Puesta en obra

Las antenas quedaran fijadas al mastil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta cuidando de no deteriorar la

impermeabilizacion. El mastil estara formado de forma que impida la entrada de agua o bien permita su evacuacion.

Quedara situado a una distancia minima de 5 m. a otro mastil u obstaculo, a una distancia de 1,5 veces la altura del mastil

a una linea eléctrica, y resistira vientos de 130 km./h. 0 150 km./h., seglin se encuentre a una altura del suelo menor o

mayor que 20 m. respectivamente. Por el interior del mastil ir4 el cable coaxial, desde la caja de conexién de la antena

hasta la entrada al inmueble. La canalizacion de enlace, que sale de aqui tendra su registro en pared.

La canalizacion principal ird por tubos de PVC, canaletas o roza vertical. Si es horizontal podra ir enterrada, empotrada o

por superficie.

Los registros secundarios irdn en interiores de muros, en cajas de plastico o metalicas.

La red de dispersion interior, que va hasta los PAU y la instalacién interior, ird empotrada por tubos de plastico o

canaletas.

La linea RDSI se colocara una distanciada 30 cm. de cables eléctricos de 220 V si la longitud es mayor que 10 m. 0 10 cm.

si es menor, distanciada 30 cm. de fluorescentes de neén y 3 m. de motores eléctricos. El cruce con una cable eléctrico se

haré a 90°.

Las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciaran de canalizaciones de servicio 10 cm. si van en paraleloy 3 cm.

Si se cruzan.
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En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros s€rvicios, las primeras siempre quedaran ppr encima.

Las rozas tendrén una anchura méxima del doble de la profundii2?1.02.2017 11/01323/17 $ivan por las dos
caras de un mismo tabique, quedaran separadas un minimo de 50 cm.

Se colocaran registros de enlace en intersecciones, y cada 30 nj. si la canaliza%tﬁﬁe@éulﬁagtrada o superficial, 0 50 m. si es
subterrénea. (Ley 2! 09, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Se colocaran cajas de registro en cambios de seccion y cada 1200F213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39080Séricos.
Todos los materiales metalicos quedaran conectados a tierra.

Los instaladores y las empresas instaladoras o de mantenimiento cumpliran las condiciones exigidas por el R.D. 279/1999.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Los materiales a controlar seran las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y accesorios, armarios de
enlace, registros principales, secundarios y de terminacion de la red y toma segtin RD 401/2003.
Se inspeccionara la puesta en obra del equipo de captacion, amplificacién y distribucion, de cajas de derivacién y toma, las
fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situacion, penetracion de tubos, conexiones, enrase de tapas con
paramento...
Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio: se hara una comprobacién de uso por toma, de cada
instalacién telefénica, de los niveles de calidad para servicios de radiodifusion sonoray television; en las instalaciones de
antenas se hara una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas pruebas cumpliran lo establecido
en el RD 401/2003, y se haran en presencia del instalador. En las instalaciones de antenas se hara también una prueba de
uso del 25 % de los conductos, comprobando que se ha instalado hilo guia.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

Verticalidad del méstil de antenas: 0,5 %.

Enrase de tapa con paramento: +-2 mm.

Dimensiones del hueco de la acometida en telefonia: +-3 mm.

Penetracion tubos de telefonia en cajas: -2 mm.

Situacion armarios de registro secundario en telefonfa: +-5 cm.

Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm.

Situacion de cajas de paso y de toma en telefonia: +-2 cm.

3.9.6. PROTECCION contra INCENDIOS

Descripcion
Instalaciones para detectar incendios, dar la sefial de alarmay extinguirlos, con el fin de evitar que se produzcan o en caso
de que se inicien, proteger a personas y materiales.

Materiales

Extintores portatiles.

Columna seca.

Bocas de incendio equipadas.

Deteccion y alarma.

Rociadores de agua.
o Extincion automatica.

Puesta en obra
Estaran terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la instalacién. La
separacion minima entre tuberfas y entre éstas y elementos eléctricos sera de 30 cm. fijandose las canalizaciones a los
paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la
superficie.
Si han de atravesar la estructura, lo hardn mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos seran roscadas y estancas, y
se pintaran con minio. Si se hace reduccién de diametro, se hara excéntrica.
La distancia minima entre detectores y paramentos verticales sera de 0,5 m, y la maxima no superara la mitad del lado del
cuadrado que forman los detectores colocados.
Los pulsadores manuales de alarma quedaran colocados en lugar visible y accesible.
Los blogues auténomos de iluminacién de emergencia se colocaran a una altura del suelo de 2,10 m.
Las BIE quedaran colocadas sobre un soporte rigido, en lugar accesible, alejadas como maximo 5 m. de puertas de salida,
y su centro quedara a una altura del suelo de 1,5 m.
Los extintores portatiles se colocaran en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, cerca de la
salida, y la parte superior del extintor quedara a una altura maxima de 1,70 m del suelo.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Todos los materiales y elementos de la instalacién tendran marca AENOR ademas del preceptivo marcado CE en aquellos
componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE como
B.l.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y deteccién.
Se comprobara la colocacion y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas las bocas de
columna seca y de incendio, de tomas de alimentacién y equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de
todos los elementos y de la instalacion, y su adecuacion al proyecto.
Se haran pruebas de servicio a la instalacion: se le haran pruebas de estanquidad y resistencia mecanica segin R.D.
1.972/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se comprobara la estanquidad de conductos y
accesorios de rociadores; se comprobara el correcto funcionamiento de la instalacion de rociadores y detectores.
La instalacién sera realizada por un instalador homologado que extendera el correspondiente certificado.

3.10. AISLAMIENTOS

Descripcion
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Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superfic{al interior de
paredes y ambiente interior, evitar fenémenos de condensacior|'21.02.2017 11/01323/17 lésde
cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc.

Materiales Segellat
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

o Aislamiento:
El material aislante pueden ser de fibras minerales, poliuretan0F213613A30223E5ABFR49¢0D5AC24D30839adido.... pudiendo
ser a su vez rigidos, semirrigidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos.
o Elementos de fijacion:
La sujecion puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... 0 mediante elementos como perfiles, clavos, fleje de
aluminio...
Puesta en obra
El fabricante de materiales para aislamiento acustico indicara en el etiquetado la densidad aparente del producto y el
coeficiente de absorcion acustica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar también la
resistencia a compresion, flexién y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, deformacién bajo
carga, coeficiente de dilatacion lineal, comportamiento frente a parasitos y frente a agentes quimicos. Asi mismo, el
fabricante indicara en la documentacién técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Se tomaran las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni
almacenamiento en obra.
Para la puesta en obra del aislamiento se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccién facultativa. La
colocacion de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se hara de acuerdo con la UNE
100171.
La superficie sobre la que se aplique estara limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u oquedades.
Deberé cubrir toda la superficie de forma continua, no quedaran imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual,
etc, y no se produciran puentes térmicos o acusticos, para lo cual las juntas deberén quedar selladas correctamente.
El aislamiento se revestira de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes climaticos.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
El fabricante de materiales para aislamiento aportara los ensayos de laboratorio que determinen las cualidades de su
producto.
Los materiales se suministraran con una etiqueta de identificacion. No sera necesario realizar ensayos o comprobaciones
de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el cumplimiento de la NBE CT-79.
Se haran inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricacién. Se comprobara que hayan sido colocados de
forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y direccién facultativa. Se comprobara también que no se
produzcan puentes térmicos ni acusticos, y la correcta ventilacion de la cAmara de aire.

FIBRAS MINERALES
Contaran con sello INCE y ASTM-C-167 y el fabricante las suministrara correctamente etiquetadas y dispondran de marcado CE
aportando la ficha de declaracion de conformidad y el certificado CE de conformidad emitido por un organismo notificado y
para aislantes de uso con reglamentacion a fuego informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado.
Los materiales cumpliran lo especificado en la norma armonizada EN 13162 y las normas que lo desarrollan.
Si la direccién facultativa lo considera conveniente se realizaran ensayos de densidad, conductividad térmica con
desviaciones maximas admisibles del 5% del valor limite, y dimensiones, siendo las tolerancias dimensionales méaximas
admisibles de: +-17.5 mm. o +-12.5. mm de largo, dependiendo del tipo de panel, +-7 mm. de ancho y -5 mm. de espesor.
A las coquillas se les podran hacer ensayos de densidad, conductividad térmica con desviaciones maximas admisibles del
5% del valor limite, y dimensiones.
A los fieltros de densidad, conductividad térmica con desviaciones maximas admisibles del 5% del valor limite, y
dimensiones, siendo las tolerancias dimensionales maximas admisibles de: +-12.5 mm. de largo, +-7 mm. de anchoy -5
mm. de espesor.

POLIESTIRENO EXTRUIDO
Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contaran con sello INCE y el fabricante los suministrara
correctamente etiquetados y dispondran de marcado CE aportando la ficha de declaracién de conformidad y el certificado CE de
conformidad emitido por un organismo notificado.
Los materiales cumpliran lo especificado en la norma armonizada EN 13164 y las normas que lo desarrollan.
En su colocacion se extremaran las precauciones para que la junta en placas sea minimayy el aislamiento no presente
discontinuidades.
Si la direccion de obra lo considera necesario se haran ensayos de densidad con desviaciones méaximas admisibles del
10% del valor minimo, conductividad térmica con desviaciones maximas admisibles del 5 % del valor maximo, de
resistencia a compresion siendo las tolerancias maximas admisibles del 10 %, y de permeabilidad al vapor de agua con
desviaciones maximas admisibles del 15 %.
Para pegar el poliestireno se usaran resinas epoxi, latex de polivinilo con cemento, o colas de contacto, no pudiendo
utilizarse resinas de fenol.

3.11. IMPERMEABILIZACION

LAMINAS ASFALTICAS

Descripcion
Laminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formacion de humedad en el interior de los edificios.
Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura. No resisten los rayos ultravioleta por lo que
necesitan una capa de proteccion, que en ocasiones la lleva incorporada la propia lamina.

Materiales
e Laminas:
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Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tal 3s COMO agujeros, bordes desgarrados o rjo bien definidos,
rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. Los valores de|li21 .02.2017 11/01323/17 $tablecen en UNE
104238 (laminas bituminosas de oxiasfalto), 104239 (de oxiasfalfo modificado), 104242/1 (de betin modifichdo con
elastémeros), 104242/2 (de betin modificado con plastdmeros), 104243 (extrui&ﬁ Qeecjﬁt r modificado coh polimeros),
104244 (de alquitran modificado con polimeros). Llevaran al menosieti/iiia G sug’éardsUn-mateiial-alstiadherente mineral
0 plastico para evitar su adherencia cuando las laminas estén €DoF213r613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30839aachura nominal
minima de 1 m., longitud nominal minima de 5 m. En cada partida, el nimero de rollos que contengan 2 piezas debe ser
menor que el 3 % del nimero total de rollos, y se rechazaran todos los que contengan mas de 2 piezas. El producto se
presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y almacenamiento. Cada rollo llevara una
etiqueta en la que figure como minimo el nombre y direccién del fabricante y distribuidor o marquista, designacion del
producto, nombre comercial, longitud y anchuras nominales en m., masa nominal por m2, espesor nominal en mm.
(excepto en laminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricacién, condiciones de
almacenamiento, y en caso de laminas con armadura las siglas de éstas.
e Materiales de unién:
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir lJaminas impermeabilizantes entre si, con armaduras
bituminosas o con el soporte. Los valores de las caracteristicas fisicas y quimicas deben se los que se establecen en UNE
104236.
* Material de sellado:
Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad.
e Imprimaciones:
Emulsiones asfélticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la adherencia de la
impermeabilizacion. Deben ser homogéneas y no mostrar separacion de agua ni coagulacion del betn asféltico
emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento, deben poder adquirir su condicién primitiva mediante agitacion
moderada.
En el envase de las emulsiones se indicaran las incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que se han de
aplicar.
e Armaduras:
Seréan de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecénica a las impermeabilizaciones. Los
valores de las caracteristicas fisicas y quimicas deben ser los que se indican en UNE-104237.

Puesta en obra
Se atendera a lo dispuesto en la Norma Basica de la Edificacién NBE QB-90.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios. La imprimacion se aplicara en
todas las zonas en las que la impermeabilizacién deba adherirse y en las zonas de los remates.
Excepto en cubiertas de inundacién permanente no se podran ejecutar cubiertas planas con laminas asfélticas sin
pendiente y esta ha de tener una pendiente minima en funcién de sus caracteristicas segun lo dispuesto en la NBE-QB-90.
No se realizaran trabajos de impermeabilizacién cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando
llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura ambiente sea menor que 5 ° C para
laminas de oxiasfalto y 0° C para el resto.
Las ldaminas empezaran a colocarse por la parte mas baja del faldon, y se realizaran solapos de 8 cm. como minimo. En
caso de que laimpermeabilizacién sea multicapa, los solapos de las laminas quedaréan desplazados respecto a los de la
capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las laminas se extenderan sobre el oxiasfalto o mastico
fundido evitando la formacién de bolsas de aire, y las capas quedaran totalmente adheridas entre si. En el sistema no
adherido la lamina debe soldarse Gnicamente en los solapos.
No podréan ponerse en contacto materiales a base de betunes asfélticos y masticos de alquitran modificado: oxiasfalto o
laminas de oxiasfalto con l&minas de betln plastémero que no sean especificamente compatibles con aquellas; laminas
impermeabilizantes bituminosas con petréleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus
disolventes especificos; alquitranes con betunes o poliestireno.
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados
0 no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Todas las laminas empleadas estaran homologadas por el Ministerio de Industria y tendran distintivos INCE y AENOR
recibiéndose en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y que tiene los
distintivos de calidad. Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo, o de los estados miembros de la Unién Europea, la direccion facultativa puede simplificar la recepcion,
reduciéndola a la identificacién del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccién facultativa lo considera conveniente se haran ensayos de acuerdo con las UNE correspondientes, de
composicion, de dimensiones, masa por unidad de area, resistencia al calor y a traccién, pérdida por calentamiento,
doblado y desdoblado, alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorcién de agua, dureza Shore Ay
envejecimiento artificial acelerado.
Se comprobara que la ejecucion de la obra se ajusta al proyecto de ejecucién y a la QB-90, en cuanto a pendientes, estado
del soporte de la impermeabilizacion, colocacion de las laminas y de la proteccion.
La direccién facultativa puede exigir la realizaciéon de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la inundacién
hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto mas alto de la entrega mas baja de la impermeabilizacion
en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de resistencia de la cubierta.
La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los desagiies deben obturarse
mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48
horas.
Tolerancias maximas admisibles:
o Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en laminas con armadura de pelicula de polietileno o de

poliéster y +-1% en el resto.

e Espesor de lamina extruida de betin modificado con polimeros: +-0,2 mm.
e Masa de lamina extruida de betin modificado con polimeros: +-0,2 kg/m?
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Descripcion Segellat
Laminas de PVC utilizadas para impedir el paso del agua y la fqrriacidii’de hunigddd eife! ikteiicr de s edificios. Pueden
colocarse reforzadas con velo y malla de vidrio. DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8

Puesta en obra
Para la puesta en obra se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion facultativa.

Deberé aplicarse con las condiciones climatoldgicas adecuadas. El soporte estara limpio, seco y sin irregularidades como
fisuras, resaltes u oquedades.

Las laminas de PVC en cubiertas, se colocaran con una pendiente minima del 2 % sujetandose perimetralmente, y de
forma que elementos sobresalientes dificulten el paso del agua hacia el sumidero. En el caso de que el PVC tenga una
resistencia a la migracion del plastificante menor o igual al 2 %, sea resistente a microorganismos y al ataque y
perforacion de raices, podra colocarse con pendiente cero. En fijaciones mecéanicas debera reforzarse con malla de
poliéster. La soldadura se realizara con aire caliente.

Se colocaran con su cara mas clara hacia arriba ya que es la indicad para estar expuesta al sol.

Para conseguir estanquidad en juntas se colocaran bandas de PVC.

No podrén estar en contacto laminas de PVC plastificado con betunes asfélticos (salvo que el PVC plastificado esté
especialmente formulado para ser compatible con el asfalto); laminas de PVC plastificado con espumas rigidas de
poliestireno y poliuretano; laminas impermeabilizantes de plastico con petréleos, aceites, grasas, disolventes en general y
especialmente con sus disolventes especificos.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Si la direccion facultativa lo considera conveniente se haran ensayos de resistencia a traccion y alargamiento de rotura
segun UNE 53.510 y de Dureza Shore segin UNE-EN ISO 868.

La direccién facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de la cubierta consistente en la inundacion
hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto més alto de la entrega mas baja de la impermeabilizacién
en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de resistencia de la cubierta.

La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los desagiies deben obturarse
mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.

En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48
horas.

PINTURAS

Descripcion
Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formacién de humedad en el interior de los edificios.

Materiales
e Pinturas hidréfugas:
Estan formadas por derivados bituminosos y resinas y/o siliconas. Se utilizan como proteccién superficial.
e Pinturas bituminosas:
Breas, asfaltos o alquitranes mas disolventes, y resinas especiales. No quedaran expuestas al sol y al aire durante mucho
tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades.

Puesta en obra
Todas las pinturas empleadas en impermeabilizacion deberan cumplir las caracteristicas fisicas y quimicas establecidas
en UNE 104236, contaran con distintivos INCE-AENOR y MICT, llevaran indicados en el envase el tipo, nombre del
fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura de aplicacion.
Para la puesta en obra se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion facultativa.
Deberéa aplicarse con las condiciones climatolégicas adecuadas, sobre soporte limpio, seco y sin irregularidades como
fisuras, resaltes u oquedades.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Si la direccién facultativa lo considera conveniente se haran ensayos segiin norma UNE 104281 (1), exigiéndosele la
determinacion del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetracion, indice de penetracion y ductilidad a 25 °C.

LAMINAS de CAUCHO

Descripcion
Laminas de caucho utilizadas para impedir el paso del agua y la formacion de humedad en el interior de los edificios.
Materiales
e Laminas de caucho:
Pueden ser de butilo o EPDM. Son resistentes al envejecimiento ambiental, al envejecimiento bajo tension y resistentes a
4cidos y alcalis, grasas, aceites, y poco resistentes a hidrocarburos alifaticos y aromaticos.

o Materiales accesorios:

Adhesivos para soldadura de juntas, encolado de puntos singulares, y unién de ld&minas al soporte, masticos de sellado,

membranas selladoras autovulcanizables, anclajes mecanicos, piezas especiales, bandas autoadhesivas y rastreles.
Puesta en obra

Para la puesta en obra se seguiran las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion facultativa.

Los rollos se protegeran mediante un embalaje cerrado durante su almacenamiento y transporte de forma que no estaran

en contacto con vapor o temperaturas superiores a 82°C.

Se aplicaran sobre el soporte limpio, seco, sin bordes vivos, y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades y

con las condiciones climatoldgicas adecuadas.
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Se colocaran con pendientes minimas del 1%. No se usara llamj y se haran fijaciones mecanicas. Las junfas se
dispondran contrapeadas, con anchuras méaximas de 6 mm. 21.02.2017 11/01323/17
No podran estar en contacto con poliestirenos no protegidos, pgtrdleos, aceites, grasas, disolventes en general y
especialmente con sus disolventes especificos. Deberan quedaf protegidas co% %Q@rmﬁgﬁue impida su dé¢terioro.

La direccion facultativa puede exigir la realizacion de una pruelia'tié SEiVitio ‘de faclisigrta 'consisiEntden la inundacion
hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punt(bor213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39Q@rmeabilizacion
en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de resistencia de la cubierta.

La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los desagiies deben obturarse
mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.

En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48
horas.
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3.12. CUBIERTAS

PLANAS

Descripcion

Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como proteccion del edificio, con pendientes de entre 1% y 5%
para permitir la evacuacion del agua. Pueden ser transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas,
invertidas o convencionales.

Materiales

e Formacion de pendientes:

Puede hacerse mediante mortero, hormigén celular, con hormigdn de &ridos ligeros o mediante tableros cerdmicos o
ladrillos huecos apoyados sobre tabiques de ladrillo o de piezas prefabricas.

e Barrera de vapor:

Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana impermeable, como seria una lamina de oxiasfalto LO-30-P,
de PVC, o de EPDM, o puede ser de bajas prestaciones como lo seria un film de polietileno.

e Impermeabilizacion:

Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas impermeabilizantes. Se atenderé a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este pliego.

e Capa separadora:

Geotextiles o film de polietileno que se colocara para que no entren en contacto el aislamiento y la membrana
impermeabilizante, cuando estos sean incompatibles o para evitar el punzonamiento.

e Producto antirraices:

En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raices.

e Capa drenante:

A base de grava secay limpia o aridos ligeros.

o Tierra de plantacion:

Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como
poliestireno expandido en bolas o vermiculita.

e Aislamiento térmico:

Dependiendo del tipo de cubierta se usaran paneles rigidos, semirrigidos 0 mantas y en todo caso se atendera a lo
dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego.

* Proteccion:

Podré ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no transitables, tierra vegetal en las ajardinadas o
pavimentos en las transitables.

e Masticos:

Para relleno de juntas de dilatacion.

Puesta en obra

No se trabajara en la cubierta en condiciones climaticas adversas como fuertes vientos, temperaturas inferiores a5° C o
superiores a 35 ° C, lluvias, nevadas o niebla persistente.

Se respetaran las juntas estructurales y de dilatacion del edificio en todas las capas de la cubierta.

El espesor de la capa de regularizacién de mortero de cemento, sera de un minimo de 15 o0 30 mm.

La capa impermeabilizante se colocara segun las indicaciones descritas en su apartado especifico de este pliego, asi como
la capa de aislamiento.

En los encuentros entre faldén y paramentos se cuidara que la membrana se eleve sobre el paramento al menos 15 cm.,
20 cm. en el caso de cubiertas para ajardinar y se realizard una roza en el paramento, en la cual se recibiran mediante
mortero de cemento, la membrana impermeabilizante. En el caso de cubiertas no transitables con faldén sobre tabiquillos
se cuidara de ejecutar y no obstruir la ventilacién entre tabiquillos.

Se colocara refuerzo de membrana en los encuentros con sumideros y siendo solapado por la membrana del faldon un
minimo de 15 cm. En cubiertas transitables la membrana solapard como minimo 10 cm sobre la cazoleta y sobre el
canalon.

Se formaran las juntas de dilatacion en todas las capas de la cubierta, sellando superficialmente en cubiertas transitables
con un maéstico apropiado. El sellado se aplicara sobre superficie limpia y a temperatura superior a 5° C.

En faldones de tabiquillos, estos se remataran en su parte superior con una maestra de yeso grueso sobre la que se
colocara una tira de papel fuerte, para independizar los tabiquillos de los tableros. El tablero de ladrillo hueco sencillo
quedara libre en todo su perimetro y separado de los paramentos 3 cm.

Sobre la lamina impermeabilizante se colocara una capa separadora que evite el contacto con materiales incompatibles y
para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de grava, la capa separadora se alargara de forma que sobresalga
por encima de ésta en el encuentro con paramentos verticales y con los elementos singulares.

En cubiertas ajardinadas, el producto antirraices se extendera uniformemente sobre la superficie fratasada del mortero
situado sobre la ldmina impermeabilizante y sobresaldra por encima de la capa de tierra.
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Los sumideros impediran el paso de materiales sélidos, sobre aldran por encima de la capa de formacioh de pendiente y

se separardn 1 m. de esquinas y 0,5 m. de elementos sobresalici21.02.2017 11/01323/17
Control y criterios de aceptacién y rechazo

Los materiales utilizados Ilevaran distintivos INCE, AENOR y MIET, y se les haraft €hSayé3 segin normas|UNE cuando asi

|O disponga |a direccién facultativa. (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Se haran controles segun distintos tipos de cubierta de: solapo DoF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39CBNEI0 CON

sumidero y en encuentro con paramento; relleno de mastico en juntas y refuerzo de membrana impermeabilizante en

limahoya; espesor, secado, planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposicion de las capas y espesor de la capa

de mortero sobre la membrana, aplicacion del producto antirraices; colocacion, espesor de la capa y tamafio de la grava,

espesor de la capa filtrante de arena, espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantacion; tipo, colocacion y disposicion

de la barrera de vapor; ejecucion de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de aislamiento térmico; colocacion y

dimensién del canalén, chimenea de aireacién, ventilacién en faldén sobre tabiquillos, refuerzo de membrana en

encuentros.

Se hara un prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagtie de la cubierta, segin NTE-Q.

Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m

o Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales.

o Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularizacion, +- 1 cm. en pendientes y proteccion de

impermeabilizacion.

e Espesor cada drenante: +- 3 cm.

o Solape impermeabilizacién en paramentos verticales: +- 2 cm.

e Secado solera: 5% +- 2 %

3.13. REVESTIMIENTOS
3.13.1. PARAMENTOS

REVOCOS y ENFOSCADOS

Descripcién
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de cemento, cal, mixto
cemento-cal o de resinas sintéticas.

Materiales
e Mortero:
El aglomerante empleado podré ser cemento o mixto con cal.
Los cementos cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1y las cales
segun normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministraran acompafiados de un albaran con los datos exigidos
en sus Pliegos de Recepcién y acompafiados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El
suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga ird acompafiada
por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccion de la Obra, en la que figuren la
declaracion de conformidad del producto segin este marcado. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-
quimicas, fisico-mecénicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplira las condiciones
de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono determinados
en normas UNE descritas en la EHE.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado CE
aportando la ficha de declaracion de conformidad a dicho marcado y certificado de control de produccion en fabrica todo
ello segin norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccion Facultativa debera autorizar su utilizacion y en su
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberan
cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1.
e Juntas:
Se haran con junquillos de madera, plastico, aluminio lacado o anodizado.
o Refuerzo:
Consiste en una malla que puede ser metalica, de fibra de vidrio o poliéster.

Puesta en obra
Previamente a la aplicacién del enfoscado la cubierta estara terminada o tendra al menos 3 plantas de estructura por
encima, si se va a realizar en el interior, y funcionara la evacuacion de aguas si es exterior.
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habra fraguado, estara limpia, rugosa y himeda. Se amasara exclusivamente
la cantidad de mortero necesario y no se podra afiadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero
se cubrira con ceramica o piezas de cemento. No se ejecutara con temperaturas inferiores a 0° C o superiores a 38° C, en
tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, 0 a vientos secos
y calidos.
Si el enfoscado va maestreado, se colocaran maestras de mortero a distancias maximas de 1 m. en cada pafio, en
esquinas, perimetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que sera de
un maximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscara el techo en primer lugar. Si el soporte
presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocara tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes minimos de
10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dara un acabado rugoso, fratasado o brufiido, dependiendo del revestimiento que
se vaya a aplicar sobre él.
Una vez fraguado el enfoscado se procedera al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicara con llana o proyectado y
tendra un espesor minimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicara en dos capas con fratas, hasta conseguir un
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espesor minimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividira la superficie en pafios no superiores @ 10 mz, se fijaran
cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegaran un21.02.2017 11/01323/17 Mminimo del
revoco serd 1 mm.
El revoco sobre superficies horizontales se reforzara con malla metélica y se %@IQ{Q Jil ﬁ)Fjado. Se respelaran las juntas
estructurales. Se evitaran golpes o vibraciones durante el fragyadiey’rd’se adniithian Sécadss ditificiaEs | Una vez
trascurridas 24 h de su ejecucion, se mantendra himeda la SUfDOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39CR
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo,
categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos. Para el cemento de resistencia a compresion, tiempos de fraguado,
expansion, pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad,
segun EHE y RC-03 y para la cal se haran ensayos quimicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segiin EHE.
Se comprobara la identificacion, tipo, tamafio y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia organica,
granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 segtin EHE, si no disponen de sello de garantia.
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia mecanicay
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
Cada 100 m2 se hard un control de la ejecucion comprobando la preparacion del soporte, dosificacion del mortero, espesor,
acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposicién de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con
otros elementos.
Tolerancias maximas admisibles:
e planeidad: 5 mm. por m.
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GUARNECIDOS y ENLUCIDOS

Descripcion
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa o bicapa.
Materiales
e Yeso:
Tendré las caracteristicas indicadas en la RY-85 empleando yeso grueso para guarnecidos y para los enlucidos yeso fino.
Dispondra de Certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios segin RD 2200/95 o marca AENOR / Sello
INCE.
o Aditivos:
Pueden ser plastificantes, retardadores...
e Agua:
Seré potable o se conoceran datos sobre su empleo en otras obras anteriormente, de no ser asi, deberan analizarse y
salvo justificacion especial deberan cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos,
ion cloruro, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter indicadas en el articulo 27 de la EHE. Se prohibe
el uso de aguas de mar o salinas anélogas.
e Guardavivos:
Se utilizaran para la proteccion de aristas verticales de esquina y serén de acero galvanizado, inoxidable o plastico.
Puesta en obra
Antes de revestir de yeso la superficie, debera estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre
la planta en que se ha de realizar el tendido, se habran recibido los cercos de carpinteria y ganchos, y estaran revestidos
los muros exteriores y se habran tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estara limpia, himeda y rugosa.
Se colocaran guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibiran a partir del nivel del rodapié aplomandolo y
punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos.
Si el guarnecido es maestreado, se colocaran maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones, esquinas,
guarniciones de huecos, perimetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en un mismo pafio. Entre ellas se
aplicara yeso, con un espesor méaximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para enlucidos,
realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortara en juntas estructurales y a nivel de pavimento
terminado o linea superior del rodapié. Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes
materiales o en los encuentros con elementos estructurales se colocara una red de acero galvanizado o poliéster que
minimice la aparicién de fisuras.
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, debera estar fraguado y tener consistencia suficiente
para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, deberan quedar
perfectamente perfilados.
El yeso se aplicara a temperaturas mayores de 5 ° C. Una vez amasado no podra afiadirse agua y sera utilizado
inmediatamente desechandose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante.
La superficie resultante sera plana y estara exenta de coqueras.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se identificara el yeso, que llevara distintivo INCE-AENOR, segun las indicaciones de la direccién de obra se haran ensayos
segun la RY-85 de agua combinada, indice de pureza, contenido de SO4Ca + Y2 H20, determinacion del pH, finura de
molido, resistencia a flexotraccién, y trabajabilidad.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos S03, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segin EHE.
Se haran controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado, condiciones
previas al tendido, pasta empleada, ejecucion de maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor,
interrupcion del tendido, fijacién de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros
elementos.
Las tolerancias méaximas admisibles seran:
e planeidad: 3 mm./m. 0 15 mm. en total.
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Descripcion

Baldosas ceramicas o mosaico ceramico de vidrio como acabado en paramen%@@:le.il:h%g interiores.
Materiales (Ley 2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
e Baldosas: DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
Pueden ser gres esmaltado, porcelanico o rustico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo. No estara esmaltado en la cara
posterior ni en los cantos.
e Mosaico:
De piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
o Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y sobre ella una capa fina de
adhesivos cementosos o hidraulicos, adhesivos de dispersion o adhesivos de resinas de reaccion. Los adhesivos seran
elasticos, no toxicos e inalterables al agua.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberan
cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albafiileria o la UNE-EN
12004 para adhesivos.
o Material de rejuntado:
Lechada de cemento Pértland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reaccion y se puede
hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles.
Puesta en obra
La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente himeda si el recibido se va a hacer con
mortero y seca (humedad maxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de
hormigén es necesario esperar entre 40 y 60 dias después del hormigonado. Si es necesario se picara la superficie o se le
aplicara una imprimacioén para aumentar la adherencia y se aplicaran productos especiales para endurecer superficies
disgregables.
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicara una capa de entre 1y 1,5 cm. tras lo que se colocaran los
azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeandolos con la paleta y
colocando cufias de madera entre ellos. El rejuntado se hara 24 h. después de la colocacion, con lechada de cemento si las
juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La
anchura minima de las juntas seré de 1,5 mm. También podran utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso
se atendera lo dispuesto en las instrucciones del fabricante.
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicara con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando por la
superficie una llana dentada, o bien se aplicara sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocacion se cuidara en
limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca.
Durante la colocacion la temperatura sera de entre 5y 30° C, no habra soleacion directa ni corrientes de aire.
Se mantendran las juntas estructurales del edificio. Se realizaran juntas de dilatacion en superficies mayores de 40 m2 o
en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores.
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrén un diametro de 1 cm. mayor que las tuberias que los atraviesan.
Control y criterios de aceptaci6n y rechazo
La baldosas tendran marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la direccién de obra se les haran ensayos de
caracteristicas dimensionales, resistencia a flexion, a manchas después de la abrasion, pérdida de brillo, resistencia al
rayado, deslizamiento a la helada y resistencia quimica.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo,
categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansion,
pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segin EHE y
RC-03.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segiin EHE.
Se comprobara la identificacién, tipo, tamafio y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia organica,
granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08 seg(in EHE, si no disponen de sello de garantia.
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia mecanicay
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
Se hara un control de la aplicacién del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, juntas,
planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el
paramento y el material de agarre.
En el caso de utilizar adhesivos se requerird marcado CE, declaracion CE de conformidad e informe de ensayo inicial de
tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
o planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones.
desviacién maxima: +-4 mm. por 2 m.
espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.
paralelismo entre juntas: +-1mm./m.

CHAPADOS

Descripcion
Revestimiento de paramentos de fabrica con placas de piedra natural o artificial, anclados al soporte o a un sistema de
perfiles.

Materiales
e Piedra:
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Puede ser natural (pizarra, granito, caliza, marmol o arenisca)fo artlflmal . Las piedras seran compactas, pomogéneas, no

estaran fisuradas ni meteorizadas y en el caso del marmol notei21 .02.2017 11/01323/17
o Fijacion:
Las placas pueden ir fijadas directamente al soporte mediante norteros de ceSn%f%e alj‘ﬂ(—rslvos 0 pueder anclarse a un
sistema de perfiles de acero inoxidable, galvanizado, aluminio U10-VEH, Liei 10/1958-CA
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel de mortero o aUDOP213P613A3D223.E5ABF549CDD5A924D3QB39(,3 cantidad de
agua a afiadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado
CE.
e Sellado:
Como material de sellado de juntas se utilizara lechada de cemento o materiales especificos empleando masilla de
poliuretano en juntas de dilatacion.

Puesta en obra
La fabrica que sustente el chapado tendra suficiente resistencia para soportar el peso de éste, estara limpia y sin
deformaciones.
Para colocacion con mortero, tras el replanteo se humedeceran las partes de fabrica que vayan a estar en contacto con
mortero y las piezas de absorcién mayor del 0,5 %.
El recibido de las placas con mortero se hara de forma que quede una capa continua y no queden huecos detras del
revestimiento. En el exterior, las juntas entre placas tendran una anchura minima de 4 mm. y se rellenaran con mortero
de cal con arena fina o material de sellado especifico.
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor a la de una planta o se empleen placas grandes, éstas se recibiran
ademas con anclajes vistos u ocultos. La unién entre la placa y el anclaje puede hacerse mediante un sistema de perfiles
quedando vistos u ocultos, que a su vez ira sujeto al soporte de forma mecanica.
En fachadas con cdmara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento habra que volverlos a rellenar con el
mismo aislamiento.
Se respetaran todas las juntas del edificio. No se anclaran al aplacado ningiin elemento como carpinterias, barandillas...
sin la aprobacion de la direccion facultativa.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se identificaran las placas de piedra y se comprobaran sus medidas y tolerancias y que no tengan desperfectos. si la
direccion de obra lo dispone se haran ensayos de absorcién, peso especifico, resistencia a heladas y a compresion.
El recubrimiento anddico del aluminio llevara marca EWAA EURAS y los elementos de acero marca AENOR.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobaré la identificacién, clase, tipo,
categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansion,
pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segin EHE y
RC-03.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segiin EHE.
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia mecanica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.
Antes de comenzar la colocacion de las placas se comprobara el replanteo y que el soporte esté liso, las caracteristicas de
los anclajes y que su colocacién sea como lo indicado en proyecto y en las prescripciones del fabricante. Se comprobara el
rejuntado, aplomado y planeidad de las piezas.
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Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Dimensionesy encuadre: +-3 %

e Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior.
e Planeidad: 2 mm. cada 2 m.

o Diametro de taladro y anclaje: +1 mm.

PINTURAS

Descripcion
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria y elementos de instalaciones,
situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector.

Materiales
e Pinturasy barnices:
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plastica... que se mezclaran con agua. También pueden ser
pinturas al 6leo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulésica, barniz, pintura a la resina vinilica, bituminosas...que se
mezclaran con disolvente organico.
También estaran compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen organico,
inorgénico y plastico, como colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.
o Aditivos:
Se afiadiran en obray seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc.
e |Imprimacion:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparacién de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados y
metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.

Puesta en obra
La superficie de aplicacién estara limpia, lisa y nivelada, se lijara si es necesario para eliminar adherencias e
imperfecciones y se plasteceran las cogueras y golpes. Estara seca si se van a utilizar pinturas con disolventes organicos y
se humedeceré para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendré una humedad de entre 14y 20
% en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albafiileria, la humedad méaxima seréa del
6 %. El secado sera de la pintura sera natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 © C, sin soleamiento directo ni
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lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrg apllcarse pasadas 8 horas después de sy mezcla, ni

después del plazo de caducidad. 21.02.2017 11/01323/17

Sobre superficies de yeso, cemento o albafileria, se eliminarar| las eflorescencias salilrias y las manchas |de moho que

también se desinfectarén con disolventes funguicidas. Se

Si la superficie es de madera, no tendra hongos ni insectos, se paiigara ton fangiicidas™d'insecticiaas'y eliminara toda la

resina que pueda contener. DOF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8

Si la superficie es metalica se aplicara previamente una imprimacion anticorrosiva.

En la aplicacién de la pintura se tendra en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los tiempos

de secado indicados.

Por tipos de pinturas:

e Pintura al temple: se aplicar4 una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnacion de los poros, y una mano de
temple como acabado.

am;a
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e Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnacién de los poros, y dos
manos de acabado.

e Pintura al cemento: Se protegeran las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la
mezcla en el momento de la aplicacién.

e Pintura al silicato: se protegera la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla se hara en el momento de
la aplicacion, y se daran dos manos.

e Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una imprimacion selladora y dos manos de
acabado. Si se aplica sobre madera, se dard una imprimacion tapaporos, se plasteceran las vetas y golpes, se lijardy
se daran dos manos.

e Pintura al 6leo: se aplicara una imprimacion, se plasteceran los golpes y se daran dos manos de acabado.

e Pintura al esmalte: se aplicard una imprimacion. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecera, se dara una
mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metalica llevara dos manos de acabado.

e Barniz: se dard una mano de fondo de barniz diluido, se lijaray se daran dos manos de acabado.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

El envase de las pinturas llevara una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello del

fabricante.

Se identificaran las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se haran ensayos de determinacion de

tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso especifico,

resistencia a inmersién, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético.

Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, 6xido, moho...que esté lisoy

no tenga asperezas o desconchados. Se comprobara la correcta aplicacion de la capa de preparacion, mano de fondo,

imprimacién y plastecido. Se comprobara el acabado, la uniformidad, continuidad y nimero de capas, que haya una buena
adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea
del color indicado, y que no se haga un secado artificial.

3.13.2. SUELOS
TERRAZOS

Descripcion
Acabado de paramentos horizontales interiores y exteriores, constituido por baldosas o continuo in situ. Esta formado por
una capa base y otra huella constituida por aridos conglomerados con cemento vibroprensado.
Materiales
o Baldosas de terrazo:
Formada por capa base de mortero de cemento y cara de huella formada por mortero de cemento con arenilla de marmol,
china o lajas de piedray colorantes. La cara de huella podra estar pulida, sin pulir o lavada.
Irdn acompafiados del certificado de conformidad con el marcado CE seguin la norma armonizada UNE-EN 13.748,
declarando expresamente la resistencia flexion, conductividad térmica, resistencia climatica y comportamiento al
deslizamiento.
El espesor de la capa de huella serd mayor de 4 mm. en piezas pulidas y > 8 mm. en piezas para pulir.
Las tolerancias dimensionales se ajustaran a lo especificado en la norma armnizada sefialada. El espesor un maximo de
+- 1 mm. en piezas calibradas, +- 2 mm. en piezas < 40 mm. y +- 3 mm en piezas >= 40 mm.
e Cemento:
Se usara cemento gris con arena para el dorso y a veces para la cara vista. También se usara cemento blanco mezclado
con polvo de méarmol, aridos, colorantes y agua, para la cara vista.
e Polvo de marmol o arenilla:
Se obtiene de triturados de marmol.
e Triturados y aridos:
Se obtienen de rocas naturales, deberan estar limpios. Se utilizan en la cara vista.
e Arenas:
Pueden ser de cantera, de rio...estaran limpias, sin arcilla ni material organico (contenido maximo del 3 %) y con el grado
de humedad adecuado. Se usan en el dorso.
e Pigmentos y colorantes:
Modifican el color de la cara vista.
o Aditivos:
Hidrofugantes, aireantes... no perjudicaran el resto de caracteristicas del hormigén o mortero.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad de agua a afiadir para
obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia documental del cumplimiento del marcado CE.
e Bandas para juntas:
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Seran de laton, de 1 mm. de espesor minimo y de 2,5 cm de al ura.

Puesta en obra 21.02.2017 11/01323/17
Durante la puesta en obra se evitaran corrientes de aire y soleamiento directo. y la ter?oeratura estard cogmprendida entre
5y30°C. Sege [at
Para la colocacion de baldosas se humedeceran las piezas y el sogorte: " Sobie [a°stiperticie-se'ekigiicdia ina capa de
arena o gravillin de 20 mm. de espesor, se vertera una capa deDoF213r613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39¢I0lvoreara con
cemento antes de que fragiie y sobre ésta se colocaran las baldosas dejando juntas de anchura minima 1 mm., que se
rellenaréan con lechada de cemento y arena que se limpiara una vez que haya fraguado. Finalmente se pulird con maquina
de disco horizontal.

Para suelos continuos, se extendera sobre la capa de arena, una de mortero de 1,5 cm de espesor, sobre ésta se colocara
malla de acero, y se vertera otra capa de mortero de 1,5 cm de espesor. Se apisonara y nivelara esta superficie y se
vertera otra capa de mortero de acabado de 1,5 cm de espesor que se volvera a apisonar y nivelar y se colocaran las
bandas para juntas en cuadriculas de 1,25 m maximo de lado. El mortero de acabado se cubrira durante una semana para
que permanezca humedo y se pulird con maquina de disco horizontal.

Se respetaran las juntas estructurales. Se haran juntas de dilatacion, coincidiendo con las del edificio en el interior y
cuadriculas de 5 x 5 m en el exterior, que tendran una anchura de entre 10 y 20 mm. En el interior se dejaran juntas de
retraccion en cuadriculas de 5 x 5m., de anchura de entre 5y 10 mm. y espesor 1/3 del pavimento. Se dejaran juntas
constructivas en encuentros entre pavimentos o con elementos verticales. Las juntas se sellaran con masilla, perfil
preformado o cubrejuntas.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Por cada suministro de baldosas de terrazo se comprobara su tipo, dimensiones, acabado superficial y aspecto. Si la
direccion facultativa lo dispone se haran ensayos segin normas UNE y con la frecuencia indicada en la Documentacién
Técnica, de coeficiente de absorcion de agua, resistencia al desgaste y heladicidad.

De las mallas de acero, en cada suministro se comprobara el tipo y didmetro de redondos y la separacion entre éstos.

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobara la identificacion, clase, tipo,
categoria y distintivos, de otro modo se haran ensayos de resistencia a compresion, tiempos de fraguado, expansion,
pérdida al fuego, residuo insoluble, triéxido de azufre, cloruros, sulfuros, 6xido de aluminio y puzolanidad, segin EHE y
RC-03.

En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segiin EHE.

Se comprobara la identificacién, tipo, tamafio y distintivos de las arenas realizando ensayos si la direccion facultativa asi lo
considera de materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran ensayos de resistencia mecanica y
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos
de calidad.

Se comprobara la limpieza y humedad de la superficie a revestir, vertido, aplanado y dimensiones de las capas de arenay
de mortero, colocacién de la malla de acero, colocacion de las bandas, formacién, anchura, espesor y sellado de juntas,
adherencia entre capas y al soporte, encuentro entre pavimentos y con elementos verticales, planeidad y horizontalidad
del pavimento, etc.

Tolerancias maximas admisibles:

Absorcion en baldosas: 15 % en baldosas tipo ay by 20 % en tipo c.

Resistencia al desgaste en baldosas: 2,5 mm.ena,y4 mm.enbyc.

Planeidad pavimento: 4 mm. por 2 m.

Cejas pavimento baldosas: 1 mm.

Horizontalidad pavimento: 0,5 %

Distancia entre juntas pavimento continuo: 1.300 mm.

Separacion entre redondos en mallas: +-20 mm.

3.13.3. FALSOS TECHOS
CONTINUOS

Descripcion
Techos suspendidos de escayola o cartdn-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el interior de edificios.

Materiales
El fabricante y/o suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga
ird acompafiada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccién de la Obra, en la que
figuren la declaracién de conformidad del producto segun este marcado. Deberd indicar las condiciones de reaccion y
resistencia al fuego, emision de amianto y formaldéhido, fragilidad, resistencia a traccién por flexién, capacidad de soporte
de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorcion acUstica, conductibidad térmica y durabilidad segin lo sefialado en
la norma armonizada UNE-EN 13.964.
e Paneles:
Seran de escayola o cartén-yeso.
o Elementos de suspension:
Podran ser varillas de acero galvanizado, cafias y cuerdas de esparto y cafiamo revestidas de escayola, y perfiles de acero
galvanizado o aluminio con espesor minimo de anodizado de 10 micras.
o Elementos de fijacion:
Para fijacién a forjado se usaran clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, hembrilla roscada de acero
galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Para fijacion al falso techo se usaran alambre de acero
recocido y galvanizado, y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
e Relleno entre juntas:
Seréa de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.

Puesta en obra
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Las placas de escayola podran fijarse mediante varillas, que te \dran los ganchos cerrados en los extremps. El extremo
superior se sujetara al elemento de fijacién y el inferior alaarmi? 1.02.2017 11/01323/17 Ftomo minimo se
pondran 3 fijaciones por cada m2 no alineadas y uniformement¢ repartidas. En vez de varillas podran coldcarse cafias o
cuerdas de esparto y cafiamo revestidas de escayola recibidas fon pasta dee @y@l@ f?% tas vegetales o jsintéticas.
Las placas de carton yeso se fijaran mediante una estructura njetéiica’simpre ¢'d6o1e; Eonipuestaipoi effiles, fijados al
forjado a tresholillo o por medio de montantes. Si el forjado es DoF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39dwanizado, si son
bloques de entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado y si es de viguetas
se usara abrazadera de chapa galvanizada.
Las planchas se colocaran con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedaran separadas un minimo de 5 mm.
de los paramentos y se dejaran juntas de dilatacién cada 10 m., formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de
escayola en un lado y el otro libre. Las juntas se rellenaran con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se inspeccionaran todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc. comprobando su tipo,
material, dimensiones, espesores, caracteristicas, proteccion y acabados. Llevaran distintivos INCE, AENOR, EWAA EURAS
o MICT. Si la direccion facultativa lo ordena se haran ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviacion angular,
masa por unidad de superficie y humedad. A los yesos y escayolas de identificacion, tipo, muestreo, agua combinada,
indice de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H20, determinacién del ph, finura de molido, resistencia a flexotraccién, y
trabajabilidad.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizaran ensayos de exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas,
sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias organicas solubles en éter, segiin EHE.
No se admitiran errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m.

PLACAS

Descripcion
Techos de placas de escayola o carton-yeso, suspendidos mediante entramados metalicos vistos o0 no, en el interior de
edificios.

Materiales
El fabricante y/o suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga
ird acompafiada por hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccién de la Obra, en la que
figuren la declaracién de conformidad del producto segun este marcado. Deberd indicar las condiciones de reaccion y
resistencia al fuego, emision de amianto y formaldéhido, fragilidad, resistencia a traccion por flexién, capacidad de soporte
de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorcion acustica, conductibidad térmica y durabilidad segin lo sefialado en
la norma armonizada UNE-EN 13.964.
e Placas:
Placas con un alma de yeso revestido con cartén por ambas caras. El yeso puede llevar aditivos hidréfugos, que aumenten
la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad sera inferior al 10% en peso. Estan hechos con Y-25 G, Y-25
F. Deberan presentarse lisos, con caras planas, aristas y angulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras,
asperezas y se cortaran sin dificultad.
Durante el transporte y almacenamiento estaran protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrara
correctamente etiquetadas y dispondran de marcado CE aportando la ficha de declaracién de conformidad a dicho
marcado y para paneles con divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de
tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reaccion al fuego.
o Elementos de fijacion:
Como elemento de suspensién se podran utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles metalicos galvanizados y
tirantes de reglaje rapido. Para fijacion al forjado se puede usar varilla roscada de acero galvanizado, clavo con un lado
roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijacion de la placa se pueden usar perfiles en T de
aluminio de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a presién. Para el remate perimetral se podran usar
perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado.

Puesta en obra
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocaran las varillas roscadas, a distancias maximas de 120 cm. entre si,
unidas por el extremo superior a la fijacion y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el forjado es de viguetas se
usaréa abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocaran los perfiles en T de chapa, nivelados, a
distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como elemento de remate se colocaran
perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias méaximas de 500
mm. entre si. Posteriormente se colocaran las placas, comenzando por el perimetro, apoyando sobre el angulo de chapa y
los perfiles en T. Las placas quedaran unidas a tope longitudinalmente.
Para la colocacién de luminarias y otros elementos se respetara la modulacién de placas, suspensiones y arriostramiento.
El falso techo quedara nivelado y plano.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se inspeccionaran todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc., comprobando su tipo,
material, dimensiones, espesores, caracteristicas, proteccion y acabados. Llevaran distintivos INCE, AENOR, EWAA EURAS
o MICT. Si la direccion facultativa asi lo dispone se haran ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviacion
angular, masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a flexotraccion, y choque duro.
El perfil laminado y chapas, se les haran ensayos de tolerancias dimensionales, limite elastico, resistencia y alargamiento
de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, analisis quimicos determinando su contenidoenCy S. a los
perfiles de aluminio anodizado se haran ensayos de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del recubrimiento
anddico.
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Se haran inspecciones de revestimiento, comprobando las fija iones, planeidad, elementos de remate, dg suspension y de

arriostramiento, separacion entre varillas, nivelacion, aparejo, W21 .02.2017 11/01323/17 htos verticalesy a

soprte, aspecto de placas y juntas. No se admitiran errores de planeidad mayores de Ahmm por 2 m.
Segellat

4. CONDICIONES ECONOM'CAS (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutanor213r613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B839Ckd0 con el
Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccién y a las Condiciones generales
y particulares del pliego de condiciones.

4.1. FIANZAS y SEGUROS
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, asi mismo, en el contrato
suscrito entre Contratista y Promotor se podra exigir todas las garantias que se consideren necesarias para asegurar la buena
ejecucion y finalizacion de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecucion.

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecucién, hasta su recepcion.

4.2, PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO
Si la obra no esta terminada para la fecha prevista, el Propietario podréa disminuir las cuantias establecidas en el contrato, de
las liquidaciones, fianzas o similares.
La indemnizacion por retraso en la terminacion de las obras, se establecera por cada dia natural de retraso desde el dia
fijado para su terminacion en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante sera descontado con cargo a las
certificaciones o a la fianza.
El Contratista no podré suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, alegando un
retraso de los pagos.

4.3. PRECIOS

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introduccién de unidades o cambios de calidad no previstas
en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccién Facultativa. El Contratista esta obligado a presentar propuesta
econémica para la realizacion de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
El Contratista establecera los descompuestos, que deberan ser presentados y aprobados por la Direccion Facultativa y el
Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.
Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Direccién Facultativa, el
Contratista y el Propietario.

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o0 CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto seran la base para la valoracién de las obras que hayan sido adjudicadas por subasta
o concurso. A la valoracion resultante, se le afiadira el porcentaje necesario para la obtencién del precio de contrata, y
posteriormente, se restara el precio correspondiente a la baja de subasta o remate.

REVISION de PRECIOS
No se admitiran revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten en épocas de
inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas
modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Direcciéon Facultativa y Promotor.
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitara la revision de precios a la Direccion Facultativa y al Promotor,
quienes caso de aceptar la subida convendran un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecucion de las
obras. Se justificara la causa del aumento, y se especificara la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de
materiales en obra.
En caso de bajada de precios, se convendra el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se especificara la fecha
en que empiecen a regir.

4.4, MEDICIONES y VALORACIONES
El Contratista de acuerdo con la Direccion Facultativa debera medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios
establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra,
realizadas y firmadas por la Direccién Facultativa y el Contratista.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el
Contratista pondra en conocimiento de la Direccién Facultativa con antelacién suficiente para poder medir y tomar datos
necesarios, de otro modo, se aplicaran los criterios de medicién que establezca la Direccion Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando
el nimero de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos
fiscales y toda tipo de cargas sociales).
El Contratista entregara una relacién valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la Direccién
Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.
La medicién y valoracion realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Direccién Facultativa, o por el
contrario ésta debera efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en
obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Direccion Facultativa dara su certificacion firmada al
Contratista y al Promotor.
El Contratista podra oponerse a la resolucién adoptada por la Direccion Facultativa ante el Promotor, previa comunicacion
a la Direccién Facultativa. La certificacion sera inapelable en caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre
las partes, desde su envio, la Direccion Facultativa no recibe ninguna notificacion, que significara la conformidad del
Contratista con la resolucién.
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UNIDADES por ADMINISTRACION 21.02.2017 11/01323/17
La liquidacion de los trabajos se realizara en base a la siguiente do¢umentacion presentada por el Constructoy: facturas
originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en G%I%Qﬁﬁji as de los jornalds abonados
indicando nimero de horas trabajadas por cada operario en cada oficig’y“Ge delieido o' ieyisidcion vigente, facturas
originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombiDoF213F613A3D223E5ABF549CHD5AC24D30B39GEargas
correspondientes a la obra.

Las obras o partes de obra realizadas por administracion, deberan ser autorizadas por el Promotor y la Direccién

Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.

El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someteran a control y aceptacion

de la Direccion Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administracion.

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS
Los gastos de los andlisis y ensayos ordenados por la Direccion Facultativa, seran a cuenta del Contratista cuando el importe
maximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje.

4.5, CERTIFICACION y ABONO
Las obras se abonaran a los precios de ejecucion material establecidos en el presupuesto contratado para cada unidad de
obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacién final.
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se mediran en unidades de obra y se abonaran a la contrata. Si los precios de
una o mas unidades de obra no estan establecidos en los precios, se consideraran como si fuesen contradictorios.
Las obras no terminadas o incompletas no se abonaran o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas, segin
el criterio establecido por la Direccion Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden I6gico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no seran calificadas
como certificables hasta que la Direccién Facultativa no lo considere oportuno.
Las certificaciones se remitiran al Propietario, con caracter de documento y entregas a buena cuenta, sin que supongan
aprobacion o recepcion en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidacién final.
El Promotor debera realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y su
importe seréa el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Direccion Facultativa.
Se podran aplicar formulas de depreciacion en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control de
calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del limite de rechazo, muy préximo al limite minimo exigido
aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificacién de aceptable. Las medidas adoptadas no implicaran la
pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas,
segun el criterio de la Direccion Facultativa.

5. CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccién en el lugar de la obra.
Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y
el cumplimiento de todos sus puntos.

El contratista sera el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y del solar hasta la recepcion de la

misma, solicitara los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallara el solar cumpliendo con las ordenanzas o
consideraciones municipales. todas las labores citadas seran a su cargo exclusivamente.

Podréan se causas suficientes para la rescision de contrato las que a continuacion se detallan:

e Muerte o incapacidad del Contratista.

La quiebra del Contratista.

Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacién en un 50 % del presupuesto contratado.

No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.

Suspender o abandonar la ejecucion de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses.

No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.

Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucién o determinaciones establecidas por parte de la
Direccién Facultativa.

e Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado
cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR
o Real Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacién
e Ley 38/1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenacion de la Edificacion. LOE

NORMAS BASICAS de la EDIFICACION

o Real Decreto 2429 / 1979 de 6 de Julio NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios

o Real Decreto 1370/ 1988 de 11 de Noviembre NBE-AE-88. Acciones en la edificacién

e Orden 1988 de 9 de Septiembre NBE-CA-88. Condiciones acusticas en los edificios

e Real Decreto 1572 / 1990 de 30 de Noviembre NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos
o Real Decreto 1723 / 1990 de 20 de Diciembre NBE-FL-90, Muros resistentes de fabrica de ladrillo

o Real Decreto 1829 / 1995 de 10 de Noviembre NBE-EA-95. Estructuras de acero
o Real Decreto 2177 / 1996 de 4 de Octubre NBE-CPI-96. Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios
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Real Decreto 2661 / 1998 de 11 de Diciembre EHE. Instruccioh de hormigén estructural

Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instruccion para ¢l Proyecto y Ia—CEJ%QJgiJ)LQjE forjados unidireccionales de
Hormigdn estructural realizados con elementos prefabricads/-ey #2008 R 0. 1000Z0T0-VEH, Lie 10/1998-CAB)

Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la noriDQE213E613A30223E5ARE549CDD5AC24030B39¢Bgeneral y
edificacion (NCSR-02)

MATERIALES

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua

Orden 1985 de 31 de Mayo RY-85. Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en obras de
construccion

Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones

Orden 1988 de 27 de Julio RL-88. Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en obras de
construccion

Orden 1990 de 4 de Julio RB-90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigén
Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instruccion para la recepcién de cemento

INSTALACIONES

Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.

Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de instalaciones térmicas.

Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseoso o instrucciones MIG.

Real Decreto 494 / 1988 de 20 de Mayo Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Real Decreto 1853 / 1993 de 22 de Octubre Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales.

Orden 1975 de 9 de Diciembre Normas basicas para instalacion de suministro de agua.

Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras.

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién de los mismos.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion referente a grias torre para
obra u otras aplicaciones.

Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion.

Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e instrucciones
complementarias.

Real Decreto-Ley 1/ 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones.

Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.

SEGURIDAD y SALUD

Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la industria de la construccion

Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y cerdmica

Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza General.

Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las maquinas

Ley 31/ 1995 de 8 de Noviembre Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo

Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.

Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual
de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacion

Real Decreto 664 / 1997 de 12 de mayo Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a agentes bioldgicos durante el

Real Decreto 665 / 1997 de 12 de mayo Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién
a agentes cancerigenos durante el

Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de los EPI

Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo

Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién

Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevencion deriesgos laborales en materia de coordinacion de empresas.
Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 1311 / 2005 de 4 de noviembre proteccién de la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
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derivados de la exposicién a vibraciones mecanicas.
o Real Decreto 286 / 2006 de 10 de marzo proteccion de la seglr21.02.2017 11/01323/17 bs riesgos

relacionados con la exposicién al ruido.
Segellat
ADM|N|STRAT|VAS (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
e Resolucion 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalacion de ciDoF213F613A3D223E5ABF549CDD5AC24D30B39C8
o Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion y entrada en vigor hayan sufrido

maodificaciones, correccién de errores o actualizaciones por disposiciones mas recientes, se quedara a lo dispuesto en
estas Ultimas.

Palma de Mallorca, 16 de enero de 2017



