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4. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.
21.02.2017 11/01323/17
- Cumplimiento de las condiciones de higiene y habiftabilidad. R.Dglé%/%q% t

(Decreto 145/1.997 de 21 de Noviembre) y 20/2007 | .. so2008 R b 100020100EH Liet 101558 CAB)

i i i R et
De acuerdo con la normativa, incorporamos las siguientes prntiatizasianes-——————————

Art 3/punto 3.2 : El edificio se clasifica como local ya que no esta destinado a morada humana.En cuanto a su
uso y tipo de ocupacion podemos distinguir varias categorias

Acceso libre :A- Local el Calé + D-aux 01 Trasteros usuarios

Acceso restringido a personal autorizado : D-aux 02 almacén residuos+D-aux 03 almacén marineria+D aux 04
almacen contenedores basura

Art 4/punto 4.3 : Segln la normativa, los locales definidos dentro en el apartado 3.2 deberan tener una altura
libre minima de 2.50 m cuando sean de nueva planta y se permite en la zona de aseos unas medidas minimas
de 2,20. En el proyecto todas las alturas de los recintos son superiores a estos valores.

Los locales deberan disponer como minimo de las instalaciones para la conexion de los aparatos de un aseo el
cuél deberd cumplir las condiciones minimas exigidas para estas dependencias.

Art 5/punto 5.1.b: En el caso de locales se computaran las plazas ocupadas de acuerdo con las disposiciones
especificas que las regulen. En este caso deberan remitirse al aparado correspondiente al cumplimiento de la
CTE-SI de esta misma memoria, donde viene reflejado este parametro.

El presente proyecto cumple con los requisitos minimos vigentes sobre higiene y habitabilidad en el resto de
ambitos como se desprende de los diferentes parametros marcados en los planos, asi como las referencias de
superficies Utiles, iluminadas y construidas, y elementos de proteccion que en ellos aparecen.

- Cumplimiento del Reglamento para la mejora de la Accesibilidad y de la Supresién de Barreras
Arquitectdnicas. Decreto 110/2010
En todas las intervenciones planteadas se ha tenido en cuenta la accesibilidad obligada segin la normativa
vigente . En el capitulo de la urbanizacioén, sefialar que estos moédulos quedaran incluidos en el club deportivo
ya consolidado, y construido con recorridos y espacios adaptados a la normativa a la que en este punto nos
referimos. Se adjuntan fichas justificativas

- D59/1994 Control de Calidad
En Illes Balears es vigente el Decreto 59/1994 de 13 de mayo de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacio del
Territori, referente al Control de Calidad en la Edificacion. Dicho decreto se superpone parcialmente con las
exigencias del CTE y a la espera de la modificacién o concrecion por parte de la Administracion competente, se
justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control de Calidad que se
presenta, hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994 pero si requeridos
obligatoriamente en los DBs.

Deberan formar parte del Plan de Control los materiales que requieran marcado CE. En el Anexo 4 se adjuntara
todas las prescripciones y normativa aplicable en este apartado. Adjuntamos a continuacion fichas de control de
cada uno de estos materiales utilizados en la obra.

- Cumplimiento del Real Decreto 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién REBT-02
Se trata de una serie de instalaciones parciales de un complejo que cuenta en la actualidad con los sistemas de
distribucion totalmente instalados y en uso .Las escasas necesidades de las nuevas instalaciones incorporadas a
través de este proyecto se entiende que no suponen alteracion alguna de las contratadas y en servicio.

Destacan las medidas a adoptar en los cuartos himedos. Se adjunta ficha resumen e indicaciones sobre las
protecciones y medidas de seguridad a adoptar

- Cumplimiento del Plan Director Sectorial para la gestion de Residuos PDSR
Se adjuntan fichas justificativas del cumplimiento

- Normativa aplicable en obras de edificacion

Se adjunta listado actualizado

S’Arenal , a 16 de enero de 2017

El arquitecto El promotor
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2.2 Itinerario adaptado

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO
- No hay ninguna escalera ni escalén aislado. (Se admite, en el acceso al Sl
edificio, un desnivel no superior a 2 centimetros, y se redondeara o bien
se achaflanara el canto a un maximo de 45°). Tiene que tener una Si

anchura minima de 90 centimetros y una altura libre de obstaculos en
todo el recorrido de 210 centimetros.

- Para poder hacer un cambio de sentido, en cada planta del itinerario Sl
adaptado de un edificio tiene que haber un espacio libre de giro dénde se Si
pueda inscribir un circulo de 150 centimetros de didmetro.

- En los cambios de direccién, la anchura de paso tiene que permitir . Sl
inscribir un circulo de 120 centimetros de diametro. Si

- Las puertas tienen que tener una anchura minima de 80 centimetros y SI
una altura minima de 200 centimetros. -

- En caso de puertas de dos o mas hojas, una de ellas tendra que tener

una anchura minima de 80 centimetros. No

- Alas dos bandas de una puerta existe un espacio libre horizontal, sin ser SI
barrido por la apertura de la puerta, donde se puede.inscribir un circulo .
de 150 centimetros de diametro (excepto en el interior de la cabina de Si
ascensor).

- Las manecillas de las puertas se han de accionar mediante mecanismos Si Sl
de presion o de palanca. '

- Cuando las puertas sean de vidrio, excepto el caso en qué, ésta sea de
seguridad, tendran un zocalo inferior de 30 centimetros de altura, como
minimo. A efectos visuales tienen que tener una franja horizontal de 5 No
centimetros de anchura, como minimo, colocada a 150 centimetros de
altura y con marcado contraste de color:

- El pavimento es no deslizante. Si Sl

- Las pendientes longitudinales de las rampas son:

- Tramos de menos de 3 metros de largo: 10% de pendiente maxima. Si Sl
- Tramos entre 3y 10 metros de largo: 8% de pendiente maxima. Si SI
- Tramos de mas de 10 metros de largo: 6% de pendiente maxima. Si Sl

- Si se justifica mediante proyecto se podran aumentar un 2% las
pendientes, siempre y cuando se solicite la correspondiente exencion.al
Consejo Asesor para la Mejora de la Accesibilidad y de la Supresion de
Barreras Arquitectonicas.

No

- Se admite una pendiente transversal maxima del 2% en rampas si Sl
exteriores. !

- Cuando entre la rampa y la zona adyacente hay un desnivel igual o Sl
superior a 20 centimetros se dispone de un elemento de proteccién
longitudinal con una altura minima de 5 centimetros por encima del Si
pavimento de la rampa, para evitar los patinazos de los bastones y la
salida accidental de las sillas de ruedas.

- Las rampas del 8% de pendiente o mas disponen de pasamanos o Sl
barandillas con pasamanos a ambos lados, a una altura de 70 .
centimetros para personas con silla de ruedas y 100 centimetros para Si
ambulantes.
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2.2 Itinerario adaptado (continuacion)

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO

- Los elementos de apoyo estaran fijados firmemente por la parte inferior, Sl
con una separaciéon minima de 4 centimetros respecto a cualquiera otro
elemento, de disefio anatdmico con una forma que permita adaptarse a la
mano y con una seccion igual o equivalente a la de un tubo redondo entre Si
4y 5 centimetros de diametro y se prolongaran 25 centimetros como
minimo mas alla de los extremos al final de cada tramo y se hara de
forma redondeada.

- La longitud de cada tramo de rampa es como méximo de 20 metros. En
la unién de tramos de diferente pendiente se colocan rellanos

intermedios. Los rellanos intermedios tienen que tener una longitud No
minima en la direccion de circulacion de 150 centimetros.
- Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 150 si Sl

centimetros de longitud como minimo.

- La cabina de ascensor tiene unas dimensiones minimas de 140
centimetros en el sentido del acceso y de 110 centimetros en el sentido No
perpendicular.

- Disponer de pasamanos a una altura entre 90 y 95 centimetros; y los
pulsadores, tanto interiores como de rellano, se tienen que colocar entre No
100 y 140 centimetros de altura respecto al suelo.

- Los pasamanos de la cabina tienen que tener un disefio anatémico que
permita adaptar la mano, con una seccidn igual o funcionalmente

equivalente a la de un tubo redondo de diametro entre 4 y 5 centimetros, No
separado, como minimo, 4 centimetros de los paramentos verticales.
- Los pulsadores tienen que tener la numeracion en Braille o en relieve. No

- Disponer de un sistema visual y acustico para informar a los usuarios de
las distintas paradas, el sistema visual'estara colocado en sitio visible No
dentro de la cabina.

- Junto a la puerta del ascensor y en cada planta tiene que haber un
namero en alto relieve que identifique la planta, con una dimension
minima de 10x10 centimetros y a una altura de 140 centimetros desde el
suelo.

No

- Las puertas de la cabina y del recinto son automaticas, de una anchura
minima de 80 centimetros, y delante de ellas se puede inscribir un circulo No
de un diametro de 150 centimetros.
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2.4.1 Accesos

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO

Uno de los accesos al interior de la edificacidn como minimo tendra que Sl
estar desprovisto de barreras arquitecténicas que impidan o dificulten la Si
accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

En el caso de un conjunto de edificios y de instalaciones, uno, como Sl
minimo, de los itinerarios para peatones que los unen entre ellos y con la .
via publica cumplira las condiciones establecidas para los itinerarios Si
adaptados.

En los casos en qué exista un acceso alternativo para las personas con Sl
movilidad reducida, éste no puede tener un recorrido superior a seis .
veces la habitual, ni su uso puede condicionarse a autorizaciones Si
expresas u otras limitaciones.
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2.4.5 Cuarto higiénico adaptado

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO

- Las puertas tendran que tener una anchura minima de 80 centimetros y Si Sl
no podran invadir el circulo de 150 centimetros de diametro. !

- Las manecillas de las puertas se accionardn mediante mecanismos de Si Sl
presion o palanca. !

- Tendra que haber entre 0 y 70 centimetros de altura respecto al suelo, Sl
un espacio libre de 150 centimetros de diametro para poder hacer un Si
cambio de sentido.

- El espacio de acercamiento lateral al water, la bafiera, la ducha, el bidé Si Sl
y frontal al lavabo sera de 80 centimetros como minimo. !

- El water y el bidé estaran situados a una distancia de entre 40 y 45 Sl
centimetros de la pared lateral que contiene la barra fija y entre el muro
posterior y el punto mas exterior de la taza respecto de este muro habra Si
una distancia de entre 70 y 75 centimetros como minimo, medidos sobre
el eje longitudinal de la taza.

- El lavabo a una profundidad de 30 centimetros contados a partir de la SI
cara exterior tendra un espacio bajo él de 70 centimetros de altura, libre
de obstaculos (mabiliario, faldones) y no tendran pedestal para no
dificultar el acercamiento de personas con silla de ruedas; la parte
superior del lavabo estara situada a una altura méxima de 85
centimetros.

Si

- El espacio de utilizacion de por lo menos una ducha tendra unas
dimensiones minimas de 85 centimetros de‘anchura y de 120
centimetros de profundidad ademas del espacio de acercamiento-lateral.
La base de esta ducha quedara enrasada con el pavimento circundante
con solucién de continuidad, dispondra de un asiento abatible a una
altura de entre 45 y 50 centimetros, fijado al lado corto y de dimensiones
minimas 50 x 50 centimetros, situado a una distancia de entre 40 y 45
centimetros de la pared que contiene la barra ficha.

No

- Para poder hacer la transferencia lateral al water, bidé y ducha estos
elementos dispondran de dos barras de apoyo de una longitud minima de
70 centimetros de longitud, a una altura de entre 70 y 75 centimetros por
encima del suelo, para que permita cogerse con fuerza y situadas a una
distancia entre ellas de 70 centimetros equidistante del eje longitudinal de
los asientos del water, bidé o/ducha.

No

- La barra sita junto al espacio de acercamiento sera batiendo. Si Sl

- El sistema de fijacion sera adecuado para soportar 150 Kg en SI
cualquiera direccion y en el punto mas desfavorable de las barras y de Si
los asientos de la ducha respecto al anclaje.

- Los espejos tendran colocado el canto inferior a una altura de 90 Si Sl
centimetros del suelo. !

- Todos los accesorios y mecanismos se colocaran a una altura no Sl
superior a 140 centimetros y no inferior a 40 centimetros y nunca se Si
situaran al mismo plano que el de la fijacién del asiento.

- Los surtidores de ducha seran del tipo teléfono. No

- La altura del asiento del water y del bidé estar4d comprendida entre 45 y . Sl
50 centimetros. Si
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2.4.5 Cuarto higiénico adaptado (continuacion)

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA PROCEDE PROYECTO
- El borde superior de la bafiera estara situado a una altura de 45
centimetros. No
- Los grifos se accionardn mediante mecanismos de presién o palanca. Si Sl
- Los grifos de las bafieras se colocaran en el centre y no en los
extremos. No
- Los grifos de las duchas no podran estar en el mismo plano del asiento. No
- El pavimento sera no deslizante. Si SI
- En los establecimientos. publicos habré indicadores de servicios.de Sl

hombres o mujeres que permitiran la lectura tactil, con sefializacion
«Hombres-Mujeres» sobre la manecilla, mediante una letra «H»
(hombres) o «D» (mujeres) en alto relieve.

Si

- Teléfono interno o timbre. Todos los lavabos y cuartos de bafio Sl
adaptados de establecimientos publicos, de hoteles y hospitales tendran
que disponer de un teléfono o de un timbre conectado con recepcién o
control del centro para avisar y pedir socorro o ayuda en caso de Si
emergencia, colocados a una altura maxima de 90 centimetros del suelo
y situado dentro de la zona de los 80 centimetros libres del lado del
water.
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TIPO DE CUBIERTA | PLANA NO TRANSITABLE | EDRMATIVA | CTE. DB HS1 v Decreto $59/1994
21.02.2017 11/01323/17
IMPERMEABILIZACION FORMACIOI\bp%I?::”PAFrNDIENTES
Sistema NO ADHERIDO 'V]atﬁﬂaksmaa R 0. 1000 MONDCAPA 008 cag)
" A 7 L
Tipo / Denominacién | EPDM I 54855 ABEE 1B8D87696DEBFCF72D02E2838B71AD3
Composicion y Soporte | LOSA ALIGERADA
Caracteristicas
AISLAMIENTO
Tipo POLIESTIRENO EXTRUIDO
Proteccion particular | ANTIPUNZONAMIENTO Espesor 40MM
Otros Capa separadora g
- Densidad
PROTECCION PRINCIPAL O EXTERIOR Conductividad
GRAVA
Proteccion
CONTROL Marcado CE de la impermeabilizacion.
Prueba de servicio consistente en inundacion durante 24h hasta un nivel de 5 cm por debajo del punto mas alto de la entrega
mas baja de la impermeabilizacion, teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de resistencia de la
cubierta. Deben obturarse los bajantes de forma que estos puedan ser retirados con facilidad. El desagie de la cubierta debe
hacerse de forma progresiva para evitar dafios en las bajantes.
REFERENCIAS

EI CTE. DB HS1 en su apartado 2.4 indica los elementos basicos de los que debe disponer una cubierta (no necesariamente en este orden):
Sistema de formacion de pendientes, barrera de vapor (en el caso de esta ser necesaria), capas separadoras (en el caso de ser necesarias), capa de
impermeabilizacién, sistema de proteccion, sistema de evacuacion de aguas y aislamiento.

1. Formacién de pendientes

El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesién y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser
adecuada para el recibido o fijacion del resto de componentes.

El sistema de formacion de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuacion de agua incluida dentro de los intervalos en
funcién del uso de la cubierta y del tipo de proteccion.
Las pendientes minimas mencionadas por el DB HS1 son las siguientes:

Uso Proteccion Pendiente en %

Transitable Peatones Solado fijo 1-5@1)
Solado flotante 1-5

Vehiculos Capa de rodadura 1-15

No transitable Grava 15
Lamina autoprotegida 1-15

Ajardinadas Tierra vegetal 15

(1) Para rampas no se aplica la limitacién de pendiente maxima

2. Barrerade vapor

Se colocara inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, segun el calculo descrito en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia”, se prevea que vayan a
producirse condensaciones en dicho elemento.

3. Capas separadoras
Entre el aislante térmico y la impermeabilizacién en caso de no ser compatibles entre ellos.
Entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacién, cuando
i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
ii)  laimpermeabilizacién tenga una resistencia pequefia al punzonamiento estatico;
iy se utilice como capa de proteccién solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de hormigén, una capa de rodadura de
aglomerado asfaltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este Gltimo caso ademas debe disponerse inmediatamente por encima de la
capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante;

Entre la capa de proteccion y el aislante térmico, cuando
i) se utilice tierra vegetal como capa de proteccion; ademas debe disponerse inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y
sobre ésta una capa filtrante;
i) lacubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante;
i) se utilice grava como capa de proteccion; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el paso de &ridos finos y antipunzonante;
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4. Impermeabilizacion

Las cubiertas planas requieren siempre capa de impermeabilizacién. Cuando se 1i'2'1'0' 2017 te 11 /0’323/ 7 debe aplicarse y fijarse de acuerdo
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. Se puedpn usar %s' mal]e'nales espemgrcados a congl'nua( ion u otro material que produzca el
mismo efecto. Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

En funcion de su _relacmn con_el soporte se clasmcarj como: o I659ABBELBBDB]690DBEFCF72D02E 28375 1AD3 o
Membrana adherida: Proporciona una mayor seguridad al hacerse solidaria con e? soporte. Puede facilitar la océllzamon e ﬁﬁramones desde la parte inferior. Por el
contrario exige a la membrana solicitaciones mecanicas derivadas de los movimientos que puedan sufrir.

Membrana no adherida: Funciona libremente en los movimientos de dilatacién contraccion del soporte, de forma que esta sometida a menos solicitaciones. Por el
contrario dificulta la localizacion de fugas o roturas a la que estad mas expuesta que la anterior durante el proceso de ejecucion de la obra por su menor resistencia
mecanica.

Sistema semiadherido: Consiste en la adherencia de la tela al soporte en una proporcion que varia entre un 15y un 50%.

Fijacion mecanica: La impermeabilizacion se sujeta al soporte mediante fijaciones mecanicas.

4.1 Impermeabilizacion con materiales bituminosos y bituminosos modificados

Las laminas pueden ser de oxiasfalto o de bettin modificado.

Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecanicamente.

Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos.

Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorcion de movimientos estructurales, deben utilizarse
sistemas no adheridos.

Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de proteccion pesada.

Documentos de referencia: UNE 104-402 y punto 3.2 del Catélogo de elementos constructivos del CTE.

Material

Producto prefabricado laminar formado por una o varias armaduras recubiertas con un mastico bituminoso y eventualmente una proteccion en una de sus caras

Bet(in modificado (LBM). Bettin de destilacion ordinaria modificado con la adicién de polimeros. En la mayoria de casos se emplean indistintamente las laminas APP o
SBS, no obstante se recomienda el uso de laminas APP en periodos de calor y las de SBS en cubiertas ligeras con movimientos oscilantes o en cubiertas de
parkings en donde la adherencia al soporte es prioritaria.

Oxiasfalto. Bettin de destilacion ordinaria del petroleo al cual se le ha endurecido y rebajado su susceptibilidad térmica mediante soplado de aire a alta temperatura.

Armadura

Fieltro de poliéster (FP): Destaca por su mayor resistencia mecanica y baja elongacion.

Fieltro de fibra de vidrio (FV): Se caracteriza por su estabilidad dimensional y baja resistencia al punzonamiento y al desgarro.

Film de polietileno (PE): Posee impermeabilidad en si misma y alta elongacion asi como un mejor comportamiento al desagarro que la fibra de vidrio.

Sistema

Sistema monocapa: Es mas rapido y sencillo de colocar pero su ejecucion debe ser muy cuidada al estar por su espesor expuesto a sufrir dafios mecanicos. Solo es
recomendable en el caso de tener facil acceso a al membrana en caso de necesitar reparacion.

Sistema bicapa: Ofrece una menor velocidad de colocacion pero ofrece mayor nivel de seguridad tanto por su espesor como por la existencia de solapes.

4.2 Impermeabilizacién con policloruro de vinilo plastificado (PVC)

Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecanicamente.
Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecanicamente.

Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccion pesada.

Cabe resefiar que en el caso de reparaciones, las laminas de PVC son incompatibles con las laminas bituminosas.
Es recomendable el uso de espesores minimos de 1,2 mm.

Documentos de referencia: UNE 104416, UNE 104302.

4.3 Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero (EPDM)

Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecanicamente.
Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecanicamente.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccion pesada.

Es recomendable el uso de espesores minimos de 1,2 mm.

Documentos de referencia: UNE104416.

4.4 Impermeabilizacién con poliolefinas

Segun prescripcion del DB HS1 deben utilizarse laminas de alta flexibilidad.

Laminas sintéticas de poliolefinas estabilizadas con velo de vidrio y red de poliéster.

Se utilizaran geotextiles de polipropileno poliéster como capa separadora.

La unién se realiza mediante aire caliente, adhesivo o disolvente .Los solapes seran de al menos 5 cm y la soldadura tendrd un minimo de 4 cm.

5. Sistema de proteccion

Obligatorio salvo que la capa de impermeabilizacion sea autoprotegida.

6.  Sistema de evacuacion de aguas

SegUn la seccién HS 5 del DB-HS.

7. Aislamiento

El material del aislante térmico debe tener una cohesion y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones
mecanicas. Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacion y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener
unas caracteristicas adecuadas para esta situacion.
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Se tipificaran segun el formato A-B-CD 6 A-B/X-CD si las laminas son autoprotegi

A Tipo de masa bituminosa LO para Oxiasfalto

LOM para Oxiasfalto Modificado

Las laminas de Bettin Modificado (LBM) pueden ser:
1 modificadas con elastémeros
2 modificadas con plastémeros
3 estruidas modificadas con polimeros.

Jac n narfaradac
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En los dos primeros casos las siglas LBM ir&n seguidas de un conjunto de siglas entre paréntesis correspondiente al elemento modificador.
En el tercer caso, la designacién serd LBME y después del segundo guién se afiadiran las siglas FV o NA segln sean laminas reforzadas o sin
reforzar y del conjunto de siglas del polimero modificador escrito dentro de un paréntesis.

B Masa nominal en g/dm2 (1 Kg/m? = 10 g/dm?)

Detrés del nimero correspondiente puede afiadirse

PE film de Polietileno
VV velo de Cristal
TV tejido de Fibra de Vidrio

C Tipo de armadura

D Pesodelaarmadura  eng/m?

X Tipo de autoproteccion G autoproteccion mineral
M autoproteccion metalica
P laminas perforadas

P para antiadherente con film plastico
A para antiadherente con arena

FV fieltro de Fibra de Vidrio
FP fieltro de Poliéster
NA lamina sin armadura

Intervalo de | Denominacion Composicién
pendiente en % | UNE
Sistema Protecciéon | Tipo recomendado 104-402
Monocapa 1-10 PA-1 (OA) + (LBME-20-NA)
>1 PA-6 (LBM-40)
1-10 PA-2 3(0A) + 2(LO-30)
2(0A) + 2(LBM-24)
Pesada Multicapa 1-10 PA-3 4(OA) + 3(LO-20)
>1 PA-7 2(LO-40)
2(LO-30)*
In situ 1-10 PA-4 5(0A) + (4AB)
1-10 PA-5 2(MM-11 B) + hoja de aluminio
Monocapa >10 MA-1 (LBM-48/M)
>3 GA-1 (LBM-50/G-FP)
Adhaiicle Multicapa >10 MA-2 (LO-40) + (LO-30/M-NA)
(LO-30)* + (LO-30/M-NA)
>5 MA-3 (LO-40) + (LBM-30/M-NA)
(LO-40) + (LO-30/M)
) (LO-30)* + (LBM-30/M-NA)
Ligera (LO-30)* + (LO-30/M)
>3 GA-2 (LO-40) + (LBM-40/G)
(LO-30)* + (LBM-40/G)
GA-3 (LO-40) + (LO-40/G)
>5 (LO-30)* + (LO-40/G)
GA-4 2(0A) + (LO-30) + (LO-40/G)
>3 GA-5 2(0OA) + (LBM-24) + (LBM-40/G)
In situ >5 MA-4 2(MM-IIB) + 2 hojas de aluminio
Ligera Multicapa >5 MS-1 (LO-40/P-FV) + (OA) + (LO-40/M)
Semi-adherido (LO-40/P-FV) + (OA) + (LBM-30/M-NA)
>3 GS-1 (LO-40/P-FV) + (OA) + (LBM-40/G)
Monocapa PN-1 (LBM-40)
PN-2 (LBME-20-FV)
No adherido Pesada 1-5 PN-3 (LBM-20)
PN-4 (LOM-40)
Multicapa 1-5 PN-5 (OA) + 2(LBM-24)
PN-6 2(LO-40) 6 2(LO-30)*
Clavado Ligera Monocapa > 20 GC-1 (PA)
Multicapa > 15 GC-2 (LO-20) + (PA)
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Tipus d’edifici (us principal): EQUIPAMIENTO PUERTO
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Nombre d’habitatges: 0

| Nombre de locals: 5

Garatge: No' =91/

000/2040-MEMH—\lei1D4808£
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PREVISIO DE CARREGUES:

. ‘L A\ltres:
il |
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HABITATGES

Previsi6 de poténcia

Electrificacié basica:

> 5.750 W/ habitatge a 230V (25A)

Electrificacio elevada:

>9.200 W/ habitatge a 230V (40A)

Observacions

- Per al calcul de la carrega corresponent a N habitatges es considera una reduccié del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneitat.

- Per a edificis amb previsié d’instal-lacio eléctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneitat és 1.

Nﬁm'_ 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21
| d’habitatges
Habitatges 15,3+
funcionant s |1 2 3 38 46 54 62 7 78 85 92 99 106 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 143 14,8 153 +[(n-21)
simultaniament X 0,5]
Wy PREVISIO DE | Electrificacié | num. Poténcia Potencies | Poténcia total N s | Carrega total Wy
CARREGUES habitatges (Pi) (W) parcials (X Pixm) (Zmj) 3 (Pixni)
() (Pix ) (c+d) (a+b) =N =% TOTAL Wi
Basica 0 a 5.750 €
(@) 0 (© 0 0 0,0
Elevada 0 () 9.200 0 (d) w
SERVEIS GENERALS

Caracteristiques

Suma de poténcia prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressid, enllumenat
de vestibul, caixa d’escala, espais comuns, etc.

Simultaneitat: 1

Wse PREVISIO DE | Zones Unitat Superficie (m?) | W/unitat | Rati (W/m?) Carrega parcial (W)
CARREGUES [Agcensors - - 0.00
Enllum. vestibul i escala = - i 0.00
Enllum. espais comuns - - 0,00
Telecomunicacions - - 0,00 TOTAL Wse
Equips comunitaris = = 0.00
Altres | | 0,00 W
LOCALS COMERCIALS | OFICINES
Carrega minima a - Rati > 100 W/m? Simultaneitat: 1
considerar - Minim per local 3.450 W a 230 V (15A)
Wic PREVISIC’) DE | Zones Superficie (m?) Rati previst (W/m?) Carrega parcial (W)
CARREGUES | /" ESCALO 60 85 0.00 { 5100
Local TRASTEROS 72 48 0,00 | 3500 TOTAL Wic
Local AUXILIARES 300 35 0.00 10500
Local 0,00 | 19.100 w
APARCAMENTS O ESTACIONAMENTS |
EN GENERAL:
Carrega minima a - Rati > 10 W/m? si la ventilaci6 es fa de forma natural ; Rati > 20 W/m?si la ventilacio és forgada.
considerar: - Minim 3.450 W a 230V (15A)
Observacions: Si en aplicacié de la DB Sl 3 (apartat 8) I'evacuacié de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecanica,
caldra un estudi especific de previsio de carregues.
Simultaneitat: 1 TOTAL We
W, | CARREGUES Superficie (m?) Rati previst (W/m?) Carrega total (W)
Aparcament: 0,00 : w
RECARREGA DE VEHICLES ELECTRICS (VE):
Carrega minima a Aparcaments col-lectius en edificis de regim de propietat horitzontal:
considerar: - Cal fer una previsié per al 10% de les places d’aparcament construides, considerant una carrega de
3.680W per a cadascuna.
- Coeficient de simultaneitat: (en funcié del tipus d’instal-lacié de recarrega)
individual > 1
col-lectiva 2 1 en general 6 0,3 si la LGA disposa d’'un Sistema de Proteccié (més propi d’ed. existents) TOTAL Wve
Wye CARREGUES |Places aparcament| % Poténcia (W) Carrega parcial (W) |Coef. simult.
Recarrega V.E: 10 3.680 0,00 1 w

| CARREGA TOTAL DE L’EDIFICI

W= (WhH+Wsc + Wic+ We+ Wyg)

Wr- 19.100 kW

RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIO D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIO
Cal fer previsi6 de local per a un CT quan la potencia sol-licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb I'empresa subministradora

E-1 Instal-lacions eléctriques en BT

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

febrer 2016
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1. CAMPO DE APLICACION

Las prescripciones objeto de esta Instruccién son aplicables a las instalaciones interiores de
viviendas, asi como en la medida que pueda afectarles, a las de locales comerciales, de oficinas
y a las de cualquier otro local destinado a fines analogos que contengan una bafiera o una ducha
0 una ducha prefabricada o una bafiera de hidromasaje o aparato para uso analogo.

Para lugares que contengan bafios o duchas para tratamiento médico o para minusvalidos,
pueden ser necesarios requisitos adicionales.

Para duchas de emergencia en zonas industriales, son de aplicacion las reglas generales.

2. EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

21 Clasificacién de los volumenes

Para las instalaciones de estos locales se tendran en cuenta los cuatro volimenes 0, 1, 2y 3 que
se definen a continuacién. En el apartado 5 de la presente instruccién se presentan figuras
aclaratorias para la clasificacion de los voliumenes, teniendo en cuenta la influencia de las
paredes y del tipo de bafo o ducha. Los falsos techos y las mamparas no se consideran barreras
a los efectos de Ia separacion de volimenes.

2.1.1 Volumen 0
Comprende el interior de la bafiera o ducha.

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 esta delimitado por el suelo y por un
plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso:

a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 esta limitado
por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua
de la pared o el plano vertical que encierra el area prevista para ser ocupada por la
persona que se ducha; o

b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen Q esta limitado por el plano generatriz
vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.

2.1.2 Volumen 1
Esta limitado por:

a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo, y
b) El plano vertical alrededor de Ia bafiera o ducha y que incluye el espacio por debajo de
los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o
- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el
volumen 1 esta limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m
desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el area prevista para
ser ocupada por la persona que se ducha; o
- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 esta delimitado por la
superficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador.




==& COLLEGI_QFICIAI
iA TE Xcil ARQUITECEES
GUIA TECNICA DE AHLICACIDN; [ £ 5~ 1 All F ASVIABT-27

MINISTERIO INSTALACIONES INTERIORES
DE CIENCIA'Y 21.02.2017 11/0
TECNOLOGIA LOCALES QUE CONTIENEN UNA BANERA Q)¢ E‘fﬁg‘; ’i“p 03
DUCHA

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llej 10/1998-CAIB}

D4659AB8E1B8D87696D8BFCF72D02E2838B71AD3

2.1.3 Volumen 2
Esta limitado por:

a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia
de06m;y
b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo

Ademas, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio
comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo,
cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2.

2.1.4 Volumen3
Esta limitado por:

a) El plano vertical limite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una
distancia de éstede 2,4 m; y
b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo

Ademas, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio
comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo,
cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3.

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bafiera o ducha que sea accesible
s6lo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una
proteccion como minimo IP X4. Esta clasificacién no es aplicable al espacio situado por debajo
de las bafieras de hidromasaje y cabinas.
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2.2 Proteccion para garantizar la seguridad

Cuando se utiliza MBTS, cualquiera que sea su tension asignada, la proteccién contra contactos
directos debe estar proporcionada por:

- barreras o envolventes con un grado de proteccion minimo IP2X o IPXXB, segin UNE
20.324 o

- aislamiento capaz de soportar una tensién de ensayo de 500 V en valor eficaz en alterna
durante 1 minuto.

Una conexion equipotencial local suplementaria debe unir el conductor de proteccion asociado
con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase | en los volumenes 1, 2 y 3,
incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes conductoras externas de los volumenes 0,
1,2y 3:

- Canalizaciones metalicas de los servicios de suministro y desagies (por ejemplo agua,
gas),

- Canalizaciones metdlicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire
acondicionado;,

- Partes metalicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metalicos de
puertas, ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser que
estén conectadas a la estructura metalica del edificio.

- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de transferir
tensiones.

Estos requisitos no se aplican al volumen 3, en recintos en los que haya una cabina de ducha
prefabricada con sus propios sistemas de drenaje, distintos de un cuarto de bafo, por ejemplo un
dormitorio.

Las bafieras y duchas metalicas deben considerarse partes conductoras externas susceptibles
de transferir tensiones, a menos que se instalen de forma que queden aisladas de la estructura y
de otras partes metalicas del edificio. Las bafieras y duchas metélicas pueden considerarse
aisladas del edificio, si la resistencia de aislamiento entre el area de los bafios y duchas y la
estructura del edificio, medido de acuerdo con la norma UNE 20.460 -6-61, anexo A, es de como

minimo 100 kQ.
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- Tabla 1.

Grado de Protecciéon

Cableado

Mecanismos"”

Otros aparatos fijos™
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mas alto de un difusor fijo.

IPX5, en equipo eléctrico de
baferas de hidromasaje y en
los bafios comunes en los que
se puedan producir chorros de
agua durante la limpieza de
los mismos'".

los volimenes Oy 1

alterna o de 30V en continua, estando la
fuente de alimentacion instalada fuera de los
volumenes 0, 1y 2.

IPX7 Limitado al necesario para No permitida Aparatos que unicamente pueden ser instalados
alimentar los aparatos en el volumen 0 y deben ser adecuados a las
N eléctricos fijos situados en condiciones de este volumen
0 &. este volumen
I men 1 | IPX4 Limitado al necesario para No permitida, con la excepcion de Aparatos alimentados a MBTS no superior a 12
o alimentar los aparatos interruptores de circuitos MBTS alimentadosa | Vca 630V cc
% IPX2, por encima del nivel eléctricos fijos situados en una tensién nominal de 12V de valor eficaz en | Calentadores de agua, bombas de duchay

equipo eléctrico para barieras de hidromasaje
gue cumplian con su norma aplicable, si su
alimentacion esta protegida adicionalmente con
un dispositivo de proteccion de corriente
diferencial de valor no superior a los 30 mA,
segun la norma UNE 20.460 -4-41.

Volumen 2

IPX4

IPX2, por encima del nivel
mas aito de un difusor fijo.

IPX5, en los bafios comunes
en los que se puedan producir
chorros de agua durante la
limpieza de los mismos'”

Limitado al necesario para
alimentar los aparatos
eléctricos fijos situados en
los volumenes 0, 1y 2, yla
parte del volumen 3 situado
por debajo de la bafiera o
ducha.

No permitida, con la excepcion de
interruptores o bases de circuitos MBTS cuya
fuente de alimentacion este instalada fuera de
los volumenes 0, 1y 2. Se permiten también
la instalacion de blogues de alimentacién de
afeitadoras que cumplan con la UNE-EN
60.742 o UNE-EN 61558-2-5

Todos los permitidos para el volumen 1.
Luminarias, ventiladores, calefactores, y
unidades moviles para bafieras de hidromasaje
gue cumplan con su norma aplicable, si su
alimentacion esta protegida adicionalmente con
un dispositivo de proteccion de corriente
diferencial de valor no superior a los 30 mA,
segun la norma UNE 20.460 -4-41.

Volumen 3

IPX5, en los bafios comunes,
cuando se puedan producir
chorros de agua durante la
limpieza de los mismos.

Limitado al necesario para
alimentar los aparatos

eléctricos fijos situados en
los volumenes 0, 1,2y 3.

Se permiten las bases solo si estan protegidas
bien por un transformador de aislamiento; o
por MBTS; o por un interruptor automatico de
la alimentacidén con un dispositivo de
proteccidn por corriente diferencial de valor no
superior a los 30 mA, todos ellos segun los
requisitos de la norma UNE 20.460 -4-41.

Se permiten los aparatos solo si estan
protegidos bien por un transformador de
aislamiento; o por MBTS: o por un dispositivo
de proteccion de corriente diferencial de valor
no superior a los 30 mA, todos ellos segun los
requisitos de la norma UNE 20.460 -4-41.

| os bafios comunes com

(

, prenden los bafios que se encuentran en escuelas, fabricas, centros deportivos, etc. e incluyen todos los utilizados por el publico en general.
' Los cordones aislantes de interruptores de tirador estan permitidos en los volumenes 1y 2, siempre que cumplan con los requisitos de la norma UNE-EN 60.669 -1.

B Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualquier volumen siempre y cuando debajo de estos volumenes estén cubiertos por una malla metalica puesta a
tierra o por una cubierta metélica conectada a una conexién equipotencial local suplementaria segun el apartado 2.2.
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N° Llicéncia o expedient municipal Municipi Llucmajor
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Resum de I'avaluacio dels residus

1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 0,0000 m2
l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 70 m2
I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1157 0,0843 6,86 5,271

3. Residus procedents d'excavacio mL de 'obra ' 0,0000
Volum (m3 Densitat de Ref. (t/m3 Pes (t

TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ” durant I'execuci6 de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra Sl
Es preveu la separacié i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) SI
SI

Observacions 0,0000 t

Valoracio economica del cost de la gestié dels residus generats
t

Quantitat total de residus generats a I'obra 5,2710
Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 5,2710 t
Valoraci6é economica del cost de gestio (Tarifa) 43,35 €/t
Fianga 125% X Total X Tarifa = 285.62 €
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) = 571 €
Total (Taxa + Fianga): 291,33 €

L'INGRES S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2

OFICINA DE LES ENTITATS COL-LABORADORES .

SEGUENTS: Emissora 078888

- LA CAIXA - BANCO MARE NOSTRUM Referéncia 000291271948

(SANOSTRA)  -BBVA e

-BANCAMARCH - BANCO SANTANDER Identificacio 1004177091

905210788880002912719481004177091000291330 - COLONYA (CAIXA POLLENGA) Import 291,33 €
- BANCO SABADELL

Signatura del projectista:
Pagament telematic disponible mitjancant codi QR o bé a
la pagina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net
mitjancant el codi de verificacié d'autenticitat (VD):

6AAD17A7-D932-4F5C-A9F9-ECO1DABEDF91 7513197 31/01/2017 20:19:06 pag. 1-7

COPIA PER A L'ADMINISTRACIO

Data: 31/01/2017




Avaluacio dels residus

Residus
170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigo i morters
170802 - Petris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - Vidres
170203 - Plastics
170302 - Betums
170904 - Altres
TOTAL

Observacions

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000

D4659AB8E1B8D87696D8BFCF72D02E2838B71AD3

0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

2. Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO | syperficie total construidalreformada m2

2A. Fonamentacio i estructura

Habitatges

Residus
170101 - Formigd
170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta
170203 - Plastics
150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

2B. Tancaments

Residus

l. Volum (m3/m2)
0,0038
0,0004
0,0013
0,0095
0,0019
0,0008

0,0177

l. Pes (/m2)
0,0053
0,0004
0,0005
0,0024
0,0003
0,0001

0,0090

170101 - Formigo

170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta

170203 - Plastics

170904 - Barrejats

150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

l. Volum (m3/m2)
0,0109
0,0327
0,0005

0,0016
0,0021
0,0038
0,0038

0,0520

l. Pes (/m2)
0,0153
0,0295
0,0002
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003

0,0462

Locals X Industria Altres
Superficie m2
Volum (m3) Pes (t)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
Superficie

Volum (m3)

0,7630 1,0710
2,2890 2,0650
0,0350 0,0140
0,1120 0,0280
0,1470 0,0210
0,2660 0,0210
0,2660 0,0210
3,6400 3,2340



2C. Acabats

Superficie m2

Residus l. Volum (m3/m2)

0,0159

170101 - Formigd 0,0113 1,1130
170103 - Material ceramic 0,0076 21.Qz:a917 11/01323/14 04760
170802 - Pots (g oo SEONE e
170201 - Fusta 00034 D465gAg8’;5’1%%D87695DSBFCF72D02E2§3’é"8‘;‘1AD3 0,0630
170203 - Plastics 0,0063 0,0010 04410 0,0700
170904 - Barrejats 0,0073 0,0005 05110 0,0350
150101 - Env. Paper i cartro 0,0073 0,0005 0,5110 0,0350
TOTAL 0,0460 0,0291 32200 2,0370

Observacions

3. Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) | mL de I'obra 0,0000

Residus Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
170504 - Terres i Pedres (inert) 0,00 1,4000 0,0000
170302 - Barrejes bituminoses 0,00 0,7800 0,0000
170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000
170203 - Plastics 0,00 2,5000 0,0000
170904 - Barrejats de construccio 0,00 2,5000 0,0000
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

Observacions

4. Avaluacio dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavacio en terrenys naturals

Residus Kg
170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000
170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000
010409 - Argiles 2100 0,00 0,0000
Altres 0,00 0,00 0,0000

4B. Procedents d'excavacio de farciments

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000

170504 - Terraple 1700 0,00 0,0000

170504 - Pedraple 1800 0,00 0,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000
Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn
Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant I'execucio de l'obra 0,0000 Tn
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres 0,0000 Tn

Observacions
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LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 21.02.2017 11/01323/17
BOE 06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Modificaciones: D4659AB8E1B8D87696D8BFCF72D02E2838B871AD3
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003.

BOE 31122002 Modifica la disposicion adicional segunda
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas, modifica los articulos. 2y 3.
BOE 27.06.2013  Modifica los articulos 2 y 3

Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucién de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la
Instruccién de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.
BOE 21.09.2000

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacion | del CTE ~ RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.10.2007

Correccién de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Modificacion Il del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.04.2009

Correccion de errores de la O VIV/984/2009

BOE 23.09.2009

Modificacion Ill del CTE ~ RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda

BOE 11.03.2010

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE asi como la definicion del parrafo segundo de uso
administrativo y la definicion completa de publica concurrencia del DB SI

BOE 30.07.2010

Modificacion IV del CTE  Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas.
BOE 27.06.2013  Modifica los articulos 1y 2y el anejo Il de la parte | del CTE

Modificacion V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.

BOE 12.09.2013  Actualizacion del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014

Observaciones - EIRD 173/2010 modifica determinados DBs y en particular, el DB SU que pasa a denominarse DB SUA. Cumplimiento desde el 12.09.2010
-Los DB'’s S, SU y HE son de cumplimiento obligatorio desde el 29.09.2006;
HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, desde el 29.03.2007 y HR desde el 24.04.2009

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada no accesibles por medio de
los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION

RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002  Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo
que en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA

EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008

Correccion de errores:

BOE 24.12.2008

Observaciones: Deroga la “Instruccion de hormigén estructural (EHE)” y la “Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)".
Asi mismo, el RD1339/2011 derogd el RD1630/1980 referente a la fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
quedando eliminada la autorizacién de uso para estos elementos. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere Unicamente la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccién que lo requieran.



==& COL-LEGI OFICIAL
;gi' £ D’ARQUITECTES
CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO £ " ZEILLES BALEARS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 21.02.2017 11/01323/17
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la|Modificacion deI§EEga éqqsédfrar, en funcién dE la fecha de solicitud de licencia.
2 (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
CTE DB EAE INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL

RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia DACSOABEEIBEDATOIDERFCET2D02E203BBTIADS

BOE 23.06.2011  Entrada en vigor 24.12.2011
Observaciones: En las obras de edificacion se podran emplear indistintamente la Instruccion de Acero Estructural (EAE) y el Documento Bésico de Seguridad
estructural — Acero (DB SE-A)

CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de licencia.

E.03  CIMENTACION

CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

c SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTEDBHS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

RC 08 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 19.06.2008  Entrada en vigor 20.06.2008

Observaciones: Deroga la Instruccién RC-03

C.02  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

CTEDBHE 1 AHORRO DE ENERGIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTEDB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda
BOE 23.10.2007
Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acusticas en los edificios
En el apartado 00 de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

LA LEY DEL RUIDO

RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 18.11.2003

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.10.2007

| INSTALACIONES

1.01 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE 18.09.2002  Entrada en vigor 18.09.2003
Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51



== COLLEGI OFICIAL
DE ENERGIA ELECTRIGAS
ILLES BALEARS

CTEDBHE 5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la|v21.02.2017 11/01323/17 E lafecha de solicitud de licencia.

Segellat
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION”DE IAS’ INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNITAT
AUTONOMA DE LES ”_LES BALEARS D4659AB8E1B8D87696D8BFCF72D02E2838B71AD3

D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria

d’Economia, Comerg i Industria
BOIB 24.04.2003

»

ik

QO
B

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE
AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia

BOE 27.12.2000

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

RD 223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio
BOE 19.03.2008
Observaciones: Deroga D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria

1.02 ILUMINACION

CTEDBHE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTEDBSUA4 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

1.03 FONTANERIA

CTEDBHS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo
BOE 21.02.2003
Observaciones: el RD 742/2013 modifica el articulo 10, apartado 4 y 5 y afiade el apartado 6

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
D 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comerg, Industria i Energia
BOIB 28.12.2007 Entrada en vigor 29.12.2007

NORMAS PARA LAS COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCION

Resolucion del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30

BOIB 16.02.2010  Entrada en vigor 17.02.2010

MEDIDAS PARA LA INSTALACION OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERIA DE BAJO CONSUMO Y AHORRADORA
DE AGUA

D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient

BOIB 29.06.2006 Entrada en vigor 30.09.2006

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL-LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS | SE
N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS

Resolucion del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008
BOIB 18.03.2008
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CTE DB HS 5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS =" EILLES BALEARS

lI;{ODEQH4/20(2)2,()(;’6323076de marzo, del Ministerio de la Vivienda 21.02.2017 11/01323/17

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la|Modificacion del % E=c &drlsiitrar, en funcion dp la fecha de solicitud de licencia.
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

1.05 TERMICAS D4659ABSE1B8D87696D8BFCF72D02E2838B71AD3

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 29.08.2007  Entrada en vigor 29.02.2008

Modificacion RD 1826/2009 de 27 de noviembre

BOE 11.12.2009

Correccion de errores:

BOE 12.02.2010

Modificacion RD 238/2013 de 5 de abril

BOE 13.04.2013

1.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998  Entrada en vigor 01.03.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 01.04.2011  En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del 02.10.2011

Observaciones: Deroga el RD 401/2003

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE
11 DE MARZO

0 ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 16.06.2011

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE ADECUACION
PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 13.04.2006

1.07 VENTILACION

CTEDBHS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

1.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.09.2006  Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.06.1988

Modificacion ITC-MIE-AG 1y 2

BOE 29.11.1988

Publicacion ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20

BOE 27.12.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones: Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre
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CTE DB Sl 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y EXTINCIONDEEINCERBIG S

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 21.02.2017 11/01323/17

i3

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica lajModificacion deISEg}edrl%dtrar en funcion dg la fecha de solicitud de licencia.
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB) ;
CTEDB SUA 8 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. SEGURILE S5 R M oo S e A e e = LA ACCION DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de licencia.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 14.12.1993

Correccion de errores:

BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS APENDICES DE MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 28.04.1998

UNIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES EN MATERIA TURISTICA ASI COMO Y DECLARACION
RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme

BOCAIB  01.10.2009

Observaciones: Deroga el D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 17.12.2004  Entrada en vigor 16.01.2005

Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declard “nulo por ser contrario a Derecho”
el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Correccion de errores:

BOE 05.03.2005

Modificacion Real Decreto 560/2010

BOE 26.08.2010

110 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION

RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccion de errores:

BOE 12.05.1988

Modificacion Orden de 12 de septiembre de 1991

BOE 17.09.1991

Correccion de errores:

BOE 12.10.1991

Observaciones: complementada por las resoluciones del 27 de abril del 1992, 24 de julio de 1996 y 3 de abril de 1997

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1
R de 27 de abril de 1992, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEOQ Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores:

BOE 28.07.1998 Aplicacion obligada desde el 01.07.1999

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE 26.07.1966

Correccion de errores:

BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973

BOE 12.11.1975

BOE 10.08.1976



BOE 13.03.1981
BOE 21.04.1981
BOE 25.11.1981
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CONQICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORE $1.022017 =~ 11/01323/17 1 REVISIONES GENERALES

PERIODICAS

O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia Segellat

BOE 20.04.1981 (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
D4659AB8E 1B8D87696D8BFCF72D02E2838B71AD3

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS

R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 23.04.1997

Correccion de errores:

BOE 23.05.1997

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.02.2005

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores

BOE 28.07.1998  Cumplimiento obligatorio a partir de 01.07.1999

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 22.02.2013

111 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTEDB SUA 6 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE 11.10.2013  Entrada en vigor 12.12.2013

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y DE LAS DE USO
COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum

BOCAIB  24.06.1995

Correccion de errores

BOCAIB  13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidencia i la Conselleria de Sanitat
BOCAIB  11.02.1989

112 ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACION DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS
RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado
BOE 26.05.2012

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior

BOE 6.11.2008  Entrada en vigor 7.11.2008

Observaciones Derogados los articulos del 2 al 9 (ambos inclusive) y los articulos del 20 al 23 (ambos inclusive),
excepto el apartado 2 del articulo 20 y el apartado 3 del articulo 22

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES ACUATICOS,
REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidéencia del Govern

BOCAIB  22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacio
BOCAIB  24.02.1996
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D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacié ILLES BALEARS
BOCAIB  24.02.1996
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21.02.2017 11/01323/17
REGIMEN JURIDICO DE INSTALACION, ACCESO Y EJERCICIO DE ACT|VIDADES EN :AS JLLES BALEARS
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidéncia del Govern (Ley 252000, R.D. 1000/2010-MEH, Liei 10M998-CAB)

BOIB 30.11.2013  Entrada en vigor 28.03.2014. Deroga la L16/2006 y el DL 72042 ~parsiatmente-as-eves-42/2040-L13/2012 y L 8/2012.
D4659ABSE 1B8D87696D8BFCF72D02E2838871AD3

S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de licencia.

S.2 INCENDIO

CTEDB SI Seguridad en caso de Incendio

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de licencia.

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES
DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 23.11.2013

S.3 UTILIZACION

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

H HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASi
COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB  06.12.1997  Entrada en vigor 06.02.1998

Modificacion D 20/2007

BOIB 31.03.2007  Entrada en vigor 01.04.2007

A ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB  20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport
BOIB 29.10.2010  Entrada en vigor 30.12.2010

Modificacion Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
BOIB 27.10.2012

Correccion de errores:

BOIB 13.12.2012

CTEDB SUA1 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTEDB SUA9 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. ACCESIBILIDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.



ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZ

0 VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

;

COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

WJ&

BIBBIRR

ik
v

21.02.2017 11/01323/17

o bt
SEyciTtdat
(Ley 26/2000, R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)

Ee EFICIENCIA ENERGETICA

, . D4659ABSE1B8D87696D8BFCE72D02E2838B71AD3
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

BOE 13.04.2013

Correccion de errores

BOE 25.05.2013

Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero
Amplia el mbito de aplicacion a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario cuyo certificado
de eficiencia energética es exigible a partir de 1 de junio de 2013

Me MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 11.12.2013

Observaciones: Deroga la L8/2006, el RDL 1/2008 y el RD 1131/1988

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LAS ILLES BALEARS

L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidencia de les llles Balears
BOIB 21.09.2006

LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de la Precidéncia de les llles Balears
BOIB 24.03.2007

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenaci6 del Territori
BOCAIB  30.04.1987

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacid del Territori

BOCAIB  28.05.1994

Modificacion de los articulos 4y 7

BOCAIB  29.11.1994

0O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB  16.03.1995

0 de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes
BOCAIB  15.07.1995

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS

RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia

BOE 14.10.2011

Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, consecuentemente se
elimina la obligatoriedad de la autorizacion de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011
solamente se requerira para los referidos elementos, el marcado CE

UyM  USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB  17.03.2001  Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Re RESIDUOS

CTEDBHS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de licencia.



LEY BASICA DE RESIDUOS

L 10/1988, del 22 de Abril, de |a Jefatura del Estado
BOE 22.05.1988

Observaciones: Deroga a la L20/1986
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] ] 21.02.2017 11/01323/17
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUO$ TOXICOS Y %Eél&g?%ots

RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

D4659AB8E1B8D87696D8BFCF72D02E2838B71AD3

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado
BOE 29.07.2011
Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008  Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS | PNEUMATICS FORA D'US
DE L’ILLA DE MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca
BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA

Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

Va VARIOS

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS TECNOLOGIAS, RESIDUOS,
AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de las llles Balears
BOIB 12.01.2013  Entrada en vigor 13.01.2013
Observaciones La disposicién final tercera modifica el articulo 10 y la disposicion adicional segunda de la Ley 1/2007
La disposicion final cuarta modifica los articulos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119 y 123 de la Ley 16/2006
La disposicion final quinta modifica el anexo | de la Ley 11/2006
Se derogan parcialmente el Anexo Il de la L 11/2006 y el Anexo | de la Ley 16/2006

SS SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio basico, es un documento independiente anexo al proyecto. )
La normativa de aplicacion se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUION ORIENTATIVO PARA LA
REDACCION DE ESTUDIOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD





