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1 INTRODUCCION

El presente proyecto consiste en porche para terraza de bar, situado sobre las duchas de la piscina
del Club Néutico de Puerto Pollenca en el Muelle Viejo s/n .

2 DATOS DEL ENCARGO

El encargo de dicho proyecto se recibe de:
D. CLUB NAUTICO PUERTO POLLENA
Con N.LF. : G0O7127012, y domicilio en :MUELLE VIEJO S/N, 07470, POLLENCA (ILLES

BALEARS)

3 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

No existe parcelacién previa.

Ampliacion y reforma de edificacion existente, reformada anteriormente segiin proyecto del
arquitecto D, Miquel Company Amengual, con proyecto de fecha: 1 de Mayo de 2003

EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
AQUELLAS NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO
ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES

4 DEFINICION, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO

La documentacién del presente Proyecto Bésico y de Ejecucion, tanto grafica como escrita, se
redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos, para conseguir llevar a
buen término, la reforma de una terraza, segun las reglas de la buena construccion y la
reglamentacion aplicable.

5 DATOS DE LA FINCA Y ENTORNO FiSICO

Situacién

Se trata de la construccién de un porche para barra de bar en el extremo de la piscina de Club
Nautico de Puerto Pollenca; sobre las duchas de la piscina, en el extremo del muelle de los
pescadores.

6 PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES UTILES

6.1  Cuadro de superficies tutiles

Planta Baja
porche 39,51 m?
Subtotal 1til Planta Baja 39,51 m?

6.2  Superficies construidas

Superficies Superficies Superficies
utiles computables construidas
construidas
Superficie construida Planta Baja 39,51 39,51 39,51

6.3  uperficies totales

Total 1til Total Computable construida Total construida
39,51 39,51 39,51
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7 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

7.1. SISTEMA ESTRUCTURAL

Se prevé la instalacién de un porche destinado a barra de bar sobre un forjado existente el cual
fue referente de un proyecto anterior realizado y finalizado en su dia. No se modifica la
cimentacién de los muros de carga existentes. El proyecto se basa en el refuerzo del forjado
actual para soportar las cargas puntuales del peso de la estructura de pilares metalicos y la
cubierta de losa amada de hormigdn. Los refuerzos, su situacion y caracteristicas representados
en los planos de estructura. Se procederé al vaciado de las bovedillas para el macizado del
misino, previa incorporacion de la armadura.

| 7.2. SISTEMA ENVOLVENTE

CUBIERTA

La cubierta del porche se resuelve con una estructura de viguetas metalica sy losa de hormigén.
FACHADAS

La terraza existente se rematard con una barandilla de vidrio laminado anclado en el remate de
la terraza.

MUROS BAJO RASANTE

los muros estructurales son los existentes de la edificacion actual.

SUELOS

El suelo de la terraza actual se protegera del agua con su correspondiente lamina impermeable.
Sobre el pavimento actual se situard el pavimento flotante de madera.

CARPINTER{A EXTERIOR

Se prevé la barandilla de 1m de altura de vidrio laminado anclado en el zuncho perimetral.

8 SOLUCION ADOPTADA

El programa de necesidades, sefialado por el propietario-promotor, era la construccién de un
porche dedicado a bar para el uso de la piscina, y la adecuacion de la terraza.

9 REQUISITOS BASICOS

9.1. SEGURIDAD

9.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta o establecido en los documentos basicos DB-SE de Bases
de Calculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificacion, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de
Acero, DB-SE-F de Fabrica y DB-SE-M de Madera, asi como en las normas EHE de Hormigén
Estructural, EFHE de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con
elementos prefabricados y NCSE de construccion sismorresistente; para asegurar que el edificio
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a
las que pueda estar sometido durante su construccién y uso previsto, de modo que no se
produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, dafios que tengan su origen o afecten a la
cimentacidn, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan
directamente la resistencia mecénica, la estabilidad del edificio o que se produzcan
deformaciones inadmisibles. Su justificacion se realiza en el apartado 3.1. Cumplimiento de la
Seguridad Estructural en el Proyecto de Ejecucion.

9.1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a limites aceptables el riesgo de que
los usuarios del edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, asegurando
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que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacion
de los equipos de extincidn y rescate. Su justificacion se realiza en el apartado 3.2.
Cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio en el Proyecto Bésico.

9.1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACION

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuracion de los
espacios, 1os elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda
ser usado para los fines previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los
usuarios. Su justificacidn se realiza en el apartado 3.3. Cumplimiento de la Seguridad de
utilizacién en el Proyecto de Ejecucién.

9.2. HABITABILIDAD

9.2.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y
proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.
El conjunto de la edificacién proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, de medios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten su evacuacion
sin produccién de dafios, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema ptiblico de recogida, de medios para que sus recintos se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extraccién y expulsién del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados
para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua v de
medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas. Su justificacion se realiza en e] apartado 4. Cumplimiento de otros
reglamentos y en el apartado 3.4. Cumplimiento de Salubridad de la memoria del Proyecto de
Ejecucion.

9.2.2. PROTECCION FRENTE AL RUIDO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en NBE-CA.88 y en la Ley 7/97, D.150/99,
de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan
con el aislamiento aciistico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Su justificacién se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros regtamentos, 4.2.
Cumplimiento de NBE-CA.88 y 4.3. Cumplimiento de la Ley 7/97, D.150/99 de la memoria del
Proyecto de Ejecucion.

9.2.3. AHORRO DE ENERGIA Y ASILAMIENTO TERMICO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un
uso racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisién de
calor por el terreno. Métodos de calculo™.

E] edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima, del uso previsto y
del régimen de verano y de invierno. Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad
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al aire y exposicion a la radiacién solar, permiten la reduccién del riesgo de aparicion de
humedades de condensacién, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las
caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente ¢l tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificacidon proyectada dispone de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades
de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que
pernita ajustar el encendido a la ocupacién real de la zona, asi como de un sistema de
regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que retinan unas
determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se limita a un fregadero y se cubrira desde la instalacién
actual de los aseos de la piscina.

9.3. FUNCIONALIDAD

9.3.1. UTILIZACION

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SU, de tal forma que la
disposicidn y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la
adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

9.3.2. ACCESIBILIDAD
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SU, en la Ley 8/97.

9.3.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACION
No se prevé ninguno de estos servicios en la ampliacién actual,

LIMITACIONES DE USO

El edificio solo podré destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de
uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

10 SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES

Los servicios urbanisticos con los que cuenta la parcela son:

La edificacién actual cuenta con todos los equipamientos necesarios. Abastecimiento de agua
potable, saneamiento, suministro de energia eléctrica. Las instalaciones a reformar son de
distribucién interior.

11 JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA

FICHA URBANISTICA

PLANEAMIENTO PGOU de Pollenga de 29-11-91, del Ayuntamiento de
VIGENTE POLLENCA

CLASIF’ICACION la edificacion se sitta en el Club Nautico de Puerto Pollenga; en
URBANISTICA a zona Portuaria.
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VOLUMEN EDIFICADO |porche de 39.51 m2
SOBRE RASANTE

PARAMETRO URBANISTICO NORMATIVA PROYECTO

12 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS
ESPECIFICAS

CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS
12.1. RD.314/2006. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

- DB-SE: Su justificacion se adjunta en el apartado 3.1 Cumplimiento de la Seguridad
Estructural del Proyecto de Ejecucion.

DB-SE: Es de aplicacion en el presente proyecto.
DB-SE-AE: Es de aplicacion en el presente proyecto.
DB-SE-C: Es de aplicacion en el presente proyecto.
DB-SE-A: No es de aplicacién en el presente proyecto, ya que no se disefia en acero.
DB-SE-F: No es de aplicacion en el presente proyecto, ya que no se disefia en fabrica.
DB-SE-M: No es de aplicacidn en el presente proyecto, ya que no se disefia en madera.

- DB-SI: Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta en el apartado 3.2
Cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio del proyecto de Ejecucién Proyecto Basico.

- DB-SU: Es de aplicacién en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta en el apartado 3.3
Cumplimiento de la Seguridad de utilizacidén del Proyecto de Ejecucion.

- DB-HS: Su justificacién se adjunta en el apartado 3.4 Cumplimiento de la Salubridad del
Proyecto de Ejecucién.

DB-HS1: Es de aplicacion en €l presente proyecto.

DB-HS2: Es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de viviendas de
nueva construccion.

DB-HS3: Es de aplicacidn en el presente proyecto, ya que se frata de un edificio de viviendas de
nueva construccidn.

DB-HS4: Es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccion con instalacion de suministro de agua.

DB-HSS: Es de aplicacién en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccidn con instalacién de evacuacion de aguas residuales y pluviales.

- DB-HE: Su justificacion se adjunta en el apartado 3.6 Cumplimiento del Ahorro de energia del
Proyecto de Ejecucién.

DB-HEL1: Es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccion.

DB-HEZ2: Es de aplicacién en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccion.

DB-HES3: Es de aplicacidn en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccion. El interior de las viviendas queda exento.




A

i
(—

R

L R ¢

L

T T

—2

‘ J
b o

T

—J

T s
1 ]

1
——

7§

-

)

L

i
e

e

e

DB-HE4: Es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construceion con demanda de ACS.

DB-HES5: No es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccion de uso residencial,

- DB-HR: No es de aplicacion en el proyecto por no estar en vigor en este momento.

12.2. OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

- NBE-CA-88. CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS.

Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se realiza en el apartado 4.
Cumplimiento de otros reglamentos, 4.2, Cumplimientc de NBE-CA.88 de la memoria del Proyecto de
Ejecucion.

- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.
Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacién se realiza en el Anejo 1 de Calculo de la estructura
del Proyecto de Ejecucion.

- EHE y EFHE, INSTRUCCION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL.
Son de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se realiza en el Anejo 1 de Cdlculo de la
estructura del Proyecto de Ejecucion.

- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS.
Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacién se realiza en el Angjo 2 de Instalaciones del
Proyecto de Ejecucion.

- REBT. REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.
Es de aplicacién en el presente proyecto Su justificacion se realiza en el Anejo 2 de Instalaciones del
Proyecto de Ejecucion.

- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES.
Es de aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se realiza en el Anejo 2 de Instalaciones del
Proyecto de Ejecucion.

- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Es de aplicacién en el presente proyecto. Segln lo dispuesto en el Articulo 4, apartade 2 el presente
proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo articulo, por lo que se hace
necesaria la redaccidén de un Estudio de Seguridad y Salud. Su justificacién se realiza en el Anejo 4 Estudio
de Seguridad y Salud del Proyecto de Ejecucion.

REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE
LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PUBLICO

Real Decreto 1138/20, de 14 de Septiembre de 1.990

BOE 20.09.90

NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA
Orden de & de Diciembre de 1.975 del Ministerio de Industria

BOE 13.01.76

Correccion de errores

BOE 12.02.76

COMPLEMENTO DEL APARTADO 1.5 DEL TITULO Y DE LAS NORMAS BASICAS PARA LAS
INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA EN RELACION CON EL DIMENSIONAMIENTO
DE LAS INSTALACIONES INTERIORES PARA TUBOS DE COBRE

Resolucion de 14 de febrero de 1.980 de la Direccion General de Energfa

BOE 07.03.80

NBE AE-88 "ACCIONES EN LA EDIFICACION"

Real Decreto 1370/1988, de 11 de Noviembra de 1.988
BOE 17.11.88

Observaciones:

La MV 101-1962 pasa a denominarse NBE AE-88

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION
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Real Decreto 1244/79, de 4 de abril de 1.979
BOE 29.05.79

Correccion de errores

BOE 28.08.79

Modificacion de los articulos 6°y 7°

BOE 12.03.82

Maodificacién de los articulos 6°, 8°, 19% y 22°
BOE 28.11.80

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
Ley 3/1993, de 4 de Mayo de 1983, del Parlament de les llles Balears,
BOCAIB 20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

Decreto 20/2003, de 28 de Febrero, de |la Conselleria d'Obres Publiques, Habitatge i Transport.
BOIB n® 36, 18.03.2003

Observaciones: En vigor desde 18.09.2003

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASI COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD
Decreto 145/1997, de 21 de Noviembre de 1997, de la Conselleria de Foment.

BOCAIB 06.12.1997

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

Decreto 35/2001, de 9 de Marzo de 2.001, de ia Conselleria de d’'Obres Plbliques, Habitatge i Transports.
BOCAIB 17.03.2001

Observaciones: En vigor desde el 17.09.2001 y para fodos los proyectos obligados por la LOE

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITE) Y SE CREA LA COMISION ASESORA PARA INSTALACIONES
TERMICAS DE LOS EDIFICIOS

Real Decreto 1751/1998, de 31 de JUIIO de 1.998

BOE 05.08.1998

Observaciones:

el Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, modifica el Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por lo
que se aprobo el Reglamento de Instalaciones Térmicas RITE y sus insfrucciones técnicas complementarias
ITE, y se crea la comision asesocra de las instalaciones térmicas de los edificios.

BOE n® 289, 03.12.2002 (en vigor desde el 03.03.2003)

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-03)
Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre de 2.003
BOE n°14, 16.01.2004 (en vigor el dia siguiente de su publicacion)

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

Decreto 59/1994, de 13 de Mayo de 1.994, Conselleria de Obra Publicas y Ordenacién del Territorio.
BOCAIB 28.05.94

Modificacion de los articulos 4y 7

BOCAIB 29.11.94

Orden de 28.02.95 para el desarrollo del Decreto 59/1994 en lo referente al control de forjados
unidireccionales y cubiertas

BOCAIB 16.03.95

Orden de 20.06.95 para el desarrollo del Decreto 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de
elementos resistentes

BOCAIB 15.07.95

NBE-QB-90 "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS”
Real Decreto 1572/1990, de 30 de Noviembre de 1.990
BOE 07.12.90

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION E INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITC) BTO1 A BT51.

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002

Observaciones; En vigor desde el 18.09.2003

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS.
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Real Decreto 7/1982, de 15 de Qctubre
BOE 12.11.1982

Correccion de errores

BOE 04.12.1982

Correccion de errores

BOE 29.12.1982

Correccién de errores

BOE 21.02.1983

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS DE LA COMUNITAT ANTONOMA DE LES ILLES BALEARS.

Decreto 36/2003, de 11 de abril, por el que se modifica el Decreto 98/1897 de 11 de julio de la Conselleria
d'Economia. Comerg i IndUstria

BOIB n® 58, 24.04.2003

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZ/—}CION,
SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
BOE 27.12.2000

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE
HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE)

Real Decreto 642/2002, de 5 de Julio, del Ministerio de Fomento

BOE 06.08.2002

Correccion de errores

BOE 30.11.2002

Observaciones: En vigor desde el 06.02.2003

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del GobiernoBOE n°® 190  08.08.1980
Correccion de errores

BOE n®301 16.12.1989

Actualizacién de las fichas de autorizacion de uso de sistemnas de forjados

BOE n® 56 06.03.1997

(EHE) INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre

BOE 13.01.1999

Modificacién y correccion de errores

BOE 24.06.1999

Observaciones: El presente Real Decreto deroga con fecha 01.07.1999 “La Instruccion para el proyecto y
ejecucion de obras de hormigén en masa y armadeo” (EH-81). Este Real Decreto también deroga con fecha
01.07.1999 “La Instruccion para el proyecto y la ejecucidn de obras de hormigén pretensado” (EP-93).

NBE FL-30 “MUROS RESISTENTES DE FABRICAS DE LADRILLO”
Real Decreto 1723/1990, de 20 de Diciembre de 1.990
BOE 04.01.91

RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LADRILLOS CERAMICOS EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Orden de 27 de Julio de 1.988 del M° Relaciones con las Cortes y Presidencia del Gobierno.

BOE 03.08.88

RB-90 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES DE HORMIGON EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Orden de 4 de Julio de 1.980 del M® de Obras Publicas y Urbanismo.

BOE 11.07.90

DEROGACION DEL DECRETO 2714/1971 Y EL REAL DECRETO 649/1978, SOBRE LA MARCA DE
CALIDAD PARA LAS PUERTAS DE MADERA.
Real Decreto 146/1889, de 10 Febrero del Ministerio de Industria y Energia.

BOE 14.02.89

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
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Real Decreto 1302/1986, de 28 de Junio, del M? de Obras Pablicas y Urbanismo.
BOE 30.06.86

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre, del M® de Ohras Publicas y Urbanismo.
BOE 05.10.88

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES

Decreto 20/1987 de 26 de Marzo, de la Conselleria de Obras Pudblicas y Ordenacion del Territorio.
BOCAIB  30.04.87

NBE CPI-96. NORMA BASICA DE LA EDIFICACION "CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIQOS"

Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre, del M° de Fomento.

BOE 29.10.96

Correccion de errores

BOE 13.11.96

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, del M® de industria y Energia.

BOE 14.12.93

Correccion de errores

BOE 07.05.94

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXQO | Y LOS APENDICES DE MISMO

Orden, de 16 de Abril, del M® de Industria y Energia.

BOE 28.04.98

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
Ley 20/1986, de la Jefatura del Estado.
BOE 20.05.86

RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.

BOE n° 96 22.04.1998

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio.
BOE 30.07.88

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Orden de 9 de Marzo de 1.971

BOE 16y 17.03.71

Correccion de errores

BOE 06.04.71

Observaciones: El articulo 39.1 ha sido derogado por el Decreto 1316/1989 de 27.10.89 (BOE 02.11.89). Se
han derogado los Capitulos | y [l] por la ley de prevencién de riesgos lahorables

PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1.995
BOE 10.11.95

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE n°288  13.12.2003

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Real Decreto 16 27/1997, de 24 de Octubre de 1.997

BOE 25.10.97

Observaciones: Este Real Decreto sustituye el RD 555/1986, de 21 de Febrero de 1,985 (BOE 21.03.86)




s

¢

N B
S

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA *MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
LEVACION Y MANUTECCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS
APLICACICIONES

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE n° 170 17.07.2003 (en vigor desde e[ 17.10.2003)

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
PREFABRICADQOS DE YESQS Y ESCAYOLAS
Real Decreto 1312/19886, de 25 de Abril de 1.986

BOE 01.07.86
Correccion de errores
BOE 07.10.86

RY-85 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

Orden de 31 de Mayo de 1.985 de la Presidencia del Gobierno.

BOE 10.06.85

13 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB — SI (SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO)

Introduccidn.

Tal y como se describe en el DB-SI (articulo 11) “El objetivo del requisito basico “Seguridad en
caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas
de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se
proyectaran, construirén, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes. El Documento Basico DB-SI
especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las
exigencias béasicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales™, en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha
aplicacién.”

Para garantizar 1os objetivos del Documento Basico (DB-SI) se deben cumplir determinadas
secciones. “La correcta aplicacion de cada Seccidn supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

n s

basico "Seguridad en caso de incendio".

Las exigencias bésicas son las siguientes

Exigencia bésica SI 1 Propagacidn interior.

Exigencia basica SI 2 Propagacion exterior.

Exigencia bésica SI 3 Evacuacion de ocupantes.

Exigencia basica SI 4 Instalaciones de proteccién contra incendios.
Exigencia béasica SI 5 Intervencién de los bomberos.

Exigencia basica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.

13.1  SI1 Justificacién de cumplimiento de la Exigencia basica SI 1- Propagacién interior.

1 Compartimentacidn en sectores de incendio.
La obra se dividird en un sector de incendio:

Nombre del sector: porche bar
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Uso previsto: Comercial general
e Planta sobre rasante con altura de
Situacion: evacuacionh<=15m
Superficie: 36
Resistencia al fuego de las paredes
y techos que delimitan el sector de EI90
incendio
Condiciones seglin DB - SI Comercial general

2-No hay puertas entre sectores de incendios.
3- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse €sta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Ya que se limita a un maximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no
estancas (ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reaccion al fuego sea B-s3,d2,
BL-s3,d2 6 mejor, se cumple el apartado 3.2 de la seccién SI 1 del DB-SI.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se mantiene en
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacién, etc, excluidas las penetraciones cuya
seccion de paso no exceda de 50 cm?. Mediante la disposicién de un elemento que, en caso de
incendio, obture automéaticamente la seccién de paso y garantice en dicho punto una resistencia al
fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos
automatica EI t (i?0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentacién atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacion.

4 Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccion al fuego de los elementos
constructivos, segin se indica en la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacidn del elemento De techos y paredes (2) De suelos
Revestimientos (1) (3) (2)

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-sl
!}parcamlen’gos y recintos de B-s1,d0 BFL-sl
riesgo especial (5)

Espacios ocultos no estancos:

patinillos, falsos techos (excepto B-53,d0 BFL-s2 (6)

los existentes dentro de
viviendas), suelos elevados, etc.

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de
los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

(2) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al
fuego serd la que se indica, pero incorporando el subindice L.




(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y
que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como minimo.

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacién que no sean protegidas.
Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarén las mismas condiciones que en
pasillos y escaleras protegidos. '

(5) Véase el capitulo 2 de esta Seccidn.

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere
al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical
(por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por una celosia, reticula o
entramado abierto, con una funcidn acistica, decorativa, etc, esta condicién no es aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado
4.3 de la seccién 1 del DB - SI.

13.2  SI2 Justificacidon de cumplimiento de la Exigencia basica. SI 2 - Propagacion exterior

1 Medianerias y fachadas.
Riesgo de propagacion horizontal:

No se contemplan las distancias minimas de separacion que limitan el riesgo de propagacion exterior
horizontal del incendio (apartado 1.2 de la seccion 2 del DB-SI) ya que no existen elementos a través
de las fachadas entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o
hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas.

No se contemplan las distancias minimas de separacién que limitan el riesgo de propagacién exterior
horizontal del incendio (apartado 1.2 de la seccién 2 del DB-SI) ya que no existen elementos entre
edificios diferentes y colindantes.

Riesgo de propagacion vertical:

No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagacion (apartado 1.3
de la seccion 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo especial alto
separada de otras zonas mas altas del edificio.

Clase de reaccion al fuego de los materiales:

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, sera como minimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al ptiblico desde la rasante exterior o desde una
cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se
encuentre su arranque. (apartado 1.4 de la seccién 2 del DB-SI).

2 Cubiertas

No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagacion exterior del incendio por la
cubierta (apartado 2.1 de la secciéon 2 del DB-SI), pues no existen ni edificios colindantes ni riesgo
en el edificio.

No es necesario justificar el apartado 2.2 de la secciéon 2 del DB-SI (riesgo de propagacion exterior
del incendio por la cubierta) pues no existe encuentro entre una cubierta y una fachada que
pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes.




Los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de T m, asi como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacién, ventilacién o extraccion de humo, pertenecer a
la clase de reaccion al fuego BROOF (t1).

13.3  SI3 Justificacidon de cumplimiento de la Exigencia basica. SI 3 — Evacuacién de ocupantes.

2 Célculo de la ocupacién.

Tal y como establece la seccion SI 3 del DB-SIL

Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se indican en la
tabla 2.1 de la en funcién de la superficie 1til de cada zona, salvo cuando sea previsible una
ocupacion mayor o bien cuando sea exigible una ocupacion menor en aplicacién de alguna
disposicién legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros,
docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los
valores correspondientes a los que sean més asimilables.

A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo de
las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el

mismo.

En funcién de esta tabla la ocupacién prevista serd la siguiente:

Recinto o . Zona, tipo de . ) Nitmero de
planta Tipo de uso actividad Superficie (m*/persona) personas
En

establecimiento
§ comerciales:
porche bar Cualquiera Areas de ventas | 36,0 2,0 18
en plantas de
sotano, bajay
entreplanta

3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

Nombre recinto: porche bar

Nitmero de salidas:1

En el recinto la evacuacién hasta una salida de planta debe salvar una altura mayor que 2 m en sentido
ascendente

La altura de evacuaci6n de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso residencial publico,
en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignacién de ocupantes

salida a zona de piscina Salida de recinto 18

Se cumple la seccidn SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el nimero de salidas y la longitud
de los recorridos de evacuacion.

La justificacién de cumplimiento de longitudes de evacuacion es la siguiente:
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Nombre de la
planta o recinto

Uso del recinto

Longitud
méxima segin
DB-SI hasta
salida de planta

Longitud
maxima hasta
salida de planta
en el proyecto

porche bar

Cualquiera

25.0

25,0

4 Dimensionado de los medios de evacuacion

Los criterios para la asignacién de los ocupantes (apartado 4.1 de la seccion SI 3.4 de DB-SI) han
sido los siguientes:

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, la distribucion de
los ocupantes entre ¢llas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la
hipétesis més desfavorable.

A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucién de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna
de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis més desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deber4 afiadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o
bien en el nimero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este
numero de personas sea menor que 160A.

Célculo del dimensionado de los medios de evacuacién.( Apartado 4.2 de la seccién SI 3.4 de DB-SI)

Definiciones Anchura
. Férmulapara | . . Otros
Nombre del | Tipo de para el minima o
el \ criterios de | Anchura de
elemento de | elemento de | cdlculo de . . seglin . .
‘e - . . dimensionad dimensionad | proyecto (m)
evacuacion | evacuacidn | dimensionad o formula de o
0 dim.o (m)
La anchura
Escaleras AS>=(E - min. es:-0,80
; 38)/ 160, (E m en esc.
1 especialment =38 + 1,0 . 2,0
¢ protegidas =38 previstas
160A8) para 10 pers.,
max.

5 Proteccion de las escaleras
Se cumplen las condiciones de proteccion de escaleras desarrolladas en la tabla 3.1 del DB-SIL.
La proteccion de las escaleras figura en la siguiente tabla:

Nombre de la . Tipo de Altura de Prp t.eccuﬁn . Proteccion
Uso previsto .y . minima segin .
escalera evacuacion evacuacion DB-SI seglin proyecto
Comercial Evacuacion . Especialmente
. i <= \
: Piiblica conc. descendente h<=10m No protegida protegida

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacién,

No es necesario justificar el cumplimento de la seccién SI 6 y del DB-SI (puertas situadas en
recorridos de evacuacién) pues no existen este tipo de puertas.

7 Sefializacién de los medios de evacuacion.
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1. Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo "SALIDA", excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya
superficie no exceda de 50 m, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo "Salida de emergencia" se utilizard en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

¢) Se dispondran sefiales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefiales indicativas de direccion de los recorridos, de forma que
quede claramente indicada la alternativa correcta.

Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continten su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En los recorridos de evacuacion, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error
en la evacuacién se dispondra la sefial con el rétulo "Sin salida" en lugar facilmente visible pero en
ningin caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer
a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de la seccién 3 del DB-SI.

2. Las sefiales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumplen lo establecido en la norma
UNE 23035-4:2003.

8 Control del humo de incendio.

Se cumplen las condiciones de evacuacién de humos pues no existe ningtin caso en el que sea
necesario.

13.4  SI 4 Justificacidén de cumplimiento de la Exigencia basica. SI 4 — Instalaciones de proteccién

contra incendios.

I Dotacién de instalaciones de proteccidn contra incendios

El disetfio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier
otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano competente
de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18
del citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccidén
1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
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La obra dispondra de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se indican en las
tablas siguientes:

Dotaciones en General

Uso previsto: General

Altura de evacuacion ascendente: 0,0 m.
Altura de evacuacién descendente: 1,3 m.
Superficie: 60,0

13.6  SI 6 Justificacién de cumplimiento de la Exigencia basica SI-6 Resistencia al fuego de la

2 Seiializacidén de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios.

Los medios de proteccion existentes contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas
de extincion) se sefializan mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamafio:

a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m.

b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20 m.

¢) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las sefiales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y
cuande son fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumplen lo establecido en la
norma UNE 23035 - 4:2003.

13.5  SI5 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia basica. SI - 5 Intervencién de los bomberos.

1 Condiciones de aproximacion y entorno.

No es necesario cumplir condiciones de aproximacién y entorno pues La altura de evacuacion
descendente es menor de 9 m.

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI
(Seccion SI 5) pues la altura de evacuacion descendente es menor de Sm.

No es necesario dispener de un espacio suficiente para la maniobra de los vehiculos del servicio de
extincion de incendios en los términos descritos en el DB-SI seccidn 5, pues no existen vias de
acceso sin salida de mas de 20 m. de largo.

No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehiculos del servicio de
extincién de incendios en los términos descritos en el DB-SI seccion 5, pues no existen vias de
acceso sin salida de méas de 20 m de largo.

2 Accesibilidad por fachada.

estructura.

1 Generalidades.

Tal y como se expone en el punto 1 de la seccién SI 6 del DB SI:

l. La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus
propiedades, modificindose de forma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones
indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a
tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

2. En este Documento Basico se indican Unicamente métodos simplificados de calculo
suficientemente aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anexos B a F).




Estos métodos s6lo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales
individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura
durante e] incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dindmica de
fluidos (CFD, segtin siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-
2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para
incendios producidos por combustibles de gran poder calorifico, como hidrocarburos, y métodos para
el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que
el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996,
UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

5. Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuando se requiera un
estudio mas ajustado a la situacion de incendio real.

6. ‘En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de
ella o de un elemento estructural mediante la realizacién de los ensayos que establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Bésico no es necesario

tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

2 Resistencia al fuego de la estructura.

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la seccién SI 6 del DB SI:

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracién del
incendio, el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la
resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacidn en el instante de mayor
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del
mismo.

2. En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su
tamafio y por la distribucion de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente
desarrollados, la comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento
mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocédigo 1 (UNE-EN
1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicidn previsible mas desfavorable.

3. En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura iras el
incendio.

3 Elementos estructurales principales.

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o0 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o



b) soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el
anexo B.

La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:
Nombre del Sector: porche bar
Uso: Comercial general
Situacién: Planta sobre rasante con altura de evacuacionh <= 15m
Resistencia al fuego: R90

Existen estructuras de cubiertas ligeras, estas segiin la norma podrian tener las siguientes
caracteristicas: Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elementos
que Unicamente sustenten dichas cubiertas, podrén ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar dafios
graves a los edificios o establecimientos préximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas
inferiores o la compartimentacion de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como
ligera aquelia cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m.

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos
en el recinto de éstos, seran como minimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente

protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales,

4 Elementos estructurales secundarios.

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la seccién
S16 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las
entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su
colapso puede ocasionar dafios personales o compromete la estabilidad global, la evacuacion o la
compartimentacion en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna
exigencia de resistencia al fuego.

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en
edificios, tales como carpas seran R 30, excepto cuando, ademés de ser clase M2 conforme a UNE
23727:1990 , seglin se establece en el Capitulo 4 de la Seccidn 1 de este DB, el certificado de ensayo
acredite la perforacién del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego.

14 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB ~HE (AHORRO DE
ENERGIA)

Secciéon HE 1
Limitaciéon de demanda energética

Introducciéon

Tal y como se describe en el articulo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Bdsico (DB) tiene por
objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias bdsicas de ahorro de
energia. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias bdsicas HE 1 a HE 5. La
correcta aplicacion de cada seccion supone el cumplimiento de la exigencia bdsica correspondiente.
La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito bdsico "Ahorro de

" ERS

energia”.




Las Exigencias bésicas de ahorro de energia (HE) son las siguientes:

Exigencia basica HE 1: Limitacién de demanda energética

Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
Exigencia basica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energfa eléctrica

Cumplimiento de la Secciéon HE 1.

Limitacién de demanda energética

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccidn 1, del DB HE (“ambito de
aplicacion™), la seccion no sera la aplicacion.

Seccion HE 2

Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.

Los edificios dispondran de instalaciones térimicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacién quedara definida en el proyecto del
edificio. (Ver “Instalaciones de climatizacién™)

Seccion HE 3

Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacidn

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccién 3, del DB HE (“4mbito de
aplicacion”), la seccién no sera la aplicacion.

Seccién HE 4
Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria
No es de aplicacén la seccién DB HE 4

Seccidén HE 5

Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la seccién 5, del DB HE (“ambito de
aplicacion”), la seccidn no sera la aplicacion.

15 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB -SU (SEGURIDAD DE
UTILIZACION)

15.1  Seccién SU 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

1 Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario,
Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Piblica Concurrencia, excluidas las zonas de
uso restringido, tendran una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

Los suelos se clasifican, en en funcién de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con
lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segiin su resbaladicidad.

Resistencia al deslizamiento Rd ila
Rd<15 0
15<Rd<35 1
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El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste
acelerado.

La muestra seleccionada serd representativa de las condiciones més desfavorables de resbaladicidad.
La tabla 1.2 indica la clase que tendran los suelos, como minimo, en funcién de su localizacién.
Dicha clase se mantendra durante la vida util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en fincién de su localizacién

Cla

Localizacién y caracteristicas del suelo se

Zonas interiores secas

-Superficies con pendiente menor que el 6% 1

-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

Zonas interiores hiimedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio
exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, bafios, aseos, cocinas, etc.

-Superficies con pendiente menor que el 6% 2
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% v escaleras 3
Zonas interiores donde, ademés de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes,
etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamieito, tales como cocinas industriales, 3
mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.
Zonas exteriores. Piscinas (2) 3
)] Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en

las zonas en las que Ia profundidad no exceda de 1,50 m

2 Discontinuidades en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de
traspiés o de tropiezos, el suelo cumplira las condiciones siguientes:

a) No presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas
de 6 mm.

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverdan con una pendiente que no exceda el
25%.

c) En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacin, tendran una altura de 800 mm
como minimo.
3 Desniveles

3.1 Proteccion de los desniveles

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcién de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante
diferenciacion visual y tactil.

La diferenciacion estara a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccidn
3.2.1 Altura

Las barreras de proteccién tendran, como minimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de
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huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendra una altura de 900
mm, como minimo.

La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea de
inclinacién definida por los vértices de los peldafios, hasta el limite superior de la barrera (véase
figura 3.1).

Alturn do ba bawraen - Aot de ba bacers - -
da prowpesidin > Q00 min : el peohac ki > ¥ 104 i

Figura 3.1 Barreras de proteccién en ventanas.

3.2.2 Resistencia

Las barreras de proteccion tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Bésico SE-AE, en funcion de la zona en
que se encuentren.

3.2.3 Caracteristicas constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, asi como en
las zonas de puablico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Publica Concurrencia, las
barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas, estardn disefiadas de forma que:

a) No pueden ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual no existirn puntos de apoyo en
la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacion
de una escalera.

b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diametro,
exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios con el
limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este limite v la linea de inclinacién de la
escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2).
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Figura 3.2 Linea de inclinacidn y parte inferior de ia barandilla

Las barreras de proteccién situadas en zonas destinadas al ptblico en edificios o establecimientos de
usos distintos a los citados anteriormente inicamente precisaran cumplir la condicién b) anterior,
considerando para ella una esfera de 150 mm de didmetro.

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

La altura de las barreras de proteccion situadas delante de una fila de asientos fijos podra reducirse
hasta 700 mm si la barrera de proteccién incorpora un elemento horizontal de 500 mm de anchura,
como minimo, situado a una altura de 500 mim, como minimo. En ese caso, la barrera de proteccidn
serd capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultdneamente con
ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el borde exterior (véase
figura 3.3).

1,0 kN/m

FmmmT 0 <= 3,0kN/m

Figura 3.3 Barrera de proteccion frente a asientos fijos.

4 Escaleras y rampas
4.2 Escaleras de uso general
4.2.1 Peldafios

1. En tramos rectos, la huella medira 280 mm como minimo, y la contrahuella 130 min como
minimo, y 185 mm como maximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirdn a lo largo de una misma escalera la relacién siguiente: 540
mm < 2C + H £ 700 mm.

|
H = 280 mm

—]
H 2280 m 130mmscl:s1asmm/515"

I
|
|
I 1
|
l 540 mm £ 2C + H < 700 mm

Figura 4.2 Configuracién de los peldafios.

[
130mms(l3s185 mm
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La medida de la huella no incluird la proyeccién vertical de la huella del peldafio superior.
4.2.2 Tramos

-En las escaleras previstas para evacuacién ascendente y en las utilizadas preferentemente por nifios,
ancianos o personas con discapacidad no se utilizan escalones sin tabica o con bocel.Las tabicas serén
verticales o inclinadas formando un angulo que no exceda de 15° con la vertical (véase figura).

I
H > 280 mm

—]
H2280m 130mm$CS185mm/Z515°
1

[
130mmsc1:5185mm ;
I
I
I

40 mm < 2C + H <700 mm

Figura 4.2 Configuracién de los peldafios.

Y

En estos casos:

a) En zonas de uso restringido.

b) En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

c) En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, etc.
d) En salidas de uso previsto inicamente en caso de emergencia.

e) En el acceso a un estrado o escenario.

No serd necesario cumplir estas condiciones:

-Cada tramo tendr 3 peldafios como minimo y salvara una altura de 3,20 m como maximo.

-La méaxima altura que puede salvar un tramo es 2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en escuelas
infantiles, centros de ensefianza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos.

En el resto de los casos cada tramo tendra 3 peldafios como minimo y salvard una altura de 3,20 m
COmo MAaximo.

Los tramos podran ser rectos, curvos o mixtos.

En una misma escalera, todos los peldafios tendrdn la misma contrahuella y todos los peldafios de los
tramos rectos tendran la misma huella.

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no serda menor que la
huella en las partes rectas.

La anchura 1til del tramo se determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacion establecidas
en el apartado 4 de la Seccion SI 3 del DB-SI y serd, como minimo, 1.200 mm en uso comercial y
1.000 mm en uso vivienda.

La anchura de la escalera estara libre de obstaculos.

La anchura minima 1til se medird entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio
ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan mds de 120 mm de la pared o barrera
de proteccidn.

En tramos curvos, la anchura 1til debe excluir las zonas en las que la dimensidn de la huella sea
menor que 170 mm.

4.2.3 Mesetas

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
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No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningun sistema de
limpieza especial

152 Seccién SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1 Impacto

1.1 Impacto con elementos fijos

No existen zonas de circulacion.

1.2 Impacto con elementos practicables

No es necesario cumplir ninguna condicién de impacto en los términos del apartado 1.2 de la
seccion 2 del DB SU.

1.3 Impacto con elementos fragiles

No existen dreas con riesgo de impacto. Identificadas estas segiin el punto 2 del Apartado 1.3 de la
seccion 2 del DB SU.
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bafieras.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.
No existen puertas de vidrio.

2 Atrapamiento

No existen puertas correderas de accionamiento manual.
No existen elementos de apertura y cierre automaticos.

15.3  Seccidn SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Aprisionamiento

No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde €l interior y en donde
las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.

Las dimensiones y la disposicion de los pequefios recintos y espacios seran adecuadas para
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacién de los mecanismos de apertura y
cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.

Se cumple asi el apartado 2 de Ja seccién 3 del DB SU.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 N, como maximo, excepto en las de los
pequefios recintos y espacios, en las que sera de 25 N, como maximao.

Se cumple asi el apartado 3 de la seccidon 3 del DB SU.

15.4  Seccion SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
1 Alumbrado normal en zonas de circulacién

En cada zona se dispondra una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, como minimo, el
nivel de iluminacién que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo.

Tabla 1.1 Niveles minimos de iluminacion
Zona Iluminancia
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minima lux

. Exclusiva para personas Escaleras 10
Exterior Resto de zonas 5

Para vehiculos o mixtas 10

. Exclusiva para personas Escaleras 75

Interior Resto de zonas 50

Para vehiculos o mixtas 50

El factor de uniformidad media de la iluminacidn serd del 40% como minimo.
2 Alumbrado de emergencia
2.1 Dotacién

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Seccién 4 del DB SU el edificios dispondran de un
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacidn
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite
las situaciones de panico y permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de
los equipos y medios de proteccidn existentes.

2.2 Posicidn y caracteristicas de las luminarias

En cumplimiento del apartado 2.2 de la Seccién 4 del DB SU las luminarias cumpliran las siguientes
condiciones:

a) Se situarin al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn en los
siguientes puntos:

i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

i} En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa.
iii)  En cualquier otro cambio de nivel.

iv)  En los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos.

2.3 Caracteristicas de instalacion

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Seccidn 4 del DB SU la instalacion sera fija, estard
provista de fuente propia de energia y debe entrar automéaticamente en funcionamiento al producirse
un fallo de alimentacion en la instalacién de alumbrado normal en las zonas cubiertas por €l
alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el descenso de la tensidn de
alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

2.4 Tluminacion de las sefiales de seguridad
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Seccion 4 del DB SU La iluminacion de las sefiales de
evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de

proteccion contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2
cd/m? en todas las direcciones de visién importantes.
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b) La relacion de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

c) La relacidn entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Leolor >10, no serd menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.

d) Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida,

“al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

15.5  Seccién SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

No es de aplicacion.

15.6  Seccidén SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

1 Piscinas
No existen piscinas de uso colectivo en lo que se refiere al proyecto actual.

2 Pozos y depdsitos
No existen pozos, dep6sitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten
riesgo de ahogamiento.

15.7  Seccion SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

No existe Aparcamiento.

15.8  Seccidon SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accidon de un rayo

1 Procedimiento de verificacion

Sera necesaria la instalacidn de un sistema de proteccion contra el rayo cuando la frecuencia esperada
de impactos N, sea mayor que ¢l riesgo admisible N,.

La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida segiin la figura 1.1, de la seccién 8 del DB SU
es igual a 2 (n° impactos/afio,km?)

La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, Que es la delimitada por una linea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio H la altura del edificio
en el punto del perimetro considerado es igual 500 m2

El edificio esta sitvado Proximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mads altos, eso
supone un valor de] coeficiente C; de 0,5 (tabla 1,1 de la seccién 8 del DB SU)

La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresion:

N, =NgA,C4107° [n° impactos/afio]
siendo:
N, densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/afio, km?), obtenida segiin la figura 1.1.
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, que es la delimitada por una linea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del
edificio en el punto del perimetro considerado.

C,: Coeficiente relacionado con el entorno, segtin la tabla 1.1.
es igual a 0,0005

2 Riesgo admisible
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El edificio tiene Estructura metélica y Cubierta metdlica. El coeficiente C; (coeficiente en funcién del
tipo de construccidn) es igual a 0,5.

El contenido del edificio se clasifica, (segtn la tabla 1.3 de la seccidn 8 del DB SU) en esta
categoria: Otros contenidos. El coeficiente C; (coeficiente en funcién del contenido del edificio) es
igual a 1.

El uso del edificio. (segun la tabla 1.4 de la seccién 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoria:
Usos Publica concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente. El coeficiente C4 (coeficiente en funcidn
del uso del edificio) es igual a 3

El uso de] edificio. (segin la tabla 1.5 de la seccién 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoria:
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos,...) 0
pueda ocasionar un impacto ambiental grave. El coeficiente Cs (coeficiente en funcidn del uso del
edificio) es igual a 5.

El riesgo admisible, N, determinada mediante la expresion:

55
C,CsC,Cx

N, 1073

siendo:

Cy: Coeficiente en funcidn del tipo de construccion, conforme a la tabla 1.2

C;: Coeficiente en funcién del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.

Cy: Coeficiente en funcién del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4,

Cs: Coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio, conforme a la tabla 1.5.

es igual a 0,0007.

La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no sera
necesaria la instalacidn de un sistema de proteccién contra el rayo.

16 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE (SEGURIDAD
ESTRUCTURAL)

El DB-SE no es de aplicacion en el presente proyecto.

17 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HS (SALUBRIDAD)

E]l DB-HS no es de aplicacién en el presente proyecto.

18 SISTEMA ESTRUCTURAL CTE

1.  SISTEMA ESTRUCTURAL

Se prevé la instalacién de un porche destinado a barra de bar sobre un forjado existente el cual fue
referente de un proyecto anterior realizado y finalizado en su dia. No se medifica la cimentacién de
los muros de carga existentes. El proyecto se basa en el refuerzo del forjado actual para soportar las
cargas puntuales del peso de la estructura de pilares metélicos y la cubierta prefabricada de fibra de
vidrio. Los refuerzos, su situacién y caracteristicas representados en los planos de estructura. Se
procedera al vaciado de las bovedillas para el macizado del mismo, previa incorporacion de la
armadura.
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19 SISTEMA ENVOLVENTE Y DE COMPARTIMENTACION

Sistema envolvente

CUBIERTA
La cubierta del porche se resuelve con una estructura prefabricada de fibra de vidrio.

FACHADAS
La terraza existente se rematara con una barandilla de vidrio laminado anclado en ¢l remate de la
terraza.

MUROS BAJO RASANTE
Los muros estructurales son los existentes de la edificacion actual.

SUELOS
El suelo de la terraza actual se protegerd del agua con su correspondiente ldmina impermeable. Sobre
¢l pavimento actual se situara el pavimento flotante de madera.

Sistema de compartimentacién
Ejemplo:

ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES-USOS

- Elementos verticales:

aparcamiento-vivienda:1/2 pie LP revestido por las 2 caras (Ei120 / R=45dBA)
aparcamiento-local: 1/2 pie LP revestido por las 2 caras (EI120 / R=45dBA)
local-vivienda: 1/2 pie LP revestido por las 2 caras (E1120 / R=45dBA)

-Elementos horizontales:

aparcamiento-vivienda: losa hormigon 25 + plaqueta (REI120 / R=65dBA / Ln=70dBA)
aparcamiento-local: losa hormigoén 25 + plaqueta (REI120 / R=65dBA / Ln=70dBA)
local-vivienda: forjado hormigén 25+5 + plaqueta (REI90 / R=56dBA / Ln=77dBA)
- Puertas de paso entre sectores:

aparcamiento-vivienda: puertas vestibulos de chapa de acero EI2 30-C5

Los pardmetros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de los elementos
separadores han sido las condiciones de propagacién interior y evacuacion y las condiciones de
aislamiento actstico determinados por los documentos basicos DB-SI-1 de propagacién interior,
DB-SI-3 evacuacion y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acisticas en los edificios.

PARTICIONES INTERIORES

- Elementos verticales:

particiones viviendas: tabicén LHD revestido por las 2 caras (R=38dBA)

viviendas-elementos comunes: tabicén LHD+3em. lana de roca+tabicén LHD revestido por las 2
caras (R=48dBA)

viviendas usuarios distintos: 1/2 pie LP revestido por las 2 caras (R=48dBA)

-Elementos horizontales:

viviendas-elementos comunes: forjado hormigén 25+5 + plaqueta (R=56dBA / Ln=77dBA)
viviendas-usuarios distintos: forjado hormigdn 25+5 + plaqueta (R=56dBA / Ln=77dBA)

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de las particiones
interiores han sido la zona climatica, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento
aclstico determinados por los documentos basicos DB-HE-1 de Limitacién de la demanda
energética y DB-SI-1 de Propagacidn interior y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acusticas en
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los edificios.
CARPINTERIA INTERIOR

Los pardmetros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de la carpinteria interior
han sido las condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente a impacto con elementos fragiles,
atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos basicos DB-SU-2 Seguridad
frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
en recintos.

20 SISTEMA DE ACABADOS

PAVIMENTOS
Pavimento flotante de madera teca.

PAREDES
Las paredes de la instalacion para el bar son de bloque de hormigdn con revestimiento de madera.

TECHOS
El techo de losa armada con revestimiento en falso techo de ma%

(I'\Liﬁq NS ETYD |
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21 MEMORIA DE LA INSTALACION DE AGUA FRIA 05.02085 © 272 8

‘ SEGEL LA
[ (2, 136~ w 31 llr_l 4-

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Se preveé toma de agua fria y caliente desde los aseos inferiords-pes

22 MEMORIA DE LA INSTALACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

se aprovechara la instalacién de agua calente del termo electrico eistente en las duchas de la planta
inferior.

23 MEMORIA DE LA INSTALACION DEL SANEAMIENTO

EVACUACION DE AGUA
Se conectara el saneamiento de fregadero y lavavajillas a la red de recogida existente.

24 MEMORIA DE LA INSTALACION DE LA ELECTRICIDAD

SUMINISTRO ELECTRICO
La instalacion actual abastecerd en lo necesario a la ampliacidon. lluminacién y tomas para la
magquinaria.

Port Pollenga; 9 de enero de 2008
FDO. MIQUEL COMPANY AMENGUAL.
-Arquitecto-.
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== == PROYECTO: Construccion de porche

mv = EMPLAZAMIENTO: MUELLE VIEJO S/N

== N =

=Z P 2 MUNICIPIO: POLLENCA )y

EFDL‘LEGI OFICIXI: PROPIETARIO; REAL CLUB NAUTICO DE PUERTO POLLENCA

RSE%Q@U;EE?J% ARQUITECTO: MIQUEL COMPANY AMENGUAL

ANEXO A LA MEMORIA URBANISTICA

Art. 6.1. de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanistica de fa CAIB (BOCAIB n® 141 de 17/11/90)

Planeamiento vigente: Municipal (2)
Sobre Parcela PROYECTO DE AMPLIACION CLUB NAUTICO (3)

Reune la parcela las condiciones de solar segun el Art. 82 de la Ley del Suslo (R.D. 1346/76) Si [ No [J

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO

Clasificacion del suelo £ 4
Calificacion ' (5)

Fachada minima *
Parcela - T

Parcela minima * (E)g{--:—” *: ﬂ:s;h,x WERETRE

e ; LTS L I G P T
Ocupacion o AT LIS B ARAG 412
Profundidad edificable . YaU08y 8272 8
"" XS

Volumen () R .5' L aa27.69M3
Edificabilidad (m#ma) R AN AL 1S
Uso * (9 | LOCAL SOCIAL Y PISCINA
Situacion Edificio en Parcela / Tipologia *(10) AISLADO

Entre Edificios

Fachada
Separacion
linderos Fondo

Derecha

fzquierda (11)

Reguladora

Metros
Altura Maxima Total

N° de Plantas (12)
Indice de intensidad de uso (13)

Observaciones: *SEGUN PROYECTO DE AMPLIACION DEL REAL CLUB NAUTICO DE PUERTO POLLENGA,
APROBADO POR EL SERVICIO DE PUERTOS DE BALEARES EN FECHA 27.02,1987

{14)

En POLLENCA 223 _de ENERO e 2008.
pitecto
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Presupuesto parcial n® 1 DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1 M2 Demolicién de pavimentos de baldosa ceramica, realizada con martillo neumatico, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segan NTE/ADD-10.
Total m2 ... 124,740 1,03 125,39
1.2 M2 Demolicién de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigdn o ceramica, con
martillo neumatico y compresor, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, segtn NTEfADD-11.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 5,52 16,560
16,560 16,560
Total m2 ....... 16,560 2,37 39,25
Total presupuesto parcial n® 1 DEMOLICIONES : 164,64
ampliacidn de terraza de CNPP Pégina 1
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Presupuesto parcial n° 2 ESTRUCTURA

N® Ud Descripcion Medicidn Precio Importe
21 U Estructura metalica soldada, realizada con perfiles HEB-120 de acero A-42b, nivelada y
anclada al forjado inferior, ranurados mecanicamente, rigidizados con pletinas de acero de
182x156x0.5 mm., con un coeficiente de seguridad de 4, arriostrada mediante perfiles metalicos
soldados del tipo L de §0x50 mm.
Totalu ... 2,000 281,01 562,02
2.2 Kg Acero A-42b en soportes empresillados con perfiles laminados de tipologia IPE, IPN, UPN, HE,
L y T, con soldadura, inclusc dos manos de pintura de imprimacién, segin NBE-EA-95.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subiotal
6 3,00 26,70 480,600
480,600 480,600
Total kg ......! 480,600 0,57 273,94
2.3 Kg Acero en jacenas y viguetas, de clase A-42b, con perfiles de tipologia IPN, IPE, HE, UPN, L, T, ,
con uniones soldadas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 8,10 93,00 2,259,900
2.259,900 2.259,900
Total kg ......: 2.259,900 0,69 1.569,33
24 M2 Losa horizontal de hormigén HA-25/B/25/l1a de 12 ¢m de espesor con una cuantfa media de 13
kg. de acero B 500 S, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segun EHE.
Total m2 ......: 39,510 15,79 623,86
2.5 M3 Hormigén armade de 25 Nimm2 {HA-25/Bf25/lla), consistencia blanda, tamafioc maximo de
arido 20 mm, en exposicidén normal, para vigas planas con una cuantia media de 160 Kg. de
acero B 500 S, incluso vibrado, curado, encofradoe y desencofrado, seglin EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 8,10 0,60 14,580
14,580 14,580
Total m3 ...... 14,580 98,05 1.429,57
Total presupuesto parcial n® 2 ESTRUCTURA : 4.448,72
ampliacion de terraza de CNPP Pagina 2
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Presupuesto parcial n® 3 ACABADOS
Ud Descripcion Medicién Precio

NO

Importe

31

3.2

3.3

3.4

M2

M2

M2

Cubierta plana, transitable, invertida con pavimento fijo formada por capa de hormigoén cetular
de espesor comprendido entre 2 y 30 cm, acabada con una capa de regularizacén de 1,5 cm.
de mortero de cemento (1:6) fratasado para formacién de pendientes, impermeabilizacion
mediante membrana bicapa PN-7 (UNE 104402/98) no adherida al soporte constituida por dos
laminas de betdn modificado unidas entre si en foda su superficie, la inferior armada con
fietro de fibra de vidrio {(LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP),
aistamiento térmico formado por paneles de poliestireno extruide XPS-IV de 30 mm. de
espesor y K=0,028 W/m°C, capa separadora antiadherente formada por film de polietileno de
0,50 mm de espesor y pavimento de baldosin catalan de 20x10cm. sobre capa de 2,5 cm. de
mortero de cemento (1:6), incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacion de
baberos, mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas
y solapos. Medida en proyeccion horizontal.

Total M2 st 39,510 18,70

Peldafio realizado con gres porcelanico, compuesto por huella en piezas de 30x30 cm. y tabica
en piezas de 15x30 cm., con relieve, tomado con mortero cola con ligantes mixtos y rejuntado
con lechada de cemento portland, incluso cortes y limpieza.

Totalm ......: 12,000 7,86

Pavimento sin junta realizado con baldosas de pavimento de gres de 20x20 cm., colores
suaves, tomado con mortero de cemento M-5a (1:6), con cemento espolvoreado sobre el
mortero fresco y rejuntado con lechada de cemento portland, incluso cortes y limpieza.

Total m2 ......: 121,740 7,91

Pavimento con tablillas de madera (entarimado) de roble francés en laminas de 23x60 mm.,
claveteadas sobre de pino de 50x20 mm. cada 30 cm., retranqueada 18 mm. de los
paramentos, mano de barniz de poliuretano de dos componentes, lijjado y dos manos de
terminacion segiin NTE/RSR-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

738,84

94,32

962,96

Subtotal

1 126,25 0,50 63,125
63,125

Total M2 v 63,125 25,01

63,125

1.578,76

Total presupuesto parcial n° 3 ACABADOS :

3.374,88

ampliacidn de terraza de CNPP

Pagina 3
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Presupuesto parcial n°® 4 INSTALACIONES

NO

Ud

Descripcion Medicidn Precio

Importe

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

410

4.11

412

M

Canalizacion oculta realizada con tubo de polietileno baja densidad (PE40), color negro, de 6
atmosferas de presion de ftrabajo, 20 mm de diametro interior y espesor de pared 2 mm,
suministrado en rollo de 100 m de longitud, incluso garras de sujecién y con un incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Totalmente instalada y comprobada. -

Totalm ... 10,000 2,52

Mezclador monobloque para bidé, convencional, calidad estandar, acabade cromado, con
regulador de chorro a rétula, desagiie automatico y enlaces de alimentacién flexibles.
Totalmente instalado y comprobado.

Totalu ....: 2,000 16,39

Grifo para lavadora o lavavajillas, convencional, de pared, acabado cromade y enlaces de
alimentacion flexibles. Totalmente instalado y comprobado.

Total v ......: 1,000 10,28

Llave de paso de latén para roscar , diametro /2, presién nominal 16 atm. Totalmente
instalada y comprobada.

Totalu ......: 2,000 3,42

Canio inferior giratorio de fundicién para griferia monomando de calidad alta.Totalmente
instalado y comprobado.

Totalu ... 3,000 2,37

Fregadero de acero inoxidable de empotrar, 450x500 mm, con una cubetals , con valvula
desagiie, cadenilla, tapén, sifén y tubo. Colocado y con ayudas de albaiiileria.

Totalu ... 2,000 26,25

Linea repartidora instalada con cuatro conductores de cobre con aislamiento RV 0.6/1 kV; tres
conductores de fase de 10 mm2 de secciéon y un conductor neutro de 10 mmz2, protegida bajo
tubo rigido de PVC de 63 mm de didmetro y grado de proteccion mecénica 7, incluso parte
proporcional de elementos de sujeciéon y piezas especiales, medida la longitud ejecutada
desde la caja general de proteccién hasta la centralizacién de contadores, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segin NT-IEEV/89 y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

Total m ......: 10,000 4,21

Luminaria auténoma para alumbrado de emergencia normal de calidad baja, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
sefalizacién permanente, con lamparas incandescentes de 2x1.98 W, 35 limenes, superficie
cubierta de 7 m2 y 1 hora de autonomia, alimentaciéon de 220 V y conexiéon para mando a
distancia, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segtin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002,

Totalu ... : 1,000 7,93

Piloto de balizado de instalacion empotrada para sefializacién de peldaitos de escaleras y
desniveles, equipada con vidrio antichoque y led de nedn de luz guia, de mas de una hora de
autonomia y lampara incandescente de 0,5 W y 1,2 V, instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segiin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002,

Total u ......: 12,000 7,44

Downlight para empotrar en falsos techos de diametro exterior 85 mm de aleacién de aluminio
con lampara halégena dicroica de 50 W, tensidn 230 V, instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segtin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

Totalu ......: 9,000 11,83

Interruptor magnetetérmico automatico de intensidad nominal 5 A unipolar, hasta 400V, con
curva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instaladado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, segiin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn 2002,

Total u ......: 3,000 5,07

Punto de luz empotrado sencillo, instalade con cable de cobre monofasico con un aislamiento
de tensién nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de seccién, bajo
fubo flexible corrugado de dcble capa de PVC de 13.5 mm de diametro y lampara de
incandescencia de 60 W, totalmente instalado, conectade y en correcto estado de
funcionamiento, segtin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién 2002.

25,20

32,78

10,28

6,84

7.11

52,50

42,10

7,93

89,28

106,47

15,21

ampliacion de terraza de CNPP
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Presupuesto parcial n® 4 INSTALACIONES

N° Ud Descripcion Medicién Precio importe
Totalu ...t 8,000 13,44 120,96
413 U Toma de corriente doméstica de calidad alta para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de 10MBA, 230 V, incluso marco, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, segin el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién 2002.
Totalu ......: 3,000 6,59 19,77
4,14 U Toma de corriente industrial de base saliente, monofésica (2P+T) de 16A de intensidad y con
un grado de proteccién IP 44, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segiin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002,
Totalu ......2 3,000 3,03 9,09
Total presupuesto parcial n® 4 INSTALACIONES : 545,52
Pégina 5

ampliscién de terraza de CNPP
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Presupuesto parcial n° 5 DEFENSAS

N° Ud Descripcidn Medicion Precio importe
5.1 M Barandilla de 120 cm. de altura realizada con vidrio laminado en dos capas de 0.8 cm, con
parte proporcional de montantes, incluso piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,96 14,980
1 7,50 7,500
1 12,36 12,360
1 4,00 4,000
1 2,23 2,230
1 2,67 2,670
2 1,45 2,900
0,50 46,620 23,310
Totalm ... 23,310 129,66 3.022,37
5.2 M3 Hormigén armado de 25 N/mm2 (HA-25/B/25/lla), consistencia blanda, tamafio maximo de
arido 20 mm, en exposicién normal, para zunchos de 20x20cm de seccidn media con una
cuantia media de 100 Kg. de acero B 500 S, incluso vibrado, curado, encofrado y
desencofrado, segin EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46,62 0,20 0,20 1,865
1,865 1,865
Tofal m3 ...... 1,865 102,19 120,58
Total presupuesto parcial n® 5 DEFENSAS : 3.212,95
ampliacién de terraza de CNPP Pagira 8
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Presupuesto de ejecucion material

1 DEMOLICIONES 164,64
2 ESTRUCTURA 4.448,72
3 ACABADOS 3.374,88
4 INSTALACIONES 545,62
5 DEFENSAS 3.212,95

Total .........: 11.746,71

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS,

PUERTO POLLENGA, ENERO 2008
ARQUITECTO

MIQUEL COMPANY AMENGUAL
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FICHAS CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Proyecto: PORCHE EN RCNPP Expte.: 1707

FICHA DE CUBIERTAS NUMERO _ 1

§ T R N g ry—— :
Localizacién en obra: GENERAL 3 B f;‘lfwigfcﬁjﬁxﬁu.¥ Tipo cubierta: DE UNA HOJA
Utilizacién cubierta; TRANSITABLE * § P ARK:# _‘?ff}fﬁérheabilizacién: BITUMINOSA PN-1
. LS & (LEFS BALEARS 4 -
Nombre comercial: Superficie m2.: 40

L 0SWO0BS 0272 B |

NORMATIVA LEGAL VIGENTE (Abiril 2004)5 EGEY L 41
TAS

R.D.1572/1996.- Norma Basica CUBIERASTEer mafe/ialsSBIOMIPOSOS .. ..o QB-90
ESPECIFICACIONES CONTROL Y PRESUPUESTO

Caracteristicas generales cubierta Conirol documentacion
Acabado cubierta: EMBALDOSADO Homologacion oficial: SI
Pendiente superficial: 2 % Sello o distintivo de calidad: NO
Difusidon de vapor: NO PREVISTA Control de recepcién
Barrera de vapor: MEMBRANA IMPERM. ldentificacién del material: Sl
Soporte impermeabiliz.. HORMIGON CELULAR Aspecto, rollos, piezas, masa: Sl
Proteccion impermeabiliz.: PESADA Control de ejecucion de obra

Caracteristicas impermeabilizacion Condiciones climaticas:
Norma aplicable: NB QB-90 En general,No trabajar si lluvia/nieve o temp.inf.a 0°,
Sello de calidad: NO Condiciones del soporte;
Sistema impermeabiliz.: NO ADHERIDO Superi.uniforme/limpia.Encuentro vert.escocia/chaflan
Tipo de membrana: MONOCAPA Instalac.cazoletas, prevision juntas dilat. pendientes.
Otras: Colocacion laminas:
Constitucién membrana Solapes 8cm,rompe-juntas,de abajofarriba max.pdte.

LBM-40 L.amina betdn modificado, m =40 gridm2. Unidn al soporte:
wemmwmmm---Soporte impermeabilizacion-—--—-—-- Soldadas s6lo solapes sobre base con calor o asfalto.

Unidn laminas:

Por calentamiento con soplete.

Elementos singulares:

Encuentros faldones,con muras,con desaglies,bordes,

Juntas,rebosaderos,puertas en cubierta,anclajes.

Proteccion de la impermeabilizacion:

Juntas dilatacion embaldosado. Tipo de gravas(si hay).

Drenajes de jardin sobre cubierta (en su caso).
Ensayos de control obra

Prueba de estanqueidad 24h.: Sl

Capas separadoras: NO NECESARIAS Ensayos y presupuesto
Variaciones posibles: SEGUN QB-80 Realizacién prueba estanqueidad....Eur. 210,35

IMPORTANTE: El Programa de Control y seguimiento del mismo, asi como el control de ejecucion del hormigdn,
con su preceptivo Plan de Control, dividiendo la obra en lotes (a efectos control de la documentacion, replanteo -
y geometria, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactacién, juntas, curado y dimensiones finales), a-
si como el control detallade de Forjados, Fabricas y Cubiertas, competen al Director de gjecucién de la obra.

Presupuesto total ensayos Euros: 449,72

'\

El arquitecto,

AN
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FICHAS CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION. DECRETOC 59/1994 GOVERN BALEAR.

[ Proyecto: PORCHE EN RCNPP Expte.: 1707
Situacion: MUELLE VIEJO S.N; POLLENGCA
Promotor: RCNPP

Arquitecto: MIQUEL COMPANY AMENGUAL Fecha: 28/01/2008

| FICHA DE HORMIGON NUMERO 1

Localizacion: GENERAL Num. plantas: 1 Superficie m2: 40
Tipo elemento: FORJADOS Exposicién general: | Exp.especifica: -
Hormigén.- Dencminacion s/ EHE: HA-25/B/20/| - Clase:ARMADO Elaboracién: EN CENTRAL
Acero.- Barras corrugadas: B400S Mallas electrosoldadas: B500T

NORMATIVA LEGAL VIGENTE (Abril 2004):

R.D. 642/2002.- Instruccidn proyecto y ejecucién FORJADOS UNIDIRECCIONALES de hormigén....... EFHE
R.D. 1797/2003.- Instruccion para la recepcion de CEMENTOS. ... RC-03
R.D.2661/1998.- Instruccion de HORMIGON ESTRUCTURAL..............ccooociiiiiiic e, EHE
ESPECIFICACIONES CONTROL Y PRESUPUESTO
Caracteristicas del hormigoén Control componentes del hormigén
Centrai Hormigdn con Selio calidad 6 CC-EHE: NO| | Cemento: GARANTIAY MUESTRA CONTRASTE
Resistencia caracteristica a 28 dias (N/mm2.): 25 || Aridos:CERTIFICADQ IDONEIDAD Y TAMANO D/d
Docilidad.......consistencia: BLANDA Agua: NO NECESARIOS  Qtros:
Sistema de compactacion: VIBRADO MECANICO Control del hormigén
Ofras: Docum.:HOJAS DE SUMINISTRO
Componentes del hormigén Ensayo consistencia s/ Cono Abrams: 6-9¢cm
Cemento tipo-clase s/ RC 03: CEM I/A-V 42.5R Ensayos de durabilidad: NO NECESARIOS
Homologacion: Sl Ensayos| Previos/caracteristicos:NO NECESARIOS
Aridos.......... Clase: ROCAS MACHACADAS de resis-| Informacion complem.: NO NECESARIOS
Tamaiio maximo mm.: 20 tencia. De control obra Nivel: REDUCIDO
Tamafo minimo mm.: 0.063 Coef.minoracion general: 2.5 Resist.calc.:10
Naturaleza: USO PROBADO Coef.minor.accidentales: 2.5 Resist.calc.:10
Agua de amasado: USQO PROBADO Control del acero
Aditivos: SIN ADITIVOS Docum.:DISTINTIVO, GARANTIA Y ADHERENCIA
Dosificacién del hormiagén Ensayos obra Nivel: REDUCIDO Barras|Mallas
Relacion maxima agua/cemento : 0.85 Coef.minorac.gral.: 1.53 Res.calc.:261.43 326.79
Contenido minimo cemento Kg/m3.: 250 Coef.min.accidents.: 1.33 Res.calc.: 300.75 375.93
Dosificacion aprox.: Control de ejecucion
Observaciones: Control de obra Nivel: REDUCIDO
Armaduras del hormigén Coef.mayor.acciones desfavor.- Permanentes:1.60
Certificado Distintivo calidad 6 CC-EHE: Si De Uso, Viento y Reolégicas: 1.80
Barras corrugadas.- Tipo acero:30OLDABLE Accidentales:1.00
Limite elastico (N/mm2): 400 Estimacion presupuesto
Malias electrosoldadas.-Lim.elastico {N/mm2):500 | | E.Previos/Caracteristicos/Penetracion.
Recubrimiento nominal (incluide margen)mm.: 30 | | Hormigon-Control obra seguan nivel...... 208,68
Separadores; SEGUN PLANOS Acero-Control obra segun nivel............. 30,71
Observaciones: Cemento, agua y/o aridos........ccccocicuirusa-
Tofal ficha........ 239,37

NOTA: Las resistencias caracteristicas y de calculo se expresan en Newton/mmz2. (aprox. 1N/mm2 = 10Kgfcm?2)
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MEMORIA DE CALCULO

1- MEMORIA DE CALCULO

ACCIONES ADOPTADAS EN-EL CALCULO:
Se adoptan las especificadas en a norma NBE-AE-88; ACCIONES EN LA EDIFICACION.

1.1- ACCIONES GRAVITATORIAS:

1.T1.I-  Cargas:
- Peso especifico del hormigdn armado.........coovviviiininiinnn 2.500 kg/m3.
- Peso de fabrica de bloque de hormigon..........ccoooevvinniinnnn 1.000 kg/m3.
- Peso de divisiones de blogue de hormigén, e= 15¢cm y h=3m......650 kg/ml.
- Peso de fabrica de termo arcilla, en fachadas....................... 650 kg/ml.
- Peso de pavimento de terrazo sobre mortero de 5 cm............... 80 kg/m2.
- Peso de pavimento cerdmico sobre mortero de 5 em.........ovves 80 kg/m2.
- Peso de bovedillas planas para cubiertas.......c..coveiveiiiniininanns 76 kg/m2.

- Peso de forjado de viguetas “in sitn” de 26 cm de canto, bovedillas

Hurdis de 22 ¢m con relleno de senos y capa de compresion 4 cm, viguetas 15 c¢m de ancho,
Ly [ e i 1 1 PRSP 320 kg/m2.

- Peso de forjado de viguetas “in situ” de 26 em de canto, bovedillas

Hurdis de 22 c¢m con relleno de senos y capa de compresién 4 cm, viguetas 10 cm de ancho,
interejes 70 CM....ovnirvns i 300 kg/m2.

1.1.2.-Scbrecargas:

1.1.2.1.-De uso:
- Azoteas accesibles publico vivienda..........cocoeviiiiiiinn 140 kg/m?2.
- Zonas de vivienda normales... ..o i 300kg/m?2.
- Zonas de escalera y acceso publico.......ocoviiiiiiinininn, 300kg/m2.
- Locales, cargas alternadas superficiales....................o 500kg/m?2.

1.1.2.2.-Muertas:

- Cuando sobrecarga sea inferior a 300 kg/m2....................... 190 kg/m2.
- Cuando scbrecarga sea de 300a 400 kg/m2......covevviriivicivicann, 80kg/m2.
- Cuando sobrecarga sea de 500 kg/m2.......c.ooooviiiiii i, 80kg/m2.

1.1.2.3.-Aisladas:

Todo elemento resistird 100 kg aislados en el punto mas desfavorable, més la sobrecarga de uso
correspondiente.

1.1.2.4.-De balcones volados:
~Vertical: Ademas de los usos correspondientes, una carga de 200 kg/ml. continua en su borde.
-Horizontal: En borde antepecho superior:

~Zonas de uso privado........cocviiiiiiiiiniinn 50kg/m?2.
-Zonas de uso pUblCo....ooevrnviiriin e 100kg/m?2.

1.1.2.5.-De nieve:
Se tendra en cuenta la sobrecarga, sobre la superficie inclinada de cubiertas, segin ésta tenga o no

resaltos, para evitar o facilitar deslizamientos. La acumulacién de sobrecargas que se produce en las
limahoyas y otras zonas de cubierta, debida a desigual adherencia o arrastre por ¢l viento y otras causas.
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1.2.- ACCIONES DEL VIENTO:

Situacion topografica: normal

Altura del edificio: 9.8m. (de 0 a 10)

Velocidad del viento: 28m/s

Presion dindgmica: w=0.50 kN / m2,

Coeficiente edlico: ¢=1.2.

Accion del viento = P =exw= 1,2x0.5= 0.60 kN /m2.

1.3.- ACCIONES TERMICAS ¥ GEOLOGICAS:

-Alno tener el edificio mas de 30m no se realizara la correspondiente junta,

1.4.- ESTUDIO GEOTECNICO

Estudio geotécnico.

Al ser una reforma o ampliacidn de escasa entidad de un edificio existente no se realizard el estudio
geotécnico. No se modifica la cimentacion.

Segiin se dispone en el articulo 4.1 Generalidades, el Arquitecto Director del proyecto considera oportuno
en este caso, guiarse por datos obtenidos por observacion de la reforma de la edificacién en un proyecto
anterior realizado, inspecciones visnales y conocimientos previos del terreno, considerando que se trata de
un terreno semiduro, con una presion admisible de 1.0 kg/cm?2

2.- RESUMEN DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-98.

~-Aceros:
-B-500 S en barras.
-B-500 T en mallazos.
Limite elastico fyk = 500 N/mm?2.

Coeficiente Gamma S para control normal = 1,15,
-Hormigoén:

-HA 25, resistencia caracteristica a los 28 dias =25 N/ mm2.
Coeficiente Gamma C para control normal = 1,50.

-Combinaciones de acciones:

-Permanente (peso propio) Gamma Q = 1,50. Control normal.
~Variable (sobrecarga) Gamma Q = 1,60. Control normal.

Port Pollenga, enero de 2008.

Fdo. Miguel Company Amengual
-Arquitecto-
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1 RESIDUQS PROCEDENTES DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION (Varsion Enece
"PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINCEOS | PNEUMATICS FORA DUS' BOIB 144, 23 12002
PROYECTO: porche anexo al RCNPP | N°LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | muelle viejo sn | MUNICIPIO: ‘ pollenga
PROMOTOR: RCNPP ICIF: | G07127012 | TEL: | 971864724
ARQUITECTOQ: Miguel Company Amengual

| A | Evaluacion del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan

| Residuos procedentes de demolicion Superficie total demolida 500 m2 |
SUPERFICIE DE LAZONA RESIDUOS I. VOLUMEN |.PESO VOLUMEN PESO
A DEMOLER SEGUN TIPOLOGIA (m3/m2) (Tn/m2) {m3) (Tn)
Viviendas de obra de Obra de fabrica 0.3825 0.3380 1.91 1.69
fébrica 0.00 m2 | [Hormigon 0.5253 0.7110 263 355
industrial de obra de Pétreos 0.0347 0.0510 0.17 0.26
fabrica 0.00 m2 | | Metates 0.0036 0.0160 0.02 0.08
Viviendas de Maderas 0.0047 0.0017 0.02 0.01
hormign armado 5.00 m2 | { Vidrios 0.0010 0.0016 0.01 0.01
Viviendas de Plasticos 0.0007 0.0008 0.00 0.00
hormigén armado 0.00 m2 | [Bituminosos 0.0012 0.0009 0.01 0.00
Otros 0.0153 0.0090 0.08 0.04
TOTAL 0.9890 1.1300 4.85 5.64
COMENTARIOS!  oooovcssssseessests o s e s 0 s s s s 5t 5 8 5 s AT RS R0
| Residuos procedentes de construccion Superficie total construidafreformada  20.00 m2 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA /- RESIDUOS T VOLUMEN i. PESO VOLUMEN PESO
REFORMADA SEGUN TIPOLOGIA {m3/m2) {Thim2) {m3) (Tn)
Viviendas (1)  0.00 m2 | [Obra de fabrica 0.0018 0.0015 0.04 0.03
(2  0.00 m2 [ |Hormigon 0.0244 0.0320 0.49 0.64
Locales (1) 20.00 m2 | | Pétreos 0.0009 0.0010 0.02 0.02
(2 0.00m2 | | Embalajes 0.0840 0.0179 1.28 0.36
Industria (1) 0.00 m2 | | Otros 0.0011 ) 0.0608 0,02 0.02
(@ 0.00m2||TOTAL 0.0922 |7 - REREEE Moy, 1,85 1.07
N B " + . B
Viviendas (1) 0.00 m2 (1) OBRA NUEVA Y/O AMPLIACION ; ¢ f I "‘"3’ ?*j'l i‘;i: [:\:“T
(@ 000 m2 | o orcorua ! ¢ L fia L ‘s‘{ ]
GOMBNTARIOS. oo o i a 5 00 8. P 278 I
| Cantidad total de residuos generados en la obra R TR L.‘,r [ 6.71|Tn |

[I= 10'% ...'”'i

!

B | Medidas previstas de separacion en origen o reciclaje “|n sifu

Wi la obra

Medidas de reciclaje "in situ” durante la ejecucién de la obra: st [Ino | 4.50]Tn |

£ Se prevé la separacion y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? ... [X]8l D NO

{aplicacién ebligatoria en todas las ocasiones)

¢ Se prevé la separacién en obra de residuos INErtes? ..o E s I:l NO

{ceramicos, restos de hormigdn, tierras y similares)

¢Se prevé la separacion del resto de residuos? ... sl [Jno

(restos metalicos, restos de madera, plésticos y similares no peligrosos)

COMENTARIOS.  oevteeeseeeeeee s 560515525 852558 555585 1285821 5155808483133 815 4 SRR F e e e e e
| c | Valoracion economica del coste de una gestién adecuada de los residuos generados |

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas Total I 2.21 ]Tn I

Valoracion econdmica del coste de gestién

Tarifa €/Tn * Tarifa para Oensidad 0,5-1,2 tm3

FIANZA

125% x Total x Tarifa =

142.71 €

enejo 20P8. Fdo. miguel company
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MEMORIA JUSTIFICATIVA COMPLIMENT NORMA SISMORRESISTENT NCSR-02

Projecte: Ampliacio del RCNPP amb porxo
Emplagament: C/ muelle viejo s/n

Promaotor: RCNPP

Arquitecte: M. Company Amengual

Per la realitzacié del cdlcul sismic s'han fingut en compie els punts seglents;

Pk = 8.85%6.25*0,9=49.751

Grup d'importancia Moderat
Normal X
Especial
Valor acceleracid ab 0,04
Coeficient de contribuciéd K 1.0
Acceleracié de cdlcul ac=s*p*ab
s= coeficient amplificacié terreny; siab <1 5=C/1,25 dc 00512
p= coeficien funcid de risc; norma p=1, especial p=1,3
ab=acceleracia sismica bdsica --> 0,04
C= coeficient del terreny(iaula art. 2.4} terreny granular =1.,6
Periode fonamental Tf
Tf = 0,06H V(H/{2L+H])L en sentit x L=8.85 m Tf x 0,065
ensenlityl=46.25m Tfy 0,082 s
Nodes a condiderar
SiTf < 0,755 --> considerar nomes el primer node TE<0,755 {1
Periode caracteristic
Th=K{C/2.5) b 0.64
Ordenada especiral
PerTisTb o= 2,5 a 2,5
PerTi>Tb a= 2,5 (Th/ii}
Ductilitat u {coeficient de ductilitat apartat 3.6.2.2)
sense ductilitat p=1 U 1
Coeficient de resposta p(segons taula 3.7.3.1.)
p 0,93
Factor de distribucid, segons el nUmero de plantes N1 0.8
Taula 9, per edificis 2 plantes n2 1.14
Coeficient sismic Sk 0.092
Sk= {ac/g) a B n--> [0,05/1} 2,5*0,93*1 Sk 0,132
Forga sismica estafica equivalent
Fk = SK+Pk Fk 11.13

Repariiment del tallant en cada direccid proporcionalment a les rigideses dels murs.
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Accid a considerar més desfavorable

Resisténcia al tall desponible o= 2,10 Kp/cm2 per bloc fv= 1,5 Kp/cm2

Fvk= 0.7 *{fv*0.4*a)/ y

Comprovacio:
Fvk > tallant més desfavorable 0,45>0,40

Palma de Mallorca, GENER de 2008

Miguel Company Amengual, arquitecte

_—
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacidn de la edificacién

PROYECTOQ: construccion de porche
EMPLAZAMIENTO: muelle vigjo s/n POLLENCA
PROMOTOR: CLUB NAUTICO PORT DE POLLENCA
ARQUITECTO: M. COMPANY AMENGUAL

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente
Pliego de condiciones y que consta ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y
presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de ia
edificacién compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus obras por la Direccién General de
Arquitectura y Edificacion.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE iNDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar
con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de [as mismas, con sujecién al
proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacion de la edificacién, son las siguientes:

- Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a |a legislacién aplicable y a las instrucciones del Director
de obra y del Director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Tener la titulaciéon o capacitacion profesional que habilifa para el cumplimiento de las condiciones

- exigibles para actuar como Constructor. |
Designar al Jefe de obra que asumira la representacion técnica del Constructor en [a misma y que

- por su titulacién o experiencia, debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los

- limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcién de la obra y demas documentos complementarios.

- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion

- de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el articulo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

- ordenacion de la edificacion.

Documento de Estudio v anélisis del proyecto de ejecucion: El Constructor antes del inicio de {a obra
solicitara del Promotor la aportacién del documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion
redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la dptica de sus funciones profesionales en la
ejecucion de la obra.

Estudio de sequridad y salud o estudio basico de seguridad y salud en las obras: El Constructor
antes del inicio de la obra solicitara del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras en
construccion, el Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras,
segun se den los supuestos especificados en el articulo 41. Dicho documento debera haber sido
redactado por Técnico competente y el Constructor est4 obligado a conocer y dar cumplimiento a las
previsiones contenidas en dicho documento.
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Oficina en |la obra: E| Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira mesa o

ablero adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor debera tener

siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realizacion de las

obras:

- Proyecto basico y de gjecucion redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

- Libro de érdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

- Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segin se den los
supuestos especificados en el articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
redactado por Técnico competente y facilitado por el Promotor.

- Plan de seguridad y salud a disposicién permanente de la Direccion facultativa (articulo 7.5 del
Real Decreto 1627/1997).

- Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997.
Asimismo tendra copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la
realizacidn de Ia obra. Debera también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo
que, de acuerdo con el articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor
a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.

Presencia del Construcior en |la obra: E! Constructor por si, o por medio de sus facultativos,
representantes o encargados, estara en la obra durante [a jornada legal de trabajo y acompanara al
Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, en las visitas que hagan
a la obra, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que consideren
necesarios, suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones, fiquidaciones y
cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud.

Representacién técnica del Constructor: Tendra obligacion el Constructor de poner al frente de su
personal y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de
acuerdo al articulo 11 de la L.ey 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las de
asumir las funciones de Jefe de obra por lo que debera tener [a capacitacion adecuada de acuerdo
con las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizara la vigilancia necesaria para que la obra se
ejecute con sujecion al proyecto, a la licencia, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del
Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecucién de la obra con el fin de alcanzar la calidad
prevista en el proyecto. En este sentido debera vigilar los trabajos y colocacién de andamios, cimbras
y demas medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccidn facultativa, verificar los
replanteos, los dibujos de montea y demas operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la
importancia de la obra, el Constructor no fuese practico en las artes de la construccién y siempre que,
por cualquier causa, fa Direccidn facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados
en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberan lievar garantia de
fabricacion y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las
disposiciones vigentes en el momento de su utilizacién en obra, siendo el Constructor responsable de
los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposicion, o por no tomar las debidas
precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos laborales, el Constructor designarda unc o a
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencién) o concertara dicho
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencion de riesgos laborales). En empresas de construccidon de menos de 6
trabajadores podra asumir las funciones de prevencion el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacién del Constructer el
gjecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, siempre que, sin
separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga la Direccion facultativa y dentro de los
limites de posibilidades para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacién
del proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la
interpretacién de los planos y demas documentos del proyecto debera aclararlas antes de la
adjudicacién y/o realizacion de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente
seran resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber
tomado dicha precaucion.
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Reclamaciones contra las érdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el
Constructor quiera hacer contra las ordenes del Arquitecto director de obra sélo podra presentarlas, a
través del mismo, ante el Promotor si son de orden econdmico. Contra disposiciones de orden técnico
o facultativo del Arquitecto director de obra no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el
Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al
Arquitecto director de obra, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso
sera obligatorio en estas circunstiancias.

Recusaciones: La Direccion facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la
empresa o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligandose el Constructor a
reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arguitectos, Aparejadores o Arguitectos Técnicos o personal de
cualquier indole dependiente de la Direccion facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados
de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta
causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Libro de érdenes y asistencias: El Constructor tendra siempre en la oficina de la obray a la
disposicién de la Direccidn facultativa el Libro de drdenes y asistencias a que hace referencia el
Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 92 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a
to dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de érdenes y asistencias sera provisto por el
Arquitecto director de obra al inicio de las obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obray a
disposicion del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la
Direccion facuitativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendra acceso la Direccion facultativa de la obra, los
contratistas, subcontratistas y los trabajadores autonomos, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencidn en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones plblicas competentes. Efectuada una
anotacién en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
gjecucion de la obra o la Direccidn facultativa, si aquel no fuera necesario, remitird una copia a la
Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificaran las
anotaciones al contratista afectado y a os representantes de los trabajadores de éste.

EPIGRAFE !|.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL
CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS.

Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en maieria de seguridad v salud en las
obras: De conformidad con el articulo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el
Constructor y los subcontratistas estaran obligados a;

- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y en particular al desarrollar [as tareas o
actividades indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en ef Plan de seguridad y salud al que se
refiere el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24
de la Ley de prevencion de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la gjecucion de
la obra.
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- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucién de [a obra o, en su caso, de la Direccion facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serén responsables
de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud enfo
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademas, el Constructor y los subconiratistas responderan
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en
el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulo17.6 de iz Ley
38/1999, d= 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, el Constructor respondera directamente
de los dafios materiales causados en el edificio por vicios ¢ defectos derivados de la impericia, falta
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe
de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate
con ofras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas partes o instafaciones de la obra,
sera directamente responsable de los danos materiales por vicios o defectos de su ejecucion. Asi
mismo el Constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por
las deficiencias de los productos de construccidn adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE lil.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES.

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y
autorizaciones correspondientes el Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el
Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de
los periodos parciales en aquel sefialados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al
Director de la ejecucion de la obra del comienzo de los trabajos con una antelacion minima de 48
horas. De no efectuarse asi los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos
efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar ¢l derribo de todas las construcciones que
consideren incorrectas.

QOrden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado
por el Coordinador durante la ejecucién de la obra, en las obras seréa potestad del Constructor la
determinacion del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de
orden técnico estime conveniente su variacién la Direccion facultativa. Estas érdenes deberan
comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién sera directamente responsable de
cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacién del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea
preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar ef proyecto no se interrumpiran los
trabajos, continuandolos segun las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se
formula y tramita el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccién facultativa de
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe le sera consignado en el presupuesto

adicional o abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.
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Prérrogas por causa de fuerza mayor;  Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la
voluntad del Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiguen como de
rescision del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, fuviese que suspenderlas o no le fuese
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para elio el
Constructor expondra en escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le impide la
ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, .
razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Segquridad y salud durante la ejecucién de la obra: El Constructor en aplicacion del Estudio de
seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, debera elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Dicho Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. Cuando no sea necesaria la designacion de
Coordinador la aprobacion debera darla la Direccidn facultativa mediante la suscripcion del acta de
aprobacién del Plan de seguridad y salud. El Constructor podra modificar el Plan de seguridad y salud
en funcidn del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucidn de [os trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion
expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estara siempre en
la obra y a disposicion de la Direccion facultativa.

El Constructor debera cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de
seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en &l Plan de seguridad y
salud aprobado por ef Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o,
en su caso, por la Direccién facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos
a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento
pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor esta obligado a cumplir cuantas
disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la gjecucion de las obras.
Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales, que entre otras
obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevencién o a concertar dicho servicio
con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30), excepto que asuma el propio
Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El Constructor
esta obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policia Municipal y leyes comunes en la
materia, siendo el Gnico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucion de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta
sujecion al proyecto que haya servido de base a la contrata y a fas modificaciones del mismo que
hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio se levantara los planos precisos e indispensables para que queden
perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por éste tltimo con la
conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y el V°B® del
Arquitecto director de obra. Dichos planos deberan ir suficientemente acotados.

Trabajos defectugsos: El Constructor debera emplear materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las condiciones generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacion y
realizara fodos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con io especificado en
dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, el
Constructor es el tinico responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas y
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho
alguno la circunstancia de que la Direccion facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se
extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la
Direccién facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no relinan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de
la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer la Direccion facultativa que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del
Constructor.
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Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia
de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara ejecutar en cuaiquier tiempo,
antes de la recepcion definitiva, las demcliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos
que suponga defectuosos. Los gastos de demolicion y reconstruccion que se originen seran de
cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correran a cargo
del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que
antes sean examinados y aceptados por |a Direccion facultativa en los términos que prescriben los
Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios
previamente contrasefiados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas
preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion
facultativa.

La Direccién facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas
las certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole
especificadas en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que
ocasionen los ensayos, anélisis, pruebas, etc. antes indicados, seran de cuenta del Constructor. La
Direccién facultativa podra fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales
rechazados. El Constructor a su costa transportara y colocara agrupandolos ordenadamente y en el
sitio de |a obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los
materiales procedentes de la excavacion, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que
juzgue necesarios la Direccidn facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero.
Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto
director de obra, pero acordando previamente su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos
materiales v los gastos de su transporte. :

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras,
magquinas y demas medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucién de los trabajos se
necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedaran en beneficio
del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamacién alguna en la insuficiencia de dichos medios,
cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los
precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en e! Plan de seguridad y salud aprobado por el
Coordinador. Dichos elementos deberan disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones
contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier averia
o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS.

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicara al Promotor, &l
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra y al Arquitecto director de obra la
proximidad de su terminacién, para que éste Ultimo sefiale la fecha para la expedicion del certificado
de terminacion de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que
conjuntamente con €! Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de las obras, suscriban el acta de recepcion de la obra
segun lo previsto en ef articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacion.

Recepcidn de la obra: La recepcion de |a obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida
ésta, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin
reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando
asi se acuerde por las partes. Debera consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada
por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, en su caso, a los efectos de su conocimiento,
sin gue ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de
obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. A dicha acta, en
cumplimiento del articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion,
se adjuntarg el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, haran
constar:
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- Las partes que intervienen.

- Lafecha del certificado final de |a totalidad de la obra o de |a fase completa y terminada de la misma.

- El coste final de la ejecucién material de la obra.

- La declaracidn de la recepcion de fa obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
mazanera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

~ Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepcién de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendra lugar dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara
a partir de la notificacion efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor
haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepcion se entendera tacitamente
producida.

Si el Promotor rechazara la recepcién de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no
adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberan motivarse y quedar recogidas por
escrito en el acta que, en esie ¢aso, se considerard como acta provisional de obra. Dicha acta
provisional de obra se extendera por cuadriplicado y debera estar firmada por el Constructor de la
obra y el Promotor, asi como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello impliqgue conformidad con
las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. En ella debera fijarse, de acuerdo con el
articulo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacién, un nuevo plazo
para efectuar la recepcién definitiva de [a obra. Transcurride el mismo y una vez subsanadas por el
Constructor las causas del rechazo, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepcién provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta recepcion también se
entenderd tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos treinta dias del fin
del plazo indicado en el acta de recepcién provisional, no comunica por escrito su rechazo a las
subsanaciones efectuadas por ef Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad; El computo de los plazos de responsabilidad y garantia
establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacioén de la edificacion, se inician, de
acuerdo con lo establecido en su articulo 8.5, a partir de [a fecha en que se suscriba el acta de
recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida.

Conservacidn de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacidon durante el plazo
existente entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcidn o
el comprendido entre la recepcidn provisional y la definitiva correran a cargo del Constructor. Si el
edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y las
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra
o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda sera juez inapelable el
Arquitecto director de obra, sin que contra su resolucién quede ulterior recurso.

Medicién definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacion de ia obra, acreditada en el
certificado final de obra, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director
de la ejecucion de la obra a su medicién general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o
del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de ordenacion de la edificacion, la representacién técnica del mismo. Serviran de base para la
medicion los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el
curso de los trabajos, los de cimientos y demas partes ocultas de las obras tomadas durante la
ejecucion de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra y el V°B® del Arquitecto director de obra, la
medicion que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fabrica y accesorios en
general las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir
el numero de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente,salvo pacto en contrario
lo preceptuado en los diversos capitulos del Pliego de condiciones generales de indole técnica
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Direccion
General de Arquitectura al establecer las normas para la medicién y valoracion de los diversos
trabajos.
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De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida; En los contratos rescindidos tendra
lugar una recepcion y liquidacion dnica sea cual fuere el estado de realizacion en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE
LA OBRA.

&l Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra es el agente que, formando
parte de |a Direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado. Son
obligaciones del mismo, de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, las siguientes:

- Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condicicnes
exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al 1écnico direcior
de la gjecucién de la obra que tenga la fitulacion profesional habilitante.

- Verificar la recepcidn en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos
y pruebas precisas.

- Dirigir la ejecucién material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
gjecucién y disposicién de los elementos constructivos y de Ias instalaciones, de acuerdo con ¢l
proyecto y con las instrucciones del Arquitecto director de obra.

- Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar
y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en fa elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,

- aportando los resultados del control realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra sera nombrado por el Promotor
con la conformidad de! Arquitecto director de obra y debera conocer todos los documentos del
proyecto. El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la gjecucion de ta obra viene obligado a visitar
la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccion, realizando
en ella todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de
cualquier anomalia que observare en la obra y de cualquier detalle que aqué! deba conocer, dandole
cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podra a su
juicio variar la frecuencia de estas nofificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o
Arguitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra velara de manera especial para
que todo lo que se utilice en [a obra retna las condiciones minimas que figuran en el Pliego de
condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y
editado en 1.960 por la Direccion General de Arquitectura, Economia y Técnica de fa Construccion, asi
como aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del
proyecto. También comprobara que todos los elementos prefabricados cumplan ademas las
condiciones especificas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a cumplir con
todas aquellas determinaciones de la Ley 31/1985, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos
taborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del
articulo 9 y 12 cuando desarrolte las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra cumplird aguellas obligaciones
derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificacién recogida en el Decreto
1171994, de 22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de |a edificacion, suuso y
mantenimiento en les Illes Balears. Especialmente las de redaccién y direccion del correspondiente
Programa de control (articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y
transcribiendo obligatoriamente al Libro de 6rdenes y asistencias de la obra las conclusiones y
decisiones que se deriven de su anélisis (articulo 7 del Decreto 11/1994).
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EPIGRAFE V.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

il Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y deméas autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin propuesto.

Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5

de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

- Estar en posesién de la titulaciéon académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones

exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director
de obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

- Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de ordenes y

asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del

proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como

conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

- Elaborar y suscribir la documentacion de [a obra ejecutada para entregaria al Promotor, con los

visados que en su caso fueran preceptivos.

- Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

ordenacion de la edificacion, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la
eiecucion de la obra sea el mismo profesional.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra,
expresadas anteriormente, podra también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera
que adoptar esta resolucion es Gtil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director
de obra suscribira, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de |a ejecucion de la obra, el
acta de aprobacion del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no
fuera preceptiva la designacion de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de las obras.

En PORT POLLENCA, a 24 de enero d?‘ M‘ﬁ

Elllos Arquitecto/s Director/es de obra El Promotor




] T 1 1 —/3

]

L L

P

e e ——J b g L L) ]

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

TECNICAS EN LA EDIFICACION
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1 Estructuras

1.1 Estructuras de acero

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sisternas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte I, Relacion de productos ¢con marcade CE, 1.1.4, 18.5.1, 19.5.2)

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE
EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-
1:1908 (tubos conformados en frio).

Los tipos de acero podran ser $235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite
también el tipo S450; segin el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus caracteristicas mecanicas. Estos
aceros podran ser de los grados JR, JO y J2; para el 8355 se admite también el grado K2,

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberd comprobarse:

la relacion entre ta tensidn de rotura y la de limite eldstico no seré inferior a 1,20,

el alargamiento en rotura de una probeta de seccién inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 ¥ So seré
superior al 15%,

la deformacidn correspondiente a fa tension de rotura debe superar al menos un 20% [a correspondiente
al limite elastico.

Para comprobar la ductilidad en cualquier ofro caso no incluido en los anteriores, deberd demostrarse gue
la temperatura de transicién (la mfnima a la que la resistencia a rotura dictil supera a la fragil) es menor que la
minima de aguellas a las que va a estar sometida la estructura.

Todos los aceros relacionados son scldables y (inicamente se requiere la adopcidn de precauciones en el
caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones
dificiles de ejecucion, etc.).

Si el material va a sufrir durante la fabricacién algln proceso capaz de modificar su estructura
metalografica (deformacién con llama, tratamiento térmico especifico, etc.) se dehen definir los requisitos
adicionales pertinentes.

- Tornilles, tuercas, arandelas {ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros
podran ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 1SQ; segiin el CTE DB SE A, tabla

4.3, se establecen sus caracteristicas mecanicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como

pretensados se controlara el apriete.

- Materigles de aportacién. Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacidn seran en todos
los casos superiores a las del metal base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosion atmosférica, la resistencia a la corrosion del material de
aportacion debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del
carbono eguivalente no debe exceder de 0,54.

Los productos especificados por UNE EN 10025:2008 deben suministrarse con inspeccidn y ensayos,
especificos (sobre los productos suministrados) ¢ no especificos (no necesariamente sobre los productos
suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al
fabricante el tipo de documento de inspeccién requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (fabla A.1). Los
productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el trogquelado, el
marcado con laser, el codigo de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los
sigufentes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condicion de suministro mediante su designacion
abreviada (N, conformado de normalizacién; M, conformado termomecanico); el tipo de marcado puede
especificarse en el momento de efectuar el pedido.

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de
haber superado los ensayos e inspecciones no especificos recogidos en EN 10021:1994 con una testificacion
de inspeccion conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento
de hacer el pedide. Cada perfil hueco debe ser marcade por un procedimiente adecuado y duradero, como la
aplicacién de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designacion abreviada (tipo y
grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado
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puede ser indicado en una etigueta fijada sélidamente al paguete.

Para todos los productos se verificardn las siguientes condiciones técnicas generales de suministro,
seglin UNE EN 10021: )

- 8ise suministran a través de un transformador o intermediario, se debera remitir al comprador, sin ningln
cambio, la documentacion del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompariada de los medios
oporfunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la
documentacién y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las
condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las
nuevas condiciones.

- Al hacer el pedido, el comprador debera establecer que tipo de documento solicita, si es que reguiere
alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspeccion: especifica o no especifica en hase a una
inspeccidn no especifica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificacion de
conformidad con el pedido o una testificacion de inspeccion; si se soficita una testificacion de inspeccién,
debera indicar las caracteristicas del producto cuyos resultadoes de los ensayos deben recogerse en esle
tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspeccion
especifica, en el pedido se concretara cual es el tipo de documento requerido: un certificado de
inspeccion tipo 3.1 0 3.2 segin la norma UNE EN 10204, vy si no esta definido en la norma del producto:
la frecuencia de 1os ensayos, los requisitos para el muestrec y la preparacion de las muestras y probetas,
los métodos de ensayo y, si procede, la identificacion de las unidades de inspeccién
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos:

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las
Administraciones Publicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el
fabricante que establezca de forma inequivoca fa traza que permita relacionar cada elemento de la
estructura con el certificado de origen que lo avala.

- 8i no se incluye una declaracidn del suministrador de gue los productos o materiales cumplen con la
Parte | del presente Pliego, se tratardn como productos o materiales no conformes.

- Cuando en la documentacion del proyecto se especifiquen caracteristicas no avaladas por el certificado
de origen del material (por ejemplo, el valor maxime del limite elastico en el caso de célculo en
capacidad), se establecera un procedimiento de control mediante ensayos.

- Cuando se empleen materiales que por su caracter singular no queden cubiertos por una norma nacional
especifica a la que referir la certificacion (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.)
se podran utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido.

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendran en cuenta
las siguientes normas;
serie IPN; UNE EN 10024: 1995
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994
serie UPN: UNE 36522:2001
series L y LD: UNE EN 10056-1:1989 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 {tolerancias)
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)
chapas: EN 10029:1991
Almacenamiento y manipulacién {criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

El aimacenamiento y depdsito de los elementos constitutivos de la obra se hara de forma sistematica y
ordenada para facilitar su montaje. Se cuidard especiaimente que las piezas no se vean afectadas por
acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terrenc, y se mantengan las condiciones de
durabilidad; para el aimacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc.,
se seguiran las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y
montaje se realizardn con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningdn elemento
de la estructura y para no dafiar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si
fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse
en la elevacion o sujecién de las piezas de la estructura.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualguier abolladura, comba o torcedura que
haya peodido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, 0 se presume
gue después de corregide puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestién se
rechazara, marcandola debidamente para dejar constancia de ello.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar [as prestaciones finales del edificio

Como Ultima fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizard una inspeccion visual
del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se
producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parie de ella.

En el caso de que se aprecie algin problema, o si especifica en la Parte | del presente Pliego, se pueden
realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos,
salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se
realizarén de acuerdo con un Plan de Ensayos que evaltie la viabilidad de [a prueba, por una organizacion con
experiencia en este iipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes
aspectos (adaptados del articulo 992.2 de la EHE):

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localizacién de los puntos de medida.

Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las gue el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicacién fundamental en elementos sometidos a flexion.

1.2 Estructuras de hormigén (armado y pretensado)

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Hormigén para armar;

Se tipificara de acuerdo con el articulo 39.2 de [a Instruccién EHE, indicando:

- laresistencia caracteristica especificada;

- eltipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (articulo 30.6);

- el tamafio maximo del arido (articulo 28.2), y

- la designacién del ambiente (articulo 8.2.1).

Tipos de hormigon:

- hormigdn fabricade en central de obra o preparado;

- hormigdn no fabricado en central.

Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigén preamasado:

- Cemento:

Los cementos empleados podran ser aquellos que cumplan la vigente Instruccién para la Recepcion de
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del articulo 26 de
la Instruccién EHE.

- Agua:

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigén en obra, no contendra
sustancias nocivas en cantidades tales gue afecten a las propiedades del hormigén o a la proteccion de las
armaduras. £En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

Se prohibe el empleo de aguas de mar o salinas analogas para el amasado o curado de hormigdn
armado, salvo estudios especiales.

Debera cumplir las condiciones establecidas en el articulo 27.

- Aridos:

Los 4ridos deberan cumplir las especificaciones contenidas en el articulo 28.

Como éridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales o rocas machacadas, asi como ofros productos cuye empleo se encuentre sancionado
por ia practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laberatorio.

Se prohibe el emplec de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Los éridos se designarén por su tamafio minimo y maximo en mm.

El tamario maximo de un arido grueso sera menor que las dimensiones siguientes:

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza

y una armadura que forme un angulo mayor de 45° con [a direccion del hormigonado;

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un angulo no mayor de 45°
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con la direccion de hormigonado,

- 0,25 de la dimensidn minima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

" Losa superior de los forjados, donde el tamafio méximo del arido serd menor que 0,4 veces el espesor
minimo.

Piezas de ejecucidén muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrade sea
reducido (forjados, que solo se encofran por una cara), en cuyo caso sera menor que 0,33 veces el espesor
minimo.

- Otros componentes:

Podran utilizarse como componentes del hormigén los aditives y adiciones, siempre gue se justifigue con
la documentacion del producto ¢ los oportunos ensayos gue la sustancia agregada en las proporciones y
condiciones pravistas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del
hormigén ni representar peligro para la durabilidad del hormigon ni para la corrosion de armaduras.

En los hormigones armados se prohibe la utilizacidén de aditivos en cuya composicion intervengan
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes guimicos gue puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las
armaduras.

La Instruccién EHE recoge Gnicamente la utilizacién de cenizas volantes y el humo de silice (articulo
29.2).

- Armaduras pasivas: .
Seran de acero y estaran constituidas por:
- Barras corrugadas:
Los diametros nominales se ajustaran a la serie siguiente:
6-810-12-14-16-20-25-32y 40 mm
- Mallas electrosoldadas:
Los diametros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustaran a la serie siguiente:
5-55-6-65-7-75-8-85-9-95-10-10,5-11-11,5-12y 14 mm.
- Armaduras electrosoldadas en celosla:
Los diametros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se agjustardn a la serie
siguiente:

5-6-7-8-9-10y 12 mm.

Cumplirén los requisitos técnicos establecidos en las UNE 38088:94, 38092:96 y 36739:95 EX,
respectivamente, entre ellos las caracteristicas mecanicas minimas, especificadas en el articulo 31 de la
Instruccion EHE.

- Viguetas y losas alveolares pretensadas:

Las viguetas prefabricadas de hormigén, u hormigdn y arcilla cocida, y las losas alveclares prefabricadas

de hormigén pretensado cumplirdn las condiciones del articulo 10 de la Instruccién EFHE.,
- Piezas prefabricadas para enfrevigado:

Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigén (aligerantes y resistentes), poliestireno
expandido y otros materiales suficientemente rigidos que no produzcan darfios al hormigdn ni a las armaduras
(aligerantes).

En piezas colaborantes, la resistencia caracteristica a compresién no serd menor que la resistencia de
proyecto del hormigén de obra con que se ejecute el forjado.

Recepcion de los productos

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos
de calidad ¢ evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigén fabricado en central de obra u hormigén preparado:

- Control documental:

En la recepcion se controlara que cada carga de hormigén vaya acompaiiada de una hoja de suministro,
firmada por persona fisica, a disposicidn de |la direccion facultativa, y en la que figuren, fos datos siguientes:

Nombre de la central de fabricacion de hormigon.

NUmero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de enfrega.

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcién.

Especificacion del hormigén:

En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:

Designacion de acuerdo con el articulo 39.2.

Contenido de cemento en kilogramos por metro clbico de hormigén, con una tolerancia de + 15 kg.

Relacion agua/cemento del hormigoén, con una tolerancia de £ 0,02.

En el caso de que el hormigén se designe por dosificacién:

Contenido de cemento por metro clbico de hormigdn.
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Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de £ 0,02,

Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.

Tipo, clase, y marca del cemento.

Consistencia.

Tamaro maximo del arido.

Tipo de aditive, segin UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicacién expresa de que no
contiene.

Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice, articulo 29.2) si la hubiere, y en
caso contrario, indicacién expresa de gue no contiene.

Designacién especifica del lugar del suministro {(nombre y lugar).

Cantidad del hormigén que compone la carga, expresada en metros clbicos de hormigén fresco.

ldentificacién del camidén hormigenera {0 equipo de transporte) vy de la persona que proceda a la
descarga, segin artictilo 69.2.8.2.

Hora limite de uso para el hormigon.

La direccién facultativa podra eximir de la realizacién del ensayo de penetracién de agua cuando,
ademas, el suministrador presente una documentacion que permita el control documental sobre los siguientes
puntos:

- Composicién de las dosificaciones de hormigdn que se va a emplear.

- Identificacién de las materias primas.

- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinacion de profundidad de penetracion de
agua bajo presién realizados por laboratorio oficial o acreditado, como maximo con 6 meses de antelacion.

- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricacidn de las probetas utilizadas en los anteriores
ensayos, que deberan coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigén empleado en obra.

-  Ensayos de control del hormigén:

El control de la calidad del hermigén comprendera el de su resistencia, consistencia y durabilidad:

Control de la consistencia (articulo 83.2). Se realizara siempre que se fabriquen probetas para controlar la

resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la direccién facultativa.

Control de la durabilidad (articulo 88). Se realizard el control documental, a través de las hojas de

suministro, de la relacién a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposicién son Il o IV o cuando

el ambiente presente cualquier clase de exposicion especifica, se realizara el control de la penetracién de

agua, Se reglizara siempre que se fabriguen probetas para controlar la resistencia, en contrel reducido o

cuando lo ordene la direceion facultativa.

Control de la resistencia (artfculo 84).

Con independencia de los ensayos previos y caracteristicos (preceptivos si no se dispone de experiencia
previa en materiales, dosificacién y proceso de ejecucidn previstes), y de los ensayos de informacién
complementaria, Ja Instruccion EHE establece con caracter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de
la ejecucion mediante los ensayos de control, indicados en el articulo 88.

Ensayos de control de resistencia:

Tienen por objeto comprobar que [a resistencia caracteristica del hormigén de la obra es igual o superior
a la de proyecto. El contrel podra realizarse segun las siguientes modalidades:

Control a nivel reducido (articulo 88.2).

Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (articuio 88.3).

Control estadistico del hormigdn cuando sdlo se conozea la resistencia de una fraceion de las amasadas
gue se colocan (articulo 88.4 de la Instruccidn EHE). Este tipo de control es de aplicacién general a obras de
hormigén estructural. Para la realizacién del control se divide la obra en lotes con unos tamafios maximos en
funcién del tipe de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y
se obtiene la resistencia caracteristica estimada. Los criterios de aceptacion ¢ rechazo del lote se establecen
en ef articulo 88.5.

- Hormigdn no fabricado en central.
En el hormigén no fabricado en central se extremaran las precauciones en la dosificacion, fabricacion y
control.
- Control documental;
El constructor mantendra en obra, a disposicion de la direccion facultativa, un libro de registro donde
constara:
La dosificacion o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberd ser aceptada expresamente
por la direccion facultativa. Asi como cualquier correccion realizada durante el proceso, con su
correspondiente justificacién.
Relacién de proveedores de materias primas para la elaboracién del hormigdn.
Descripcion de los equipos empleados en fa elaboracién del hormigon.
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Referencia al documento de calibradoe de la balanza de dosificacion del cemento.

Registro del nimero de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los

ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicard el contenido de cemento y |a relacién agua

cemento empleados y estara firmado por persona fisica.

- Ensayos de control del hormigon:

Se realizaran ios mismos ensayos que los descritos para el hormigdn fabricado en central,

- Ensayos previos del hormigén:

Para establecer la dosificacién, el fabricante de este tipo de hormigdn debera realizar ensayos previos,
segun el articulo 86, que serén preceptivos salve experiencia previa,

- Ensayos caracteristicos del hormigén:

FPara comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigén
que se va a colocar en la obra no es inferior & la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigén debera
realizar ensayos, segin el articulo 87, que seran preceptivos salvo experiencia previa.

- De los materiales constituyentes:

- Cemento (articulos 26 y 81.1 de la Instruccidn EHE, Instruccion RC-03 y ver Parte I, Marcado CE, 19.1).

Se establece la recepcion del cemento conforme a la vigente Instruccion para la Recepcion de Cementos.

El responsable de la recepcion del cemento deberd conservar una muestra preventiva por lote durante
100 dias.

Contrel documental:

Cada partida se suministrara con un albarén y documentacién anexa, que acredite que estd legalmente
fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartade 9, Suministro e ldentificacién de la
Instruceion RC-Q3,

Ensayos de control:

Antes de comenzar el hormigonado, o si varfan las condiciones de suministro y cuando lo indique la
direccion facultativa, se realizaradn los ensayos de recepcién previstos en la Instruccién RC-03 y los
correspondientes a la determinacion del ion clorure, segun el articulo 26 de la Instruccién EHE.

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la direccién facultativa, se comprobaran:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresién y estabilidad de volumen.

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologacién MICT.

Cuando el cemenfo posea un disfintivo reconocide o un CC-EHE, se le eximira de los ensayos de
recepcién. En tal caso, el suministrador debera aportar la documentacion de identificacion del cemento y los
resultados de autocontrol gue se posean.

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el perlodo de
almacenamiento supera 1, 2 6 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5,
respectivamente, antes de los 20 dias anteriores a su empleo se realizaran los ensayos de principio y fin de
fraguado y resistencia mecanica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) o a 2 dias (las demas clases).

- Agua (articulos 27 y 81.2 de la Instruccion EHE):

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, o en caso de duda, se realizaran los siguientes
ensayos:

Ensayos (segun normas UNE): exponente de hidrégeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. lon Cloruro.
Hidratos de carbono. Sustancias organicas solubles en éter.

- Aridos {artlculo 28 de la Instruccién EHE vy ver Parte I, Marcado CE, 19.1.13):

Control documental:

Cada carga de arido ird acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a
disposicién de la direccion facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el articulo 28.4.

Ensayos de control (segdn normas UNE):

Terrones de arcilla. Particulas blandas (en arido grueso). Materia que flota en liquido de p.e. = 2.
Compuesto de azufre. Materia organica {en arido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno, Granulometria,
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinacion de cloruros.
Ademas para firmes rigidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de 1a grava. Absorcién de
agua. Estabilidad de los aridos.

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los aridos que vayan a utilizarse emitido como
maximo un afio antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberan realizarse los
ensayos indicados.

- Ofros componentes (articulo 29 de la Instruccidn EHE y ver Parte Il, Marcado CE, 19.1).

Control documental;

No podran utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompafiados del
certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica.

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice, se exigira el correspondiente certificado de garantia
emitido por un laboratoric oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el
articulo 29.2.

Ensayos de control:




L2

r

NS N GRS S N S N S

L

b

i | i L___ 2

Se realizaran los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los articulos 29 y 81.4 acerca de su
composicion quimica y otras especificaciones.

Antes de comenzar la obra se comprobara en todos ios casos el efecto de los aditivos sobre las
caracteristicas de calidad del hormigdn. Tal comprobacién se realizara mediante los ensayos previos citados en
el articulo 86.

- Acero en armaduras pasivas (ver Parte |I, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.4):

Control documental.

Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE segtin articulo 1):

Cada partida de acero ira acompafiada de:

Acreditacion de que esta en posesion del mismo.

Certificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;

Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica, en el que se indiquen los valores limites

de las diferentes caracteristicas expresadas en los articulos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 {mallas

electroseldadas) y 31.4 (armaduras basicas electrosoldadas en celosia) que justifiquen que el acero
cumple las exigencias contenidas en la Instruccion EHE.

Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE segin articulo 1):

Cada partida de acero ira acompanada de:

Resultados de los ensayos correspondientes a la composicién quimica, caracteristicas mecanicas y

geomeétricas, efectuados por un organismo de los citados en el articulo 1° de 1a Instruccién EHE;

Certificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.

CC-EHE, que justifiguen que el acerc cumple las exigencias establecidas en los artlculos 31.2, 31.3 y

31.4, segun el caso.

Ensayos de control.

Se tomardn muestras de los aceros para su control segln lo especificado en el articulo 90,
estableciéndose |os siguientes niveles de control:

Control a nivel reducido, sélo para aceros certificados.

Se comprobara sobre cada diametro: que la seccidn equivalente cumple lo especificado en el articulo
31.1, realizandose dos verificaciones en cada partida; no formacién de grietas o fisuras en las zonas de
doblado y ganchos de anclaje, mediante inspeccién en obra.

Las condiciones de aceptacién o rechazo se establecen en el articulo 90.5.

Control a nivel normal:

Las armaduras se dividiran en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designacién y serie. Se
definen las siguientes series:

Serie fina: diametros inferiores o iguales 10 mm.

Serie media: diametros de 12 a 25 mm.

Serie gruesa; diametros superiores a 25 mm.

El tamafio méximo del lote serd de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.

Se comprobaré sobre una probeta de cada didmetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:

Limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura.

Por cada lote, en dos probetas:

se comprobara gue la seccién equivalente cumple lo especificado en el articulo 31.1,

se comprobaran las caracteristicas geométricas de los resaltos, segan el articulo 31.2,

se realizara el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el articulo 31.2 y 31.3.

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobara la soldabilidad (artfculo 90.4).

Las condiciones de aceptacion o rechazo se establecen en el articulo 80.5.

- Elementos resistentes de los forjados:

Viguetas prefabricadas de hormigén, u hormigén y arcilla cocida.

Losas alveolares pretensadas (ver Parte ll, Relacién de productos con marcado CE, 1.2.1).

Segun la Instruccion EFHE, para elementos resistentes se comprobara que:

las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificacién del fabricante,

tipe de elemento, fecha de fabricacién y fongitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los

datos que deben figurar en la hoja de suministro;

las caracteristicas geométricas y de armado de! elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas

en la Autorizacion de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de

ejecucion del edificio;

los recubrimientos minimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones sefaladas en el

apartado 34.3 de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso;

certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2;

en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2,1 y 14.3, cerlificados de garantia a los que
se hace referencia en los Angjos 5y 6.

- Piezas prefabricadas para entrevigado:
En cuanto al control y aceptacién de este tipo de piezas, se cumplira que toda pieza de entrevigado sea




. T3 T

AR S S

r
L

(— [

SR B

]

S S

1 -/
— -

!
-

L L

L

o Co ;

capaz de soportar una carga caracteristica de 1 kN, repariida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25
mm, situada en la zona mas desfavorable de la pieza.

En piezas de entrevigado ceramicas, el valor medio de la expansion por humedad, determinado seglin
UNE 67036:99, nc serda mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en hinguna de las mediciones individuales
ef valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor limite de expansidn fotal podran
utilizarse, no obstante, siempre que el valor medic de la expansién poiencial, segin la UNE 6703699,
determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m.

En cada suministro que llegue a la cobra de piezas de entrevigado se realizaran fas comprobaciones
siguientes:;

que las piezas estan legalimente fabricadas y comercializadas;

que el sistema dispone de Autorizacion de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de
acuerdo con ia Instruccion EFHE, y que las condiciones alll reflejadas coinciden con las caracteristicas
geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobacidn no serd necesaria en el caso de productos que
posean un distintivo de calidad reconocido oficiaimente.

Almacenamiento y manipulacién {criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

- Cemento:

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento sera en lugares ventilados y no hiimedos; si el
suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevaré a cabo en silos o recipientes que lo aislen de la
humedad.

Adn en el caso de que las condiciones de conservacién sean buenas, el almacenamiento del cemento no
debe ser muy prolongade, ya gue puede meteorizarse. El almacenamiento maximo aconsejable es de tres
meses, dos meses y un mes, respeclivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de
almacs.-\namiento es superior, se comprobaré que las caracteristicas del cemento continftan siendo adecuadas.

- ridos:

Los &ridos deberan almacenarse de tal forma que gqueden protegidos de una posible contaminacién por el
ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones
granulométricas.

Deberan también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregacion de los
aridos, anto durante el almacenamiento como durante el transporte.

- Aditivos:

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacién y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, etc.).

Para las cenizas volantes o el humo de silice suministrados a granel se emplearan equipos similares a los
utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protefan de la
humedad y de la contaminacion, los cuales estaran perfectamente identificados para evitar posibles errores de
dosificacion,

- Armaduras pasivas: ‘

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, [as armaduras pasivas se protegeran de la
lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservaran
en obra, cuidadosamente clasificadas segln sus tipos, calidades, diametros y procedencias.

- Armaduras activas:

Las armaduras de pretensado se transportaran debidamente protegidas contra la humedad, deterioro
contaminacion, grasas, etc.

Para eliminar los riesgos de oxidacién o corrosion, el almacenamiento se realizara en locales ventilados vy
al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptaran las precauciones precisas para evitar
que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a atague quimico,
operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc.

Antes de almacenar las armaduras se comprobara que estan limpias, sin manchas de grasa, aceite,
pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservacion y posterior adherencia.

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas segin sus tipos, clases y los lotes de
que procedan.

- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas:

Tanto la manipulacién, a mano o con medios mecénicos como el izado y acopio de [as viguetas y losas
alveolares pretensadas en obra se realizard siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante,
almacenandose en su posicién normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con
cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resuliase dafiada afectando a su capacidad portante
debera desecharse.

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilaran limpias sobre durmientes, gue coincidiran en la
misma vertical, con vuelos, en su casoe, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo
que el fabricante indique otro valor,
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2 Cubiertas

2.1 Cubiertas planas

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte ],
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los
suministros (incluida la correspendiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el contral mediante ensayos,

Las cubiertas deben dispener de los elementos siguientes:

- Sistema de formacion de pendientes:

Podra realizarse con hormigones aligerados u hormigones de aridos ligeros con capa de regularizacion
de espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortere de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida
estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortere de cemento {ver Parte ll, Relacién de
productos con marcado CE, 19.1).

En cubjerta transitable ventilada el sistema de formacién de pendientes podra realizarse a pariir de
tabiques constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de
arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos.

Debe tener una cohesion y estabilidad suficientes, y una constitucion adecuada para el recibido o fijacion
del resto de componentes.

La superficie ser4 lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la l&mina impermeabilizante.

Se comprobara la dosificacion y densidad,

- Barrera contra ef vapor, en su caso (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8):

Pueden establecerse dos tipos:

- Las de bajas prestaciones; film de polietileno.

- Las de altas prestaciones: lamina de oxiasfalto o de beflin modificado con armadura de aluminio, iamina
de PVC, lamina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de ia lamina
impermeable,

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impemeabilizacién o
compatible con ella.

- Aislante térmico (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 3):

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno
extruido, poliuretano, perlita de celulosa, corcho agloemerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesion y
una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecénicas. Las
principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento,
imputrescibilidad, baja higroscopicidad.

Se utilizaran materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/imK a 10 °C y una
resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m?KAN.

Su espesor se determinaré segdn las exigencias del CTE DB HE 1.

- Capa de impermeabilizacién {ver Parte Ii, Relacién de productos con marcado CE, 4):

La impermeabilizacidn puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de
vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno mondmero, etc.

Debera soportar temperaturas extremas, no serd alterable por la accién de microorganismos y prestaré la
resistencia al punzonamiento exigible.

-  Capa separadora;

Deberdn utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las laminas
impermeabilizantes o alieraciones de los primeros al instalar los segundos. Podran ser fieltros de fibra de vidrio
o de poliégster, o films de polietileno.

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro organico saturado,
Cuando exista riesgo de especial punzonamiento estatice o dinamico, ésta debera ser también antipunzonante.
Cuando tenga funcidn antiadherente y antipunzante podra ser de geotextii de poliéster, de geotextil de
polipropileno, ete.

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarizacion y resistencia a punzonamiento) se utilizaran
fieltros antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarizacion y |a
inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnacion impermeable).

- Capa de proteccion {ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 8):

- Cubiertas ajardinadas:
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Producto antirraices, constituidos por alquitran de hutla, derivados del alquitran como brea ¢ productos
quimicos con efectos repelenies de las raices,

Capa drenante: grava y arena de rio. La grava estara exenta de sustancias extrafias y arena de rio ¢on
granulometria continua, seca y limpia y tamafo maximo del grano 5 mm,

Tierra de plantacion: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardin, mantilio,
arena de rio, brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como
poliestireno expandide en bolas o vermiculita,

- Cubiertas con proteccidn de grava:

La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podran utilizar gravas procedentes de
machaqueo. La capa de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrafias, y su tamafio, comprendido
entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se colocaran losas mixtas prefabricadas compuestas por una
capa superficial de mortero, terrazo, arido lavado u otros, con frasdosado de poliestireno extrusicnado.

- Cubiertas sin capa de proteccion: la ldmina impermeable sera autoprotegida.

- Cubiertas con solado fijo:

Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigén, adoguin
sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfaltico u otros materiales de caracteristicas analogas.

- Cubiertas con solado flotante:

Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de
caracteristicas analogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescopicos concebidos
y fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondran de una plataforma de apoyo que reparta la
carga y sobrecarga sobre la lamina impermeable sin riesgo de punzonamiento.

- Cubiertas con capa de redadura:

Aglomerado asfaltico, capa de hormigdn, adoguinado u otros materiales de caracteristicas analogas. El
material que forma la capa debe ser resistente a la intempetie en funcién de las condiciones ambientales
previstas.

-  Sistema de evacuacion de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, eic.

El sumidero o el canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilizacion que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como minimo en el borde
superior. Deben estar provistos de un elemento de proteccidn para retener los sdlidos que puedan obturar la
bajante.

- Oftros elementos: morferos, ladrillos, piezas especiales de remate, etc.

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitard su deformacién por
incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrén lenas o
$aCOS.

Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su segregacidn y

contaminacion, evitandose una expoesicion prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

3 Fachadas y particiones
3.1 Huecos

3.1.1 Toldos y parasoles

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcidn de los productos gue se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I,
Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los
suministros {incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Toldos {ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.2.2).

-  Piezafs textil/es, opacas o traslucidas.

- Estructura de sustentacion (brazos laterales, efc.): acero, aluminio, madera, etc.

- Mecanismos de anclaje (tacos de expansion y tirafondos de cabeza hexagonal, cadmiado o galvanizado).
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3.2 Defensas

3.2.1 Barandillas

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I,
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- DBastidor:

Los perfiles que conferman el bastidor podrén ser de acero galvanizado, aleacién de aluminio anodizado,
etc.

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte |l, Relaciéon de productos con marcado CE,
1.1.2).

Perfiles huecos de acero (ver Parte |l, Relacion de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte |l, Relacion de productos con marcado CE, 19.6.1).

Perfiles de madera (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.5.2).

- Pasamanos:

Reunira las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijacion, por su

posicion, quedaran protegidos del contacto directo con el usuario.
- Entrepafios:

Los entreparios para relleno de los huecos del bastidor podran ser de polimetacrilato, poliéster reforzado
con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor minimo de 5 mm; asimismo podran ser de vidrio
(armado, templado o laminado), etc.

- Anclajes:

Los anclajes podran realizarse mediante;

Placa aislada, en barandillas de acero para fijacién de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del
forjado no menos de 10 cm y para fijacion de barandales a los muros laterales.

Pletina continua, en barandillas de acero para fijacién de las pilastras cuando sus gjes disten del borde
del forjado no menos de 10 em, coincidiendo con algln elemento prefabricado del forjado.

Angutar continuo, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde
del forjado no menos de 10 cm, 0 se sitden en su cara exterior.

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijacién de las pilastras cuando sus ejes disten del borde
del forjado no menos de 10 cm.

- Pleza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijacion de pilastras, y de barandales con
tornillos.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad
que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial,
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcién se realizard comprobando, Gnicamente, sus
caracteristicas aparentes.

3.3 Particiones
3.3.1 Mamparas para particiones

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I,
Condiciones de Recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
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suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), &l control mediante distintivos
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Perfil continuo perimetral de caucho sintético o material similar.

- Perfiles estructurales: perfiles basicos y complementarios, verticales y horizontales que forman un
entramado. Podran ser:

Perfiles extrusionados de aleacién ligera de aluminio {ver Parte I, Relacién de productos con marcado
CE, 19.6.1): los perfiles vendran con acabado anodizade (espesor minimo 15 micras) o lacade y tendran un
espesor minimo de perfil de 1,50 mm.

Perfiles de acero (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.1, 19.5.2): iran
protegidos contra la oxidacién mediante galvanizado, iran provistos de orificios para tornillos de presién y
tendran un espeser minimo de 1 mm; a su vez llevaran adosados perfiles practicables o de registro de aluminio
extrusionado.

Perfiles de madera maciza (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.5.2); estaran
correctamente escuadrados, tendran sus caras vistas, cepilladas vy lijadas de taller, con acabado pintado o
barnizado. Para los periiles ocultos no se precisan maderas de las empleadas normalmente en ebanisteria y
decoracién.

- Paneles {ver Parte |}, Relacioén de productos con marcado CE, sealn el material). elementos que se
acoplan individualmente y por separado sobre los perfiles estructurales, podrén ser: ciegos o acristalados
constituidos de diferentes componentes base: tableros de particulas, placas de yeso laminado, etc., con
diversos acabados y/o recubrimientos.

Material de base: podra ser de fibrocemento, material plastico, tablero aglomerado, efc.

Material de chapado: podra ser de madera, metélico (chapa de aluminio, de acero, etc.), material sintético
(PVC, revestimiento melaminico, vinilico}, etc.

Acabado: podra ir pintado, barizado, lacade, anodizado, galvanizado, etc.

Asimismo podréan ser, de paneles sandwich constituidos por dos chapas de acero galvanizado o aluminio
anodizado o prelacado con alma de lana mineral o similar,

Transparentes o transllcidos: podran ser vidrios simples o dobles (en este casc con posibilidad de llevar
cortina de lamas de aluminio o tela en la cdmara interior), ¢ bien de vidrios sintéticos (metacrilato, efc.). Se
cumpliran las especificaciones recogidas en el capitulo Acristalamientos de la Parte | del presente Pliege de
Condiciones Técnicas.

- Elemento de remate: perfil de zécalo para paso herizontal de instalaciones, tapajuntas, rodapiés, etc.
Podran ser de madera, presentando sus caras y cantos vistos, cepillados vy lijados.

- Dispositivo de regulacion: tensor, pernio (sera de latén, aluminio o acerc inoxidable o protegido contra la
corrosion), clip de sujecion, serd de acero inoxidable o protegido contra la corrosion. La espiga de
ensamble, en las mamparas de madera, podra ser de madera muy dura como roble, haya, etc.

- Productos de sellado de juntas {ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 9).

- Kits de tabiqueria interior (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 6.1).

4 Instalaciones
4.1 Instalacion de electricidad: baja tensidn y puesta a tierra

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los preductos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidén de los productos, equipos y sistemas se realizaré conforme se desarrolla en fa Parte 1,
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Instalacion de baja tension:

En general, la determinacién de las caracteristicas de la instalacién se efectia de acuerdo con lo
sefialado en la norma UNE 20.480-3.

- Caja general de proteccion {CGP). Corresponderan a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administracion Plblica
competente.

- Linea General de alimentacién (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccion con la
centralizacion de contadores. Las lineas generales de alimentacion estardn constituidas por:

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.




3 — T3 ) T

[

S e S L Y I S

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de

un il

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir Iz norma UNE-EN-80439-2.
Conductores sislados en &l interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos

al efecto.

Contadores.

Colocados en forma individual.

Colocados en forma concentrada (en armario ¢ en local).

Derivacion individual: es la parte de la instalacidn que, partiendo de la linea general de alimentacion
suministra energia eléctrica a una instalacion de usuario. Las derivaciones individuales estaran
constituidas por:;

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa s6lo se pueda abrir con la ayuda de

un il

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 60438-2.
Conductores aistados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos

al efecto.

Los diametros extericres nominales minimos de los tubos en derivaciones individuales seran de 3,20 cm.
Interruptor de control de potencia (ICP).

Cuadro General de Distribucion. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.

Interruptor magnetotérmico general automatico de corte omnipolar.

Interruptores magnetotérmicos de proteccién bipolar.

Instalacién interior;

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificacion, segiin especificaciones de proyecto.

Puntos de luz y tomas de cortiente.

Aparatos y pequefio material eléctrico para instalaciones de baja tensién.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hifos para electrobobinas.

Regletas de la instalacion como cajas de derivacion, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.

El instalador poseera calificacion de Empresa Instaladora,

En algunos casos la instalacién incluird grupe electrégeno y/o SAl. En la documentacién del producto
suministrado en obra, se comprobara que coincide con lo indicado en el proyecio, las indicaciones de la
direccion facultativa y las normas UNE que sean de aplicacién de acuerdo con el Reglamenio
Electrotécnico para Baja Tension: marca del fabricante. Distintive de calidad. Tipo de homologacion
cuande proceda, Grado de proteccion. Tension asignada. Potencia maxima admisible. Factor de potencia.
Cableado: seccion y tipo de aislamiento, Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.

No procede la realizacion de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o

que presentaren defectos seran rechazadas.

Instalacion de puesta a tierra:

Conductor de proteccion.

Conductor de unidn equipotencial principal.

Conductor de tierra o Ilnea de enlace con ¢l electrodo de puesta a tierra,

Conductor de equipotencialidad suplementaria.

Bomne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.

Masa.

Elemento conductor.

Toma de tierra; pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anilics o bien mallas

metélicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Ofras estructuras enterradas, con
excepcion de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realizacion de las tomas de tiema no
afectard a la resistencia mecanica y eléctrica por efecto de la corrosién y comprometa las caracteristicas del
disefio de la instalacidén.

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalacion se hara dentro de los respectivos

embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegide de lluvias y
focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Instalacion de baja tension y de puesta a tierra. Documentacion: certificados, boletines y documentacion
adicional exigida por la Administracién competente.

4.2 Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios

4.2.1 Aparatos sanitarios

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Todos los aparatos sanitarios llevaran una llave de corte individual.

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia plblica deben contar con dispositivos de ahorro
de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, griferia
termostatica, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulacién
antes de los puntos de consumo.

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositive antirretorno.

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte 11,
Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Productos con marcado CE:

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado, (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado

CE, 15.1).

- Baferas de hidromasaje, {(ver Parte ll, Relacién de productos con marcado CE, 15.5).

- Fregaderos de cocina, {ver Parte |, Relacién de productes con marcado CE, 15.8).

- Bidets {ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 15.7).

- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte |l, Relacién de productos con marcado CE,

15.8).

Las caracteristicas de los aparatos sanitarios se verificaran con especificaciones de proyecto, y se
comprobara la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las
superficies lisas. Se verificara que el color sea uniforme v la textura lisa en toda su superficie, En ¢caso contrario
se rechazaran las piezas con defeclo.

Durante el almacenamiento, se mantendra la proteccién o se protegeran los aparatos sanitarios para no
dafiarlos antes y durante &l montaje.

4.3 Instalacion de alumbrado

4.3.1 Alumbrado de emergencia

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Instalacién de alumbrado de emergencia;
Segtin el CTE DB SU 4, apartado 2.3:
La instalacién sera fija, con fuente propia de energia, con funcionamiento automatico en caso de fallo de
la instalacion de alumbrado normal. (Se considerara como fallo de alimentacion el descenso de la tensién de
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alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debera alcanzar al menos el 50% del nivel de
iuminacién requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

Durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo 1a instalacién cumplira las
condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.

Segln el apartade 3.4 de ITC-BT28, la alimentacién del alumbrado de emergencia serd automatica con
corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen denfro de este alumbrado el de seguridad y el
de reemplazamiento.

Segun el apartado 3.4 DE ITC-BT28:

- Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que
todos los elementos, tales como la baterfa, la [Ampara, el conjunte de mando y los dispositivos de verificacion y
control, si existen, estan contenidos dentro de la luminaria ¢ a una distancia inferior a 1 m de ella.

Los aparatos autdnomos destinados a alumbrado de emergencia deberan cumplir las normas UNE-EN
60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20,062, segln sea la luminaria para ldmparas fluorescentes o
incandescentes, respectivamente.

- Luminaria alimentada por fuente central:

Luminaria que proporciona alumbrade de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que esta
alimentada a partir de un sistema de alimentacion de emergencia central, es decir, no incorporado en la
luminaria. Las luminarias que actlan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberan
cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.

Los distintos aparatos de control, mando y proteccion generales para las instalaciones del alumbrado de
emergencia por fuente central entre los que figuraré un voltimetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondran en
un cuadré Unico; situado fuera de la posible intervencion del plblico.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia
alimentados por fuente central, estaran protegidas por interruptores automaticos cen una intensidad nominal dé
10 A come maximo. Una misma linea no podra alimentar mas de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o
local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberan ser repartidos,
al menos, entre dos lineas diferentes, aunque su nlmero sea inferior a doce.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I,
Condiciones de recepcidn de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Sefiales de evacuacién indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de
proteccidn contra incendios y de los de primeros auxilios:

Segln el CTE DB SU 4, apartado 2.4:

La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m? en todas
fas direcciones de visidn importantes;

La relacion de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco ¢ de seguridad no debe ser
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

La relacion entre la luminancia Lejnes, ¥ 12 luminancia Lesier >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de
55,y al 100% al cabo de 60 s.

- Luminaria:

Tension asignada o la(s) gama(s) de tensiones.

Clasificacion de acuerde con las UNE correspondientes.

Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lAmparas en un lugar visible.

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.

Flujo luminoso.

- Equipos de control y unidades de mando:

Los dispositivos de verificacion destinados a simular el fallo de fa alimentacién nominal, si existen, deben
estar claramente marcados.

Caracteristicas nominales de los fusibles y/o de las lamparas testigo cuando estén equipadas con esios.

Los equipos de control para el funcionamiento de las lamparas de alumbrado de emergencia y las
unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEl correspondientes.

- La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacién:

Los aparatos auténomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto
emplazamiento de la bateria, incluyendo el tipo y Ia tension asignada de la misma.

Las baterias de los aparatos auténomos deben estar marcadas, con el afio y el mes o el afio vy la semana
de fabricacion, ast como el método correcto a seguir para su montaje.

- Lampara: se indicara la marca de origen, 1a potencia en vatios, la tension de alimentacion en voltios y el
flujo nominal en ltmenes. Ademas, para las l[amparas fluorescentes, se indicaran las condiciones de.
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encendido y color aparente, el flujo nominal en lumenes, la temperatura de color en °K y el (ndice de

rendimiento de color.

Ademas se tendran en cuenta las caracteristicas contempladas en [as UNE correspondientes.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o
que presentaren defectos serén rechazadas,

El almacenamiento de los productos en obra se hara dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas
alejadas de poesibles impactos. No estardn en contacto con &l terreno.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracion
competentie.

4.3.2 Instalacion de iluminacién

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de fos productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I,
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Se realizara la comprobacién de la documentacion de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de proteccién minima IP54, segtin UNE 20.324 ¢ IK 8
segun UNE-EN 50.102. Montados a una altura minima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y
salidas de cables por la parte inferior de la envalvente.

- Luminarias para lamparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e induccién:
marca del fabricante, clase, tipe (empotrable, para adosar, para suspender, con celosia, con difusor
continuo, estanca, antideflagrante... ), grado de proteccidn, tensidn asignada, potencia maxima admisible,
factor de potencia, cableado, (seccién y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujecién,
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior seran conformes la norma UNE-EN
60598. Las luminarias para alumbrado exterior serdn de clase | o clase Il y conformes a la norma UNE-
EN 80.588-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.

- Lampara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensién de alimentacién (voltios) y flujo
nominal (limenes). Para las lamparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente,
temperatura de color en °K (segln el tipo de lampara)} e indice de rendimiento de color. Los rétulos
luminosos y [as instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio entre 1y 10
kV, estaran a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

- Accesorios para las lamparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevaran
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:

Reactancla: marca de origen, modelo, esquema de conexion, potencia nominal, tensién de alimentacion,
factor de frecuencia y tensién, frecuencia y corriente nominal de alimentacién.

Condensador. marca de origen, tipo o referencia al catdloge del fabricante, capacidad, tension de
alimentacion, tension de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que
esta previsto, temperatura maxima de funcionamiente. Todos los condensadores que formen parte del equipo
auxiliar electrico de las lamparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberan
llevar conectada una resistencia que asegure que la tensién en bornes del condensador no sea mayor de 50 V
transcurridos 60 s desde la desconexién del receptor.

Cebador: marca de origen, tipe o referencia al catdlogo det fabricante, circuito y tipo de lampara para los
que sea utilizable,

Equipos eléctricos para los puntes de tuz: tipo (intericr o exterior), instalacion adecuada al tipo utilizado,
grado de proteccién minima.

- Conductores: seccion minima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de




I

) 1 L S S S R G

oL

b

L.

L—-—‘

S
I
|

tierra gue unen los electrodos deberan cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
- Elementos de fijacién.
Las plezas gue no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o
que presentaren defectos serdn rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hara dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con lag instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y foces himedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con et terreno.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracion
competente.

4.3.3 Indicadores luminosos

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los preoductos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte i,
Condiciones de recepcién de productes. Este control comprende el control de la documentacion de los
suministros (incluida 1a del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Sefales:

El material de que se constituyan las sefiales sera resistente a las condiciones ambientales y funcionales
del entorno en que estén instaladas, y |a superficie de la sefial no favorecera el depésito de polvo sobre ella.

El alumbrado de las seiiales sera capaz de proporcionar el nivel de iluminacién requerido en funcién de
su ubicacién. En el caso del alumbrado de emergencia, este sera tal que en caso de fallo del alumbrado
normal, suministrara la iluminacién necesaria para faclilitar la visibilidad a los usuarios y que estos puedan
abandonar el edificio impidiendo situaciones de panico y permitiendo la visién de las sefiales indicativas de las
salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes.

Las formas, simbolos graficos, tamafios y colores de las sefiales se determinaran mediante los principios
recogidos en las normas UNE correspondientes.

Las seftales normalizadas deberan llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido extraidas.

Se tendrén en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4.

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados.

No se aceptaran las partidas cuando se varien las condiciones iniciales.

El almacenamiento de los productos en obra sera en un lugar protegido de luvias, focos hiimedos, en
zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.

5 Revestimientos
5.1 Revestimientos de suelos y escaleras

5.1.1 Revestimientos de madera para suelos y escaleras

Prescripciones sobre los productos
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Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte ],
Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Solera: el soporte més habitual para la colocacidn de pavimentos de madera es la solera de mortero de
cemento. Se recomienda como dosificacion estandar la integrada por cemento CEM-I1 32,5 y arena de rio
lavada con tamafio méximo de grano de 4 mm en proporciones de 1 a 3 respectivamente.

- Suelos de madera {(ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.4.1): pavimentos interiores
formados por el ensamblaje de elementos de madera. Tipos:

Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengletas, Lampargué macizo. Parqué con sistema de
interconexion. Tabla de parqué pre-ensamblada.

Suelos de chapas de madera: parqué multicapa. Suzlo flotante.

- Pargqué: esta constituido por tablillas de pequefio tamafio adosadas unas a otras pero no unidas entre si,
formando figuras geométricas.

- Segun el tamafio de la tablilla, los suelos de parquet pueden ser:

- Lamparqueé: para tablillas de longitud minima de 200 mm {generalmente por encima de los 250 mm).

- Parqué taraceado: para tablillas menores de 200 mm de longitud (generalmente por debajo de 160 mm).

- Para evitar el efecto de subida y rebosamiento del adhssivo por los cantos, se recomienda que las
tablillas lleven una pequefia mecanizacion en el perimetro, o que los cantos de las tablillas presenten un
cierto angulo de bisel {minimo recomendado 6°) hacia el interior.

- Para un mejor anclaje del adhesivo en la contracara de las tablillas se recomienda que lleven al menos 2
ranuras en contracara. Estas ranuras nunca serdn de una profundidad mayor que 1/5 del grosor de la
tablilla,

- Tarima tradicional (clavada o encolada a los rastreles); el grueso de las tablas puede ser de 18 a 22 mm.
0 mayor.

- Rastreles, para colocacion de entarimados: se admite cualquier madera conifera o frondosa siempre que
no presente defectos que comprometan Ja solidez de la pieza (nhudos, fendas etc.). Las maderas mas
habituales son las de conifera de pino a abeto. La anchura habitual de los rastreles sera de entre 50 y 70
mm.

- Tarima o pargué flotante, esté formado por:

Capa base o soporte, de madera de conifera (generalmente de pino o abeto) de 2 mm de grosor, con la
fibra recta, densidad mediana e hidrofugada. Esta capa es la que en la tarima instalada sirve de soporte a las
demas y queda en contacto con la capa aislante.

Capa intermedia o persiana, formada por un enlistonado también en madera de conifera de 8 mm. de
grosor. Los listones van cosidos entre si. Los listones de los extremos son sustituidos por tiras de
contrachapado para dar mayor cohesion al machihembrado de testa de la tarima. Esta capa da la cohesion y
flexibilidad al conjunto.

Capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablas de £ 3,2 mm. de espesor, con disposicién en
paralelo y junta altemada.

Las fres capas van encoladas entre si con adhesivos de urea formol, de bajo contenido en formaldehidos.

Las tarimas van machihembradas en todo su perimetro.

Laminados. La composicién del suelo laminado de alta prestacién en general:

Laminado de alta presién (HPL): es el componente exterior del conjunto. El laminado o estratificado de
alta presidén esta formado por la superposicion de tres elementos unidos entre si mediante resinas, que se
calientan y comprimen a alta presién formando una masa homogénea.

Capa superficial: en contacto con el ambiente exterior, proporciona la resistencia a la abrasion, Esta
formada por una o varias finas laminas de composicién similar al papel, impregnadas en resinas metaminicas y
reforzadas con dxido de aluminio en polvo.

Capa decorativa: es la capa intermedia, portadora del dibujo que se pretende reproducir. Su composicion
es similar a la anterior y también esta impregnada en resina melaminica.

Capa base. Esta formada por varias planchas de papel Kraft impregnadas en resinas fendlicas, que
proporcionan cohesion al conjunto y disipan calor & impactos.

- Aglomerado o tablero soporte; es la base donde descansa el laminado. Consiste en un tablero
aglomerado de particulas de madera, con fibras de composicién especial, que aporta las caracteristicas
mecanicas, cohesivas y de resistencia a la deformacion del pavimento. La durabilidad del tablero
aglomerado varia segtn el tipo de producte seleccionado (850 + 1,100 kg/m?).

- Refuerzo inferior: es la proteccién inferior del conjunto. Su mision es obtener un dptime equilibrio
higrotérmico interno de la pieza. Se constituye con una hoja compuesta por dos papeles Kraft entre los
que se dispone una fina capa de polietileno.

- Tarima para exteriores:

Para tarimas en exterior se utilizan normalmente las que debido a sus propiedades fisico-mecanicas son
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mas aptas. También es posible utilizar otras bastante menos resistentes a la intemperie, pero a estas es
imprescindible someterlas a tratamientos de cuperizacién, impregnacién, y/o autoclave.

Las primeras son de la familia de las frondosas tropicales. Todas ellas tienen una resistencia natural a la
intemperie y sdlo necesitan tratamiento de acabado si queremos resaitar o mantener su belleza a lo largo del
tiempo.

Las segundas pertenecen a la familia de las frondosas de zonas templadas y conliferas, estas maderas,
salvo excepciones deben ser tratadas segun la clase de riesgo al que van a ser expuestas.

- Adhesivos:

Adhesivos en dispersién acuosa de acetato de polivinilo: se recomiendan para el pegado de parguet
mosaico y lamparguet de pequefios formatos (por debajo de 300 mm de longitud y 12 mm de grosor).

Adhesivos de reaccion: son productos & base de resinas epoxidicas o de poliuretano, exentos de
solventes a productos volatiles. Se recomiendan para el pegado de grandes formatos. Existen los siguientes
tipos: adhesivos de poliuretano monocomponentes y adhesivos de dos componentes.

Se recomienda la utilizacion de adhesivos que mantengan su etasticidad a lo largo de su vida de servicio.

Los adhesivos para la colocacién de suelos fiotantes deben ser como minimo de la clase D2 segiin la
norma UNE EN 204. No sirven a este efecto los adhesivos convencionales de pegado de lamparquet y parguet
mosaico,

- Aislante: laminas aislantes de espuma de polietiteno (tarima fiotante).
- Barrera contra el vapor.

Cuando sea necesario disponer barrera de vapor y salvo especificacion en sentido contrario en &l

proyecto, estara integrada por films de polietileno PE-80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de espesor
- Materiales de juntas: relleno con materiales flexibles.
- Material auxiliar: para tarimas clavadas se recomienda la utilizacién de clavos de 1,3 x 35 mm o 1,4 x 40

mm. En caso de utilizar grapas serdn como minimo de la misma longitud que los clavos.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase (resistencia al deslizamiento)
adecuada conforme al DB-SU 1, en funcién del uso y localizacién en el edificio.

Segln el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una
resistencia a filtracion.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Las cajas se transportaran y almacenaran en posicién horizontal, El pavimente se aclimatara en el lugar
de instalacién, como minimo 48 horas antes en el embalaje original. El pléastico debera ser retirado en el mismo
momento de efectuar el trabajo. Durante el almacenaje e instalacidn, la temperatura media y la humedad
relativa deben ser las mismas que existiran en el momento de habitar el edificio. En la mayoria de los casos,
esto significa que la temperatura, antes y durante la Instalacién, debe ser entre 18°C y 28°C vy la tasa de
humedad entre 35% a 65%.

Los parquets se deben almacenar en obra al abrigo de la intemperie, en local fresco, ventilado, limpio y
seco. Se apilaran dejando espacios libres entre la madera el suelo v las paredes. Si las tablas, tablilas o
paneles llegan envueltos en plastico retractii se mantendrén en su envoltorio hasta su utilizacién. Si los
parquets llegan agrupades en palets se mantendran en estos hasta su utilizacién.

Los barnices y adhesivos se almacenaran en locales frescos y secos a temps
sus envases cerrados y protegidos de la radiacién solar directa u otras fuentes de ¢
condiciones pueden almacenarse hasta 6 meses sin pérdida de sus propiedadgsﬁ ‘,V
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ANEXO 2

1. Instrucciones de uso y mantenimiento.

En llles Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo , de la Conselleria d'Obres, Habitatge i
Transport, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se superpone
con las exigencias del CTE y a la espera de la modificacion o concrecion de la Administracion competente,
se adjuntarad a la documentacion del Final de Obra, las instrucciones de usoe y mantenimiento del edificio
terminado, las cuales se realizaran seguin el mencionado Decreto y cumpliran los requerimientos del CTE.

2. Plan de control de calidad.

En llles Balears es vigente el Decreto 59/1994 de 13 de mayo , de la Conselleria d’'Obres Publiques i
Ordenacio del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificacién. Dicho decreto se superpone
parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la modificacién o concrecion de la Administracion
competente, se justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de
Control de Calidad que se presenta, hace referencia a los materiales no mencionados en el Decreto
59/1994 pero si requeridos obligatoriamente en los Dbs.

3. Paneles solares.

La presente obra es la ampliacién mediante una terraza el local del Club Nautico de Puerto Pollenca
por lo que se prescinde de la colocacion de los paneles solares (ACS).
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Pollenca , 17, enero 2008

Fdo. Miquel Company Amengual.




