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21. SUSTENTACION DEL EDIFICIO (DB-SE-C)

2.1.1. Cimentaciéon: Parametros a considerar.

ESTUDIO GEOTECNICO - Al tratarse principalmente de la reforma interior y una ampliacién sobre una plant existente no se considera
la realizacion del Estudio Geotécnico.

CIMENTACION. -La cimentacion es existente

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Esta justificacion se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE y 4.2.2 de la EHE-2008, para sefalar que en este
proyecto se da cumplimiento a Lo establecido en la citada Instruccion del Hormigon Estructural, y el relativo al cumplimiento de las
condiciones que se exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de sus partes, completada en el Anexo correspondiente de esta
memoria.

Tipo de estructura : Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de paso de longitud total inferior a 10 metros y estructuras de
ingenieria civil (excepto obras maritimas) de repercusion econémica baja o media

Vida Util nominal de la estructura 50 anos

Las acciones unitarias supuestas en el calculo y los coeficientes de ponderacion que a cada una de ellas se aplica se exponen mas
adelante, fijandose como combinaciones de acciones compatibles las que fija la EFIE-2008 en su art. 12 relativas a los Estados Limite
Ultimos y de Servicio y, en nuestro caso particular, las simplificaciones para estructuras de edificacion que permite el art. 12.2 de la
EHE-2008, correspondiente a situaciones sismicas, y en concordancia con Lo establecido en el DB SE-AE Acciones en la Edificacion.

a) Simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para transformarla en una ideal de calculo:

Se idealiza la geometria de la estructura a una forma plana bidimensional, con barras asimiladas a rectas geométricas a las
que se les asocian los parametros de seccion e inercia, asi como las distintas cargas que directa o indirectamente derivan o acttian
sobre esa estructura virtual idealizada, con longitudes que se toman iguales a las distancias entre ejes de vinculos o0 apoyos.

b) Indicaciones para identificacion de los elementos estructurales: EL criterio de identificacion de los elementos
estructurales se hace mediante una numeracion correlativa de pilares, con referencia a la planta en que corresponde. De esa forma
cada barra viene definida por los nimeros extremos que la definen en el espacio a la altura correspondiente a la planta indicada.

2.2.1.- Cimentacidén. Existente.



2.2.2.- Estructura Portante.
La estructura portante se realizara mediante Porticos de perfiles

En general se utilizaran las contenidas en la Norma Basica dé¢
especial las siguientes acciones gravitatorias de la Norma ECG|

Caracteristicas:

Del acero: B400S de limite elastico 400 N/mm2.

Del hormigdn: HA25-P-40-Ila.

HA de resistencia caracteristica 25 N/mm2 a los 28 dias en probeta ci

Normativa: EHE 08-
Caracteristicas:
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lindrica

En general se utilizaran las contenidas en la Norma Basica de la edificacion NBE-AE/88 Acciones de la edificacion, en

especial las siguientes acciones gravitatorias de la Norma ECG-

........ tabla 21.M.V. 101
tabla 24.M.V. 104

Peso especifico de los materiales
Peso de fabricas y macizos
Peso de elementos constructivos:
Enfoscado de revoco de cemento
Pavimento
Forjados
Material de cobertura
Losa de hormigon armado
Losa aligerada de hormigon armado
Sobrecarga de uso:

Azoteas
Viviendas
Oficinas y locales
Sobrecargas de nieve

Sobrecargas de viento
Sobrecarga de tabiqueria .
Reduccion de sobrecargas

20 kg/me
80 kg/me

320 kg/me2

110 kg/m2
300 kg/me
250 kg/me

150 kg/m2
200 kg/me
300 kg/me
40 kg/m2
kg/m2
.................... 100 kg/me

%

2.2.3.- Estructura Horizontal.

88-Gravitatorias.

~Forjado mixto con xapa colaborante y hormigon armado.

- Norma NBE-AE/88y EHE.

2.2.4 - Muros contencion.

- No se proyectan



2.3 SISTEMA ENVOLVENTE:

Definici

BAJO RASANTE
Muros de sétano

No se contemplan en este poroyectq
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B.1. FACHADAS

Los muros de cerramiento se resu
cm de aislamiento,+ tabicon de 7,5
Los revestimientos a aplicar sobre la fi

2lven mediante bloques ceramico de 16

cm de espesor 6
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FRENTE AL FUEGO (resistencia) El 120
AISITAMI’ENTO ACUSTICO 50 dBA
(a ruido aéreo)
Limitacion Térmica 0,43 W/m-K

Este sistema esta formado por
La carpinteria sera de Clase 1

conforme a la norma UNE 1026.

carpinteria de ALUMINIO, acristalamiento doble 6/20/3+3

LUCERNARIOS

No existen lucernarios en cubierta.

(peso propio) 0,2 kN/m?
ACCIONES (viento) CTE
B.2. HUECOS DE (sismo) s/ NCSE-02
FACHADA FRENTE AL FUEGQ (resistencia) s/ CTE DB-SI
AISLAMIENTO ACUSTICO 30 dBA
(a ruido aéreo)
Vidrio (2.8 W/m?K)
AISLAMIENTO TERMICO (transmitancia) Marco (4W/Im?K)
Clase 1
Forjado inclinado NO SE PROYECTA
S
g (pe;o propio forjado + paquete 5,20 kN/m?
cubierta.)
r ACCIONES = iento) s/ NBE AE-88
€ (sismo) s/ NCSE-02
' FRENTE AL FUEGO (resistencia) REI 90
a AISITAMIlENTO ACUSTICO 46.90 dBA
s (a ruido acreo) 88.10 dBA
(¥ a (a ruido de impacto) '
o n AISLAMIENTO TERMICO (transmitancia) 0,49 W/im’K
a t B.3. CUBIERTAS | Forjado horizontal formado por chapa galvanizada colaborante, hormigén armado con positivos a
) e Y TERRAZAS | para de refurezo para cumplir con Sl y capa de compresion de 5 cm y con malla electrosoldada.
i8] Lamina impermeable Epdm, aislamiento de poliestireno extruido de 80 cm, mortero de
é regularizacion de 3 cm y gravas.
i
ceions ((:zisigrt[;r;)plo forjado + paquete 4,80 KN/m?2
(viento) s/ CTE
(sismo) s/ NCSE-02
FRENTE AL FUEGO (resistencia) REI 90
AISLAMIENTO ACUSTICO
(a ruido aéreo) 45 dBA
(a ruido de impacto) 88.10 dBA
Limitacion Térmica 0,31W/m-K>0.30
B.4.

Existente, se contempla su embaldosado.

AISLAMIENTO TERMICO
(transmitancia)
B.5. SUELOS
(sismo) s/ NCSE-02
FRENTE AL FUEGO (resistencia) El 120
AISLAMIENTO ACUSTICO No procede
Limitacion térmica
NO SE PROYECTA
B.10. PARTICIONES (peso propio forjado + 2 64 KN/m?
HORIZONTALES paquete cubierta.) ' m
SEPARADORAS DE ACCIONES (viento) S CTE
ESPACIOS HABITABLES Y (sismo) S/ NCSE-02
NO HABITABLES FRENTE AL FUEGO (resistencia) REI 90
AISLAMIENTO ACUSTICO
(a ruido aéreo) 50 dBA
(a ruido de impacto) 88.10 dBA
AISLAMIENTO TERMICO (transmitancia) 0,79W/m’K

B.11. MEDIANERAS

NO PROCEDE




'E E PARTIMENT. ==& COL-LEGI OFICIAL
2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION ;gV = D’ARQUITECTES
£ » ZILLES BALEARS
VERTICAL L _ 11307.2017  11/05636/17 |
Tabiqueria en interior Fabrica de ladrillo Tochana H-8 u tabicon de 10 cm, 6 Tabique tipo pladur.
PARV 1 FRENTE AL FUEGO Sege]lebo
AISLAMIENTO ACUSTIEE?, [ D. 10002070195 50BN 75284 8g/m2
e et
948AE683FC8CCB68CIB54C65F0939224F00289DD
Carpinteria interior Puertas interiores y de armarios de madera de lacadas de color blanco, con hojas
lisas de 35 mm de espesor. Los herrajes de colgar y de seguridad seran de acero
PARV 2 inoxidable. Montada sobre marcos zoquetes.
FRENTE AL FUEGO [ -
AISLAMIENTO ACUSTICO | s/ NBE CA-88
HORIZONTAL | | Definicion constructiva del elemento
Existente Forjado horizontal formado por xapa galvanizada colaborante, hormigoén armado con
positivos a para de refurezo para cumplir con Sl y capa de compresion de 5 cm y con malla
o o electrosoldada, mortero de regularizacién de 3 cm y solado.
FORJAD (peso propio forjado + )
DIVISION ACCIONES paquete cubierta.) 5.00 kN/m
DE (viento) s/ CTE
PLANTAS (sismo) s/ NCSE-02
FRENTE AL FUEGO (resistencia) REI 90
AISLAMIENTO ACUSTICO
(a ruido aéreo) 46.90 dBA
(a ruido de impacto) 88.10 dBA
AISLAMIENTO TERMICO (transmitancia) 0,79W/m’K

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

Fachada

REXT 1
REXT 2

REVESTIMIENTOS INTERIORES
RINT 1 Interior

RINT 2

SOLADOS
SOL 1

SOL 2

SOL 3

SOL 4

SOL 5

OTROS ACABADOS
Alfeizares en huecos
fachada

Acabado interior del

Peldafieado escalera

Acabado escalera

Fachada

| Definici6n constructiva del sistema

Revoco y enlucido de mortero de C.P., PINTURA PLASTICA.
SEGURIDAD s/ CTE DB-SI
PINTURA PROTECCION ESTRUCTURA | .. L L
ACERO Pintura de proteccion antioxidante
Pintura intumescente en pilares y jacenas de acero
SEGURIDAD s/ CTE DB-SI

Definicién constructiva del sistema

Revoco y enlucido con mortero y yeso. Acabado de pintura pléstica.

SEGURIDAD | s/ CTE DB-SI

Aplacado de losetas cerdmicas fijadas con cemento cola en aseos lavaderos y cocina

SEGURIDAD | s/ CTE DB-SI

Definicion constructiva del sistema

Acabado de hormigén en sétano

SEGURIDAD | s/ CTE DB-SI / CTE DB-SU

Madera sintética sobre la capa de compresion para aligerar el peso de los forjados

SEGURIDAD | s/ CTE DB-SI / CTE DB-SU

Baldosa antideslizante de 40x40

SEGURIDAD | s/ CTE DB-SI / CTE DB-SU

El solado de terrazas llevard las pendientes adecuadas APRA llevar las aguas pluviales y una
separacion con las zonas cerradas mediante un peldafio de 2 cm.

SEGURIDAD s/ CTE DB-SI / CTE DB-SU
Baldosa de gres de 40x40
SEGURIDAD s/ CTE DB-SI / CTE DB-SU

Definicion constructiva del sistema

Los antepechos de terrazas se resuelven con piezas de hormigén o piedra abujardad.
Los huecos exteriores llevaran vierteaguas de piedra de Santanyi o similar provisto de
goterén.

SEGURIDAD s/ CTE DB-SI/ CTE DB-SU

hormigdn en garajes y almacenes

Definicién constructiva del sistema

peldafieado previo de ladrillo.

SEGURIDAD | s/ CTE DB-SI/ CTE DB-SU

Peldafio de madera, o hormigén, o gres antideslizante.

SEGURIDAD | s/ CTE DB-SI/ CTE DB-SU
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Datos clg partida QObra Nueva . SggeUat_ .
Prestaciones Dos Viviendas entre mecfiangeaso@nrecfcrinisiamidateos.cas)
Bases de calculo Seguin DB SI-4. —— ""g'“WW‘g’g;:é‘;;%‘g";zmmozsgDD
Descripcion y caracteristicas Edificio de dos plantas oAt REGENErSE

Segun justificacién en FICHA ANEXA en Anejos a la memoria.

2.6.2.-Subsistema de Pararrayos (segtin DB SU-8)
Datos de partica: Edificio existente: NO PROCEDE
Datos de partida: Reformay Ampliacion planta piso en Edificio existente aislado proximo a otros de la misma altura.

No es necesaria dicha instalacion cuando Ne < Na

Ne = Frecuencia esperada de impactos.

Na = Riesgo admisible.
Objetivo
Limitar el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccion contra el rayo.
Prestaciones
e Limita el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccion contra el rayo.
Bases de calculo
La necesidad o no de la instalacion contra el rayo asi como su dimensionamiento, en caso necesario, se realiza de acuerdo
conel DB SUA8

Segun justificacion en FICHA ANEXA en Anejos a la memoria.
2.6.3.-Subsistema de electricidad (segun REST)

La instalacion de electricidad y alumbrado se define en el punto 4.5 REGLAMENTO ELECTRONICO DE BAJA TENSION, del
apartado OTROS REGLAMENTOS de la memoria.

2.6.4 -Ascensor : No se proyecta
2.6.5.-Subsistema de alumbrado (segun DB SU-4 + DB HE-3)

Lainstalacion de electricidad y alumbrado se define en el punto 4.5 Reglarmento Electronico De Baja Tension, Del
Apartaco Otros Reglamentos De La Memoria

2.6.6.-Subsistema de fontaneria (seguin norma NIA + RITE + Ordenanzas municipales)

Datos de partida : Edifico existente.
La red de distribucion queda descrita en los planos de detalle.
La instalacion cumplirad con Lo establecido en el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion (BOE n. 74, de 28.03.06) y en el vigente Decret 55/2006 de 23 de juny, pel qual
s'estableix el sistema de mesures pera la instalacio obligatoria de compladors individuals i fontaneria de baix consum
i estalviadora d'aigua (BOIB n. 91, de 29.06.06).
Cumplir con el DB HS 4 Suministro de agua, dotando a los equipos de produccion de agua caliente de sistemas de
acumulaciony a los puntos terminales de utilizacion de unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patogenos
El edificio dispone de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo
de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud
para el consumo e impidiendo Los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el
ahorroy el control del agua
La red de distribucion queda descrita en los planos de detalle
Lainstalacion cumplira con Lo establecido en el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion (BOE n. 74, de 28.03.06) y en el vigente Decret 55/2006 de 23 de juny, pel qual s ‘estableix el
sisterna de mesures pera la instalacio obligatoria de comyptadors individuals i fontaneria de baix consuim i estalviadora
daigua (BOIB N. 91, de 29.06.06).
Descripcion y caracteristicas
La instalacion se hara empotrada con tuberfa de cobre o polipropileno teniendo en cuenta las secciones necesarias
para su perfecto funcionamiento.Se tendra especial cuidado que las tuberias no entren en contacto con ningln
producto que contenga picadis, en caso de usarse este. La red de agua caliente es alimentada por un sistema de
energia solar.Se colocaran llaves de paso en todas las entradas de locales humedos vy llave general de corte a la
entrada de cada vivienda.

El disefoy el dimensionado de la red se realiza de conformidad con Lo dispuesto en los puntos 3y 4 del DB HS4



2.6.7.-Subsistema de evacuacion de residuos liquidos y

%

COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
Independencia entre red de pluviales y red de aguas residuales. » ILLES BALEARS
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2.6.8.-Subsistema cle ventilacion

Datos de particda

Zona térmica Z
Zona climatica B
N° Total plantas del edificio 2
Objetivo

Cumplir con las exigencias del DB HS3 Calidad del aire interior. Disponiendo de medios para que los recintos del edificio se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal,
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por Los
contaminantes

Prestaciones

El edificio dispone de los sistemas de ventilacion necesarios para garantizar el aporte de un caudal suficiente de aire exterior
y asi como la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

Bases de calculo

El disefoy el dimensionado de los sistemas de ventilacion se realiza de conformidad con Lo dispuesto en los puntos 3y 4
del DB HS3

2.6.9.- Subsistema de telecomunicaciones (segun reglamento ICT)
NoO se proyectan

2.6.10.- Subsistema de instalaciones térmicas del edifico

Datos de partica

Instalaciones térmicas proyectadas segun el Articulo 2. del RITE

Objetivo

Cumplir las exigencias del DB HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, dotando al edificio de instalaciones térmicas
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes

Prestaciones

El edificio dispone de instalaciones térmicas segln las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energéticay seguridad
prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Bases de calculo

El calculo de las instalaciones térmicas proyectadas se realiza de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Llos Edificios.)

2.6.10.1 SUBSISTEMA : HE-T: Limitacion de demanda energética

2.6.10.2 SUBSISTEMA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas, (segun RITE)

2.6.10.3 SUBSISTEMA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

2.6.10.4 SUBSISTEMA HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria

2.6.10.5 SUBSISTEMA HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica -NO PROCEDE

Justificacion - Seguin justificacion en apartado cumplimietno CTE
2.7 EQUIPAMIENTO:

2.7.1. Piscina No se proyeca
2.7.2 - Bafios, aseos, cocina y coladuria

DEFINICION DE BANOS Y ASEOS

Unidades destinadas al aseo personal compuestas de bafera, lavabo, bidé e inodoro con cisterna baja, todos provistos con
llaves generales de corte en la entrada a cada local humedo y en los latiguillos de entronque con cada uno de Los grifos individuales;
Llos rociadores de ducha estara provistos de dispositivos anti retorno. Los diametros de los tubos se ajustaran a lo establecido en el
Apartado 4 del DB HS4. Y los desaglies en conformidad con el Apartado 3.3.1.5 del DB HS5, conexionados a botes sifonicos (excepto
el inodoro que llevara descarga directa a la bajante), con los diametros fijados en el Apartado 4 del citado DB HS-5 . Los paramentos
iran alicatados de suelo a techo, con juntas estancas, sin fisuras ni resquicios que permitan el paso del agua o de insectos

Palma, Julio de 2.017



