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T.- INSTRUCCIONES DE USO 'Y MANTENIMIENTO:

Decreto 35/2001, de 9 de marzo, por el cual se establecen medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios
(BOIB, n° 33 de 17-03-01)

En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria D'Obres, Habitatge i
Transport, referente a Medidas reguladores del uso y mantenimiento de los edificios, en el cual se superpone con las
exigencias del CTE y a la espera de la modificacion o concrecion de la administracion competente, se adjuntara a la
documentacion del Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, las cuales se realizan
segun el mencionado Decreto y cumpliran los requerimientos del CTE.

2.- CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE  VIVIENDAS (RD 47/2007)

Su justificacion en fichas anexas de este apartado.

3.-PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 59/1994,
(Opcién Simplificada Plan de control de calidad)

Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte 1), durante la construccion de la obra se realizaran los controles
siguientes:

Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistermas que se suministren a las obras

Control de ejecucion de la obra

Control de la obra terminada

Control de recepcién en obra de productos, equipos y sisternas

EL control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera

- ELcontrol de la documentacion de Los suministros

- ELcontrol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

- ELcontrol mediante ensayos

Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de

identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento vy, en su caso, por el proyecto o por la Direccion

Facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, Los siguientes documentos

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados

Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten Los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas
de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y

sistemas amparados por ella

Control de recepcion mediante ensayos
- De acuerdo con la legislacion aplicable o bien segulin Lo especificado en el proyecto u ordenado por la Direccion Facultativa se
realizaran Los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.

Control de ejecucion de la obra

- Durante la construccion, el Director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de Los elementos constructivos y de las instalaciones,
asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con Lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la Direccion Facultativa

- Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

Control de la obra terminada

En los casos que proceda segun la legislacion aplicable, o segun las exigencias del proyecto, deben realizarse, las comprobacionesy
pruebas de servicio previstas que resulten de aplicacion

Arquitecto: Carles Mandilego Lozano. Fco.Martii Mora n°20 bajos A. Telf: 699927837, Email: cmlmandilego@gmail.com



COL-LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES
Decreto 59/1994 » ILLES BALEARS
Para los elementos de hormigon armado, forjados unidireccionales, {abricas eé’[\uctulates y sistemas de |m| ermeabilizacion de
cubiertas se debera cumplir Lo indicado en el Decreto 59/1994, de la [C - ibn del Territorio del
Govern, sobre Control de Caliclad de la Edificacion, su usoy n’]amenin’]ieDEI(:3 07 2017 11/05636/17

De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejequcion de la ()LSe‘g mlllat el programa ¢specifico de control
de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control e eoms iz remtEsoRy cuRwoe 38giass ¥ demas normas de

obligado cumplimiento, se ajustara a los criterios generales que se han betallade-d MR A0S arioras
86B075A9D09C2FA5A4E 7CADAIDAF3F 78FBAF9780

WW
BB

am;a

Relacion de productos con marcado CE
Se adjuntan los productos de construccion correspondientes a la Resolucion de 17 de abril de la Direccion General de Desarrollo
Incustrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE

PARTE Il (Anexo)

Relacién de productos con marcado CE

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

FABRICA DE ALBANILERIA

AISLANTES TERMICOS

IMPERMEABILIZACION

CUBIERTAS

TABIQUERIA INTERIOR

CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
REVESTIMIENTOS

PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

10. INSTALACION DE CALEFACCION

1. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
12, INSTALACION DE GAS

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

14, INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y ARPARATOS SANITARIOS
16. INSTALACION DE VENTILACION

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

18. KITS DE CONSTRUCCION

19. OTROS (CLASIFICACION POR MATERIAL)

VXN WN

191 HORMICONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2 YESOY DERIVADOS

19.3. FIBROCEMENTO

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

195 ACERO

19.6. ALUMINIO

19.7. MADERA

19.8. VARIOS

1. CIMENTACIONY ESTRUCTURAS

11, Acero

11.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado. Terminologia, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
11.2.  Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en caliente, de
acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+
11.3.  Pernos estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 14399-1.2006. Pernos estructurales de alta
resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de alta
resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluacion de la conformidad 2+.
114,  Acero para el armado de hormigodn. Acero soldable para armaduras de hormigdon armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007 UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigon. Acero soldable
para armaduras de hormigon armado. Generalidades. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.2.  Productos prefabricados de hormigon

1.21 Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1T de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de hormigon.
Placas alveolares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
122 Pilotes de cimentacion*
Marcado CE obligatorio a partir del 1de enero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12794:2005. Productos Prefabricados de hormigon.
Pilotes de cimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
123  Elementos nervados para forjados*
Marcado CE obligatorio a partir del 1de septiembre de 2007. Norma de aplicacion UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados
de hormigon - Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
124  Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007 Norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados de
hormigon. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+

13.  Apoyos estructurales

131 Apoyos elastomeéricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos
elastomeéricos. Sistema de evaluacion de la conformiclad: 1/3
13.2.  Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos
de rodillo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.
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13.4. Apoyos oscilantes - - B .
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de apt\cec‘ié‘ f ‘”7‘”26*]'_““" - ﬁllr/05ﬂ636'/:ﬁ|_'7 cturales. Parte 6: Apoyos

oscilantes. Sistema de evaluacion de la conformidac: 1/3
13.5.  Apoyos oscilantes Segellat
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacidnieisEzEi A B3ndri2dErpayieeEstamctiirales. Parte 7: Apoyos de

PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacion de la conformicad: 1/8 http-fiwww.coaib.orgics
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1.4. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon

1.4.1.  Sistemas para proteccion de superficle
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 2:
Sistemas para proteccion de superficie. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4

1.4.2. Reparacldn estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Parte 3: Reparacion estructural y no estructural. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4

1.4.3. Adheslvos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1T de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 4
Adhesivos estructurales. Sistema de evaluacion de la conformidacl: 1/2+/3/4

1.4.4. Productosy sistemas de Inyeccléon del hormigon
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigéon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5:
Productos y sistemas de inyeccion del hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigodn. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 6:
Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.6.  Protecclon contra la corrosion de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7:
Proteccion contra la corrosion de armaduras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4

1.5.  Estructuras de madera

151 Maderalaminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada
encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1
1.5.2. Claslficacion de la madera estructural con seccldn transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera.
Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluacion de
conformidad 2+.
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metallcos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos
de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada. Sistema de evaluacion de
conformidad: 2+
1.5.4. Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera
Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1
15.5. Vigasy pllares compuestos a base de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 0711 Vigas vy pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 solo
para ensayos de reaccion al fuego

1.6. Sistemasy Kits cle encofrado perdido no portante de blogues huecos, paneles de materiales aislantes 0 a veces de hormigén
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas vy Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego

2. FABRICA DE ALBANILERIA

2.1. Piezas para fabrica ce albafiileria

211.  Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para
fabricas de albadilerfa. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
21.2. Piezas silicocalcareas*
Marcado CE obligatorio desde el 1de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para fabricas de
albarileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
213. Bloques de hormigon (aridos densos y ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fabricas de
albanileria. Parte 3: bloques de hormigon (con aridos densos y ligeros). Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
2.1.4. Bloques de hormigon celular curado en autoclave*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-4:2004 /A1 2005. Especificaciones de piezas para
fabricas de albadileria. Parte 4. Bloques de hormigon celular curado en autoclave. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4
2.15. Piezas de piedra artificial*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para
fabrica de albadilerfa. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4
21.6. Piezas de piedra natural*
Marcado CE obligatorio a partir del T de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-6:2006. Especificacion de piezas para fabrica
de albadileria. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4

2.2. Componentes auxiliares para fabricas cle albafileria

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicaci¢ D'UNE EN 845-2:2004 Componentes duxiliares para fabricas de
albadileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 13.07.2017 11/05636/17
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3.1 Productos manufacturados de lana mineral (MW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes térmicos para

aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1,3 6 4.
3.2.  Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,304

33. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,304

3.4. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificacion. Sistemas de evaluacion
de la conformidad: 1,3 ¢ 4.

3.5.  Productos manufacturados de espuma fenélica (PF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma fenolica (PF). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,304

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
1,304

37. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,304

3.8.  Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,304

3.9.  Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,304

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1,304

311, Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte T:
Especificacion de los productos a granel antes de su instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1,30 4

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos para
edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). Parte 1. Especificacion para productos de
adhesivos y sellantes antes de instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14317-1:2005 Productos aislantes térmicos para
edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1. Especificacion para productos de
adhesivos y sellantes antes de instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Guia DITE N 004. Sistemas vy kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3

sOlo para ensayos de reaccion al fuego
315. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 014. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas vy Kits compuestos para el aislamiento térmico

exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 solo para ensayos de reaccion al fuego
3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures)

Norma de aplicacion: Guia DITE n® 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema

de evaluacion de la conformidad: 3 solo para ensayos de reaccion al fuego

4. IMPERMEABILIZACION

41.  Laminas flexibles para la impermeabilizacion

411, Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13707:2005. Laminas flexibles para la
impermeabilizacion. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

41.2. Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007 Norma de aplicacion: UNE-EN 13859:2006. Laminas flexibles para la
impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1: Laminas auxiliares para cubiertas con elementos
discontinuos. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

41.3. Capas base para muros*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma :I%’wc‘(}j\IHEIEPBt;“.IBEBég)Fqé(fQ\ Haminas flexibles para la
impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las ldminas auxiliaje==gre = q§\1a§ﬁééﬂﬁe‘[mr fﬂ@’qﬁi; istkmas de evaluacion de la
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41.4. Laminas plasticasy de caucho para impermeabilizaciéon dg cubiertas®

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de; 3°~5 354" "N 1REA S A7 — Iminas flexibles para la
impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho para impermeabi wz]a§e97ngQ9r|Zew*mas IJ@%(WQC%)@W%?GLZW3Cte|’f51\€a§ Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4. Sege llat

41.5. Membranas aislantes de plasticoy caucho (Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAB)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normad—de—splicdtiiskEIENY 80572005 | Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Membranas aislantes de plastico y caucho \nctuye??&%ﬁ?9’?P&?ﬁﬁ%ﬁ‘%&l%‘@ﬁ?%ﬁ?ﬁ&%8@58@90 para el basamento de
tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4

41.6. Membranas bituminosas alslantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13969:2005. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques.
Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4717. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2004. Laminas flexibles para la
impermeabilizacion. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4

418, Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de agua

Marcado CE obligatorio descde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13984:2005. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion de la conformiclad: 1/3/4

419. Barreras anticapllaridad plasticas y de caucho

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14909:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.10.Barreras antlcapllaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008 Norma de aplicacion: UNE-EN 149067:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4

4.2. Sistemas de Impermeabilizacion de cublertas

4.21.  Sistemas de Impermeabilizacién de cublertas aplicados en forma liquida
Cuia DITE N°® 005. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
solo para ensayos de reaccion al fuego
4.22. Sistemas de Impermeabilizaciéon de cublertas con membranas flexibles fljladas mecanicamente
Cuia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijaclas mecanicamente. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego

4.3. Geotextlles y productos relaclonados

4371, Usoen movimientos de tlerras, cimentaclones y estructuras de contencion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4

432, Usoensistemas de drenaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y

productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4
433, Usoenobras para el control de la erosion (protecclon costera y revestimiento de taludes)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosion (proteccion costera y revestimiento de taludes). Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos solidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:.2005. Geotextiles vy

productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos solidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
435, Usoen proyectos de contenedores para resicuos liquidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ AT:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4

4.4. Placas

4471 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio a partir del T de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura
sintética y/o mineral. Sistemas de evaluacion de la conformicad: 3 /4
4.42 Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del T de abril de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas bituminosas
Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/ 3 /4.

5. CUBIERTAS

51. Sistemas de cubierta traslucida autoportante (excepto Los de cristal)
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta traslucida autoportante (excepto los de cristal). Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego

5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de hormigon
Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas

531 Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para
cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
53.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para
cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plastico
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicaciss=== :P@éﬁiﬁp@@[/‘\(@”}i[@ff?ﬁ\’@ abricados para cubiertas.
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5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normg 7= "““"6"“ PIMT T }““””’7‘” Nccesorios para cubiertas
prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones CI5]D$OQJCL% yl%etocu)slcge%???a%g %ZIG ma de evaluacion de la

ik
v

conformidad: 3 Segellat
) i ) {Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
6. TABIQUERIA INTERIOR hitp :iiwww.coaib.orgicsv

86B075A9D09C2FA544E7CAD49DAF3F78F8AF9780
6.1.  Kits de tabiqueria interior
Guia DITE N° 003. Kits de tabiquerifa interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sdlo para ensayos de reaccion al fuego

7. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO

7.1, Carpinterfa

711, Ventanasy puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14357-1:2006. Ventanas y puertas peatonales
exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de
resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos

Marcado CE obligatorio desde el T de mayo de 2005 Norma UNE EN 13247-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.

Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
7.1.3. Fachadas ligeras

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto.

Sistema de evaluacion de la conformidacl: 1/3

7.2. Defensas

7.2]. Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones
incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

7.2.2. Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13561:2004 Toldos. Requisitos de prestaciones
incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

7.3. Herrajes

7.31.  Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1
7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la
edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidac: 1
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos
de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.4. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos
de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
7.3.5. Dispositivos de coordinacion de puertas
Marcado CE obligatorio desde el T de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.6. Bisagras de unsolo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificacion. Bisagras
de un solo eje. Requisitos y meétodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.7. Cerradurasy pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificacion.
Cerraduras vy pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1

7.4  Vidrio

741 Vidrio incoloro de silicato sodocalcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construccion.
Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4 2. Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004 Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4

Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4
7.4.3. Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante

Parte 5: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformiclad: 1/3/4.
7.4.4. Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificacion. Productos basicos
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

7.4.5. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato

sodocalcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion de L conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
7.4.6. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato
sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4

7.4.7. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE=kz== 37C /)(\141* &erlmoﬂp icacion. Vidrio de silicato
sodocalcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la cor ﬁ/FDW@‘CR(@ BPFY istefna de evaluacion de la
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7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguriclad templado térmicamenté*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNH 7 ~kion. Vidrio borosilicatado
de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la cc m"ll%ggﬁg/ %Z\ ‘ma C|e1r1'\ Q%@% efna de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4 Sege”at

7.4.9. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo* {Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Marcado CE obligatorio desde el 1de septiembre de 2006. Norma UNE EN14178. 2S5l NS adificacian. Productos de vidrio de

silicato basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norr? L@@?PQ%?%F{*%‘@'%Z?(“% WHFREST (R0 1a conformidad: 1/3/4
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de
silicato sodocalcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4

7.4.11. Vidrio de seguridad de slilicato alcalinotérreo endurecido en callente*

Marcado CE obligatorio a partir del T de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguricad de

silicato alcalinotérreo endurecico en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio laminado y

vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformicdad: 1/3/4
7.4.13. Vidrio para la edificacion. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificacion
Productos basicos especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3 /4.

8. REVESTIMIENTOS

81. Piedra natural

81.1.  Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003 Norma de aplicacion: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
81.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso
como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos
murales. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: %
81.5. Productos de piedra natural. Plaguetas*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas.
Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para
pavimentosy escaleras. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4
8.1.7.  Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos
Obligatorio desde el Tde mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarray piedra natural para tejados y
revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacion de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4

8.2. Hormigbn

8.21. Tejasy plezas de hormigodn para tejados y revestimiento de muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de hormigdn para
tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion de la conformidac: 3/4
8.2.2. Adoquines de hormigon
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigon
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4
8.2.3. Baldosas de hormigon*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005 Norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigdn
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigédn
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigon.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-1.2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de
terrazo para uso interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo
para uso exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
8.2.7. Losas planas para solado
Marcado CE obligatorio desde el 1T de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13747: 2006. Productos prefabricados de hormigon.
Losas planas para solado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos
Obligatorio desde el T de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para
suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4
8.2.9. Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigon. Parte 3:
Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigdn. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

8.3. Arcilla cocida

8.31. Tejas de arcilla cocica para colocacion discontinua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocacion
discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma dd
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la confgr D’ARQUITECTES
8.3.3. Adhesivos para baldosas ceramicas* » = JLLES BALEARS
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN T2004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para
baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacipr, & ;5 =A35 "~ °
8.3.4. Baldosas ceramicas* 13.07.2017 11/05636/17
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14411:2@)§g?ejllc|\tas ceramicas. befiniciones, clasificacion,

caracteristicas y marcado. (IS0O13006:1998 modificada) Sistema de evaludcitsm zeim cnfuarrtiadED)/ de 101998-CAB)
http :iiwww.coaib.orgicsy

8.4. Madera 86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780
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8.4.1. Suelos de madera*
Obligatorio desde el T de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. Caracteristicas, evaluacion de
conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.
8.4.2. Frisosy entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera
Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/ 4.

85, Metal

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido Interlor
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metalicas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4
8.5.2. Enlistonadoy cantoneras metalicas. Enlucido exterlor
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metalicas
Definiciones, requisitos y meétodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4
8.5.3. Laminas de metal autoportantes para cublertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14782:2006. Laminas de metal autoportantes para
cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4
854, Laminasy fleJes de metal totalmente soportados para cublertas de tejados y acabados de paredes Interlores y exterlores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14783:2007. Laminas vy flejes de metal totalmente
soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. Especificacion de producto y requisitos. Sistema de
evaluacion de la conformidach: 3/4

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presion
(HPL). Laminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de
compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4

8.7. Recubrimientos de suelo resillentes, textiles y laminados
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes,
textiles y laminados. Caracteristicas esenciales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.8. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del T de abril de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos
suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidacd: 3/4

8.10. Superficles para areas deportivas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14904:2007. Superficies para areas deportivas.
Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

9. PRODUCTOS PARA SELLADQO DE JUNTAS

91  Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte
1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

9.2. Productos de sellado aplicaclos en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas
Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3
Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

10. INSTALACION DE CALEFACCION

101, Aparatos insertables, incluidos Los hogares abiertos, que utilizan combustibles solidos
Marcado CE obligatorio desde 1de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan
combustibles soliclos. Sistema de evaluacion de la conformidad 3

10.2. Estufas que utilizan combustibles solidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles solidos
Sistema de evaluacion de la conformidacd 3.

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas independientes que utilizan
combustibles soliclos. Sistema de evaluacion de la conformidad 3

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005 Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el techo alimentados con
agua a una temperatura inferior a 120 °C. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.5. Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1y Al. Radiadores y convectores. Sistema de evaluacion de la
conformidad 3.

Arquitecto: Carles Mandilego Lozano. Fco.Martii Mora n°20 bajos A. Telf: 699927837, Email: cmlmandilego@gmail.com
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1
111, Sistemas separadores para liquidos ligeros , P ;\}BSQ[ ITEC I]']{ S
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion LNE EN‘BSB 1 ﬁ)f)\Z/AT 200555\31@\1@‘35 separadores para
liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petroleo). Parte 1: Principios de djsefin da nraciirtn caractaricticac v ancavo, marcado y control de

calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad 3/4 13.07.2017 11/05636/17

11.2. Depbsitos estaticos de polietileno para el almacenamien :o:‘ggf_-gUc—;%l,}‘;‘lc—l\1 g%ﬁlﬂeﬁ él_”tgue;rqsenoé/ ¢ombustibles diesel para
calefaccion domeéstica - '.http iiwww.coaib.orgicsv

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicgsB075A9D09C2FA544E 7CADAIDAF3F78E8AFO780 estaticos de materiales

termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefaccion domeéstica. Depositos de
polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerizacion anionica. Requisitos y meétodos

de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 3

11.3.  Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos licuidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de prevencion del
rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos liquidos. Sistema de evaluacion de la conformidad 3/4

11.4. Tanques horizontales cilindricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por
encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de acero fabricados en taller.
Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos
inflamables y no inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3 /4

12. INSTALACION DE GAS

121. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 682:2002. Juntas elastomeéricas. Requisitos de los
materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases v fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4

12.2. Sistemas de deteccion de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de deteccion de fugas. Parte 1:
Principios generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1.  Columnasy baculos de alumbrado
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y baculos de alumbrado. Parte
4. Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de hormigon armado y hormigon pretensado. Sistema de evaluacion de la
conformidad 1

13.2. Columnas y baculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5:
Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad 1

13.3. Columnas y baculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 6:
Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

13.4. Columnas y baculos de alumbrado cde materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 7:
Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacion de
la conformidad 1

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

14.1. Tubos

1411, Tuberfas de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias de gres, accesorios y juntas para
saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
14.1.2. Tuberfas de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion
Marcado CE obligatorio desde 1de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de fibrocemento para drenaje y
saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cdmaras de inspeccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
14.1.3. Tubosy accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitucdinalmente con manguito acoplable para canalizacidon
de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacion de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
14.1.4. Tubos y accesorlos de acero Inoxldable soldados longitudinalmente, con mangulto acoplable para canallzaclon de aguas
residuales
Marcado CE obligatorio desce 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero
inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacion de aguas resicduales. Parte 1. Requisitos, ensayos,
control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2. Pozos de registro

14.2.1. Pozos de reglstro y camaras de Inspeccion de hormigdn en masa, hormigdn armado y hormigon con flbras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y camaras de
inspeccion de hormigdn en masa, hormigon armado y hormigdn con fibras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados.
Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
14.2.3. Escaleras fljas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Arquitecto: Carles Mandilego Lozano. Fco.Martii Mora n°20 bajos A. Telf: 699927837, Email: cmlmandilego@gmail.com



14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales @ COL-LEGI OFICIAL

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen mat@ !eccgmes VARQUITECTES
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de 7|3§\caoow = UIf\!"L}\;QS]Z(%()\W]Z]'}u‘F Kﬁﬂ as elevadoras de aguas
resicduales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensqyo_PRarte 1 Plantas elevadoras de aauasfresiduales que contienen
materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 13.07.2017 11/05636/17
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas resicluales que no contienen fnaterias fecal e
Marcado CE obligatorio desde Tde octubre de 2002. Norma de aplicacidn; U gs .9 ﬁl‘ Rlaptas.elgyadoras de aguas residuales
para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Paijt Plamm:uwmgﬂ@@rsﬂﬁs\aquas resigluales que no contienen
materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 86B075A9D09C2FA544E7CAD49DAF3F78F8AF9780
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales
para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias
fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4. Valvulas

14.47. Valvulas de retenclidon para aguas residuales que no contlenen materlas fecales y para aguas reslduales que contlenen
materlas fecales en plantas elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales
para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 4: Valvulas de retencion para aguas residuales que no contienen
materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
14.4.2. Valvulas equilibradoras ce presion para sistemas de desaglie
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12380:2003. Valvulas equilibradoras de presion para
sistemas de desaglie. Requisitos, métodos de ensayo y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.5. Canales de desaglie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehlculos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagle para zonas de
circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacion de la conformidad
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.6. Pequefas Instalaclones de depuraclén de aguas residuales

14.6.1. Pequefas Instalaclones de depuracléon de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habltantes equivalentes. Fosas
sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-1:.2000/A1:2004. Pequefias instalaciones de
depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1. Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3
14.6.2. Pequefias Instalaclones para el tratamlento de aguas residuales Iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamliento de
aguas reslduales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-3:2006. Pequefas instalaciones para el
tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3

14.7. Disposltivos antlinundaclon para edificlos

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundacion para edificios.
Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

14.8. Juntas de estanquidad de tuberfas empleaclas en canallzaclones cle aguay en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-11996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberfas empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1. Caucho
vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
14.8.2. Elastbmeros termoplasticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001/A1:.2002. Juntas elastomeéricas. Requisitos
de los materiales para juntas de estanquidad de tuberfas empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastomeros
termoplasticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos
de los materiales para juntas de estanquidad de tuberfas empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares
de caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastomeéricas. Requisitos
de los materiales para juntas de estanquidad de tuberfas empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de
estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1:
Principios de disefio, caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

15.1.  Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con
sifon incorporado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

15.2. Tubosy racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el
transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion
de la conformiclad: 4

15.3. Juntas para la conexién de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo
humano
Marcado CE obligatorio desde 1Tde marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexion de tubos de aceroy
racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

Arquitecto: Carles Mandilego Lozano. Fco.Martii Mora n°20 bajos A. Telf: 699927837, Email: cmlmandilego@gmail.com



15.4. Tubosy racores de acero inoxidable para el transporte de l[c F'ﬁdl’ ag m@iq\ell chnsumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: 237 % ’I{/ :)1[4(1( 1(,_!;171 ygafores de acero inoxidable

para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el con >U“W()}|WLII";;|II(/] p}nq I8 LEECpesdd suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

15.5. Baferas de hidromasaje 13.07.2017 11/05636/17
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacign: UNE-EN 127 él 7(é()| Iaﬁtva\ atos sanitaifos. Especificaciones para
baferas de hidromasaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4 (Ley 25/2009. R.D WJ 010-MEH. Llei 10/1998-CAB)
http :iiwww.coaib.orgicsy
15.6. Fregaderos de cocina 86B075A9D09C2FA544E7CADA9DAF3F78F8AFI780

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13370:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

15.7. Bldets
Marcado CE obligatorio desde 1de octubre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos
domeésticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

15.9. Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4

15.10.Cobre y aleaclones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaclones sanitarlas y de
calefaccion
Marcado CE obligatorio a partir del T de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos
recondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccion. Sistemas de evaluacion de la conformidad
1/3/ 4

16. INSTALACION DE VENTILACION

16.1. Sistemas para el control de humosy de calor

16.1.1.  Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el control de
humos vy de calor. Parte 1. Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
16.1.2. Aireadores de extraccion natural de extraccion de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humosy
de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de extraccion de humos y calor. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecanicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y
calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
16.1.4. Sistemas de presion diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de humos vy de calor. Parte
6: Sistemas de presion diferencial. Equipos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
16.1.5. Suministro de energia
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de humos y calor.
Parte 10: Suministro de energia. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
16.1.6. Alarmas de humo auténomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo auténomas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1

16.2. Chimeneas

16.2.1.  Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas modulares
con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 1. Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollin. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+
Marcado CE obligatorio desde el 1de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con
conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones himecdas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares
Marcado CE obligatorio desde el T de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla
0 ceramicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes
Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificacion del producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
16.2.4. Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas cle pared simple de acero y revestimientos de acero de chimeneas
autoportantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas autoportantes. Parte 7:
Especificaciones de producto para construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de
acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
16.2.5. Conductos de humo de arcilla 0 ceramicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de
arcilla o ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
16.2.6. Chimeneas metalicas modulares
Marcado CE obligatorio desde el T de agosto de 2004 Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos para
chimeneas metalicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unién metalicos para chimeneas metalicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas. Requisitos para
chimeneas metalicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unidon metalicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
16.2.8. Conductos interiores de hormigdn
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005 Norma de aplicacion: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes
Conductos interiores de hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
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16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigdn (5 I EGI_ OFICIAL
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicad¢ I|)3i R‘ %g'[_'[c[ Tr[ce@GF Lg()mpone\WteS Bloques para
conductos de humo de hormigédn. Sistema de evaluacion de la conformic £ ILLES BALEARS
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigon -
Marcado CE obligatorio desde el T de febrero de 2005. Norma de aplicdcii s "o S T I AE Tomponentes. Elementos
de pared exterior de hormigon. Sistema de evaluacion de la conformicdad }3 07.201 11/05636/17
16.2.11. Terminales de Los conductos de humos arcillosos/ceramidos Sege llat
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, Norma de ppligasifung. RINEERNIIECE0DBsedaBrnagneas. Terminales de los
conductos de humos arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de ensave—SistermSMd BIB9S conformldad: 4
16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plastico S68075AIDOSCZFASAAETCADAODAFSFTEFBAFITE0
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de
ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plastico. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos de
humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sist. de evaluacion de la conformidad: 2+

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

171, Productos de proteccion contra el fuego
Normas de aplicacion: Guia DITE N°© 018-1, Guia DITE N° 018-2, Guia DITE N° 018-3, Gufa DITE N° 018-4. Productos de proteccion contra el
fuego. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 solo para ensayos de reaccion al fuego

17.2. Hidrantes

17.2.. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y
tapas. Sistema de evaluacion de la conformidadh: 1
17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007 Norma de aplicacion: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1

17.3. Sistemas de deteccidony alarma de incendios

17.3.1.  Dispositivos de alarma de incendios acusticos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
17.3.2. Equipos de suministro de alimentacion
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1
17.3.3. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmiticla o por ionizacion
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
17.3.5. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1.
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-11: 2001/AT: 2006. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1.
17.3.7. Detectores de humo de linea que utilizan un haz 6ptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 3lde diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en Las vias de transmision de los detectores de fuego y de las alarmas de incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008 Norma de aplicacion: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
17.3.10. Detectores de aspiracion de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluacion de
conformidad: 1
17.3.11. Equipos de transmisién de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-21: 2007, Sistema de evaluacion de
conformidad: 1

)

a

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas

Marcado CE obligatorio desde el 1de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

Marcado CE obligatorio desde el 1de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos

17.51. Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de
ensayo para los dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
17.5.2. Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de
ensayo para los dispositivos automaticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.3. Dispositivos manuales de disparoy de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de
ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de
ensayo para los conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
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17.5.5. Valvulas direccionales de altay baja presidn y sus actuadofe: Ztemaside ¢ >¥,[ QFICIAL
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de ap =N US EI{}:NQH{)E DIZT(I\’?(_IT]GSB Requisitos y métodos de

ensayo para valvulas direccionales de altay baja presion y sus actuadores |:§ra>swst§mm)cﬁ}§@z SBSE.\CE]’;:VALT@@(’) n de la conformidad: 1.
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2| -
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplic;5 5= A4 """ Y G TAE AR |Requisitos y métodos de
ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO %lngwZa%g%\%LuaC\()n]‘c"rlE/%Sc@%%{%?cw cl: 1
17.5.7. Difusores para sistemas de CO; Seqgellat
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de |apkczanin, fUINTeER 02808 47 2003/2082(J05. Parte 7: Requisitos y
métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO-. Sistema de evaluacidncet SEANINEIERArg/ s Y
175.8. Conectores 86B075A9D09C2FA544E7CADA9DAF3F78F8AF9780
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de
ensayo para conectores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de
ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
17.5.10. Presostatos y mandmetros
Marcado CE obligatorio desde el T de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de
ensayo para presostatos y manometros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
17.5.11. Dispositivos mecanicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de
ensayo para dispositivos mecanicos de pesaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
17.5.12. Disposltivos neumaticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos
de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1
17.5.13. Valvulas de retenclony valvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el Tde abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos
de ensayo para valvulas de retencion y valvulas antirretorno. Sistema de evaluacion de la conformicad: 1

17.6. Sistemas fljos de lucha contra Incendlos. Componentes para sistemas de rocladores y agua pulverizada

17.6.1.  Rocladores automaticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:.2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1
17.6.2. Conjuntos de valvula de alarma de tuberfa mojada y camaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema
de evaluacion de la conformicad: 1.
17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberfa seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1
17.6.4. Alarmas hidromecanicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1
17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-5:2003. Sist. de evaluacion de la

conformidad: 1
17.7. Sistemas fljos de lucha contra Incendios. Sistemas de extincléon por polvo

17.71.  Componentes
Marcado CE obligatorio desde el Tde abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12416-1:2001. Sist. de evaluacion de la conformidad: 1.

17.7.2. Disefio, construcciény mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluacion de la

conformidad: 1
17.8. Instalaciones fljas de lucha contra Incendlos. Sistemas de espuma

17.8.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el Tde marzo de 2007. Nor. de aplicacion: UNE-EN 13565-1:2005. Sis.a de evaluacion de la conformidad: 1

18. KITS DE CONSTRUCCION

18.1. Edificios prefabricados

181.1. De estructura de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 007. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de evaluacion de

la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego

18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 012. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego
181.3. De estructura de hormigdn
Norma de aplicacion: Guia DITE n® 024. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de hormigon. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego
18.1.4. De estructura metalica
Norma de aplicacion: Guia DITE n® 025. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura metalica. Sistema de evaluacion de la

conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego
18.2. Almacenes frigorificos

Norma de aplicacion: Guia DITE n® 021-1 - Guia DITE N° 021-2. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego

19. OTROS (Clasificacion por material)

19.1. HORMIGONES, MORTERQOS Y COMPONENTES

19.1.1.  Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte T: Composicion,
especificaciones vy criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+
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19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inigiat CO -1 Fg—; OF[QI:‘\I
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de apﬁ)@fréﬁgé [%IZ?({‘;E{:‘T?IT'.@,;Tt) Parte 4: Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias|d&nharno gtci ]i\q I:]aj@ reﬁs;\e]ﬁcjﬂ p@]@{q‘ bistema de evaluacion de
la conformidad: 1+ = A

19.1.3. Cementos de albafilerfa
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de ||3:lﬂ§agZﬂ2'9\lle-I:N 4\:S:I-'I]Z/9§36%§(T’WI'Q7HD)S de albafilerfa. Parte 1:

Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la c_@glé@'@kl@th.
19.1.4. Cemento de aluminato calcico (Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de dplicacion—MHENE- B985 s  Camanto de aluminato calcico
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaltt U EEACAEOPI U (GRRAFDAE SF78F8AFITE0

19.1.5. Cementos especiales cde muy bajo calor de hidratacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composicion,
especificaciones vy criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+

19.1.6. Cenizas volantes para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1de de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 450-1:.2006. Cenizas volantes para hormigon. Parte

T: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.
19.1.7. Cales para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 459-1:.2002. Cales para la construccion. Parte 1

Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2.
19.1.8.  Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-2:2002/A1:.2005/A2:2006  Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacion de la conformicad: 2+

19.1.9. Aditivos para morteros para albafillerfa

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones,
morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albafileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacion de la conformicad: 2+

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el T de de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y
pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+

19.1.11. Morteros para revoco y enlucldo*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-1:.2003/AC:2006. Especificaciones de los

morteros para albafilerfa. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4
19.1.12. Morteros para albafllerfa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para

albanileria. Parte 2: Morteros para albafilerfa. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4
19.113. Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Aridos para hormigon. Sistemas

de evaluacion de la conformidad: 2+/4
19.114. Aridos ligeros para hormigén, mortero e Inyectado

Marcado CE obligatorio descle el 1de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos

ligeros para hormigon, mortero e inyectado. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4
19.115. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficlales y aplicaclones en capas tratadas y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros
para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 2+/4

19.116. Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio descle el 1de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Aridos para morteros. Sistemas

de evaluacion de la conformidad: 2+/4
19.1.17. Humo de slilice para hormigdn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13263:2006. Humo de silice para hormigon

Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+
19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico para soleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas

prefabricadas a base de sulfato calcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4
19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y cloruro de magnesio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de
magnesita. Magnesita caustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4

19.1.20. Pigmentos para la coloracion de materlales de construccion basados en cemento y/o cal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloracion de
materiales de construccion basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
2+

19.1.21. Flbras de acero para hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigon. Parte 1: Fibras
de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.
19.1.22. Flbras poliméricas para hormigdn
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigon. Parte 2: Fibras
poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

19.2. YESOY DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y meétodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4
19.2.2. Paneles de yeso*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12859:2001/A1.2004. Paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y meétodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
19.2.3. Adheslivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para paneles de
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
19.2.4. Yesoy productos a base de yeso para la construcclén*
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Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion l@B@@ﬂ ”1’}}4@ i(e@]_yl@qud( a base de yeso para la
construccion. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluacion de AN MEAIS /R Q UITECTES
19.2.5. Paneles compuestos de carton yeso aislantes térmico/aclstEos ILLES BALEARS
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de apliFacion: UI\'IL EN 1395() 2006 Pane[es comauestos de cartdn yeso
aislantes térmico/aclsticos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayc e '3d: 3 /4
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 13'07'2017 11/05636/17
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacjon: UNE-EN B‘@S@ 20pg.tMaterial de juhtas para placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema d ¢ OR. Ol danotefigrEniesic 1394 AB)
19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento sest inglarip it wwi.coalb.orgicsy
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de apl\caoon%gw AZROIART Y %\)%A%%%‘EE%@':@@F\%@%as de yeso laminado de
procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4
19.2.9. Adhesivos a base de yeso para alslamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para
aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 /4
19.2.10. Materlales en yeso flbroso
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4

19.3. FIBROCEMENTO

15!9}

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y plezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas o nervadas de
fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y meétodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
/4.
19.3.2. Plaquetas de flbrocemento y plezas complementarlas
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de fibrocemento y piezas
complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4
19.3.3. Placas planas de fibrocemento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12467:2006. Placas planas de fibrocemento
Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidacd: 3 /4

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1. Componentes prefabricaclos de hormigdn armado de aridos ligeros con estructura ablerta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004
Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
/4.
19.4.2. Tubosy plezas complementarlas de hormigén en masa, hormigdén armado y hormigén con flbra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004, Normas de aplicacion: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM: 2006, UNE
127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigon armado y hormigon con fibra de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.
19.4.3. Elementos paravallas
Marcado CE obligatorio desde 1T de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigdn
Elementos para vallas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
19.4.4. Mastilesy postes
Marcado CE obligatorio desce 1de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigdn.
Mastiles y postes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigdn
Marcado CE obligatorio desce 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricacdos de hormigon
Garajes prefabricados de hormigon. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con
dimensiones de una habitacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
19.4.6. Marcos
Marcado CE obligatorio a partir del T de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14844:2007. Productos prefabricacdos de hormigon.
Marcos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4

19.5. ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente,
de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
19.5.2. Perfiles huecos para construcclion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construccion soldados, conformados
en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
19.5.3. Perfilerfa metdlica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14195:2005. Perfileria metalica para particiones, muros y
techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.6. ALUMINIO

19.6.1.  Aluminio y aleaclones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio.
Productos estructurales para construccion. Condiciones técnicas de inspeccion y suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+

19.7. MADERA

19.71. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su
utilizacion en la construccion. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tenslonadas
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego

19.8. VARIOS

19.8.1. Coclnas domésticas que utilizan combustibles sélidos
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Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion L%Z@L}IO@‘P g Wi ) QI)5 Cocinas domesticas que

raGE

»

utilizan combustibles solidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplida
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4
19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 13'07'2017 11/05636/17
Guia DITE N°® 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluacionfle la conform@r@:‘g
19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes {Ley 25/2009. R.D. 10007201

Dye @R@PUTTM
ILLES BALE/ R%

sflg para ensayos de reaccion al fuego.
VIEH. Llei 10/1998-CAIB)

on: UNE-EN 14716:2005 Wechos tenpados. Especificaciones y

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016, parte 1. Paneles compuestod—ticeros—auliidBHariath 8968 1 rcpactds generales. Sistema de

evaluacion de la conformidad: 3 sdlo para ensayos de reaccion al fuego. B6B075AID0SC2F ABAE {CADASDAF3F T6FBARO760

ara dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte 1), durante la construccion de la obra se realizaran los

controles siguientes:

Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sisteimas que se suministren a las obras

Control de ejecucion de la obra

Control de la obra terminada

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y

sistemas suministrados satisfacen lo exigico en el proyecto. Este control comprendera

- Elcontrol de la documentacion de Los suministros

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

- El control mediante ensayos

Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos

de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por

la Direccion Facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, Los siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la

documentacion correspondiente al marcado C£ de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de

acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los

productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcion mediante ensayos

- De acuerdo con la legislacion aplicable o bien segun o especificado en el proyecto u ordenado por la Direccion
Facultativa se realizaran los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.

Control de ejecucion de la obra
Durante la construccion, el Director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con Lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la Direccion Facultativa.

- Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

Control de la obra terminada

En los casos que proceda segun la legislacion aplicable, o segun las exigencias del proyecto, deben realizarse, las

comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicacion

Decreto 59/1994

Para los elementos de hormigdon armado, forjados unidireccionales, fabricas estructurales y sistemas de

impermeabilizacion de cubiertas se debera cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994, de la Conselleria de Obra

Publicas y Ordenacion del Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificacion, su uso y mantenimiento.

De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecucion de la obra formularad el programa

especifico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los diferentes

Documentos Basicos y demas normas de obligado cumplimiento, se ajustara a los criterios generales que se han

detallado en los apartados anteriores.

Relacién de productos con marcado CE

Se adjuntan los productos de construccion correspondientes a la Resolucion de 17 de abril de la Direccion General de

Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE.

Palma, Julio de 2.017 El/Los arquitecto/s
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE C%A{:HL LECL_OFCIAL
Nombre del edificio =AW = D’ARQUITECTES
Direccion = 7 = ILLES BALEAKS
Municipio al i 13.07.2017 11/05636/17
Provincia slas aleares S ¢ g@oratinidad Autbpoma| slas aleares
Zona climética T i AROCORStrUCCION osterior a

0 3 oz or. ., 86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion)

Referencia/s catastral/es ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

X dificio de nue a construccion | O dificio xistente

[0 iienda [X]  erciario
(] nifamiliar ] dificio completo
(] loque Xl Local

J  loque completo

(O iiendaindi idual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos L L L NIF/NIE

Razon social NIF

Domicilio

Municipio almade allorca Caddigo Postal

Provincia slas aleares Comunidad Auténoma| slas aleares
e-mail: Teléfono

Titulacién habilitante segliin normativa vigente

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y ersion , de fecha
version: mar

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2<afio)

It cnico aba o firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energ tica del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normati a igente que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, sus anexos:

echa
irma del t cnico certificador:
Anexo . Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.
Anexo Il Calificacion energética del edificio.
Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo V. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

egistro del rgano erritorial ompetente:

echa de generacion del documento

ef atastral ninguno agina de




DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTI

n este apartado se describen las caracter sticas energ ticas del edif cio, en ol
funcionamiento ocupacién demas datos utilizados para obtener la

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

ANEXO |

D’ARQUITECTES
ILLES BALEARS

Hiti}

> 2

£13.07.2017 _ 11/05636/17
Segellat
({Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)

http:fiwww.coaib.orglcsv
86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780

u%l‘@itnﬁ%m IdGAS DEL EDIFICIO

ente t rmica, instalacionks, condiciones de

Superficie habitable (m?)

Imagen del edificio

Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

. . Transmitancia .
2
Nombre Tipo Superficie (m?) (W/mzK) Modo de obtencién
achada , , suario
achada , , suario
achada , , suario
achada , , suario
ubierta , , suario
Huecos y lucernarios
. Superficie | Transmitancia | Factor el gl'e Modo de obtencién factor
Nombre Tipo obtencién
(m?) (W/mz2K) Solar : " solar
transmitancia
ueco , , , suario suario
ueco , , , suario suario
ueco , , , suario suario
ueco , , , suario suario
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
. Potencia Rendimiento . p .
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
nidad xteri nidad exterior en , , lectricidad aleare suario
or efecto expansion directa S
TOTALES 4,00

echa de generacion del documento

ef atastral

ninguno

agina

de




Generadores de refrigeracion

==& COL-LEGI OFICIAL
Pot - _‘gvaL’“‘édp _Ar;@u TTECTES
3 otencia| = EEdIMIBELY B Ad E AR & " i
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) \r]rpo W8 En ergia Modo de obtencién
nidad xteri nidad exterior en , 13.07.2017 , ]l/O%%ts;%/légd aleare suario
or efecto expansion directa i ‘§EQ§|FI1I?‘tI§ B
TOTALES 4, 20) M'J'J'J“I1tt|:;:m;¢wv'v.'::cﬁaiu|: orgiést B

4. INSTALACION DE ILUMINACION

86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m?)

VEEI (W/m2100lux)

lluminancia media (lux)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
, noresidencial h baa
6. ENERGIAS RENOVABLES
Térmica
Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%) Deman_da e
Nombre cubierta (%)

Calefaccion

Refrigeracion

ACS

istema solar t rmico

TOTALES 0 0 0 0,00
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)
anel foto oltaico )
TOTALES 0

echa de generacion del documento

ef atastral

ninguno

agina de




ANEXO I

CALIFICACION ENERGETCA DEL EDIEICIO

N
v

==& COLI L
. "gl)AKJ,.llLLll‘b oo . e .
Zona climatica | |Us: ?» = 1L1 }‘qk BRALFA R1q ertificacion erificacion ue o

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONE<S13.07.2017

11/05636/17

INDICADOR GLOBAL

i 2 EIRDRCADORES RARCIALES
] : |

http:iwww.coaib.orgicsv

86B075A9)QQC2FAZ44EICARSOR4F3F78F8ARI780 ACS
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
(kgCO/m? ario) (kgCO,/m? afio)
REFRIGERACION ILUMINACION

Emisiones globales (kgCO,m? afio)’

Emisiones iluminacién
(kgCO/m? ario)

Emisiones refrigeracién
(kgCO/m? ario)

La calificacion global del edificio se expresa ent rminos de diéxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo

energ tico del mismo

kgCO,/m2.aiio

kgCO,/aio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fésiles

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

or energ a primaria no reno able se entiende la energ a consumida por el edificio procedente de fuentes no reno ables que no ha

sufrido ning n proceso de con ersion o transformacion

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccion renovable ACS
(kWh/m?ario) (kWh/m?ario)
REFRIGERACION ILUMINACION

Consumo global de energia primaria no renovable
(kWh/m2afio)’

Energia primaria no
renovable iluminacién
(kWh/m?afio)

Energia primaria no
renovable refrigeracién
(kWh/m?ario)

) ’

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energ tica de calefaccién
edificio

refrigeracion es la energ a necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

41,08 C

Demanda de calefaccion
(kWh/m?afio)

Demanda de refrigeracién
(kWh/mZafio)

'El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales més el valor del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sdlo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.

echa de generacion del documento
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORAR=

ICIENCIA ENERGETICA

4

>

TR ﬁ
B

13.07.2017 11/05636/17

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL ~ Segellat
CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO _EMISIORNES TEMOXiD0 DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) B6B075A9D09C2FAS IR G DRI alig) o780

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m2eafiio) (kWh/m2eaiio)

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
. % % % % %
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor Valor Valor Valor Valor
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/mZ2-aiio)

Consumo Energia final
(kWh/mZ2eaiio)

Emisiones de CO,
(kgCO,/mPeaiio)

ota: Los indicadores energ ticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion funcionamiento del edificio, por lo que
solo son 4dlidos a efectos de su calificacidon energ tica ara el analisis econémico de las medidas de ahorro eficiencia energ tica, el t cnico
certificador debera utilizar las condiciones reales datos histéricos de consumo del edificio

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

echa de generacion del documento
ef atastral ninguno agina de




ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSRECCIONES-REALIZADAS POR EL
TECNICO CER]

= ‘é TEGI OFICIAL
= QUITECTES
ILLES BALEARS
e describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspeccio
proceso de toma de datos  de calificacion de la eficiencia energ tica
la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energ

nes lle adas a cabo por el t cnico dertificador durante el

A3 QAL . W1A/02636/1 7 ublecer la conformidad de
| tica Segellat

Ller TUrTyyE-CAB)

{Ley Zo/2008. KU TUUURZUTU-VEH
Lhtpalassen-coatboraic
L r=s

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador §6Bo75A9Do902FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780|

echa de generacion del documento
ef atastral ninguno agina de



VERIFICACION DE REOUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Nueva construccion o ampliacion, en usos distintos.al residencial

. =3 COL-LEGI OFICIAL
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VEEETA: D'ARQUITECTES
Nombre del edificio 5 7 = ILLES BALEARS
Direccion 13.07.2017 11/05636/17
Municipio al i S ¢ g@brhgo Postal
Provincia slas aleares | hipiwhwCemunidad Autshoma| slas aleares

Zona climéatica

86BO75A9D09C2FA5|44E7ACAD49D4F3F78F8AF9780
n

0 construccion

osterior a

Normativa vigente (construccion / rehabilitacion)

Referencia/s catastral/es

ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

version:

mar

[  dificio de nue a construccion | [0 dificio xistente
[0 iienda [X]  erciario
O  nifamiliar ] dificio completo
(] loque (9 Local
J  loque completo
(] iiendaindi idual
DATOS DEL TECNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos L L NIF/NIE
Razén social NIF
Domicilio
Municipio almade allorca Caddigo Postal
Provincia slas aleares Comunidad Auténoma| slas aleares
e-mail: Teléfono
Titulacidn habilitante segliin normativa vigente
Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y ersion , de fecha

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracion para 0,80 ren/h**

horro alcanzado ) I:I

Deai0,80),0

Dref(0,80),0

De(0,80),0

horro m nimo )

cumple

|:| kWh/m2afio Btz |:| kWh/m2afio
|:| kWh/m2afio Bemmin |:| kWh/m2afio
|:| kWh/m?2afio B |:| kWh/m?2afio

Consumo de energia primaria no renovable**

Calificacion (Cep)

Cep
horrom

Dcai0,80),0
Dref(0,80),0
Da(0,80),0
Decai(0,80).R
Dref(0,80).r

DG(O,SO),R

echa

ef

nimo

atastral

]
|:| kWh/mZafio

del apartado de la seccién

emanda energ tica de calefaccion del edificio ob eto para
emanda energ tica de refrigeracion del edificio ob eto para ,

emanda energ tica con unta de calefaccion

emanda energ tica de calefaccion del edificio de referencia para
emanda energ tica de refrigeracion del edificio de referencia para ,

emanda energ tica con unta de calefaccion

ninguno

Calificacién minima (Cep) |

cumple

Bl |:| kWh/m2afio

orcenta e de ahorro m nimo de la demanda energ tica con unta respecto al edificio de referencia seg n la tabla

, renhora
ren h
refrigeracion del edificio ob eto para
ren hora

ren h
refrigeracion del edificio de referencia para

ren h

, renh

agina

de




Cep onsumo de energ a primaria no reno able del edificio ob eto

Cepac alor maximo de consumo de energ a primaria no reno able para la clase
La demanda energ tica con unta de calefaccion refrigeracion se obtiene-como.suma nonderada de la demanda energ tica de calefaccion
cal) lademanda energ tica de refrigeracion ref) La expresion que fe térsé}nggfirﬂar@h&fjér]{ei}% {ica con unta para edificios
situados en territorio peninsular es cal ref mientras que ent n@%%r cal ref
P q apetineares \ ks
sta aplicacion nicamente permite, para el caso expuesto, la comprobc f*o ac avin 7*'359“9/ de la seccién
e recuerda que otras exigencias de la seccion que res, Jl}é;r'l %Bﬂ'gamon G:H) 91 z?‘?fr% %rz]c erificarse, as como el resto
de las secciones del Segellat
({Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
http:fiwww.coaib.orglcsv

86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780

It cnico erificador aba o firmante certifica que ha realizado la erificacion del edificio o de la parte que se erifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normati a igente que son ciertos los datos que figuran en el presente documento,
SUS anexos:

echa

irma del t cnico erificador

Anexo |. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

egistro del rgano erritorial ompetente:

echa

ef atastral ninguno agina de



ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTIC & NERGETICAS DEL EDIFICIO

4

B

>

i

ILLES BALEARS

n este apartado se describen las caracter sticas energ ticas del edificio, en ol entet rmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento ocupacién demas datos utiliz13.07,2017._._.. 11/05636/17 3n energ tica del edificio

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Segellat
({Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
http:fiwww.coaib.orglcsv
86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780

uperficie habitable m ) ,

Imagen del edificio

Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

. Superficie | Transmitancia .
Nombre Tipo (m?) (W/mzK) Modo de obtencién
achada , , suario
achada , , suario
achada , , suario
achada , , suario
ubierta , , suario
Huecos y lucernarios
. Superficie |Transmitancia |Factor sis .d,e Modo de obtencién factor
Nombre Tipo obtencién
(m?3) (W/mz2K) Solar . . solar
transmitancia
ueco , , , suario suario
ueco , , , suario suario
ueco , , , suario suario
ueco , , , suario suario
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
. Potencia Rendimiento . . .
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
nidad xterio| nidad exterior en , , lectricidad aleares suario
r _efecto expansion directa
echa

ef atastral ninguno

agina de




Generadores de refrigeracion

==& COL-LEGI OFICIAL
Pot - _‘gvaL’“‘édp _Ar;@u TITECTES
i otencia| = eEdjMIgiEts ALGEARS | - i 2
Nombre Tipo Nominal (kW) |Estacional (%) Trpb%ﬁe gia Modo de obtencién
nidad xterio| nidad exterior en 13.07.2017 , ll(?(?c?rglgé%é aleares suario
r_efecto expansion directa Segellat
(Cey Zo7Z2009 K D TO00Z0TO-VEH. Tler TUrTe9E-CAIB)
http:fiwww.coaib.orglcsv

4. INSTALACION DE ILUMINACION

86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m?)

VEEI (W/m2100lux)

lluminancia media (lux)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
, noresidencial h baa
echa
ef atastral ninguno agina de




K.1 FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION SIMPLIFICZ

COL-LEGI_OFICIAL

I'-rABIQUERIA.(apartado 3.1.2.3.3) 13.07.2017 11/05636/17
Tino Segellat Caracteristicas
P O wnw e chit S RIOYECHS™ [ exigidas
Fabri d | fabricad d d b Io flot 8{3BO75A9DO9CZFA544E7CAD49DQF@F]S_F/SAFWSO 135 > 65
abrica o de paneles prefabricados pesados apoyada sobre suelo flotante RA(0BA) = 38 > 3
ESH ENTRE RECINTO DE UNA UNIDAD DE USO Y CUALQUIER OTRO DEL EDIFICIO (apartado 3.1.2.3.5)
. . Caracteristicas
Elemento constructivo Tipo -
de proyecto exigidas
. m (Kg/m2) = 99 >
Forjado ESH General_SUELO RA (dBA) = 4 S
Elemento de ARA (dBA) = N
sepgracmn Suelo flotante SIN SUELO FLOTANTE ALw (dBA) = S
horizontal
Techo suspendido  [SIN TECHO SUSPENDIDO ARA (dBA) = >
[FACHADAS (apartado 3.1.2.5)
Solucion  |[V1_SALA_2,3 x 1,7_Sin persiana
Elementos Tioo Area (m2) | % Huecos Caracteristicas N
constructivos de proyecto exigidas
Parte ciega |1 hoja (fabrica u hormigon) 7 =S¢ RA tr(dBA) 49 > 45
56%
Huecos doble: ext. Desliz. vidrio 6 mm, int. Desliz. 4-6-4 mm 3,9 =Sh RA tr(dBA) 40 > 30
CUBIERTAS (apartado 3.1.2.5)
Solucion |CUBIERTA
Elementos Tioo Area (m2) | % Huecos Caracteristicas N
constructivos de proyecto exigidas
Parte ciega  [Soporte resistente chapa grecada =S¢ RA,tr(dBA) 39 > 33
Huecos CUBIERTA CIEGA SIN LUCERNARIOS =Sh RA tr(dBA) >
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4.2 BARRERAS ARQUITECTONICAS

ik
v

13.07.2017 11/05636/17
Segellat

{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
http :iiwww.coaib.orgicsy
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DECRETO 110/2010, de 29 de octubre
Reglamento de supresion de barreras arquitectonicas

Fichas justificativas para el cumplimiento del Decreto

Conselleria d’'Habitatge i d’'Obres Publiques
BOIB num. 157 EXT.29.10.2010 en vigor a los dos meses (29.12.2010)

Oficina Técnica del COAIB
v5, 1211 2013
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REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUIT 51‘5;"6‘7"'561‘7“ 11/05636/17
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica L
STycirat

{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
http :iiwww.coaib.orgicsy
86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780

PROYECTO

| Reforma y ampliacién de edificio Capitania

EMPLAZAMIENTO

| Port Adriano

PROMOTOR

| OCIBAR, S.A

TECNICO O TECNICOS REDACTORES DEL PROYECTO

| Carle Mandilego Lozano

AMBITO DE APLICACION

1. Este Reglamento es de aplicacién a todas las actuaciones publicas o privadas en materia de urbanismo,
edificacion, transporte y comunicacion que deban disponer de la correspondiente licencia o autorizacion
legalmente exigibles.

2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes:

a) Las edificaciones y espacios publicos de nueva construccion.

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes.

c) Los espacios publicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos que los
componen.

d) Las actuaciones en materia de transporte.

TIPO DE ACTUACION

o Nueva construccion

Reforma o rehabilitacion integral
Cambio de uso

Ampliacion

O X 0O O

OBSERVACIONES

(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico, de titularidad publica (en propiedad o alquilados) y los de nueva
construccion deben estar adaptados.

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad publica en propiedad o alquilados deberan ser accesibles o
practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o0 2.3 del anexo 2, segtn lo indicado en los distintos usos del articulado de la seccién 22 e
incorporaran los medios técnicos mas apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de
acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de este Reglamento.

Las disposiciones sobre edificios de promocién privada vienen determinadas en funcién del uso por los Articulos 16-27

Reforma o rehabilitacion integral: Reforma o rehabilitacion integral: obra de adecuacién estructural y/o funcional de un edificio que incluye
el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos o mas, o cuando la modificacién de la
distribucion interior afecte a un 50 % de la superficie del edificio o mas.

Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitecténicas fisicas y sensoriales o en el cual se han
establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera autbnoma, con independencia de la condicion fisica, intelectual o
sensorial.

Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalacién o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos de accesibilidad, no
impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma auténoma.
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REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS:gellat
Interpretacién del Decreto 110/2010, para su aplicacion praclica
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Indique las fichas a cumplimentar en funcién del tipo de barreras arquitectonicas que tiene el proyecto o

intervencién a realizar.
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XNo

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsién especifica.

Barreras
urbanisticas

oSi

Elementos de
urbanizacion

ltinerarios para peatones

Parques,

jardines,

plazas, espacios libres

publicos y playas

Servicios higiénicos

Aparcamientos

Mobiliario urbano

FICHA 01.01

Barreras en la
edificacion

oNo

En referencia al

| Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.

xSi

Edificaciones
de uso
publico

Comercial

Tiendas, grandes almacenes,
mercados, centros comerciales,
galerias comerciales y analogos.

Administrativo

Centros de la Administracion
publica, bancos y cajas, edificios
de oficinas, centros docentes en
régimen de seminario o
analogos.

Residencial
publico (1)

Hoteles, hostales, residencias,
pensiones, apartamentos
turisticos, colegios mayores,
residencias de estudiantes y
analogos

Edificaciones
publicas

Edificios que alberguen usos
culturales, restauracion,
espectaculos, reuniones,
deportes, ocio, auditorios, juegos
y similares, religiosos (iglesias,
mezquitas, santuarios y
analogos) y transporte de
personas

Docente

Guarderias, educacion infantil,
primaria o secundaria,
bachillerato, formacion
profesional o formacién un
universitaria

Asistencial

Albergues de transeuntes, las
viviendas tuteladas, los centros
de rehabilitacion, los centros de
dia y analogos

Cuerpos de
seguridad

Cuarteles del ejército y las
fuerzas de seguridad locales y
estatales, las comisarias, las
instalaciones militares y de
proteccion civil y andlogas

Sanitario

Hospitales, centros de salud,
oficinas de farmacia, residencias
geriatricas, consultorios, centros
de analisis clinicos, ambulatorios
y analogos

Aparcamiento

Garajes y aparcamientos

FICHA 02.01

Unifamiliar

Edificios de

Plurifamiliar

viviendas

Con
aparcamientos

FICHA 02.02
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BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA EDIFICACION
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Capitulo I BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA ERIECACION
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Seccién 12 DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EDIFICACIONES DE USO PUBLICO

[Edificios de titularidad publica | Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad publica en propiedad o

alquilados deberan ser accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del
anexo 2, segun lo indicado en los distintos usos del articulado de la seccion 2a y los puntos 4.5.1 y
4.5.2 del anexo 4

/Edificios de titularidad privada | Seguiran las prescripciones indicadas en los distintos usos del articulado de la seccion 2a y los

puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4

USO DEL EDIFICIO

/ Locales de uso indeterminado de nueva
planta (Art.16) No procede

Tendran una entrada accesible por cada 200 m2 de supetrficie construida de local.

/ Edificaciones de uso comercial (Art.17)

No procede

1. Venta de productos directamente al publico o la prestacion de servicios
relacionados con ellos: tiendas, grandes almacenes, mercados, centros
comerciales, galerias comerciales y analogos.

2. Los de nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso
o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados Uutiles de
uso publico o mas, cumpliran:

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas
al publico del establecimiento seran accesibles segun los puntos 2.1, 2.3.1 y
2.3.2 del anexo 2 y los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, seguin lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan
tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) En el caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno accesible para
cada sexo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo establecido
en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que
dispongan de hasta 100 metros cuadrados utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segtn el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan lo dispuesto en los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este
articulo.

Edificaciones de uso administrativo (Art.18)

Cumple

1. Actividades de gestion o de servicio en cualquiera de estas modalidades: centros
de Administraciéon Publica, bancos y cajas, edificios de oficinas, centros docentes
en régimen de seminario y analogos.

2. No se consideran dentro de este uso los despachos profesionales situados en
edificios cuyo uso predominante sea el residencial.

3. Las edificaciones o los locales de nueva planta, asi como los sujetos a reformas
integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 100
metros cuadrados Utiles de uso publico o mas, deberan cumplir los requisitos
siguientes:

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas
al publico del establecimiento seran accesibles segun lo que se indica en los
puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del
anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacién de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y
deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

¢) En caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno accesible para cada
sexo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo que se
establece en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.

4. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que
dispongan de hasta 100 metros cuadrados utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 3 de este articulo.
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/ Alojamientos turisticos (Art.19)

No procede

1. Alojamiento ttn%iur I, = tﬁ‘"""‘“ 2 ‘ht Tidr "d( la actividad diferente del
conjunto de o*tfpantes‘jr ede di p(];'n servicios comunes, como de
limpieza, conjedor v lmmnﬂmm v Inralas nara lreuniones, espectaculos y
deportes. Se I7m;ll§y97t;2r(u:7o yrupyu ”JO@@%Q/ Yy ostales, las residencias, las
pensiones, log apartamentcs, é/@vg‘qqcaet los colegios nayores, las residencias de
estudiantes y §naip@msos. R D. 100072010-VEH. Liei 10/1998-CAB)

2. Los establecilnientos dB & aGHORHEAY priblica ispondran del numero de
alojamientos aCCISIHEYYREARGardr SR ELIE iy aidite, segun lo indicado en los
puntos 2.3.5, 2.3.6 y 2.3.8 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del
anexo 4.

Numero total de Numero de alojamientos alojamientos accesibles

De 5 a 50 1

De 51 a 100 2

De 101 a 150 4

De 151 a 200 6

Mas de 200, 8y uno mas por cada 50 alojamientos o fraccién adicionales a 250

3. Hasta 30 unidades de alojamiento tendran un itinerario practicable segun el punto
2.2 del anexo 2. En el caso de tener mas de 30 unidades, dispondran de un
itinerario accesible segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2.

4. Las zonas comunes abiertas al publico de los establecimientos turisticos seran
accesibles o, en todo caso, practicables segtn los puntos 2.1y 2.2 del anexo 2 y
los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

5. En el caso de ser obligatoria la instalacién de servicios higiénicos para el publico,
un cuarto higiénico accesible, seguin lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y
deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

6. En caso de existir grupos de vestidores para clientes, habra uno accesible por
cada sexo y grupo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

7. Misma proporcién de plazas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida que de plazas de alojamiento accesibles, segtn el articulo 12 y el punto
2.3.4 del anexo 2.

/ Edificaciones pUblicas (Art.20)

No procede

1. Usos siguientes: culturales, restauracion, espectaculos, reuniones, deportes, ocio,
auditorios, juegos y similares, religiosos (iglesias, mezquitas, santuarios, y
analogos) y transporte de personas.

2. Nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados Utiles de uso
publico o mas, deberan cumplir:

a) Accesos, itinerarios interiores y zonas comunes abiertas al publico seran
accesibles segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos
4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) En el caso de ser obligatoria la instalacién de servicios higiénicos para el
publico, un cuarto higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del
anexo 2, y deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) Si existen vestidores abiertos al publico, habra uno accesible por cada sexo,
segun anexo 2 punto 2.3.7.

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo establecido
en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2

3. Reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que
dispongan de hasta 100 metros cuadrados utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segtn el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan con lo dispuesto en los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de
este articulo.

4. Los establecimientos y recintos en los cuales se lleve a cabo algun tipo de
espectaculo dispondran de espacios reservados de uso preferente para personas
con movilidad reducida, segtn lo indicado en el punto 2.3.8 del anexo 2.

5. Los escenarios y las tarimas seran accesibles a través de un itinerario accesible y
deberan cumplir aquello indicado en los puntos 2.1, 2.3.1y 2.3.2 del anexo 2 y en
los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

6. Los espacios con asientos fijos para el publico, como auditorios, cines, salas de
actos y de espectaculos y anéalogos, dispondran del numero de plazas reservadas
siguientes:

a) Una plaza reservada para usuarios con silla de ruedas por cada 100 plazas o
fraccion.

b) Una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50
plazas o fraccién en espacios con mas de 50 asientos fijos, cuya actividad
tenga un componente auditivo.

7. Las zonas de espera con asientos fijjos dispondran de una plaza reservada para
usuarios con silla de ruedas por cada 100 asientos o fraccion.
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Edificaciones de uso docente (Art.21)

No procede
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a) Accesos, itinerarios interiores y zonas comunes abiertas al publico seran
accesibles, segtn los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos
4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacién de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y
deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.  En
guarderias infantiles de primer y segundo ciclo, los bafios accesibles seran los
adecuados a la edad de los usuarios.

c) En caso de existir vestidores abiertos al publico, habréa uno para cada sexo y
cumpliran el Anexo 2 punto 2.3.7.

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo establecido
en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes que

dispongan de hasta 100 metros cuadrados utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan con los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de este articulo.

/ Edificaciones de uso asistencial (Art. 22)

No procede

1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a informar
y orientar sobre los problemas relacionados con toxicomanias, enfermedades
cronicas o discapacitantes, pobreza extrema y desproteccion juridica de las
personas, y a prestar servicios o ayudas relacionadas con la materia. Son
edificaciones de uso asistencial los albergues de transeuntes, las viviendas
tuteladas, los centros de rehabilitacion, los centros de dia y analogos.
Ocasionalmente, coinciden con edificaciones de uso sanitario; en estos casos, las
edificaciones deberan cumplir los preceptos exigibles en ambos usos.

2. Nueva planta, asi como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de

actividad y los existentes, que dispongan de 100 o mas metros cuadrados utiles

de uso publico, deberan cumplir los requisitos siguientes:

a) Accesos, itinerarios interiores, y zonas comunes abiertas al publico seran
accesibles, segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos
4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacién de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segtin lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan
tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

¢) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo que
establece el articulo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2.

d) Si es posible pernoctar, dispondran de una unidad accesible de alojamiento
para personas con movilidad reducida. Se afadira otra unidad accesible por
cada 50 unidades de alojamiento fraccién que tenga el establecimiento, segun
lo indicado en los puntos 2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2 y 4.5
del anexo 4.

e) Las viviendas tuteladas dispondran de una unidad de alojamiento accesible
para personas con movilidad reducida, segun el punto 2.3.9 del anexo 2. Se
exceptuan las viviendas, que a la entrada en vigor de este Decreto, no tengan
la obligacion de tener ascensor.

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que

dispongan de hasta 100 metros cuadrados de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de este articulo.
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/ Edificios destinados a cuerpos de seguridad
(Art. 23)

No procede
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actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados o mas de

uso publico, deberan cumplir:

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas
al publico del establecimiento, seran accesibles segtn lo que se indica en los
puntos 2.1, 2.3.1y 2.3.2 del anexo 2 y puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo
4.

b) En el caso de ser obligatoria la instalaciéon de servicios higiénicos para el
publico, un cuarto higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del
anexo 2, y deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) En el caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno accesible para
cada sexo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo establecido
en el articulo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2.

3.En reformas integrales, cambios de uso o actividad y los existentes, que
dispongan de hasta 100 metros cuadrados Utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este articulo.

/ Edificaciones de uso sanitario (Art. 24)

No procede

1.Comprenden los edificios y las zonas destinadas a hospitales, centros de salud,
oficinas de farmacia, residencias geriatricas, consultorios, centros de analisis
clinicos, ambulatorios y analogos.

2. Nueva planta, asi como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o
actividad y los existentes, que dispongan de 100 o mas metros cuadrados utiles
de uso publico, deberan cumplir:

a) Accesos, itinerarios y zonas comunes abiertas al publico, seran accesibles,
segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y
4.5.2 del anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan
tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) En caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno accesible para cada
sexo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En caso de haber aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo que se
establece en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.

e) En hospitales y clinicas todas las unidades de alojamiento seran accesibles y
todos los cuartos higiénicos tendran los asientos y las barras de soporte, segtin
los puntos 2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2.

3.Reformas integrales, cambio de uso o de actividad y los existentes, que dispongan
de hasta 100 metros cuadrados utiles de uso publico, podran tener los itinerarios
y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2, siempre que
cumplan los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de este articulo.

/ Aparcamientos y garajes en edificios
(Art. 25)

No procede

1.Se consideran aparcamientos o garajes cuando tengan una superficie construida
superior a 100 metros cuadrados. Se excluyen los garajes de cualquier superficie
de una vivienda unifamiliar.

2. Los edificios destinados a aparcamientos de uso publico reservaran una plaza
obligatoriamente, mas otra por cada 33 plazas de aparcamiento, tan cerca como
sea posibles de los accesos, del ascensor o, si hay, de la rampa, que no podra ser
la misma que la de entrada y salida de vehiculos.

3. Nueva planta y las sujetas a reformas integrales, cambio de uso o de actividad:

a) Deberan cumplir lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2

b) Tener un itinerario accesible segtn los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2.

c) Deberan estar sefializadas segun los puntos 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del
anexo 4.

d) Si es obligatoria la instalacién de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segtn el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan tener espacios
de aproximacién a ambos lados del inodoro.

e) El aparcamiento cumplira lo que se indica en al articulo 12 y en el punto 2.3.4
del anexo 2.

f) Senalizacién con el simbolo internacional de accesibilidad pintado en tierra y

con sefal vertical.

OBSERVACIONES

Edificio de titularidad publica o privada destinado al uso publico: cuando un espacio, instalacién o servicio de este es susceptible de ser
utilizado por una pluralidad indeterminada de personas para la realizacion de actividades de interés social o por el publico en general.

(1) Para edificios de viviendas (unifamiliar, plurifamiliar o/y aparcamientos con uso privativo), pase directamente a cumplimentar la ficha

02.02.
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Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica
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Seccion 32,
DISPOSICIONES SOBRE EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
(nueva construccién, reforma o rehabilitacién integral en edificio existente y cambio de uso)

[ Unifamiliar Ul. ¢ Para personas con i Deben adaptarse, segiin A2, punto 2.3.9

movilidad reducida...? o | El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsién especifica.

~ ~ ~
[21P=41%)]

[ Plurifamiliar | P1. ¢Para personas con i ( Art 25) Accesibles, segiin A2, punto 2.1y 2.3. No se consideran promociones de
movilidad reducida...? viviendas plurifamiliares las formadas por la agrupacién de viviendas unifamiliares,
construidas en hilera o adosadas, en un solar comun.

Seccion 22,
DISPOSICIONES EN GARAJES O APARCAMIENTOS EN EDIFICIOS DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR
—para uso privativo— (nueva construccion, reformas integrales, cambio de uso o de actividad)

¢ El edificio dispone de garaje o [ Si | (Art.25) ltinerario accesible segin A2, puntos 2.1, 2.3.1y 2.3.2.

aparcamiento? / No | El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

OBSERVACIONES

Art. 27 Programacion de viviendas accesibles

Reserva de viviendas accesibles, segun el anexo 2, punto 2.3.9:

En las promociones publicas y privadas de viviendas, se reservaran viviendas accesibles, segun lo que se indica en el punto 2.3.9 del Anexo 2
y de acuerdo con la proporcion siguiente:

33y66 1 vivienda
67 y 100 2 viviendas
101y 200 3 viviendas

Si hay garaje o aparcamiento, una plaza para cada vivienda accesible con las caracteristicas indicadas en el punto 2.3.4 del Anexo 2.

ANEXO 2

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA EDIFICACION

2.1 ltinerario accesible

2.2 ltinerario practicable

2.3.1 Accesos

2.3.2 Comunicacion vertical

2.3.3 Escaleras accesibles en edificios publicos
2.3.4 Aparcamiento accesible

2.3.5 Cuarto higiénico accesible

2.3.6 Dormitorio accesible

2.3.7 Vestidores accesibles en edificios publicos
2.3.8 Mobiliario accesible en edificios publicos
2.3.9 Interior de la vivienda accesible
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ITINERARIO Tendra una anchura minima de 0,90 metros y| una altura os to te libre de | SI
obstaculos. Segellat
CAMBIO DE Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada un‘édéﬂfé‘qﬁqmﬁéjiygg@‘;ﬁgmﬂﬁé riaord un espacio | S
SENTIDO libre de giro donde pueda inscribirse un circulo de 15 TE Ao D00 Cor AR T ADAOD AR 3F 78R 8AF9 780
CAMBIO DE En los cambios de direccion, el ancho de paso permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de | SI
DIRECCION didmetro.
PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura | SI
minima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presion o
palanca.
PAVIMENTO El pavimento de las rampas sera duro y no resbaladizo, segun las condiciones de resbaladicidad de | NO SE
suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. PROYECTA
PUERTAS DE 1 Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura | SI
HOJA minima de 2,00 metros.
PUERTAS DE 2 O Una de ellas tendra una anchura minima de 0,80 metros, paso libre de 0,75. Sl
MAS HOJAS
PUERTAS DE Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de vidrio de seguridad, llevaran | Sl
VIDRIO un zécalo inferior de 0,30 metros de altura como minimo. Estaran marcadas por dos bandas
horizontales de 0,05 metros de anchura, de marcado contraste de color y colocadas en el area
comprendida entre 1,20 y 1,70 metros de altura.
BANDAS A ambos lados de una puerta existira un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde pueda | SI
inscribirse un circulo de 1,50 metros de diametro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).No
sera necesario que esté junto a la puerta.
MANETAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura | SI
minima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presion o
palanca.
PAVIMENTO El pavimento de las rampas sera duro y no resbaladizo, segun las condiciones de resbaladicidad de | NO SE
suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. PROYECTA
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 % NO SE
Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 % PROYECTA
Tramos de mas de 6 metros: <6 %
Transversal maxima de un 2%.
Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se
consideraran rampas.
Si se justifica mediante proyecto se podra aumentar un 2% las pendientes.
PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondra de un elemento de | NO SE
proteccion longitudinal de altura minima de 0,10 metros respecto al pavimento de la rampa. PROYECTA
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondran de pasamanos o barandillas
con pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75
metros.
ELEMENTOS DE Los pasamanos tendran un disefio anatdmico con una seccién igual o equivalente a la de un tubo | NO SE
SOPORTE redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos | PROYECTA
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo,
mas alla de los extremos.
RAMPAS Tramo maximo de 10 metros. NO SE
Los rellanos intermedios tendran una longitud minima en la direccion de circulacion de 1,20 metros. | PROYECTA
Al inicio y al final de cada tramo de rampa existira un rellano de 1,20 metros de longitud y 1,20
metros de anchura como minimo.
DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas | NO SE
1,00 x1,25 metros en edificios < 1000 m? de superficie util.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m? de | PROYECTA
superficie util. En el caso de cabinas con puertas en angulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos.
PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto seran automaticas, de anchura minima de 1 metro. Delante de | NO SE
ellas se podra inscribir un circulo 1,50 metros de diametro. PROYECTA
BOTONERAS Las botoneras incluiran caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al pulsarlo | NO SE
y se apague a su llegada. Estaran colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo. | PROYECTA

Dispondra de un sistema visual y acuUstico para informar a los usuarios de las distintas paradas
colocado en lugar visible dentro de la cabina.
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ITINERARIO Tendra una anchura minima de 0,90 metros y una iltura de 2, 20-7rf2f6s ltcralmente libre dé obstaculos en
todo el recorrido. No incluira ningun tramo de escalpra® "% ‘hRm: ADD0I20CEH, L 101998 CA)

CAMBIO DE En los cambios de direccion, el ancho de paso perrsss07549009C2FAL44E 7CADAODAR3E78E8AR9786le diametro.

DIRECCION

PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura minima
de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presion o palanca

BANDAS A ambos lados de una puerta existirda un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde podra

inscribirse un circulo de 1,20 metros de diametro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).No
sera necesario que esté junto a la puerta.

PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <12 %
Tramos de entre 3 y 6 metros: <10 %
Tramos de mas de 6 metros: <8 %
Transversal maxima de un 2%.

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondrd de un elemento de
proteccion longitudinal de altura minima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa.

Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75 metros.

ELEMENTOS DE Los pasamanos tendran un disefio anatémico con una seccion igual o equivalente a la de un tubo redondo

SOPORTE de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos verticales. Los
pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas alla de los
extremos.

RAMPAS Tramo maximo de 10 metros.

Los rellanos intermedios tendran una longitud minima en la direccion de circulacion de 1,50 metros. Al
inicio y al final de cada tramo de rampa existira un rellano de 1,50 metros de longitud y 1,20 metros de
anchura como minimo.

DIMENSIONES Las dimensiones minimas de la cabina del ascensor seran 1,20 metros en el sentido de acceso y 0,90
metros en sentido perpendicular y tendra una superficie minima de 1,20 metros cuadrados. Las
cabinas de ascensor con dos entradas dispuestas a 90° tendran una anchura minima de 1,20 metros.
En el espacio reservado a un ascensor practicable no se permitira la instalacion de ninguno que no
tenga esas dimensiones.

PUERTAS Las puertas de la cabina del ascensor seran automaticas, mientras que las del recinto podran ser
manuales. Tendran una anchura minima 0,80 metros y delante de ellas se podra inscribir un circulo
1,20 metros de diametro.

BOTONERAS Las botoneras incluiran caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al pulsarlo
y se apague a su llegada. Estaran colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo.
Dispondra de un sistema visual y acustico para informar a los usuarios de las distintas paradas
colocado en lugar visible dentro de la cabina.

2.3.1. ACCESOS

Cumple: Como minimo, uno de los accesos principales de la edificacion estara desprovisto de barreras arquitecténicas que
impidan o dificulten la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como minimo, que los una entre ellos y con la via
publica cumplira con las condiciones establecidas para los itinerarios accesibles.

En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, éste no tendra un recorrido superior a
seis veces el recorrido habitual y su uso no podra condicionarse a autorizaciones expresas u otras limitaciones.
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ESCALONES Altura 0,13 < x < 0,175 metros y la huella < 0,28 rhetros. La hueﬁi@l@ﬁﬂrb@éntara discontihuidades en | SI
su punto de unién con la contrahuella. La maxitha &lttira ‘salyaRie, bofUn, Sof6 Trame’ sera de 2,25
metros. 86B075A9D0IC2FA544E7CADAIDAF3F78FBAF9780

PLANTA NO RECTA En escaleras en proyeccion curva en planta o no recta tendran como minimo 0,28 metros contados a | NO SE
una distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella maxima de 0,44 metros en el borde | PROYECTA
exterior.

SENALIZACION El inicio y el final de cada tramo de escalera se sefializara en toda la longitud del escalén con una | SI
banda no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que
contrastara en textura y coloraciéon con el pavimento del escalén. Los tramos dispondran de un nivel
de iluminacién de 20 lux como minimo

ESCALERAS La anchura util de paso sera la definida por el Cédigo Técnico. Sl

PROTECCION Dispondran de barandillas, a ambos lados, de altura minima de 0,90 metros. Sl
Los pasamanos tendran un disefio anatémico de seccién igual o equivalente a la de un tubo redondo
de 0,04 a 0,05 metros de diametro.

RELLANOS Los rellanos intermedios tendran la anchura definida por el Cédigo Técnico y una profundidad minima | SI

de 1,00 metro.

3.4. APARCAMIENTO ACCESIBLE No procede

DIMENSIONES Tendra unas dimensiones minimas, tanto en hilera como en bateria, de 2,20 x 5 metros y dispone de
un espacio lateral de aproximacion de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de
anchura.

ESPACIO DE El espacio de aproximacion estara comunicado con un itinerario de peatones accesible.

APROXIMACION

SENALIZACION

Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se sefializaran pintando en el suelo el
simbolo internacional de accesibilidad y se colocara verticalmente la correspondiente sefial de reserva
de aparcamiento para vehiculos conducidos por personas con movilidad reducida o que los
transporten, los cuales se identificaran obligatoriamente mediante Ia tarjeta que lo acredita.

MAQUINAS ORA

Las maquinas expendedoras de tickets tendran el elemento mas alto manipulable a una altura de 1,20
metros.
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ESPACIO DE Los espacios de aproximacion lateral al inodoro y: al b|det tendrarElA & Ar@lhura mlnlma de 0,80 metros.
APROXIMACION i e Al prgiesy
DISTANCIA El inodoro y el bidet estaran situados a una distagss07549009C2FASA4E 7 CADAIDAR3E78F8ARG 7890S desde el eje
longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija
DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto mas exterior de la taza respecto de esta pared habra una

distancia de 0,70 a ,075 metros como minimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza.

BARRAS DE APOYO

Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondran de dos
barras de soporte que permitiran cogerse con fuerza, de una longitud minima de 0,70 metros, a una
altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximacion sera abatible.

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estaran colocados a una altura comprendida entre 0,45
y 0,50 metros.

LAVABOS Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habra un
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstaculos. La parte superior del lavamanos estara situada a
una altura maxima de 0,85 metros.

ESPEJOS Los espejos se colocaran de manera que su canto inferior guede a una altura maxima de 0,90 metros.

ESPACIO DE Los espacios de aproximacion lateral a bafiera y ducha tendran una anchura minima de 0,80 metros.

APROXIMACION

DUCHA

Ademas cuenta con un espacio de aproximacion lateral. La base de esta ducha quedara enrasada con
el pavimento circundante. Dispondra de un asiento abatible a una altura entre 0,45 y 0,50 metros.

BARRAS DE APOYO

dispondran de dos barras de soporte de una longitud minima de 0,70 metros de largo, a una altura entre
0,70 y 0,75 metros situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros. La barra situada al lado del
espacio de aproximacion sera batiente.

GRIFOS Los grifos de las bafieras se colocaran en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no
podran estar en el mismo plano que el asiento.

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habra un
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstaculos. La parte superior del lavamanos estara situada a
una altura maxima de 0,85 metros.

ESPEJOS Los espejos se colocaran de manera que su canto inferior quede a una altura maxima de 0,90 metros.

PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abriran hacia
el interior y podran ser correderas.

ESPACIO DE Lateral al wc, bidet, bafiera y ducha =2 0,80 m . Frontal al lavabo = 0,80 m.

APROXIMACION

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet de la pared

posterior 0,70-0,75 m.

BARRAS DE APOYO

We, bidet y ducha: dispondran de dos barras de soporte de una longitud minima de 0,70 metros de
largo, separadas entre ellas de 0,70 metros.

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bafiera se accionaran mediante mecanismos de presion o palanca.

PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo.

GENERAL Existira entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diametro 1,50m.

TELEFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura maxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de la
zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste.

PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abriran hacia
el interior y podran ser correderas.

ESPACIO DE Lateral al wc, bidet, bafiera y ducha = 0,80 m . Frontal al lavabo = 0,80 m.

APROXIMACION

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet de la pared

posterior 0,70-0,75 m.

BARRAS DE APOYO

We, bidet y ducha: dispondran de dos barras de soporte de una longitud minima de 0,70 metros de
largo, separadas entre ellas de 0,70 metros.

GRIFOS

Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bafiera se accionaran mediante mecanismos de presion o palanca.

SENALIZACION

En los establecimientos publicos existiran indicadores de alto contraste de los servicios situados a una
altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille.

GENERAL

Existira entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diametro 1,50m.

TELEFONO

Teléfono o de un timbre colocado a una altura maxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de la
zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste.
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PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura ¢ metros, paso libre de 0,
ESPACIOS DE GIRO | Habra un espacio de 1,50 metros de didmetro, como minimo pareSf@@sil Bdcer un cambid de sentido.
ESPACIO DE Los espacios de aproximacion lateral a la camaly frontal ah@nuanio.a HaplAro tendran una anchura

APROXIMACION

minima de 0,90 metros. ) 86B075A9D09C2FA544E 7CADAIDAF3F78FBAFI780
En el supuesto de que hubiera una cama doble, tendran el espacio de aproximacion por ambos lados.

CAMBIOS DE Los grifos de las bafieras se colocaran en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no
DIRECCION podran estar en el mismo plano que el asiento

ELEMENTOS Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.

ACCESIBLES

MANUALMENTE

ARMARIOS

Los armarios tendran una barra a una altura maxima de 1,20.
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PUERTAS

La hoja de la puerta tendra una anchura minimp de 87 me ros y pz}s]élpbrg%%/%;E metros, abrira
hacia el exterior y podra ser corredera. existiran ndlcadores déoaitg edlhﬁictste de los serjicios situados
a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan |a éclﬂ.dgﬂ} jsteialiar g‘lg"i,%‘; Loscifod de las puertas
se accionaran mediante mecanismos de presion (e s 6 CoFAS4E /CADAODAF 3F 7B BAFO 780

ESPACIOS DE GIRO

Habra un espacio de 1,50 metros de diametro como minimo sin ser barrido por la apertura de ninguna
puerta.

ESPACIO DE El espacio de aproximacion lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendra una
APROXIMACION anchura minima de 0,80 metros.
PAVIMENTO El pavimento sera no resbaladizo.

BANCOS Y LITERAS

Los bancos y literas de probadores y vestidores tendran el asiento a una altura entre 0,40 y 0,50 metros
del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, guateado y dispondran de una barra de
ayuda en toda la longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura.

ELEMENTOS Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Nunca en el
ACCESIBLES mismo plano que el asiento.

MANUALMENTE

PUERTAS La hoja de la puerta tendra una anchura minima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrira

hacia el exterior y podra ser corredera. existiran indicadores de alto contraste de los servicios situados
a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille. Los pomos de las puertas
se accionaran mediante mecanismos de presion o palanca.

ESPACIOS DE GIRO

Habra un espacio de 1,50 metros de diametro como minimo sin ser barrido por la apertura de ninguna
puerta.

ESPACIO DE El espacio de aproximacion lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendra una
APROXIMACION anchura minima de 0,80 metros.
VESTUARIOS Existe al menos un espacio cerrado de de 1,50 metros de diametro como minimo.

BANCOS Y LITERAS

Los bancos y literas de probadores y vestidores tendran el asiento a una altura entre 0,40 y 0,50 metros
del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, guateado y dispondran de una barra de
ayuda en toda la longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura.

ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE Y
TAQUILLAS

Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Nunca en el
mismo plano que el asiento.
La parte inferior de las taquillas no superara los 0,40 m. La parte superior los 1,20m.
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ELEMENTOS Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo guperior a situados a una pltura inferior a
SALIENTES Y/O 2,20 metros que limiten con itinerarios accesiblds, se indicar%E@@:iihaﬂé un elementp fijo colocado
VOLADIZOS perimetralmente a una altura maxima de 0,15 metrps'féspEetds) High-eStdrar gridastratss )

APARATO El elemento manipulable mas alto de los aparatos SR E e o r e e R ST e e Taloras de tickets

TELEFONICO y productos diversos estara situado a una altura maxima de 1,20 metros.

CABINA Este tendra, como minimo, un espacio libre de obstaculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de

LOCUTORIO profundidad.

El suelo quedara enrasado con el pavimento circundante.
El acceso a la cabina tendra una anchura minima de 0,80 metros y una altura minima de 2,10 metros.

ATENCION AL El mobiliario de atencién al publico tendra, una altura maxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera

PUBLICO solamente de aproximacion frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura
de 0,80 metros como minimo, quedara libre de obstaculos. En una profundidad de 0,60 metros, como
minimo, quedara libre de obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de ruedas.

MESA La mesa tendra una altura maxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura,
en una anchura minima de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedara libre de
obstaculos.

PLAZA DE Tendran unas dimensiones minimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad. Los

ESPECTADOR asientos situados en los pasillos, tendran los reposabrazos de aquel lateral abatible.

2.3.9. INTERIOR DE LA VIVIENDA ACCESSIBLE No procede

PUERTAS

Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura no
menor de 2,00 m. Los pomos de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presion o palanca.

CUARTO HIGIENICO

Habra, como minimo, un cuarto higiénico accesible segun las condiciones establecidas en el articulo
2.3.5, formado por un lavamanos, un inodoro y una bariera o ducha.

RECORRIDO

Los pasillos tendran una anchura minima de 1,10 metros, excepto delante las puertas que es de 1,20
metros. En los recorridos interiores de la vivienda, para asegurar la maniobrabilidad de una silla de
ruedas.

GRIFOS Y MANETAS

Los grifos y manetas se accionaran mediante mecanismos de presién o palanca.

ELEMENTOS Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros y a una
ACCESIBLES distancia de 0,35 m de las esquinas.

MANUALMENTE

PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura no

menor de 2,00 m. Los pomos de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presion o palanca.

CUARTO HIGIENICO

Habra, como minimo, un cuarto higiénico accesible segun las condiciones establecidas en el articulo
2.3.5, formado por un lavamanos, un inodoro y una bafiera o ducha.

RECORRIDO

En los recorridos interiores de la vivienda, para asegurar la maniobrabilidad de una silla de ruedas, se
considerara que el diametro minimo necesario para efectuar un cambio de sentido es de 1,50 metros.

GRIFOS Y MANETAS

Los grifos y manetas se accionaran mediante mecanismos de presién o palanca.

ELEMENTOS
ACCESIBLES
MANUALMENTE

Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automaticos, timbres, cuadros generales, etc.
estaran a una altura minima de 0,40 metros y maxima de 1,20 metros respecto del suelo, y a una
distancia de 0,35 metros de los esquinas.

El Anexo 3 hace referencia al transporte y el Anexo 4 a la comunicacion.
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REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITELT UNGUAS 11109636717
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacién practica  >egellat

000201 0-NER -1

"http:waw.coaih.orgicsv
86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780

OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO

El objeto del presente proyecto es la reforma parcial y ampliacion de un edificio existente.

La ampliacién en planta piso, con una superficie inferior a 100 m2 construidos.

En planos de proyecto se justifica el cumplimiento de las especificaciones exigidas en cuanto a
accesos e itinerarios.

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO

X Se cumplen todas las disposiciones del Decreto.

O Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de caracter historico-artistico,
de condiciones fisicas del terreno, de imposibilidad material u otra razén, lo que se justifica en el apartado
anterior de observaciones particulares del presente proyecto.

Fecha y firma del (de los) técnico(s),

Palma de Mallorca, julio de 2017

El Arquitecto:

Carles Mandilego Lozano
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JUSTIFICACION DEL DB SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE nam. 74, martes 28
marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias béasicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas
de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de
incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de
las exigencias bésicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se
cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacién interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica S| 2: Propagacién exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el
edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacién de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que los
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondra de los equipos e instalaciones
adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los
ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de
incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra su resistencia al fuego
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas
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Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tigo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Segellat
| Tipo de proyecto (V) | Tipo de obras previstas () | (eAlzzinee dedzamobias () 10poscas Cambio de uso () |
TP TTTWWW. CUAND UTYIC
I EJECUCION | AMPLIACION B6B075A9DAIC2FAR4AEICARAIDAF3F (BFEAFO780 No |
() Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

(® Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacién o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

3

()
O

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su
aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Béasico CTE-SI que prescribe el apartado Il (Criterios
generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (m?) Resistencia al fuego del elemento
Sector P Uso previsto () compartimentador (%) ()
Norma |  Proyecto Norma [ Proyecto
Local A BAR plbaja 2.500 154,80 Comercial EI-90 EI-90
Local B pl baja - .
Administrativo 2.500 68,80 administrativo EI-90 EI-90
P.piso 2.500 142,30 administrativo EI-90 EI-90
Administrativo

(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilacién en funciéon de la densidad de ocupacién, movilidad de los
usuarios, etc.

(® Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

() Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ascensores N0 procede

Numero de Resistencia al fuego de la Vestibulo de
B . ; Puerta
Ascensor sectores que caja () independencia
atraviesa Norma [ Proyecto | Norma | Proyecto Norma | Proyecto
A-1 2 El-120 El-120 Si Si E-30 E-30
A-2 2 El-120 EI-120 Si Si E-30 E-30

() Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccién.

Locales de riesgo especial N0 procede

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios
gue se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccién, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta
Seccién.

Superficie Nivel de Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
Local o zona construida (m?) ) %. | independencia (%) compartimentador (y sus puertas) (%)
riesgo (7)
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
Cuarto inst. urb. - Bajo No No EI-90 (El, 45-C5) EI-90 (El, 45-C5)
Cont. eléctricos - Bajo No No EI-90 (El, 45-C5) EI-90 (El, 45-C5)
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conforme exige la Tabla

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta

Seccion.
Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos

Norma Proyecto Norma | Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2p -s1 A2f -s1
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 Cr-s1 Cri-sl
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 Bg -sl Br-s1

SI.2 SECCION SI 2: Propagacion exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccidn la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberd ser como minimo EI-60.
Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (%) Distancia vertical (m) Distancia (m)

An%llea?]gsntre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

No procede - - -

No procede - - -

O

La distancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:

Para valores intermedios del &ngulo q, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

a

0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 135° 180°

d (m)

3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

SI1.3 SECCION Sl 3: Evacuacién de ocupantes

Célculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de
evacuacién

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m? contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestién; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m® y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacién del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se establece el apartado 4
de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya més de una, bajo la hipétesis
mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida méas proxima.

Para el célculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

. . Densidad , Recorridos de Anchura de salidas
Recinto, Uso Supgr_ﬁm ocupacion | Ocupacion Namero (s’,e evacuacion (%) §)
planta, pI’E\{IStO e u2t|| (2) (pers.) salidas (%) (4) (m) (m)
sector 0 (m?) (m’/pers.) Norma | Proy. Norma | Proy. Norma Proy.
Local B, | Admin. 56 10 5 1 1 25 5 1,00 1,00
Pbaja
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Loca A bar 137 15 205 1 [ 2 35 | 17 1,00 1,00
Pbaja 13.07.2017 11/05636/17
P piso Admin. 102 10 10 1 1 ..1.35 17 1,00 1,00
Total edif. 295 PR I T e e T 1,00 1,00
(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologiai=rh= N 2zta los usos previstos no

contemplados en este Documento Bésico, debe proce

movilidad de los usuarios, etc.

esta Seccion.

368075A9D0902FA 44E7CAD49 4F3E7-8F8AF978 . .,
erse por asimilacion en funcion de la densidad de ocupacion,

cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalaciéon automatica de extincion.

Seccion.

Proteccidn de las escaleras no procede
Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.
. Las escaleras protegidas deben cumplir ademés las condiciones de ventilacion que se contienen en la definicion del

término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.
. Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacién que se contienen en la

definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.
. Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de

las correspondientes a cada uno de ellos.

Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de
El ndmero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccién.

La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccion se pueden aumentar un 25%

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta

Escalera Sentido de Altura de Proteccién () Vestibulo de Anchura () Ventilacién
evacuacion evacuacion independencia (%) (m) Natural (m?) Forzada
(desc.) 3 Norma | Proy. | Norma [ Proy. [Norma| Proy. [Norma| Proy. [ Norma [ Proy.
Ppiso Desc. 3 No No No No 0 0 - -
local proce | proce
de de

establece la Tabla 5.1 de esta Seccion:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

—~
R
NN

Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segln el sentido y la altura de evacuacién y usos a los que sirvan, segin

Se justificard en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.
El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccién. Como

orientacion de la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccién (a

justificar en memoria).

Vestibulos de independencia no procede
Los vestibulos de independencia cumpliran las condiciones que se contienen en la definicién del término que obra en el
Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas

que para dichas escaleras.

. Recintos Resistencia al Ventilacién . -
ir:iieeStclebnuc:gndc?a que fuego del > Puertas de acceso D'Sfjaé?tca'z (err:]t)re
P O acceden vestibulo Natural (m") Forzada P
almismo | Norma [ Proy | Norm [ Proy. | Norm [ Proy. | Norma [ Proy. Norma | Proy.

() Sefialese el sector o escalera al que sirve.

Sl.4: SECCION Sl 4: Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios
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La exigencia de disponer de instalaciones de detecciory, ecogida en la Tabla 1.1
de esta Seccidn en funcion del uso previsto, superficies
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subdidiario del principal d
Fieban estar |ntegraQas_y que deban constituir un se:tgglflqgﬁmqggglﬁz%ﬁgﬁﬁ{% depen. disg
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zopa. http:iwww.coaib.orglcsy

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y €6BAI8ARNICAEARLALICARAINALIEIZESARY/80ST como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el
Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones

tablecimiento en el que
oner de la dotacién de

complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Extintores Deteccion Instalaciéon de Rociadores
Recinto, o Columna seca B.L.E y automaticos de
portéatiles alarma alarma
planta, sector agua
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Zona_ls Si Si No no No No No No No No No No
publicas
Locales Si Si No No No No No No No No No No
administracio

siguientes casillas el sector y la instalacién que se prevé:

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacion forzada de garaje, extraccion de humos de
cocinas industriales, sistema automatico de extincion, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las

SI.5: SECCION SI 5: Intervencién de los bomberos

Aproximacion a los edificios

Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccién, deben cumplir
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Anchura minima Altura minima | Capacidad portante Tr‘amos c‘urvos _
libre (m) libre o galibo (m) | del vial (KN/M) | Radio interior (m) | 2o exterior Anchura libre de
(m) circulacién (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto
3,50 |cumple| 4,50 |cumple 20 5,30 - 12,50 - 7,20 -

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexion a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camién de bombeo.

Anchura minima Altura libre (m) | Separacién maxima Distancia Pendiente urFfzeosrg;?glnatoaldel
libre (m) @) del vehiculo (m) (%) | maxima (m) (%) méaxima (%) P <uelo
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
5,00 - 9 6 - 23 17 10 - -

La altura libre normativa es la del edificio.

0)

() La separacién maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcién

de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m

() Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas
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de huecos que permitan
ue deben cumplir dichos

rtimentados, de una via
mberos hasta cada nivel

Altura maxima del alféizar

Dimensién minima

Dimensién minima vertical

Distancia maxima entre huecos

(m) horizontal del hueco (m) del hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 1,2 0,80 0.9 1,20 2 25,00 5
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La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (|nc|mj?s forjados, viga$, soportes y tramos de

escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean nscaleras prou_(%

L. R.D. 1000/2 J1JMrm 10118 X X
. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Secmon qumwm@%ﬂé& eng%%mpo en ml utos de resistencia ante

la accion representada por la curva normalizada tiessB075A9D09C2FA544E 7CADA9IDAF3F78FB8AF9786ta Seccidn si esta en un
sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;
. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

@
®

Uso del recint Estabilidad al fuego de los
Sector o local de riesgo | . SO def recinto Material estructural considerado (%) elementos estructurales
. inferior al forjado
especial considerado

Soportes |  Vigas | Forjado Norma [  Proyecto ()
Despachos plta. baja Administrativo acero acero Hormigén R-90 R-90
Bar pl.baja Comercial acero acero Hormigén R-90 R-90
Local pl. piso administrativo Hormigén Hormigon Hormigon R-90 R-90

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,

forjados, losas, tirantes, etc.)

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

— comprobando las dimensiones de su seccion transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de célculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;

—  adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucién de la temperatura durante el incendio;

— mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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(Codigo técnico de la edificacion. RD 314/2006, de 17 de marzo, y RD 1371/2007, de 19 de octubre) Versién Enero 08
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que el edificio o mas altos.

[] Préximo a otros edificios o arboles de la misma altura

D ROdeadO de ediﬁCiOS méS bajOS. {Ley 25/2009. R D%.’E.’J-‘g”'.'ﬁlthraHE lei 10/1998-CAIB)
g Aislado. http :iiwww.coaib.orgicsy
|:| Aislado sobre una colina o promontorio. 86B075A9D09C2FA544E7CAD49D4F3F78F8AF9780 C]_: 100
Materiales
Cubierta  Cubierta de Cubierta de
Metélica Hormigén Madera
Estructura Metélica ] X ]
Estructura de Hormigén ] ] ]
Estructura de Madera ] ] ] C2= 1.00
Contenido

[] Contenido toxico, radioactivo, altamente inflamable o explosivo.
[] Contenido inflamable.
X Otros casos. C3= 1.00

[ ] Edificios no ocupados normalmente.
[] Puablica concurrencia, uso sanitario, comercial, docente.
X Otros usos. C4= 1.00

Importancia

[] Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un
impacto ambiental grave.

X Resto de edificios. C5= 1.00

Dimensiones

Largo @ [17.00|m
Ancho 16.85|m
Alto 6.30(m

(1) Simplificadamente puede considerarse el ortoedro envolvente, por quedar el resultado del lado de la seguridad.

| Célculo de la Frecuencia Esperada de Impactos (Ne) y Riesgo Admisible (Na)

Frecuencia Esperada de Impactos Ne = Ng-Ae-C1-10-6

Densidad de impactos sobre el terreno (Ng) @ |
Superficie de captura equivalente (Ae) ®
Frecuencia esperada de impactos (Ne)

2.0 | impactos / afio - km2
1 2688.19 | m2
| 0.005376 | impactos / afio

(2) Segun Figura 1.1 del DB, resulta ser 2,0 en Baleares excepto en la mitad oriental de Menorca que es 2,5.

(3) Esta superficie se calcula simplificadamente a partir de las dimensiones del edificio. En caso de que resulte necesaria la instalacion de pararayos es conveniente ajustar el calculo segun el
procedimiento indicado en DB, e introducir la superficie equivalente en esta casilla.

Riesgo Admisible Na = 5.5/C2/C3/C4/C5-10-3

Riesgo admisible (Na) 0.005500 | impactos / afio

| Instalacidn de Proteccion contra el Rayo

Necesidad de la Instalacion de Proteccion

Es necesaria la instalacion de un sistema de proteccidn contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne es
mayor que el riesgo admisible Na, y la eficiencia requerida es mayor o igual a 0.80, por lo tanto, en este caso:

[(1si X No es necesaria.

Tipo de Instalacion Exigido E =1 - (Na/Ne)

Eficiencia minima exigida a la instalacién (E)
Nivel de proteccién exigido ® [ ] Nivel1 [ ] Nivel2 [ ] Nivel 3 [ ] Nivel 4

(4) Cuando la frecuencia esperada de impactos Ne, sea mayor que el riesgo admisible Na.
(5) Las caracteristicas del sistema para cada nivel de proteccion se describen en el Anexo SU B.




RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION (version 4 Ene 10
1 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicién.
"Pla director sectorial per a la gesti6 dels residus de construccié-demolici6, voluminosos i pneumatics fora d’ds" BOIB 141. 23/11/2002
PROYECTO: PROYECTO DE AMPLIACION EDFIC“%“&@L-LEG[ OFLCI-E}IJ N° LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | Urb. El toro, Port Adriano = D’ AR QUMGRCIOIG: | CALVIA
g Z 1L1LES IBATEARS
PROMOTOR: OCIBAR S.A. |CIF: | A58838434 | TEL: |971232494
ARQUITECTO: Carles Mandilego Lozano 13.07.2017 11/05636/17
SEgettat
A | Evaluacion del volumen y caracteristicas de-losresidiis #hig-ee ariainan
86B075A9D09C2FAS44E7CADA49DAF3F78FSAFO78Q
Residuos procedentes de demolicién Superficie total demolida 0.00 m2
Tipologia: [] vivienda de fabrica [ industrial de fabrica  [] vivienda de hormigén [X] otros
RESIDUOS . VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos 0.4592 0.5008 0.00 0.00
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0537 0.0192 0.00 0.00
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0007 0.0032 0.00 0.00
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccion a base de yeso 0.0032 0.0016 0.00 0.00
17/09 Otros residuos 0.0032 0.0016 0.00 0.00
TOTAL 0.5200 0.5264 0.00 0.00
COMEN T AR O S ittt ettt ettt ettt e ettt e ettt e e at e e eat e e e bt e e e h bt oo h bt e eh bt e e hb et e Rb et e H bt e e Rb e e oAb e e e b e e e b s ead e e eab e e e ab e 4o R b e 4o a b e e oAb e e e abs 4o be e St b e et s 4o tb e e he 4o b s 4o b b4 e b a4 e b b e oAt 4o eb bt e eh b e e hb e e eh bt e e bt e e bt e e e e e e e st e et e e e
Residuos procedentes de construccion Superficie total construida/reformada  211.15 m?2
Tipologia: [] viviendas 4 locales [ industria [ otros [ reforma
RESIDUOS I. VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos 0.0262 0.0227 5.53 4.79
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0174 0.0086 3.67 1.82
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0029 0.0039 0.61 0.82
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0088 0.0020 1.86 0.42
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccién a base de yeso 0.0047 0.0081 0.99 1.71
17/09 Otros residuos 0.0046 0.0079 0.97 1.67
TOTAL 0.0646 0.0532 13.63 11.23
COMENTARIO S ittt ettt e et e e et e e e e s e e e e e te e s e e et e et e e e e ese e eeas e e e et aE e e s e e eR e e R e e Rt e R e e Rt oA e e E e e R e e R e eR e e R e e Re e e eRE e et eR e e AR SR e e AR e R e e aE e Rt e R e e R e eR e 4Rt eR e 4R e eR e e e 4R 4o R e 4R e e R e e Rt e R e e Rt e R e e Rt e R e e n e e Rt e n e Rt et n e r e n e en s
| Cantidad total de residuos generados en la obra 11.23 |Tn |

B | Medidas previstas de separacién en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: & Si I:l NO | 1.00 |Tn |
¢ Se prevé la separacién y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? ....... & Si |:| NO
(aplicacion obligatoria en todas las ocasiones)
¢Se prevé la separacion en obra de residuos iNertes? ..o, & Si I:l NO
(ceramicos, restos de hormigodn, tierras y similares)
COMEN T AR O S ittt ettt ettt ettt e ettt e ettt e e at e e eat e e e bt e e e h bt oo h bt e eh bt e e hb et e Rb et e H bt e e Rb e e oAb e e e b e e e b s ead e e eab e e e ab e 4o R b e 4o a b e e oAb e e e abs 4o be e St b e et s 4o tb e e he 4o b s 4o b b4 e b a4 e b b e oAt 4o eb bt e eh b e e hb e e eh bt e e bt e e bt e e e e e e e st e et e e e
C | Valoracion econdémica del coste de una gestion adecuada de los residuos generados
Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas Total 10.23|Tn
Valoracién econdmica del coste de gestion Tarifa 43.35| €/Tn

FIANZA | 125% x Total x Tarifa = 554.34 €

Fechay firma
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