
AISLAMIENTO POLIETILENO EXPANDIDO 8 cm

MORTERO ARMADO15 mm

LADRILLO HUECO CERÁMICO H16 14 cm

EXTERIORINTERIOR

M1

ENFOSCADO, ENLUCIDO Y PINTADO 2cm

M2

EXTERIORINTERIOR

LADRILLO HUECO CERÁMICO H16 24 cm VISTO

M3

En la parte de los mostradores se cambiará el ladrillo hueco cerámico por

un ladrillo H8

EXTERIORINTERIOR

LADRILLO HUECO CERÁMICO H16 19cm

MORTERO MAESTREADO

MORTERO MAESTREADO

La colocación de los ladrillos será perpendicular a la fachada para permitir la

ventilación a través de las perforaciones.

M4

EXTERIORINTERIOR

AISLAMIENTO POLIETILENO EXPANDIDO 8 cm

MORTERO ARMADO15 mm

MURO EXISTENTE

M5

INTERIOR INTERIOR

AISLAMIENTO LANA MINERAL 4 cm

2 PLACAS STANDART TIPO A 2.5 cm

MURO EXISTENTE

BANDA ACÚSTICA  50mm

M6

INTERIOR INTERIOR

AISLAMIENTO LANA MINERAL 4 cm

2 PLACAS STANDART TIPO A 2.5 cm

BANDA ACÚSTICA  50mm

AISLAMIENTO LANA MINERAL 4 cm

2 PLACAS STANDART TIPO A 2.5 cm

BANDA ACÚSTICA  50mm

1 2 3 4

ACABADO EN ENFOSCADO,

ENLUCIDO Y PINTADO EN BLANCO

ACABADO EN CHAPA DE ZINC ACABADO EN LADRILLO VISTO ACABADO EN LAMAS DE MADERA

IPE, LIJADAS Y PINTADAS EN

VERDE, RECUPERADAS DELA

EDIFICACIÓN PREEXISTENTE

ESCALA

FECHA

DIB.

PROJECT NO. 039-17

REVISIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

TÍTULO DIBUJO

EDIFICIO DE VENTA DE TICKETS

COLONIA DE SANT JORDI

CLIENTE

PORTS IB

ARQUITECTO

ERIK JORGENSEN ROCA

ejr@e-jra.com

A1 - E 1:50

0,5m 2m1m0m

1:50 A3

ENERO 2018

EJ

A11

00

PLANO DE TABIQUERÍAS Y ACABADOS
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