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Zapata de hormigén armado

Ldmina asféltica de betdn modificado

Relleno con gravas

Lamina de polietileno

Planchas XPS 50mm.

Pavimento de gres porceldnico sobre mortero de agarre.
Pavimento de hormigén impreso igual a existente
Zécalo exterior de "llibanya" de marés

9-  Placa PEX de doble densidad 30kg/m3 en base de muro.
10- Rodapié interior gres porcelanico

11-  Aislamiento PEX e: 80 mm

12-  Mortero maestrado y enlucido

13- Ladrillo cerdmico H-8

PHNeo PR

15- IPE 140
16- IPE 330
17- Goterdn perfil aluminio en "L" 40x40x4 mm
18- Aislamiento térmico de panel semirrigido de lana mineral e: 120 mm
19-  IPN metélica
= @ 20- Ladrillo cerdmico H-16
— 21- Capa de mortero armado acabado acrilico e: 5 mm
~— 22- Sellado de junta
— 23- Base de panel autoportante en madera de abeto
% % ~= 24- Cabio de panel autoportante, 140mm.
= 25-  Aislamiento de poliuretano 95mm.
BN I 4@ 26- Lamina impermeable transpirable
- 27- Cdémara de aire ventilada
LI 28-  Panel hidréfugo 19mm sobre rastrelado
29- Membrana separadora entre cubierta metalica
i y soporte para evitar condensaciones
| @ 30- Acabado de cubierta a base de chapa de
HN zinc con junta alzado de doble engatillado.
N 31- Remate de cubierta con chapa de Zinc
(107 13 32- Canaleta de recojida de aguas con chapa de Zinc
11 33- Chapa plegada bajo mortero armado .
00 12 34- Mortero de agarre e: 33 mm
00 35- Junta perimetral PEE
—@ 36- Banda de refuerzo EPDM
% % 26 37- Solera de hormigén 15cm esp.
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