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PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

1.- ANTECEDENTES.

En fecha 3 de enero 2006, la sociedad Puerto Punta Portals present6 un escrito a Ports de les
llles Balears (RE n° 8), continuacion de otro anterior (RE n® 295 de 30/12/2005), en el que se
expresaba la voluntad de acogerse al derecho de adaptacion del titulo concesional en vigor, otorgado
por OM de 13/7/1981, a lo previsto en la Disposicion Transitoria 42 de la Ley 10/2005.

Después de varias actuaciones intermedias, en las que la sociedad Puerto Punta Portals fue
aportando diversa documentacion requerida por Ports de les llles Balear, que no se considera
necesario relatar a los efectos del presente proyecto, en fecha 15de junio de 2012, (RS n° 6022), Ports
de le lles Balears requirid a Puerto Portals la presentacion del correspondiente proyecto de
remodelacion y mejora para adaptacion a la Ley 10/2005 donde se contemplaran todas las
actuaciones indicadas en el presupuesto de inversion presentado con anterioridad.

En fecha 1 de octubre de 2012 la sociedad Puerto Punta Portals presentd a Ports de les llles
Balears el "Proyecto basico de remodelacion y mejora de las instalaciones de Puerto Portals por
adaptacion a la Ley 10/2005, de Ports de les llles Balears", con registro num. 4376, y con
posterioridad, el dia 29 de noviembre de 2012, con reg. nim. 5050, el "Anexo de subsanacion de
deficiencias del Proyecto basico de remodelacion y mejora de las instalaciones de Puerto Portals por
adaptacion a la Ley 10/2005,de Ports de les llles Balears", ambos redactados por el Ingeniero Técnico
de Obras Publicas José Ramén Garcia Ledesma. El citado proyecto y su anexo fueron informados por
el Jefe del Negociado IV de Ports en fecha 30 de noviembre de 2012.

El objeto del Proyecto y del Anexo era cumplimentar lo prevenido en el articulo 70 de la Ley
10/2005, de Ports de les llles Balears, para continuar la tramitacion iniciada por la sociedad Puerto
Punta Portals en escrito de fecha 30/12/2005, (RE n° 295) para acogerse al derecho de adaptacion
del titulo concesional previsto en la Disposicion Transitoria 42 de la Ley 10/2005.

El 30 de julio de 2014 la sociedad Puerto Punta Portals comunica a Ports IB la puesta en
funcionamiento del control de accesos tarifado para vehiculos.

En escritos de 3 de octubre de 2014 y 13 de marzo de 2015, la sociedad Puerto Punta Portals
solicita nuevamente su adaptacion a la Ley 10/2005, modificada por la Ley 6/2014, lo que equivale a
solicitar una nueva concesion por el plazo de 35 afios, y asi mismo solicita una nueva valoracion de
los terrenos e instalaciones incluidos en la concesion, en base a una mayor inversion acuerdo al
"Proyecto basico de remodelacion y mejora, complementario al proyecto de noviembre de 2012, de las
instalaciones de Puerto Portals para la adaptacion a la Ley 10/2005 de Puertos de las llles Balears",
redactado en febrero de 2015 por Alco Arquitectura SLP, Ricardo Collado Saez, ICCP y Oscar Garcia
de Vicufia Amedo.

En el BOIB n° 38 de 19 de marzo de 2015 se publica el anuncio correspondiente al citado
proyecto basico y el 15 mayo de 2015 tiene entrada en Ports IB con RE-3101, los informes del
Ayuntamiento de Calvia de los siguientes departamentos: Medio Ambiente, Actividades,
Planeamiento, Vias y Obras y Litoral.

El 29 de septiembre de 2015 el Jefe del Negociado IV de Ports IB informa el "Proyecto basico
de remodelacion y mejora, complementario al proyecto de noviembre de 2012, de las instalaciones de
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PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

Puerto Portals para adaptacion a la Ley 10/2005,de Ports de les llles Balears", cabe destacar tres
requerimientos de las conclusiones del informe:

"Redactar un estudio de movilidad de la zona de servicio del puerto, de su acceso y
de su zona de influencia, que incluya un andlisis y justificacion de que las plazas de
aparcamiento previstas son suficientes."

"Que tanto la urbanizacion como las nuevas edificaciones propuestas se deberan
adaptar a la normativa vigente en materia de accesibilidad."

"Que la seccion del nuevo vial que une la zona comercial con la escuela de velay la
playa del Oratorio; debera mejorarse para garantizar la optima accesibilidad
peatonal.”

En fecha 10 de mayo de 2017, mediante escrito con entrada en Ports IB, la sociedad Puerto
Punta Portals incorpora al expediente el "Anejo de subsanacion del proyecto basico de remodelacion y
mejora, como complementario al proyecto de noviembre de 2012, de las instalaciones de Puerto
Portals para la adaptacion a la Ley 10/2005 de Puertos de las llles Balears", redactado en abril de
2017 por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Oscar Garcia de Vicufia Amedo. A grandes
rasgos en el anejo se incorporan actuaciones de consolidacion de talud, el estudio de movilidad vy el
refuerzo de pantalanes.

El 26 de mayo de 2017, el Jefe de la Unidad de Area de Gestion Indirecta, informa el citado anejo
de subsanaciones, especificando en las conclusiones el siguiente requerimiento:

"Con el objeto de reducir el problema del aparcamiento de vehiculos, acabadas las
obras se tomaran las siguientes medidas: a) en temporada alta no se podra ofertar
ninguna hora gratuita de aparcamiento, con el fin de mejorar la rotacion de las plazas
existentes; h) se deberd disponer en la explanada varadero de una zona de
aparcamientos de vehiculos en temporada alta con una capacidad minima de 100
vehiculos; c) no se permitira el crecimiento de amarres ni de suelo comercial si no se
habilita el nimero de plazas de aparcamiento de vehiculos de acuerdo con los
criterios marcados en el presente informe."

Esta prescripcion se mantendra con la misma redaccion en el Otorgamiento del Titulo Concesional
(IV.- Prescripciones 102).

En BOIB del 9 de septiembre de 2017, publica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de
septiembre de 2017 de ratificacion del Acuerdo del Consejo de Administracion de Puertos de las llles
Balears de 27 de julio de 2017, de otorgamiento de la concesion administrativa para la realizacion de
obras y la explotacion del puerto deportivo denominado Puerto Punta Portals, sito en un tramo de
costa del término municipal de Calvia (Mallorca), por adaptacion a la Ley 10/2005, de 21 de junio, de
puertos de las llles Balears.
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PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

2.- AGENTES

Concesion de la Ports de les llles Balears :

e para la ejecucidon de obras y explotacion del Puerto Deportivo denominado
“PUERTO PUNTA PORTALS’, sito en un tramo de costa del T.M.. de Calvia —
Mallorca, por adaptacion a la Ley 10/2.005, de 21 de Junio, de Ports de les llles
Balears
Titular de la concesion:
e PUERTO PUNTA PORTALS S.A.
CIF 07044480

Domicilio en Edificio Capitania, Puerto Portals, (07181) Portals Nous
Término Municipal de Calvia.

Técnico redactor:
e PLANEMIENTO Y TECNOLIGIA SL
Ana Collado Lopez (1.C.C.P.) Col.23.974
Oscar Garcia de Vicufia Amedo (1.C.C.P.)  Col.26.568

= MORRO SERRA MORRO S.L.P. Col.. COAIB 950.899
Juan A. Morro Colon (Arquitecto) Col. COAIB 84166
Miguel A. Serra Mir  (Arquitecto) Col. COAIB 162655
Maria Morro Ruiz ~ (Arquitecto) Col. COAIB 542611

= JAIME VIDAL GOMILA (I. Industrial) Col. 395

3.- OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente Proyecto basico, redactado a instancias de la sociedad Puerto Punta
Portals, es definir y valorar a los efectos requeridos las obras de instauracion de un parking
subterraneo en Puerto Portals.

La actuacion tiene por objeto el aumento notable de plazas de aparcamiento respecto a las
disponibles en proyecto aprobado, la reordenacion de viales y creacion de zonas "carga/descarga”, la
peatonalizacion de areas y la mejor adecuacion a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Se debe considerar como una mejora al "Proyecto basico de remodelacion y mejora,
complementario al proyecto de noviembre de 2012, de las instalaciones de Puerto Portals para la
adaptacion a la Ley 10/2005 de Puertos de las llles Balears", y su desarrollo, si procede, se
incorporaré al proyecto ejecutivo pendiente de presentar.
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PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

4.- DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES.

La actuacion tiene por finalidad principal satisfacer la prescripcion 102 del Titulo Concesional (100
nuevas plazas de aparcamiento), peticion que ya requeria el Ayuntamiento de Calvia en los informes
de 15 mayo de 2015 con entrada en Ports IB referencia RE-3101.

Una actuacion de esta envergadura debe contemplar una solucion para otras necesidades que no
habian sido subsanadas en el "Proyecto basico de remodelacion y mejora, complementario al
proyecto de noviembre de 2012, de las instalaciones de Puerto Portals para adaptacion a la Ley
10/2005,de Ports de les llles Balears", y que pueden resumirse en:

» Peatonalizacion completa o parcial del vial frente a los edificios C.

Este vial dispone (estado de proyecto béasico) de 71 plazas de aparcamiento de 6,00 x 2,35,
en bateria oblicuo, y un carril de un solo sentido de 4,30 m de ancho. Da acceso al varadero,
al dique y completa el recorrido de vuelta hasta la salida secundaria del puerto.

En la actualidad presenta problemas de maniobrabilidad para aparcar y de circulacion si un
vehiculo estaciona invadiendo ligeramente la calzada. No existe un espacio definido para
peatones y deben circular por el cantil. En general representa una barrera sobre los edificios
C, que impide la salida directa a los pantalanes y que obliga a circular por los porches
interiores de los edificios. Tampoco facilita la accesibilidad peatonal a playas y dique, ni
cumple los requisitos normativos vigente en materia de accesibilidad.

» Puesta en valor de los nuevos espacios urbanizados.

El espacio comprendido entre los edificios C5, D4 y D5 conforma una plaza rectangular de
unos 43,00 x 18,00 m, que en proyecto basico se ocupaba en gran parte con zona ajardinada.
Las reducidas dimensiones del espacio y su ubicacion entre edificios (practicamente cerrado
por sus cuatro costados e inconexa con el bulevar), otorgan al espacio una sensacion de patio
cerrado. La consecuencia puede ser la perdida de actividad en el espacio, logrando un efecto
contrario al deseado y no dando solucion al problema de focalizacion de la actividad que se
menciona en el proyecto basico:

"La actividad comercial y de ocio se localiza en la explanada central del puerto, quedando la
zona del dique y del contradique sin ninguna actividad. Esto no solo implica un deficiente
aprovechamiento del espacio, sino que también conlleva una barrera psicoldgica para los
usuarios. Existe poca interaccion entre los espacios de ocio del puerto y las areas del dique,
la escuela de vela y la playa da s‘Oratori, de tal forma que si no se conoce la existencia de
estas areas, no es facil localizarlas dentro del puerto. Esta barrera se ve incrementada por la
presencia de parte de la explanada del varadero”

» Reordenacion de viales y acceso al varadero.

Debe habilitarse zonas de carga y descarga cercanas a los edificios C y D, pudiendo ser de
regulacion horaria que las habilite como plazas de aparcamiento el resto del tiempo.

Debe mejorarse el acceso al varadero que actualmente se hace por el estrecho vial frente a
los edificios C.
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Debe mejorarse la salida secundaria del puerto, que actualmente no es practicable para
vehiculos pesaros por tener un giro muy cerrado.

5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.

Las posibles soluciones estan condicionadas por la propia geometria del puerto, por la
sostenibilidad econdmica de la inversion, la viabilidad técnica y la menor afeccidn a la actividad
portuaria, habiéndose tenido en cuenta las siguientes alternativas:

» Alternativa A. Crear un parking subterraneo de 80 plazas entre la salida secundaria y el
acceso al pantalan 2

» Alternativa B. Crear un parking subterraneo de 154 plazas entre los edificios D y E, a lo largo
del vial y por debajo del edificio D5. Esta alternativa se ve favorecida por el incremento de
cota que existe en esa zona, pudiendo ejecutarse la excavacion con un pequefio
agotamiento. Implica la reforma de la salida secundaria y la elevacion de la cota del edificio

» Alternativa C. Crear un parking subterraneo de 173 plazas bajo los nuevos edificios C5, D4 y
D5, sin variar la cota de los mismos, es decir con presencia de agua y un importante trabajo
de agotamiento.
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PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

6.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

La alternativa A fue descarta desde un principio por afectar a una zona con gran densidad de
servicios, inhabilitar durante las obras la salida secundaria y resultar economicamente menos
sostenible, dado el escaso nimero de plazas que se crean.

La alternativa B ha sido descartada por la dificultad técnica que implica ejecutar la obra
desmontando el pie de talud y las cimentaciones de los edificios D. También porque durante la
ejecucion el vial y el edificio E quedan inhabilitados, y las afecciones al edificio D5 y la nueva plaza (a
dos alturas) minusvaloran el espacio y empeora su accesibilidad peatonal.

La alternativa C también afecta al pie del talud, pero en menor medida que la anterior y en su
parte mas estable. Es la que mas plazas obtiene, la posicion de los accesos peatonales crea un flujo
en la nueva plaza que revaloriza el espacio, puede mantenerse la circulacion de vehiculos durante las
obras y mantiene la cota de los edificios y la plaza.

Por las razones expuestas, se ha optado por la alternativa C.

7.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION.

El desarrollo de la solucion se basa en la idoneidad de las alternativas para el parking subterraneo
y en diversas soluciones que permitan mejorar la problematica expuesta en el apartado 3 de esta
memoria.

7.1.- Reordenacion del vial de edificios E.

La actuacion comprende la reforma del vial entre los edificios D y E, desde la salida secundaria
del puerto hasta el acceso al varadero.

Este vial se conforma en eje principal, pasando a doble sentido con carriles de 3,5 m (7 m de
ancho total de calzada) y radios de giro de 25,00 m. Se eliminan los aparcamientos para mejorar la
circulacion y se disponen tres rotondas (radio exterior 6,00 m e interior 2,00 m) con isleta rebasable
para vehiculos pesados. Las rotondas se ubican al inicio del vial (salida secundaria del puerto), en el
acceso al parking, y al final del vial dando acceso al varadero y al dique.

if

EORIO08 COMOACINES | ETINCGS COMDITS
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Esta actuacion pretende derivar el trafico del puerto por la zona de menos actividad peatonal,
mejorar el acceso de vehiculos pesados al varadero y minimizar la afeccion que en la circulacion
pueda tener la entrada al parking.

7.2.- Afecciones a la edificacion de proyecto basico aprobado.

Las afecciones por la nueva configuracion del vial de edificios E sobre la edificacion prevista en
proyecto basico aprobado son las siguientes:

» El vial ocupa parte del area donde se sittia el edificio de marineria, por lo que se hace
necesaria su re-ubicacion en el lado oeste del edificio E.

» Es necesario re-ubicar el nuevo CT para garantizar su funcionamiento mientras se ejecuta el
parking.

» Lanueva ubicacion del CT implica derribar parte del edifico E.

» Adelantando el vial para dejar espacio a la rampa del parking, practicamente se corta el paso
por detras del edifico D4 y D5.

La disposicion de pilares del parking crea una importante afeccion sobre los edificacion C5, D4 y
D5, como se muestra en la figura:

PCIALES | EDIFICIOS COMERCIALES

Se hace por tanto necesario un nuevo disefio de los edificios C5, D4 y D5, respetando la
ocupacion y edificabilidad aprobados en proyecto basico.
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7.3.- Adaptacion de los edificios C5, D4 y D5.

Identificadas las incompatibilidades de la nueva estructura del parking con la geometria de los
edificios C5, D4 y D5 previstos en el proyecto basico aprobado, asi como la afeccion de la nueva
geometria del vial trasero sobre la plaza proyectada, se hace incompatible la implantacion de los
edificios D4 y D5 prevista en el proyecto basico, dejandolos practicamente sin acera y por tanto sin
una circulacion peatonal adecuada por su parte posterior. La solucion propuesta, opta por la
eliminacion del edificio D5 repartiendo su edificabilidad y ocupacion entre los edificios C5 y D4 sin
sobrepasar en ningln caso la aprobada en el proyecto basico y manteniendo la estructura de la plaza
prevista en proyecto.

La eliminacion del edificio D5, supone la apertura de la plaza al vial trasero y la conexion visual
con la zona del talud del Oratori. De esta forma, se elimina el efecto barrera que provocaba el edificio
D5 con sus tres alturas en la colmatacion de la plaza y se potencia la continuidad del eje comercial
con los servicios situados al final del puerto, la escuela de vela y la conexion con la playa.

Se proyecta al final de la plaza, un cuerpo de escalera y ascensor, que conecta la plaza con el
nivel del parking subterraneo. De esta forma, se genera un nuevo foco que permite la atraccion del
publico hasta el final de plaza, dando vida al nuevo area, se facilita el uso del parking por parte de los
amarristas al tener una salida directa a la plaza sin tener que atravesar ninguna edificacion y a su
vez, supone el inicio de un nuevo eje de conexion con el final del puerto.

El edificio C5, mantiene las dos plantas de altura previstas en el proyecto basico aprobado, asi
como la continuidad de la fachada maritima con pérgola, porche con arcos y zona comercial o de
restauracion prevista en el proyecto basico. Se ha adaptado su geometria a la nueva estructura de
pilares generada por el parking y se ha aumentado la edificabilidad en la planta primera generando un
nuevo cuerpo de restauracion, simétrico al previsto en el proyecto basico y que resguarda la visuales
sobre la zona del varadero.

El acceso a la planta primera esta previsto a traves de dos escaleras exteriores situadas en el lado
de la plaza. La accesibilidad a esta planta estd garantizada a través de un cuerpo de ascensor
situado en el centro del edificio que permite dar servicio a ambos restaurantes.

El edificio D4 mantiene la altura de tres plantas prevista en el proyecto bésico. Las tres alturas
minimizan el impacto del talud trasero sobre la visual maritima. Al igual que en el caso del edifico C5,
su geometria se ha adaptado a la nueva estructura de pilares generada por el parking. Integrado en el
cuerpo del edificio, con acceso independiente desde la plaza, se han incluido los nuevos vestuarios
para los usuarios del puerto. Asimismo se integra en el edificio un ndcleo de comunicacion dotado de
ascensor y escalera que conecta los tres niveles del edificio con la plaza y con el parking subterraneo.
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7.3.1.- Cuadro de superficies e implantacion edificios C5, D4 y D5 segin proyecto basico
aprobado.

1 EDIFICIO C5 CERRADA PORCHES PERGOLA
Planta baja 614,40m2 308,89m2 108,60m2
Planta piso 205,11m2 139,00m2

subtotal 819,51m2 308,89m2 247,60m2

2 EDIFICIO D4
Planta baja 451,52m2 170,78m2
Planta piso 448,81m2 170,78m2
Planta segunda 456,23m2

subtotal 1.356,56m2 341,56m2 0,00m2
3 EDIFICIO D5
Planta baja 147,59m2
vestuario 32,01m2
Planta piso 144,88m2
vestuario 32,01m2
subtotal 356,50m2 0,00m2
subtotal 2.532,60m2 650,50m2 247,60m2
coeficientes ports 100% 50% 25%
TOTAL CONSTRUCCION SEGUN
PORTS DE LES ILLES 2.532,56m2 325,23m2 61,90m2 2.919,67m2
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7.3.2.- Cuadro de superficies e implantacion

edificios C5y D4 proyecto basico parking.

1 EDIFICIO C5 CERRADA PORCHES PERGOLA
Planta baja 634,45m2  146,56m2 250,00m2
Planta piso 271,73m2 63,33m2

subtotal  906,18m2  146,56m2 313,30m2

2 EDIFICIO D4
Planta baja 471,26m2  208,80m2

vestuario 33,28m2
Planta piso 452,41m2  208,80m2
vestuario 25,29m2
Planta segunda 635,28m2
subtotal 1.617,52m2 417,60m2 0,00m2
3 ESCALERA
Planta baja 35,44m2
subtotal 35,40m2 0,00m2
subtotal 2.559,10m2 564,20m2 313,30m2
i coeficientes ports 100% 50% 25%
TOTAL CONSTRUCCION SEGUN PORTS
DE LES ILLES 2.559,14m2  282,08m2 78,30m2 2.919,55m2

EDIFICIOS COMERCIALES | |

317 406 407 || 502 | 503

318 405 408 501 504

408 500 505

319 I} 404 210 [499 506
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74.-  Parking Subterraneo.

El parking subterraneo de 4.290,50 m2 dispone de 173 plazas (167 de 5,00 x 2,50 m, 2 de 5,00 x
24 my2de5,00x 2,20 m), de las cuales 6 estan reservadas a movilidad reducida (1 cada 29 plazas).

No existe ninguna regulacion tarifaria a excepcion de la que rige el resto del puerto, por lo que la
entrada y salida se hace sin barrera.
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Desde la rotonda, previo al acceso, existe un carril de incorporacion de doble sentido, de ancho
7,00 m (3,50 por carril), de 8,00 m de larga y 5,00% de pendiente. La rampa, Unica para entrada y
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salida (separadas por bordillo remontable), tiene un ancho total de 6,50 m (3,10 m por carril), y 25,00
m de longitud al 13,00%.

Una vez accedido al parking, se disponen dos carriles de distribucion y cuatro carriles de
aparcamiento, tres de ida y uno de vuelta que desemboca en la rampa.

En carriles de distribucion el ancho libre de obstaculos es como minimo 4,50 m, en los de
aparcamiento 5,00 m. En estos Ultimos, las marcas viarias delimitan un carril de 3,40 m y dos
recorridos peatonales de ancho 0,80 m. Todos los giros de vehiculo son de radio 5,50 my la altura
libre es de 2,40 m (2,80 m entre forjados)

Los pilares se disponen con luz entre ejes 7,50 m (1 cada 3 plazas), retranqueados 20 cm del
limite de la plaza para facilitar la maniobra. En un primer tanteo se ha establecido pilares de 40x40 cm,
que dejan un ancho libre de plaza de 2,30 m.

Existen dos salidas peatonales, una a la plaza y otra al edificio D4, con recorrido de evacuacion
menor a 50,00 m.

Los servicios e instalaciones del parking deberan ser estudiados a detalle en el proyecto de
gjecucion, presentandose exclusivamente en el "anejo 2.- Cumplimiento del codigo técnico”, la
justificacion del cumplimiento del DB-SI 'y DB-SUA.

7.5.- Peatonalizacion del vial frente a los edificios C.

La habilitacion del vial de edificios E como eje principal de doble sentido y la instauracion del
parking, propician una solucion definitiva para el vial frente edificios C.
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La actuacion comprende la peatonalizacion del vial desde el acceso rodado al pantalén 2 hasta el
comienzo del dique. El ancho total del nuevo paseo, que da continuidad al existente frente al edificio A,
es de 10,50 m (9,00 m de paseo y 1,50 de cantil). De los 10,50 m disponibles, los 5,00 m mas
proximos a edificios tienen un uso lucrativo mediante terrazas descubiertas, los restantes se
conforman como zona de paso libre y accesos a pantalanes. No existe barrera visual o fisica entre
ambas zonas Yy el pavimento es similar al del resto del puerto. El vial soporta el trafico rodado,
emergencia y acceso controlado a amarres en temporada baja.
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Todo el paseo esta a cota 1,20 sobre el NMM y salva la diferencia de cota con los edificios C (a
cota 1,60) con un mutere de piedra, delimitando las terrazas cubiertos, y rampas al 6,5% entre

edificios.

El disefio urbano de este area, al igual que el del resto de la urbanizacion proyectada, cumple con
lo especificado en la "Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las llles Balears" y en
la "Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos

urbanizados"
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8.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

El procedimiento constructivo sera objeto de estudio pormenorizado en el proyecto constructivo,
en este apartado exclusivamente se realiza una somera descripcion que sirve de justificacion para las
unidades de presupuesto.

8.1.- Actuaciones aledafias al parking subterraneo.
Con anterioridad al inicio de la ejecucion del parking deben acometerse las siguientes obras:
» Derribo parcial del edificio E, con restauracion del acceso a cubierta e impermeabilizacion.
» Aseguramiento del talud tras el tramo del edifico E derruido.

» Instalacion de un CT en el espacio ganado al edificio E, y conexion de la baja tension al nuevo
CT (en sustitucion al actual del edificio varadero).

» Aseguramiento del talud en la zona afectada por el parking. Deberd garantizarse la
estabilizacion global (asegurando el pie o todo el talud), y la superficial (con el saneo y cambio
de la actual red por una nueva).

» Retirada del muro de gaviones en la zona afectada por el parking.
> Construccion del nuevo edifico varadero
> Derribo del actual edificio varadero.

Estos trabajos no son objeto de este proyecto basico y no han sido valorados en el presupuesto
adjunto.

Con independencia de posibles estudios o proyectos presentados con anterioridad a la redaccion
del proyecto basico del parking, todos los trabajos descritos en este punto deben estudiarse y quedar
reflejados en el futuro proyecto ejecutivo de la Concesion.

8.2.- Ejecucion del parking subterraneo.

En fase inicial deben acometerse los trabajos de desvio de servicios afectados, transporte y
montaje de equipos, ejecucion de pozos y pasa tubos para la red de agotamiento, y la instalacion de
elementos auxiliares (decantadores, recuperadores de lodos tixotropicos, casetas, almacenes, un
pequefio parque de maquinaria, etc...).

La solucion constructiva es la ejecucion de muros pantalla de 18,00 m de profundidad y 0,80 m de
ancho con anclaje activo provisional (permanentes en la zona del talud) y agotamiento del terreno en
el interior del vaso.

En presupuesto se ha tenido en cuenta la ejecucion de muros hidrofresadora que mejora la
estanqueidad en juntas, se adapta a intrusiones de terrenos duros y recircula de forma mas limpia los
lodos. Cabe la posibilidad de ir a otros sistemas, en especial por la poca disponibilidad que hay en el
mercado de hidrofresadoras.

El agotamiento se realiza mediante sistema Wellpoint de pozos de filtrado distanciados entre 5y
10 metros en el perimetro interior del vaso, con entre 50 y 65 lanzas de longitud 6,00 - 8,00 m, que

MEMORIA

14



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

debera ser disefiado para evitar flujos de agua por debajo del cantil que dafies la estabilidad del
mismo.

La losa debe ejecutarse con cimentaciones profundas (en un primer tanteo micropilotes
D=150mm /tubo D=80mm, cada 25 m2) que eviten la flotacion por supresion y mejore la capacidad
portante de los cimientos de edificios. Debera armarse en ambas caras a traccion y tener especial
cuidado en la impermeabilizacion del encuentro con muros. Los micros deberdn ejecutarse sin
agotamiento del terreno (primera fase de excavacion) para garantizar que no se den fugas de lechada.

En el proceso de demolicion de la solera del varadero y la excavacion, se valorara el
aprovechamiento del material dentro de la obra (en la subbase del parking o en el relleno de la
explanada varadero) de forma directa 0 mediante molino y criba.

Debera estudiarse con detalle la estructura del primer forjado (cargas de edificios, vial y cargas
muertas), su impermeabilizacion y su ejecucion in-situ o prefabricada dependiendo del plan de obra.

En la ultima fase se ejecutan los servicios (aljibe, red contraincendios, ventilacion, iluminacion...)
los accesos y las medidas de uso/habitabilidad (camara bufa, caviti, tratamientos superficiales y
sefializacion).

Un vez acabadas las obras y sin perjuicio de haber efectuado el sostenimiento del pie del talud
(muro anclado, riostra anclada, bulonado, malla...), se ejecutara un muro de piedra vista a lo largo del
talud, desde el edifico E hasta el muro de gaviones que no se haya retirado.

Dentro del presupuesto se ha considerado una partida de inyecciones de consolidacion de
terreno, que pueden resultar necesarias para mejora del fondo del vaso, sellar filtraciones y juntas o
mejorar la estabilidad del cantil en la zona afectada por el parking.

No son objeto de este proyecto las actuaciones por encima del forjado planta calle (edificios,
jardineria, urbanizacion, viales...), por estar reflejados en otros capitulos ya incluidos en el proyecto
basico aprobado.
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9.- SUPERFICIES OCUPADAS Y USOS

La incorporacion de las mejoras propuestas en este proyecto, en ningun caso significan un
aumento del las superficies ocupadas aprobadas en Titulo Concesional, ni variaciones en el uso,
exclusivamente se han reubicado y adaptado segun las afecciones derivadas de la instauracion del
parking.

Las superficies parciales y totales que se otorgan en concesion y su ordenacion por usos es la
siguiente:

Superficie ocupada en tierra (1+2) 93.003,00
1) OLIAS INLEMIOTES ...vvuveverecireirierrereisee s sessens 72.537,00
Pantalanes.........ccooeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5.754,00
VialeS rodados.......cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 13.701,00
ApPArCAMIENTOS .....coverrrerieereieeseiseinsreeeenns 6.267,00 (516 und)
MuelleS y aceras .........ccoevevenenereereereeniens 4.908,00
Edificios de servicios portuarios ................ 2.573,00
(OF:10] 1211 - WO 285,00
Escuelade vela.......ccocoeeeennnn. 195,00
TallereS. ..o, 232,00
Almacenes dique-pafioles.......... 621,00
Estacion de servicio combust..... 101,00
Telefonia.....oo e, 71,00
CONLIOL..eeeee et 19,00
BaSUIaS......ccovevivereeriiisereeiinens 103,00
Edificio porticos..........cc.vvverennn. 680,00
Marquesina parking...........co.oee.. 9,00
Estacion Transformadora............ 30,00
Edificio marineria...........cccovven.. 99,00
ASE0S-VESLUAIIOS ....ooveveveereeenen. 128,00
Edificios zona comercial...........ccvevvvererirnrenen. 6.890,00
Porches zona comercial...........cocvveeeeivernnnnen. 3.427,00
Terrazas zona COMErcial..........covvveevevrenenen. 6.202,00
Explanada escuela de vela.............cccoovurenee 1.239,00
Explanada de varada............cccocvevrvrerrennnne, 7.568,00
Espacios libres publicos...........cccoevervrniennnnns 14.008,00
2) ODras EXIEMOIES ......ocvrerrerereersesssssesseesssssssssessessesesssssssesens 20.466,00
Escolleras (obras de abrigo).........ccccveereeneenes 20.466,00
Superficie espejo de agua 108.098,00
AMAITES. ..ttt nnes 40.708,00
Resto de agua abrigada ...........ceeeevevrivriens 67.390,00
SUPERFICIE TOTAL OCUPACION 201.101,00
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Cabe destacar que en el cuadro de superficies aprobado del Titulo de la Concesion existe una errata,
se contabilizan 544 plazas de aparcamiento frente a las 516 reales, la diferencia son las 28 plazas del
edificio E, que desde hace tiempo se utiliza como almacenes. Este error no afecta a las areas que
estan correctamente medidas. Por lo que el nimero de plazas de aparcamiento en proyecto basico

aprobado es de 516 unidades.

Los cambios reflejados en el presente proyecto basico dan como resultado las superficies

parciales y totales y su ordenacion por usos siguientes:

Superficie ocupada en tierra (1+2)

5.754,00
12.973,00

1) Obras interiores

Pantalanes...........occcevevieceieenie e,
Viales rodados..........cveeveenverinrnineisninneenns

Apar. superficie
Apar. SUDEITANEO........ovrvrerrirreirieieieeies
Aparcamientos totales
Muelles y aceras
Edificios de servicios portuarios

Capitania.........cceverrerreererreernennns 285,00
Escuela de vela............cceveveeee 195,00
Talleres.......ovvveeeeveeeiceereeinns 232,00
Almacenes dique-pafioles.......... 621,00
Estacion de servicio combust..... 101,00
Telefonia......cooveeeevvececiecienns
(00] 1110 ] 19,00
Basuras........ccocoevvvveivnerenennne, 103,00
Edificio porticos.........c.ccvvvvrenne. 639,00
Marquesina parking...........c..ucee..
Estacion Transformadora............
Edificio marineria..............ccevu.. 140,00
Aseos-vestuarios

4.908,00
2.573,00

Edificios zona comercial...........ccccvvvervevrinnnee, 6.890,00
Porches zona comercial.........c.coocoeevveevernnen. 3.427,00
Terrazas zona comercial..........ccccecveerevrrenene. 7.436,00
Explanada escuela de vela.............cccovurnnee 1.239,00
Explanada de varada...........ccccoevevririenirnnnne. 7.568,00
Espacios libres publicos...........cccoevererreennnnns 15.147,00

2) Obras exteriores
Escolleras (obras de abrigo)..........ccocvvvrveernnn 20.466,00

Superficie espejo de agua

AMAITES....cviiieiriieeeseie e 40.708,00
Resto de agua abrigada ..........cccovererrrrrienns 67.390,00

SUPERFICIE TOTAL OCUPACION

93.003,00
72.537,00

4.622,00 (437 und)
(173 und)
(610 und)

20.466,00

108.098,00

201.101,00
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La actuacion en conjunto proporciona al puerto 94 nuevos aparcamientos permanentes, frente a
los 100 de temporada que se pretendian.

10.- DOCUMENTACION AMBIENTAL.

A efectos ambientales, las actuaciones forman parte del "Proyecto basico de remodelacion y
mejora, complementario al proyecto de noviembre de 2.012, de las instalaciones de Puerto Portals
para la adaptacion a la Ley 10/2005 de Puertos de las llles Balears".

Debera recogerse, con el detalle que requiere una actuacion de este tipo, en el Plan de Vigilancia
Ambiental del proyecto ejecutivo, las actuaciones requeridas y su seguimiento en obra.

11.- PLAZO DE EJECUCION

Se estima un plazo de ejecucion cuarenta semanas (10 meses), que junto con el plan de obra
debera ser estudiado a detalle en el proyecto ejecutivo.

12.- PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de cinco millones quinientos tres mil
setecientos setenta y ocho euros con cuarenta y un céntimos (€), el de de Inversion a la de seis
millones quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis euros con treinta céntimos (€) y
el de Inversion con IVA a la de siete millones novecientos veinticuatro mil ochocientos noventa euros
con cincuenta y dos céntimos ( €)

No se ha considerado dentro del presupuesto el coste en Gestion de Residuos ni en Seguridad y
Salud, por entenderse que las obras forman parte del proyecto general que contempla estos
conceptos en el capitulos 5 y 6 del presupuesto aprobado.

13.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO BASICO.

Documento n® 1.- Memoria.
Anejo 1. Normativo Aplicable.
Anejo 2. Cumplimiento CT.
Documento n° 2.- Planos
Plano n®1.- Superficies ocupadas Titulo Concesional
Plano n®2.- Superficies ocupadas proyecto basico de parking subterraneo
Plano n° 3.- Planta general del puerto estado de proyecto
Plano n®4.- Planta general de edificios C5, D4 y D5 (planta 0,1,2 y cubiertas) proyecto
basico aprobado
Plano n®5.- Planta general del parking (planta -1)
Plano n°6.- Planta general de edificios C5 y D4 (planta 0,1,2 y cubiertas) proyecto basico

parking subterraneo
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Documento n° 3.- Presupuesto.

Capitulo I.- Mediciones.

Capitulo 11.- Cuadro de Precios.

Capitulo IlI.- Presupuestos Parciales.

Capitulo IV.- Presupuesto General.

14.- CONCLUSION

Con lo expuesto en esta Memoria y demas documentos del Proyecto se considera lo
suficientemente detallado a los efectos que se requiere, esperando merezca la aprobacion de los
Organismos competentes.

Palma, febrero de 2.018

Los Autores del Proyecto
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Miguel A. Serra Mir Maria Morro Ruiz Ana Collado Lopez
Arquitecto COAIB 162655 Arquitecto COAIB 542611 Ing. de C. C. P. Col. 23.974
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1.- NORMATIVA.

Ley 10/2005 de 21 de junio, de puertos de las llles Balears

Decreto 11/2011, de 18 de febrero, de aprobacion del reglamento de desarrollo y ejecucion de
determinados aspectos de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las llles Balears.

Ley de proteccion y uso sostenible del litoral (Ley 2/2013 de 29 de mayo) y el Reglamento General
de Costas ( RD876/2014, de 10 de octubre)

Cadigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las llles Balears

RD 1627/1997, por el que se establecen las condiciones minimas de seguridad y salud en obras
de construccion

RD 105/2008, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion

PDS para gestion de residuos de construccion demolicion en Mallorca (BOIB n° 52, de 15 de abril
de 2002)

EHE 08 (R.D. 1247/2008, de 18 de julio).

Recomendaciones para Obra Maritimas (ROM)

Guia de cimentaciones en obras de carretera.

Guia para el proyecto y la ejecucion de micropilotes en obras de carretera
Guia para el disefio y la ejecucion de anclajes al terreno en obras de carretera
Proteccion contra desprendimientos de rocas. Pantallas dindmicas

Norma 6.1-IC “Secciones de firme”

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y
modificaciones posteriores.

Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de conservacion de carreteras, PG 4.
Instruccion 8.3-IC. Sefalizacion de obras.
Norma 8.1-IC Sefalizacion vertical, de la Instruccion de Carreteras.

Manual del sistema de sefializacion turistica homologada de la Red de Carreteras del Estado.
Noviembre 2014. (SISTHO)

Sefiales verticales de circulacién. Tomo |. Caracteristicas de las sefiales. Direccion General de
Carreteras, marzo de 1992.

Sefiales verticales de circulacion. Tomo II. Catalogo y significado de las sefiales. Direccion
General de Carreteras, junio de 1992,

ANEJO 1.- NORMATIVA APLICABLE 2


http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/F504036E-F041-42A2-BFDB-376AC23C099B/55800/0710200.pdf�
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/13F15DA8-5568-4BF2-B380-31AA726F9F91/55894/0710300.pdf�
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AD5D7D21-97E1-46AC-BD71-85585E45B174/55898/0710600.pdf�

PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

Norma 8.2- IC sobre marcas viales.
Articulo 700 del PG-3.

Guia para el proyecto y ejecucion de obras de sefializacion horizontal. Direccion General de
Carreteras, diciembre 2012.

Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen juridico de instalacion, acceso y ejercicio de
actividades en las llles Balears.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tension.

RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios (BOE 14/12/1993)

Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/1993, de 5
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios y se revisa el anexo | 'y los apendices del mismo (BOE 28/04/1998)
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1.- INSTALACION ELECTRICA.

Grupo | Tipo de instalacion Precisa OCA Precisaproyecto
g Garajes que requieren ventilacion forzada Si (n°plazas>25) Si

Cia. suministradora

Tension de suministro

Frecuencia

GESAENDESA DISTRIBUCION

230/400 V

50Hz

Prev.de Potencia; 20W/m?2

Superficieactividad: 4.290'50 m2

Cargacorrespondiente: 85'81kW

1.1.- Instalacién de enlace

1.1.1.- Acometida y equipo de medida.

La acometida y el equipo de medida cumplirdn con la legislacion vigente y se instalara segin las
instrucciones de la compafiia suministradora.

1.1.2.- Derivacioén individual.

La derivacion individual cumplird con la siguiente tabla:

Sistema  de | Sistema de canalizacion | Norma de | Cable Propiedades
instalacion aplicacion
Superficial Tubo 4321 No propagador | UNE-EN 50086-2- | ES07Z1-K (AS) Unipolar aislado
de llama 1 de tension
RZ1-K (AS) asignada
450/750V
DZ1-K (AS) UNE 211002
Canal no propagadora de | UNE-EN 50085 Cable de tension
llama asignada
0.6/1kV. UNE
21.123-4
Empotrado Tubo 2221:  No | UNE-EN 50086-2- Cable de tension
propagador de la llama 2 asignada
Canal no propagadora de | UNE-EN 50085 0.6/1kV.  UNE
la llama 21.123-5
Enterrado Tubo (compresion | UNE-EN 50086-2- | RZ1-K(AS)DZ1-K
250/450N) 4 (AS)
Canal de obra | Tubo 2221:  No | UNE-EN 50086-2- | ES07Z1-K(AS)
propagador de la llama 2 RZ1-K(AS)DZ1-K
Canal no propagadora de | UNE-EN 50085 | (AS)
la llama
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Bandejas y bandejas de | UNE-EN 61537
escalera

Cables instalados directamente en su interior

RZ1-K(AS)DZ1-K
(AS)

1.2.- Cuadro general de distribucion. Dispositivos de mando y proteccion.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion se ubicaran en el interior de cuadros de
distribucion, de donde partiran los circuitos interiores.

El cuadro general es de plastico con doble aislamiento y dimensionado de acuerdo a las protecciones que
deba albergar y lo mas cerca posible de la entrada de la derivacion individual en el interior del local, desde
donde partiran los diferentes circuitos interiores y se ubicaran los siguientes dispositivos de mando y

proteccion que cumplirén con la siguientes tabla:

Producto Norma de aplicacion
Envolvente cuadro general (uso doméstico o analogo) UNE 20451
Envolvente cuadro general y conjunto de aparamenta (uso industrial) UNE EN 50298
Conjuntoaparamenta UNE EN 60439-3
Interruptor general de potencia UNE 20317
Interruptoresautomaticos (usodomestico) UNE EN 60898
Interruptores automaticos con capacidad de seccionamiento (uso industrial) UNE EN 60947-2

Interruptoresdiferenciales (usodoméstico)

UNE-EN 61008

Interruptores  diferenciales de contra

sobreintensidades incorporado

con dispositivo proteccion

UNE-EN 61009

Interruptoresdiferenciales (uso industrial)

UNE EN 60947-2

Fusibles

UNE-EN 60269-3

Interruptorhorario

UNE-EN 61038

Bornes de conexion

UNE-EN 60998

En este mismo cuadro se dispondra de un borne para la conexion de la linea principal de tierra con sus

derivaciones.

1.3.- Instalacion interior o receptora.
Caracteristicas cableado y sistemas de conduccion interior

El sistema de cableado y conducciones interiores cumplird con la siguiente tabla:

Producto Designacion Norma Cables | Tensionasig. | Norma
Tuborigido | Tubo4321. No propagador de | UNE-EN HO7V-U | 450/750V UNE

llama 50086-2-1 21.031-3
Tubocurvabe | Tubo 2221. No propagador de | UNE-EN HO7V-R
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llama 50086-2-2

Tubo flexible | Tubo 4321. No propagador de | UNE-EN HO7V-K
llama 50086-2-3

Canal No propagadora de llama UNE-EN

protectora 50085-1

Canalizacionprefabricada

Sistemas de proteccion de las instalaciones interiores
La instalacion se compone de:
Proteccion de las instalaciones.

Se instalaran interruptores magnetotérmicos de corte preferentemente omnipolar para la proteccion de los
diferentes circuitos interiores contra sobrecargas y cortocircuitos

Proteccion para las personas.
= Proteccion contra contactosdirectos
1. distancias
2. utilizacion de tubos protectores con resistencia a esfuerzos mecanicos adecuados a su
instalacion.
3. conductores con aislamiento minimo de 750V

= Proteccion contra contactosindirectos

Se utilizaran de manera conjunta como proteccion contra contactos indirectos:
1. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA) y media sensibilidad (300mA) resistente
a las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalacion.

2. Puesta atierra de las masas.

1.4.- Puesta a tierra de la instalacion (ITC BT 26)

En la instalacion se dispondra toma de tierra realizada de acuerdo con lo especificado en la instruccion
ITC-BT-26, de tal forma que todos los receptores se encuentren directamente conectados a tierra.

La toma de tierra de proteccion se realizara instalando en el fondo de las zanjas de cimentacion de los
edificios, y antes de empezar ésta, un cable rigido de cobre desnudo de una seccion minima segin se
indica en la ITC BT 18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perimetro del edificio. A este
anillo deberan conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad
de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo.

Los elementos a conectar a tierra seran toda masa metalica existente en la zona de la instalacion y las
masas metalicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de
instalacion asi lo exijan. A esta misma toma de tierra deberan conectarse las partes metélicas de los
depdsitos de gasoleo, de las instalaciones de calefaccion general, de las instalaciones de agua, de las
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y television.
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Los conductores de proteccion seran de cobre con aislamiento PVC+PRC 0.7kV color amarillo-verde, de

secciones minimas siguientes segun Instruccion ITC BT 18:

polares de la instalacion (mm?2) proteccion (mm2)

Secciones de los conductores de fase o|Secciones minimas de los conductores de

S<16 Sigual a la seccion de fase
16<S<35 S=16
S$>35 SI2

Para el calculo de la resistencia maxima de tierra escogeremos el caso mas desfavorable teniendo en

cuenta que los diferenciales instalados son de alta sensibilidad:

SENSIBILIDAD DEL | LOCAL O EMPLAZAMIENTO | VALOR DE RESISTENCIA
DIFERENCIAL
300 mA 24V 80 Q2

1.5.- Suministros complementarios o de seguridad
Deberan disponer de suministro de reserva:

.- Estacionamientos subterraneos para mas de 100 vehiculos.

Por suministro de reserva se entiende que es el limitado a una potencia receptora minima del 25% del total

contratado para el suministro normal.

Se instalard un grupo electrogeno de las siguientes caracteristicas,
Marca del grupo

Tipo de cuadro de control

Potencia maxima en servicio de emergencia por fallo de red
Potencia en servicio principal

Primer escaldn de carga admisible

Nivel sonoro media a 1m del grupo

Medidas

Peso

Capacidad del deposito de combustible

Consumo especifico de combustible

Consumo de combustible al 75% de carga (16.5kW)

ELECTRA MOLINS
AUT-MP12

28 kVA/I22 kW

25 kVA/20 kW

22 kW

70 dBA
2.190x940x1.495mm
945 Kg

140 |

0'29 IIkW-h

491h
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1.6.- Alumbrado de emergencia

La instalacion de los alumbrados de emergencia serd fijo, provista de fuente de energia propia mediante
bateria seca de Niquel-Cadmio con autonomia minima de 1 hora, y debe entrar automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion a la instalacion de alumbrado normal, entendiéndose
por fallo el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

1.7.- lluminacion

Se dara cumplimiento a la normativa vigente de aparcamientos, proporcionando en los accesos, los
carriles y en cualquier punto del local un nivel de intensidad de iluminacion media, cuyo valor minimo sera
de 15 lux en los espacios de plazas y de 50 lux en los espacios de carriles de circulacion, carriles de
maniobra y en las vias de evacuacion.

1.8.- Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos. ITC BT 52

El RD 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva instruccion Técnica
complementaria ITC BT 52 " Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehiculos eléctricos".

3.- Esquemas de instalacion para la recarga de vehiculos eléctricos.

3.2.- Esquema para instalacion colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalacion y
contadores secundarios en las estaciones de recarga.

Uno, o varios
circuitos de recarga

r \— / colectivas
o— g * q— / ol
E

Caja de
derivacién

LGA | Cuadro de mando y
AINS

proteccién para

recarga del VE
SPL

Centralizacidn de

contadores [CC)

Leyenda: [H|
LGA: linea general de alimentacidn.
SPL: sistemna de protecchin de la LGA -

Figura 5. Esquema 1a: instalacion colectiva troncal con contader principal en el origen de 13 instalacion y contadores
secundarios en las estaciones de recarga

a.- Instalacion de sistemas de conduccion de cables desde la centralizacion de contadores y por las vias
principales del aparcamiento o estacionamiento con objeto de poder alimentar posteriormente las
estaciones de recarga que se puedan ubicar en las plazas individuales del aparcamiento o
estacionamiento, mediante derivaciones del sistema de conduccion de cables de longitud inferior a 20m.
Los sistemas de conduccion de cables se dimensionaran de forma que permitan la alimentacion de al
menos el 15% de las plazas mediante cualquiera de los esquemas posibles de instalacion.
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b.- La centralizacion de contadores se dimensionard de acuerdo al esquema eléctrico escogido para la
recarga del vehiculo eléctrico y segin lo establecido en la ITC BT 16. Se instalara como minimo un
modulo de reserva para ubicar un contador principal y se reservard espacio para los dispositivos de
proteccion contra sobreintensidades asociados al contador, bien sea con fusibles o con interruptor
automatico.

2.- VENTILACION, CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

2.1.- Climatizacion y calefaccion.
El local no dispone de ningun sistema de climatizacion ni calefaccion.

2.2.- Agua caliente sanitaria
El local no dispone de Agua caliente Sanitaria (ACS).

2.3.- Ventilacion.

2.3.1.- Ventilacién segun DB HS Salubridad
Ventilacion en aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio.

- En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilacion que pueda ser natural o
mecanica.

Local Caudal exigido N° de plazas Sup. Util (m?) | Caudal (m3/h)

Aparc. 120 I/s por plaza | 176 4.290'50 76.032

Medios de ventilacion natural.

.- Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su
reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de obstaculos entre cualquier
punto del local y la abertura més proxima a él sea como maximo igual a 25m. Si la distancia entre ambas
aberturas opuestas mas proximas es mayor que 30m debe disponerse otra equidistante de ambas,
permitiéndose una tolerancia del 5%.

Medios de ventilacién mecanica

- La ventilacion mecénica debe realizarse por depresion, debe ser para uso exclusivo del aparcamiento y
puede utilizarse una de las siguientes opciones:

- Con extraccion mecanica
.- Con admision y extraccion mecanica.

.-Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas
de ventilacion deben disponerse de la forma indicada a continuacion o de cualquier otra que produzca el
mismo efecto:

.- Haya una abertura de admision y otra de extraccion por cada 100m? de superficie Util.
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- La separacion entre aberturas de extraccion mas proximas sea menor que 10m.

.- Como minimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extraccion a una distancia del
techo menor o igual a 0.5m

.- Deben disponerse una o varias redes de conductos de extraccion dotadas del correspondiente aspirador
mecanico, en funcion del nimero de plazas del aparcamiento P, de acuerdo con los valores que figuran en
la tabla:

N° minimo de redes de conductos de extraccion
P<15 1

15<P<80 2

80<P 1+ parte entera de P/40

.- En los aparcamientos con mas de 5 plazas debe disponerse un sistema de deteccion de monoxido de
carbono que active automaticamente los aspiradores mecanicos cuando se alcance una concentracion de
50p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existen empleados y una concentracion de 100p.p.m. en
caso contrario.

2.4.- Condiciones de ventilacion de trasteros en aparcamientos

Cuando los trasteros abren directamente a un aparcamiento, la ventilacion de cada uno de ellos, exigible
conforme a DB HS, puede resolverse mediante dos rejillas separadas verticalmente 1.5m como minimo, lo
que obliga a que el sistema de ventilacion del garaje esté dimensionado teniendo en cuenta los trasteros
que ventilan hacia él, a razon de 0.7l/s mas por cada m2 (il de trastero.

A este respecto cabe subrayar que las rejillas de ventilacion directa de cada trastero al garaje Unicamente
precisan ser resistentes al fuego (intumescentes o de otro tipo) cuando el conjunto de los trasteros
acumule mas de 50m?2y se opte, no por compartimentar dicho conjunto respecto del garaje como un local
de riesgo especial, sino por compartimentar individualmente cada trastero como local de riesgo especial.

La existencia de un tabique (de fabrica de ladrillo) que separe lateralmente dos plazas de aparcamiento se
puede considerar como una barrera suficiente para la propagacion entre los trasteros de las plazas
situadas a un lado y otro del tabique, pudiéndose considerar unos y otros trasteros como zonas (y riesgos)
diferentes cuya superficie no hay que acumular a efectos de clasificarlas.

Asimismo se puede considerar que una distancia horizontal de al menos 3m (vial de circulacion, rampa de
acceso, etc.) entre dos zonas de trasteros supone una separacion lo suficientemente efectiva a efectos de
riesgo de incendio como para permitir no acumular la superficie de ambas zonas.

2.4.1.- Soluciones adoptadas:
En cada planta de aparcamiento se instalaran 8 extractores.

Seran ventiladores de la marca SODECA modelo CJTHT o similares, ventiladores helicoidales 400°C/2h
con caja aislada acusticamente modelo CJTHT-50-6/12T0.75 con un caudal maximo de 10.000 m3/h.
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Dimensiones mm
30 C 30 A A
-l -l - -
| £ \ i % %
- ((ER = Modelo 2A c @pi
Q = Q
! Smer i a CJTHT-40/45/50 700 550 565
’ CJTHT-56/63 825 550 690
h CJTHT-71/80 1000 650 850
\ T Y S~ T CJTHT-90/100 1200 750 1050
CJTHT-125 1600 1200 1400
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También se ejecutara una instalacion de deteccion de CO que activara el sistema de ventilacion cuando
las concentraciones de CO alcancen los 50p.p.m pongan en funcionamiento las instalaciones de
ventilacion forzada, y cuando detecten concentraciones superiores a 100p.p.m. autométicamente activen
las sefiales acusticas situadas en los distintos accesos del local de aparcamiento y letreros en los que
indique que con la sefial de peligro por alta concentracion.
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2.4.2.- Justificacion de la norma UNE EN 60079-10. Clasificacion de la instalacion.

Atendiendo a la inexistencia de fuentes de escape, asi como a la cantidad de liquido inflamable por
volumen ocupado, puede clasificarse como Zona No Peligrosa.

No obstante, de acuerdo a lo indicado en el Apartado 4.2. “Fuentes de escape” de la Norma UNE EN
60079-10/96 se considerara la posibilidad de un derrame de sustancia inflamable (gasolina en este caso)
al existir recipientes (depositos) de combustible en los vehiculos.

Caracteristicas del liquido inflamable:

- Liquido inflamable: GASOLINA.
L.I.E: 0,022 Kg/m3 (0,7%).
Densidad: 0,7 Kgs/Lts.

1.- Determinacion del grado de escape.

Atendiendo a las caracteristicas de los recipientes (depdsitos de gasolina de los vehiculos), las
probabilidades de un derrame en el interior del local se considerardn minimas, no previsibles en
funcionamiento normal y en todo caso en periodo de corta duracién relativamente.

A tal efecto se considerara GRADO DE ESCAPE SECUNDARIO.

2.- Clasificacion de la zona.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la zona o lugar en el que se produjera un derrame originaria
emplazamiento o Zona 2.

3.- Calculo del volumen teorico.
Se calculara con la formula: (dv /dt),,, ={ (dG/dt),,, /(k*LIE) }*T/293

min

En donde:

Para determinar la tasa maxima de escape supondremos un derrame ocasional de un depdstito de 40 Lts.
en 8 horas, lo que corresponde a 0,00097 Kgs/sg.

La temperatura ambiente se considerara de 30° C (verano) como mas desfavorable.
K=0,5.
L.L.E. = 0,022 Kg/m3.
(dG/dt)max = 0,00097 Kgs/sg.
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Por tanto: (dV/dt) = 0,009 m3/sg.

La ventilacion, en este caso forzada, se calculara mediante la formula:

(dV/dt)min
Vi = oo xf (LOCALES VENTILACION NATURAL)
C
Donde
dVioddt
(O3 T
Vo

Considerandose en la ventilacion forzada:

f=1y C =6 renovaciones/sg.

0,009 m3/sg x 1
Portanto: Vi = -------mmmmmmmeee- = 5,625 m3 (Volumen tedrico)

0,0016 renov/sg.

Si el aparcamiento tiene un volumen de 11.584 m3, y el volumen teorico de atmdsfera peligrosa es de
5.625, es decir, 0.0067% del volumen es peligroso, por lo tanto, se considera ZONA NO PELIGROSA.

Célculos de la ventilacién.

Para la renovacion del aire se instalard una red de conductos de extraccion con una capacidad de 76.032
m3/h, en cada planta.

La concentracion de CO2 no superara los 9 gr/m3y la CO los 0,11 gr/m3, justificacion:
Calculamos la concentracion de CO.
0,11 gr/m3 CO =0,11 x 22,4 1/28 gr = 0,088 ICO/m3 local

La produccion de CO de un coche de 50CV en el periodo de arranque en un tiempo frio se puede evaluar
partiendo de un consumo tedrico a plena potencia del motor de 150 gr de combustible / CV potencia/hora,
y a 5500 r.p.m., teniendo un consumo en el arranque de:
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150 * 250%500 +50%1.06 = 3.613gr / h

la combustion se realiza segun la siguiente formula:

CoH20 +140,=9C02 + 10 H.0

siendo CoH20 el principal componente de las gasolinas.

Existe una parte de CO, que se disocia en CO por defecto de combustion en momentos criticos, tales
como el arranque. Segun las curvas de combustion de los motores de ciclo OTTO, y para una relacion
combustible - aire del orden de 0,07 (mezcla muy rica), se puede estimar la proporcion de CO en 3% y la
de gases CO2 en 11% (% sobre el total en volumen de los gases de escape)

La cantidad de CO producida durante 1 minuto es:

1min 9mol * 22.4l/mol 3 _
3613grh=1ming . {28gr* 34 .11 =2032ldeCO

El tiempo de salida de un vehiculo se puede considerar de 58 segundos:
- arranque y salida de plaza = 20 segundos

- recorrido (25m. a 5 Km./h) = 18 segundos

- apertura puerta y salida = 20 segundos

- Total tiempo salida = 58 segundos

Considerando la coincidencia de 2 vehiculos en la salida, y un retardo extra de 20 segundos por vehiculo,
78 segundos (1,3 min.), tendremos:

20,32 | de CO/min x 2 veh. x 1,3 min. = 52,83 | de CO
lo que equivale a una concentracion de CO:

52,83 1de CO

--------------------- =0,0045 | de CO / m?
11.584 ms

La renovacion por extraccion forzada de 76.032 m3/h en 1,3 minuto sera :

76.032 m3/h x 1,3 min. / 60 = 1.647'36 m3
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y la cantidad de CO que ha salido con esta ventilacion es de :

0,0045 | de CO/m3 x 1.647 m3 = 7.41l de CO

por lo que en el local queda una concentracion de:

52,83 1de CO-7.411CO
=0,00391CO/m3

11.584 m?

lo que corresponde a:

0,0039x 1,25 gr/1=0,0049 gr. CO/ m3

inferior al valor maximo permitido de 0,11 gr CO / m3

La concentracion en volumen de CO2 es de 11% del total de gases de combustion, y la de CO de un 3%
por lo que:

11%

0,0049ICO / m3x --------- = 0,018ICO / m3
3%

gue corresponde

0,018ICO / m3x 2,05 gr CO2/1=0,036 grCO2 / m?

inferior al valor maximo permitido de 9 gr CO2/ m3

3.- IMPACTO AMBIENTAL

3.1.- Ruidos y vibraciones.
Se cumplira con lo especificado en:
= Normas Generales de higiene y composicidn interior.
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= RD 1367/2007, de 19 de Octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del

ruido, en lo referente a zonificacion acUstica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

La actividad que se va a desarrollar en el local, no produce ni ruidos ni vibraciones.

3.2.- Emision de contaminantes a la atmoésfera.
No existe emision de contaminantes a la atmdsfera.

3.3.- Olores
No existen malos olores producidos por la actividad.

3.4.- Aguas residuales.
La red de saneamiento vertera a la red del interior del puerto de saneamiento. El vertido de esta agua se
realizara mediante un sistema de bombeo.

Queda prohibido tirar a la red de alcantarillado cualquier sustancia nociva para la persona humana o para
la flora y fauna maritima o terrestre, cualquier producto perjudicial para la red, cualquier sélido, liquido o
gas toxico o venenoso, cualquier sustancia inhibidora del proceso bioldgico de depuracion, cualquier
sustancia comprendida en el Anexo 2 de R. de A.M.L.N. y P. con las condiciones maximas que en dicho
Anexo se sefialan; toda sustancia capaz de causar obstruccion en la corriente de las aguas en las
alcantarillas; productos como gas-oil, gasolina, petroleo, aceites, pinturas, disolventes organicos, etc

3.5.- Residuos solidos.

Los residuos solidos que se produzcan seran trasladados al contenedor de basuras mas préximo, teniendo
en cuenta la separacion de residuos.

3.6.- Otros impactos potenciales.
No existen otros impactos potenciales.

4.- RIESGO DE INCENDIO, DEFLAGRACION O EXPLOSION.

El Objeto de la redaccion de esta documentacion es definir las caracteristicas y la aplicacion de las
medidas correctoras que presentan las instalaciones de:

4.1.- contra incendios

A ejecutar en el aparcamiento que nos ocupa, dando cumplimiento de todos los reglamentos y Normas
que le sean de aplicacion, y su correspondiente tramitacion administrativa.

REGLAMENTACIONES VIGENTES

La documentacion ha sido redactada de acuerdo con las siguientes reglamentaciones y normas:
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e RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion y sus
Documentos Bésicos.

e RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Contra
Incendios.

e Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del RD.1942/1993 de 5
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios y se revisa
el anexo | y los apéndices del mismo.

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
(R.D. 842/2002)

4.2.- Carga de fuego

Valor de calculo de la densidad de carga de fuego

1 El valor de calculo de la densidad de carga de fuego se determina en funcion del valor caracteristico
de la carga de fuego del sector, asi como de la probabilidad de activacion y de las previsibles
consecuencias del incendio, como:

Qrd = qf,km6q16q26n6(;

siendo:
Qrk valor caracteristico de la densidad de carga de fuego,

m coeficiente de combustion que tiene en cuenta la fraccion del combustible que arde en el
incendio. En los casos en los que el material incendiado sea de tipo celuldsico (madera, papel, tejidos,
etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su
coeficiente de combustion puede tomarse m=1 del lado de la seguridad.

Oqt coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tamafio del sector,
Oq2 coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciacion debido al tipo de uso o actividad;
On coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes 6n = dn,10n20n3

o coeficiente de correccion segun las consecuencias del incendio.

Los valores de dq1 Se dan en la siguiente tabla, pudiéndose obtener valores intermedios por interpolacion
lineal.

Superficie del sector As (m?) Riesgo de iniciacion dq
<20 1.00
25 1.10
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250 1.50
2500 1.90
5.000 2.00
>10.000 2.13

Los valores de 642 pueden obtenerse de la tabla siguiente:

Actividad Riesgo de iniciacion &g
Vivienda, Administrativo, Residencial, Docente | 1.00
Comercial, Garaje, Hospitalario 1.25
Sectores de riesgo especial bajo 1.25
Sectores de riesgo especial medio 1.40
Sectores de riesgo especial alto 1.60

Los valores dedn;i pueden obtenerse de la siguiente tabla:

Deteccidnautomatica dn1 Alarma

automatica  a | Extinciénautomatica &n 3
bomberos &,

0.87 0.87

0.61

Los valores de &c pueden obtenerse de la siguiente tabla. En el caso de edificios en los que no sea
admisible que puedan quedar fuera de servicio o en los que se pueda haber un nimero elevado de
victimas en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valores indicados deben ser

multiplicados por 1,5.

Altura de evacuacion

O

Edificios con altura de evacuacion descendente de mas de 28m o ascendente de | 2. 00

mas de una planta

Edificios con altura de evacuacion descendente entre 15y 28m o ascendente hasta | 1.50

2.8m
Garajeshajootrosusos

Edificios con altura de evacuacion descendente de menos de 15m 1.00

El valor caracteristico de la densidad de carga de fuego, grk,, Segun uso previsto:

Actividad Valor caracteristico (MJ/m?)
Comercial 730
Residencialvivienda 650
Hospitalario/Residencialpublico 280
Administrativo 520
Docente 350
Publicaconcurrencia (teatros, cines) 365
Garaje 280
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Carga de fuego en sectores de incendio
Sectores | Uso Sup Ot |Og2 |On1 |On2 |Ons |Oc |(Qik | Carga de
(m2) fuego
(M)
1 Sector | Aparcamiento | 4.290 (19 |12 (08 |10 |10 |20 |1.0 |280
5 5 7 0 0 0 0

La carga de fuego ponderada resultante del aparcamiento es:

Qfp

_ Cargdefuego(MJ)  4.5094.589

Sup.constr(m? )

4.290

=1.187MJ /m?
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4.3.- Propagacion interior

Sectorizacion

Uso

Aparcamiento El local constituye un solo sector de incendios. Cualquier comunicacion con

otros usos se debe hacer a través de un vestibulo de independencia.

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio.
Aparcamiento El 120
Puertas de paso entre sectores El> 60-C5

Puertas de vestibulo de independencia  El, 30-C5

Locales y zonas de riesgo.

R. Bajo R. Medio R. Alto
Locales de contadores de electricidad Si
Locales de cuadros generales de distribucion No
Sala maquinaria ascensor No
Sala de grupo electrégeno Si
Trasteros 50<S<100m?  100<S<500m?  S>500m?

Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en el edificio

Caracteristicas R. Bajo R. Medio R. Alto
Resistencia al fuego de la estructura portante R90 R 120 R 180
Resistencia al fuego de paredes y techo EI90 El 120 El 180
Vestibulo de independencia - Sl Sl

Puertas de comunicacion El245-C5 2xElR30-C5  2xEIL30-C5
Maximo recorrido evacuacion hasta salida <25m <25m <25m

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion.

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelo elevados, etc., salvo cuando éstos estén
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compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros de mantenimiento.

Paso de bajantes a través de forjados de techo de aparcamientos.

Las bajantes de saneamiento que aparecen vistas en el techo de un aparcamiento rompen la necesaria
sectorizacion El 120 de éste respecto de las plantas superiores de otro uso de las que provienen. Pero si
las bajantes transcurren por dichas plantas por un conducto o patinillo compartimentado con elementos
que aportan dicha resistencia al fuego, la sectorizacion requerida se cumpliria.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos tales como tuberias,
conducciones, conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccion no exceda de
50cmz (@70mm). Para ello puede optarse por una de las siguientes soluciones:

a.- Disponer de un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccion de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica Ei t, siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentacion atravesado, 0 un dispositivo intumescente de obturacion.

b.- Elementos pasantes que aporten una resistencia al fuego igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de ventilacion El t, siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentacion atravesado.

Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Situacion del elemento Revestimientos

Techos y paredes Suelos
Zonas ocupables C-s2,d0 Er
Pasillos y escalerasprotegidos B-s1, d0 Cr-sl
Aparcamientos y recintos de riesgo especial B-s1, d0 Br-s1
Espaciosocultos B-s3,d0 Bris2
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4.4.- Propagacion exterior.

4.4.1.- Medianeras y fachadas
El aparcamiento al ser subterraneo de dispone de fachadas. Tampoco dispone de medianeras.

4.4.2.- Cubiertas
El aparcamiento dispone de cubiertas que seran tratadas como forjado de la parte superior.
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4.5.- Evacuacion.

Calculo de la ocupacién

Uso Densidad (m2/pers) | Sup. util (m?2) Ocupacion (pers)
Sot. 1 40 4.290 107pers.

Total ocupacion 107pers

4.5.1.- Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion
El local dispone de 2 salidas de emergencia, y ningun recorrido de evacuacion excede de 50m.

Las vias de evacuacion, las salidas de planta y la salida del edificio estaran debidamente sefializados.

45.2.- Dimensionado de los medios de evacuacion

Sobre los planos puede comprobarse, que la distribucion de ocupantes entre las salidas de planta, para

realizar los célculos de dimensionado atendemos a que en cada planta existen 2 salidas.

Suponemos que todos los ocupantes de una planta deban salir por la misma salida, y realizamos los

calculos para 107 ocupantes.

Tipo de element Dimensionado Medidas
Puertas y pasos A=P/200 =0.80m A=0.80m.
Pasillos y rampas A=P/200 =1.00m A=1.00m.
Escalerasprotegidas E<3*S+160A E1=42,< 287.05

Las escaleras especialmente protegidas todas tienen un ancho de 1m.

4.5.3.- Proteccién de escaleras
Condiciones de proteccion que deben cumplir las escaleras previstas para la evacuacion.

Usoprevisto No Protegida Protegida Especialmenteprotegida

Escalera para evacuacionascendente

Aparcamiento No se admite No se admite En todo caso
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Una escalera delas salida de emergencia es especialmente protegidas y la otra da directamente al
exterior.

Escalera especialmente protegida

Escalera que relne las condiciones de escalera protegida y que ademas dispone de un vestibulo de
independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestibulo
no es necesaria si se trata de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando
se trate de una escalera para evacuacion ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de
compartimentacion.

Escalera protegida

Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en
caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir, ademas de las
condiciones de seguridad de utilizacion exigibles a toda escalera las siguientes:

1.- Es un recinto destinado exclusivamente a circulacion y compartimentado del resto del edificio mediante
elementos separadores El 120.

En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuacion
ascendente pueden carecer de compartimentacion.

Las escaleras en la planta de salidas del edificio, en planta baja, abren al exterior.

2.-El recinto tiene como méaximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas
El,60-C5 y desde espacios de circulacion comunes y sin ocupacion propia.

En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones,
siempre que sean EI 60.

4.- El recinto cuenta con proteccion frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

b.- Ventilacion mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos
exclusivamente para esta funcion y que cumplen las condiciones siguientes:

- La superficie de la seccién util total es de 50cm? por cada m3 de recinto en cada planta, tanto para
entrada como para la salida.

- Las rejillas tienen una seccion util de igual superficie y relacion maxima entre sus lados que el conducto
al que estén conectadas.

- En cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire esta situada a una altura sobre el
suelo menor que 1 my las de salida de aire estan enfrentadas a las anteriores y su parte inferior esta
situada a una altura mayor que 1.80m.

Las escaleras de evacuacion del aparcamiento cumplen con lo indicado.

Vestibulo de independencia
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Recinto de uso exclusivo para la circulacion situado entre dos 0 mas recintos o zonas con el fin de aportar
una mayor garantia de compartimentacion contra incendios y que Unicamente puede comunicar con los
recintos o0 zonas a independizar, con aseos de planta y con ascensores.

En nuestro caso los vestibulos de independencia comunican con ascensores.

45.4.- Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de méas de 50
personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, 0 bien no actuara mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o hien consistird en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el
lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas
de un mecanismo.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacion de zonas
ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como los de
barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso
contrario.

Las puertas de apertura automatica dispondran de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de
apertura o del suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre.

455.- Sefalizacion de los medios de evacuacion

Tal y como se muestra en los planos se sefializaran las salidas de uso habitual y las de emergencia,
conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”,

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular,
frente a toda salida de un recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un
pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o hifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlen su trazado hacia plantas méas bajas,
etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefial con el rotulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningin
caso sobre las hojas de las puertas.
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f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a
cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

g) El tamafio de las sefiales sera:
) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;
i) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

iif) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

45.6.- Control de humo de incendios

Se debe instalar un sistema de control de humos incendios capaz de garantizar dicho control durante la
evacuacion de los ocupantes, de forma que se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad.

Se debera tener en cuenta cuando los sistemas sean mecanicos los siguientes aspectos:

- El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de 150I/plaza con una aportacion maxima de 120
I/plaza-s y debe activarse automaticamente en caso de incendio mediante la instalacion de deteccion. En
plantas cuya altura exceda de 4m deben cerrarse mediante compuertas automaticas Ezqo 60 las aberturas
de extraccion de aire mas cercanas al suelo, cuando disponga de ellas.

.- Los ventiladores, incluidos los de impulsion para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo deben
tener una clasificacion Fsoo 60.

-Los conductos que transcurran por un Unico sector de incendio deben tener una clasificacion Esop 60. Los
que atraviesa elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificacion El 60.

Sistemas para el control del humo

El control del humo que se exige en toda zona de uso aparcamiento, excepto en aparcamientos abiertos,
puede resolverse, tanto mediante ventilacion natural, como mediante un sistema de ventilacion mecanica.
En ambos caos debe resolverse adecuadamente la compatibilidad funcional con el sistema d ventilacion
que se exige en DB HS 3-3.14.

El DB Sl acepta el sistema de ventilacidn natural para evacuacion de gases conforme a DB HS 3:
- Aberturas "mixtas” (indistintamente admision/extraccion) en fachadas opuestas.
.- Uniformemente repartidas y a menos de 25m de todo punto.

.- Directamente comunicadas con un espacio exterior que admita un circulo inscrito de @=3m Y =h/3 (h=
cerramiento lateral mas bajo).

- Area total de aberturas mixtas en cada fachada (HS 3-4.1):
8-qv cm2=(8-120 I/plaza-s) cm2 = 960cm2/plaza (aprox. 0.1m?/plaza)

- Si el sistema tiene admision natural y extraccion mecanica (a razon de 150l/plaza-s) el area de las
aberturas de admision debe ser:

4.qv cm?= (4-120 l/plaza-s) cm?= 480 cm?/plaza
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4.5.7.- Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio.

En aparcamientos cuya superficie exceda de 1500m?, toda planta que no sea zona de ocupacion nula y
que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondra de posibilidad de paso a un sector de
incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el

discapacitado.

En nuestro caso existen salidas aptas para minusvalidos, a través de un vestibulo de independencia, que

conducen a una salida de planta.

4.6.- Deteccion, control y extincion del incendio.

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

Usoprevisto Condiciones
En general
Extintoresportatiles Uno de eficacia 21A-113B:

- Cada 15 m de recorrido en cada planta, desde todo
origen de evacuacion

- En las zonas de riesgo especial

Ascensor de emergencia

En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 50m.

Aparcamiento

Bocas de incendio

Si la superficie excede de 500m2 .

Columnaseca

Si existen mas de 3 plantas bajo rasante.

Sistema de deteccion y alarma

Si la superficie construida supera los 500m2

Instalacionaut. de extincion

En los aparcamientos robotizados

Hidrantes exteriores

Sila s.c. estd comprendida entre 1.000 y 10.000 m?

4.6.1.- Extintores portatiles

Primero determinaremos que clase de fuego podemos tener:

S A | Sdlidos

s 3

— <o |B Liquidos
(92

o N
Ll

=4 |C Gases
D

> § D [Metales

5 9 especiales

Un aparcamiento tendria una clase de fuego tipo A,Bo C
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Dichos extintores se dispondran en los paramentos de manera que:
= El extremo superior del extintor quede situado como maximo a 1.70 metros del suelo.

= No existan impedimentos delante de ellos para no dificultar su acceso en caso de necesidad.

Se instalaran extintores en nimero suficiente para que el recorrido real hasta un extintor no supere los 15
m., cada uno de los extintores tendra una eficacia como minima 21A-113B. En los locales de riesgo
especial se instalaran extintores segun la clase de fuego previsible de eficacia como minimo 21A o 55B.
Los extintores se dispondran de tal forma que puedan ser utilizados de manera rapida y facil y se situaran
en los paramentos de tal forma que el extremo superior se encuentre a una altura sobre el suelo menor
que 1.70 m.

4.6.2.- Bocas de Incendio Equipadas.

Se constituira una red de tuberias en instalacion vista de hierro galvanizado, se alimentara mediante un
grupo de presion especifico de acuerdo con UNE 23500, con una capacidad minima de 12 m3hy 25
m.c.a., que se aspirara del aljibe contra incendios de la planta sétano 2. Estara dotada de una toma de
fachada IPF-41 con la inscripcion USO EXCLUSIVO BOMBEROS. Las BIES de 25 se han instalado de
forma que se proteja la totalidad del establecimiento, considerandose una zona protegida cuando la
longitud de la manguera y el alcance del agua proyectada alcance cualquier punto de la misma. Las bocas
de incendio se ajustaran al punto 7 del apéndice 1 del RIPCI.

El abastecimiento de agua se realizara utilizando el aljibe destinado al agua potable del edificio, en el que
mediante el sistema de aspiraciones de las bombas se garantizara la reserva de agua de 12m3. Se dara
cumplimiento la norma UNE 23.500.

4.6.3.- Deteccion automatica de incendios y transmision de alarma.
Se realizara una instalacion de un sistema de deteccion y alarma formada por detectores de humos,

detectores termovelocimétricos, central de deteccion de incendios, asi como por pulsadores de incendio y
alarma opto-acustica.

La instalacion cumplira los requisitos del pliego de condiciones y cumplira con el punto 1 del apéndice 1
del RIPCI.

La instalacion de deteccion automatica, constituida por detectores del tipo dptico de humos y detectores
lineales en las zonas diafanas, montados sobre z6calo sin indicador de accion, cubre la totalidad de las
unidades de alojamiento, pasillos y locales de riesgo especial. A dichos detectores, para sistemas de
lineas analdgicas, se les exige un comportamiento de respuesta uniforme para los diferentes tipos de

incendio, con alta resistencia al ensuciamiento y a las fluctuaciones de temperatura.

La instalacion de alarma estara constituida por pulsadores y sirenas y cubrird la totalidad del
establecimiento. Dicha instalacion cumpliré los puntos 2 y 3 del apéndice 1 del RIPCI

ANEJO 2.- CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO 28



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

4.6.4.- Sefializacion de las instalaciones de proteccion contra incendios

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual se sefializardn mediante sefiales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafo sea:

) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;
i) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

ii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa debe cumplir o establecido en la norma
UNE 23035-4:1999.
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4.7 - Intervencién de loshomberos

4.7.1.- Condiciones de aproximacion y entorno
Aproximacion a losedificios.

Los viales de aproximacion y entorno deben cumplir:

Anchura minima libre 3.5m.
Altura minima libre o gélibo 4.5m.

Capacidad portante del vial 20 KN/m?

Entorno de los edificios.

Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor de 9m deben disponer de un espacio de
maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los

accesos principales:
Anchura minima libre
Altura libre

Separacion maxima del vehiculos al edificio

Edificios de hasta 15m de evacuacion
Edificios de entre 15y 20m
Edificios de mas de 20m

Distancia maxima hasta cualquier acceso principal al edificio

Pendientemaxima

sm.
la del edificio
23m.
18m.
10m.
30m.
10%.
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5.- OTROS RIESGOS COLECTIVOS.

Se desconocen la existencia de otros riesgos colectivos.

5.1.- Agua potable.
El suministro de agua potable se toma de la red del Puerto.

La instalacion estara conforme al DB-HS Salubridad, Seccion HS 4, Suministro de agua:

= Se instalard una valvula anti-retorno a la salida del contador.

= |gualmente se instalara valvula anti-retorno a la entrada del termo.

= Laderivacion se realizara por la parte superior del local

» En cada aparato se instalara una llave de corte

= Los materiales empleados en tuberia y griferia de las instalaciones interiores deberan ser capaces
para una presion de trabajo de 15 Kg/cm?.

= Las llaves empleadas en las instalaciones deben ser de buena calidad y no produciran pérdidas
de presidn excesivas cuando se encuentren totalmente abiertas.

= El nivel inferior de la llegada del agua en los diferentes aparatos verterd como minimo 20cm. por

encima del nivel maximo del aliviadero.

5.2.- Otras instalaciones.
No existen otras instalaciones

6.- CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO

Se debe cumplir la seccion 7 del SUA:

Las zonas de uso Aparcamiento dispondran de un espacio de acceso y espera en su incorporacion al
exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como minimo y una
pendiente del 5% como maximo.

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehiculos, excepto cuando Unicamente esté
previsto para caso de emergencia, tendrd una anchura de 80 cm, como minimo, y estard protegido
mediante una barrera de proteccion de 80 cm de altura, como minimo, 0 mediante pavimento a un nivel
mas elevado, en cuyo caso el desnivel cumplira lo especificado en el apartado 3.1 de la Seccidon SUA 1.

Debe cumplir las condiciones y caracteristicas de sefializacion del apartado 3 de la seccion 7 del SUA

Condiciones del proyecto:

Dispone de una incorporacion al vial principal de 8,00 m de largo con pendiente 5% y se prohibe la
utilizacion de la rampa como acceso o salida de peatones.
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No procede por ser menor a 200 plazas y 5000 m2 el cumplimiento del apartado 3. Proteccion de
recorridos peatonales de la seccion 7 del SUA.

Se cumplen las condiciones y caracteristicas de sefializacion del apartado 3 de la seccion 7 del SUA,
segun la Norma 8.1-IC Sefializacion vertical, de la Instruccion de Carreteras, el Manual del sistema de
sefalizacion turistica homologada de la Red de Carreteras del Estado. Noviembre 2014. (SISTHO), el
Sefiales verticales de circulacion. Tomo I. Caracteristicas de las sefiales. Direccion General de Carreteras,
marzo de 1992, el Sefiales verticales de circulacion. Tomo Il. Catalogo y significado de las sefiales.
Direccion General de Carreteras, junio de 1992. la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, y la Guia para el
proyecto y ejecucion de obras de sefializacion horizontal. Direccion General de Carreteras

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
Se debe cumplir la seccion 9 del SUA:

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie Ut o elementos
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,
etc., dispondran de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible
al edificio

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso

accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver definicion en el anejo SI A del DB

Sl) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacion nula, y con los elementos
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas
reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos
de atencion accesibles, etc.

En uso Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico, una plaza accesible por cada 33
plazas de aparcamiento o fraccion.

Debe cumplir las condiciones y caracteristicas de la informacion y sefializacion para la accesibilidad
marcadas en el apartado 2 de la seccion 9 del SUA

Condiciones del proyecto:

Dos ascensores accesibles, unidos por itinerario accesible a 6 plazas reservadas (1 cada 28 plazas
normales) y sefializadas segun apartado 2 de la seccion 9 del SUA. Dimensiones de las plazas segun Ley
8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las llles Balears.

8.- MANUAL DE AUTOPROTECCION.

Segln Decreto 8/2004 de 23 de enero, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ley de
ordenacion de emergencias
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ESCOLLERAS oo 20.466,00 m2
SUPERFICIE ESPEJO DE AGUA ABRIGADA
ATRAQUES 40.708,00 m2
RESTO ABRIGADO 67.390,00 m2
TOTAL 108.098,00 m2
SUPERFICIE ZONA DE SERVICIO
PANTALANES 5.754,00 m?2
VIALES RODADOS 13.701,00 m2
HHHHH APARCAMIENTOS 6.267,00 m2 (516 Uds.)
S| MUELLES y ACERAS 4.908,00 m?2
| EDIFICIOS DE SERVICIOS PORTUARIOS . 2.573,00 m2
“CAPITANIA 285,00 m2
—ESCUELA DE VELA oo 195.00 m2
“TALLERES 232,00 m2
~ALMACENES DIQUE . .. ... ... 621,00 m2
—ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLE 101,00 m2
~TELEFONICA 71,00 m2
“CONTROL 19.00 m2
“BASURAS 103,00 m2
—EDIF. PORTICOS 680,00 m?2
SMARQUESINA o 9,00 m2
—ESTACION TRANSF 30,00 m2
~MARINERIA 99,00 m2
—ASEOS Y VESTUARIOS . . . ... ... . 128,00 m2
EDIFICIOS oo 6.890,00 m2
PORCHES ZONA COMERC'AL ................................................................................................................ \3‘427,00 m2
[ ] vermazas oE zowa comErOAL 6.202,00 m2
EXPLANADA ESCUELA DE VELA ... 1.239,00 m2
%
(| EXPLANADA DE VARADA 7.568,00 m2
|| zonas msaRDNADAS 11.077,00 m2
ACERAS Y PASEOS 2.931,00 m2
TOTAL e 72.537,00 m2
SUPERFICIE TOTAL OCUPADA 201.101,00 m?2
CUADRO DE AMARRES
TOTAL BASE TRANSITO
TIPO NUMERO SUP. N SUP. N SUP. %
8.00x3.00 170 4080.00 128 3072.00 42 1008.00 | 2.47%
10.00%3.50 170 5950.00 127 4445.00 43 1505.00 | 3.70%
12.00x4.00 108 5184.00 81 3888.00 27 1296.00 | 3.18%
15.00x5.00 73 5.475.00 50 3750.00 23 1725.00 | 4.24%
18.00x5.50 60 5940.00 40 3960.00 19 1881.00 | 4.62%
26.00x6.50 25 4225.00 18 3042.00 7 1183.00 | 2.90%
30.00x7.50 26 5850.00 19 4275.00 7 1575.00 | 3.87%
32.00x9.50 1 304.00 1 304.00 0 00.00 | 0.00%
38.00x10.00 5 1900.00 4 1520.00 1 380.00 | 0.90%
60.00x15.00 2 1800.00 0 00.00 2 1.800.00 4.42%
TOTAL 640 40.708,00 471 30.887,00| 169 10.553,00 | 25.93%
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OBRAS DE ABRIGO

ESCOLLERAS

SUPERFICIE ESPEJO DE AGUA ABRIGADA

ATRAQUES

RESTO ABRIGADO

SUPERFICIE ZONA DE SERVICIO

APARCAMIENTOS SUBTERRANEO

PANTALANES

VIALES RODADOS

HHHH  APARCAMIENTOS SUPERFICIE

APARCAMIENTOS TOTALES

/% MUELLES y ACERAS
EDIFICIOS DE SERVICIOS PORTUARIOS
i aa4

20.466,00 m2

40.708,00 m2
67.390,00 m2

108.098,00 mZ2

5.754,00 m2

12.973,00 m2

4.622,00 m2 (437 Uds.)

m2 (173 Uds.)

m2 (610 Uds.)

4.908,00 m2
2.575,00 m2

7/

S

—CAPITANIA 285,00 m?2
—ESCUELA DE VELA 195,00 m2
TALLERES oo 232,00 m?2
—ALMACENES DIQUE o 621,00 m2
—ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLE .. 101,00 m?2
“TELEFONICA oo 71,00 m2
—CONTROL 19,00 m2
—BASURAS 103,00 m2
—EDIF. PORTICOS 639,00 m2
—MARQUESINA 9,00 m2
—ESTACION TRANSF 30,00 m2
“MARINERIA o 140,00 m2
—ASEOS Y VESTUARIOS ... 128,00 m2
EDIFICIOS oo 6.890,00 m?2
| PORCHES ZONA COMERCIAL 3.427,00 m2
TERRAZAS DE ZONA COMERCIAL ... 7.436,00 m2
EXPLANADA ESCUELA DE VELA 1.239,00 m2
%
|| ExPuanaDA DE vARADA 7.568,00 m2
| ZONAS AJARDINADAS .o 10.904,00 m2
ACERAS Y PASEOS 4.243,00 m2
TOTAL o 72.537,00 m2
SUPERFICIE TOTAL OCUPADA ... 201.101,00 m2
CUADRO DE AMARRES
TOTAL BASE TRANSITO
TIPO NUMERO SUP. N*® SUP. N* SUP. 7%
8.00x3.00 170 4080.00 128 3072.00 42 1008.00 | 2.47%
10.00x3.50 170 5950.00 127 4445 .00 43 1505.00 3.70%
12.00x4.00 108 5184.00 81 3888.00 27 1296.00 | 3.18%
15.00x5.00 73 5.475.00 50 3750.00 23 1725.00 | 4.24%
18.00x5.50 60 5940.00 40 3960.00 19 1881.00 | 4.62%
26.00x6.50 25 4225.00 18 3042.00 7 1183.00 | 2.90%
30.00x7.50 26 5850.00 19 4275.00 7 1575.00 | 3.87%
32.00x9.50 1 304.00 1 304.00 0 00.00 | 0.00%
38.00x10.00 5 1900.00 4 1520.00 1 380.00 | 0.90%
60.00%15.00 2 1800.00 0 00.00 2 1.800.00 | 4.42%
TOTAL 640 40.708,00 471 30.887,00| 169 10.553,00 | 25.93%
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1 EDIFICIO C5 CERRADA PORCHES PERGOLA
’ } Planta baja 614,40m2  308,89m2 108,60m2
Planta piso 205,11m2 139,00m2
\i subtotal 819,51m2  308,89m2 247,60m2
—o T = - 2 EDIFICIO D4
\ N E_ﬂ_u_‘\ \_%ﬂWL%“E_}r N \ Planta baja 451,52m2  170,78m2
Planta piso 448,81m2 170,78m2
| " | Planta segunda 456,23m2
subtotal 1.356,56m2  341,56m2 0,00m2
3 EDIFICIO D5
Planta baja 147.,59m2
vestuario 32,01m2
Planta piso 144 88m2
vestuario 32,01m2
subtotal  356,50m2 0,00m2
|subtotal 2.532,60m2  650,50m2 247,60m2
coeficientes ports 100% 50% 25%
Y1 o Y1 TOTAL CONSTRUCCION SEGUN PORTS DE LES ILLES ~ 2.532,56m2  325,23m2 61,90m2  2.919,67m2
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— — 1 EDIFICIO C5 CERRADA PORCHES PERGOLA
T I Planta baja 614,40m2  308,89m2 108,60m2
T Planta piso 205,11m2 139,00m2
T - subtotal  819,51m2  308,89m2 247 60m2
T 2 EDIFICIO D4
T Planta baja 451,52m2  170,78m2
% Planta piso 448.81m2  170,78m2

1 T 1 T T T T T T T Planta segunda 456,23m2

subtotal 1.356,56m2  341,56m2 0,00m2
’7. 3 EDIFICIO D5
=== 4

= | nmm= Planta baja 147,59m2

= — vestuario  32,01m2

= ] L L g Planta piso 144,88m2

I I vestuario  32,01m2
subtotal  356,50m2 0,00m2
| subtotal 2.532,60m2  650,50m2 247 ,60m2
coeficientes ports 100% 50% 25%

TOTAL CONSTRUCCION SEGUN PORTS DE LES ILLES 2.532,56m2  325,23m2 61,90m2 2.919,67m2
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DOCUMENTO N° 3

PRESUPUESTO

Proyecto Basico de parking subterraneo y remodelacion de vial frente a los edificios C
de Puerto Portals.

Palma, febrero 2018




PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

MEDICIONES




PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

01 PARKING SUBTERRANEO
01.1 ACTUACIONES PREVIAS
UA001 1,00 PA A justificar por desvios, medidas de seguridad y ordenacion del trafico.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00
UA030 1,00 PA A justificar por desvio de servicios afectados.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00
G3GZ1000 1,00 Ud Desplazamiento+mont.+desmont.eq.perfor.pantalla (hidrofresa)
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 Equipos (Rend 60-80 m2/dia equipo) 1 1,00
TOTAL 1,00
G264C391 1,00 Ud Transporte, instalacion y retirada de equipo completo de sistema de
drenaje Wellpoint, para 70 ml /80 puntos.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00
01.2 DEMOLICIONES
G2194AK5 5.243,00 m2 Demol.pavimento
horm.,e<=30cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Area parking 1 4.843,00 4.843,00
Sobre ancho murete 1 400,00 400,00
TOTAL 5.243,00
U050010 1.572,90 m3 Transporte de material dentro de obra <=1 Km.
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
Area parking 1 4.843,00 0,30 1.452,90
Sobre ancho murete 1 400,00 0,30 120,00
TOTAL 1.572,90
G2RMMAR1 3.460,38 Tn Machagueo mat.petreo machacadora pétreos,capacidad 75 a 220t/h, con
cinta transportad y carga.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Area parking 2,2 4.843,00 0,30 3.196,38
Sobre ancho murete 2,2 400,00 0,30 264,00
TOTAL 3.460,38
G2RMMAROQ 1,00 Ud Transporte instalacion y retirada de machacadora pétreos 75-220t/h.

MEDICIONES 0



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

U050020 471,87 m3
01.3 PANTALLAS
G3GZKGDB 280,00 m
G3G568AK 4.480,00 m2
G3cB4100 115.100,00 kg
G3GZ1002 3.584,00 m3
G3GZ2101 1.620,00 m
G3GZ2102 108,00 Ud

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00

Transporte a vertedero material excavacién,dist <=30 km , sin carga.

Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial

RECHAZO (30%)

Area parking 0,3 4.843,00 0,30 435,87
Sobre ancho murete 0,3 400,00 0,30 36,00
TOTAL 471,87

Doble murete guia 25cmx70cm,HA-25/P/20/1+encof.tablero+B400S

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Muro pantalla 1 280,00 280,00
TOTAL 280,00

Perforacion pantalla terreno compact.,e=80cm
,HA-35/L/20/Illc+Qb,hid/superplast.>=350kg/m3 de cement

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Muro pantalla 1 280,00 16,00 4.480,00
TOTAL 4.480,00

Arm.pantallas AP500SD barras corrug., con imprimacién anti corrosién.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Dama normal (825 kg/ 2,6 m de muro) 108 825,00 89.100,00
Refuerzo bajo edif 2 plantas (800 kg/ 2,6 25 800,00 20.000,00
m de muro)

Refuerzo bajo edificio 3 plantas (1000 kg 6 1.000,00 6.000,00

12,6 m de muro)

TOTAL 115.100,00

Repercusién por m3 perforado de equipo de polimeros/lodos tixotrépicos.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Pantalla 1 280,00 080 16,00 3.584,00
TOTAL 3.584,00

Anclaje permanente/temporal de muro pantalla al terreno hasta 17,5 m

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Rend1/2,6 m 108 15,00 1.620,00
TOTAL 1.620,00

Cabezay tesado de anclaje permanente de muro pantalla

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Rend1/2,6 m 108 108,00
TOTAL 108,00

MEDICIONES 1



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

G3GZ2103

G3GZ2400

G3Gz2111

G3411200

280,00 m

280,00 m

280,00 m

960,00 m

Encuentro de muro pantallay losa, con fijacion epoxi, cada 300 cm, de 3
barras de 16 mm, B500s, y junta, tipo IDROSTOP de Mape

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Losa cimentacion 1 280,00 280,00
TOTAL 280,00

Derribo coronacidn pantalla ancho=80cm

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Perimetro 280,00 280,00
TOTAL 280,00

Viga de hormigén armado de 45x80 cm, para atado de paneles de muro
pantalla con HA-35/B/20/Illc+Qb,>=350kg/m3 de cement

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Perimetro 280,00 280,00
TOTAL 280,00

Columnaterr.consolidado inys.lechada cem.200kg/m

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Refuerzo cantil 30 16,00 480,00
Sellado ext. juntas muro 30 16,00 480,00

TOTAL 960,00

01.4 EXCAVACION Y AGOTAMIENTO

u0600221

G2212101

u020020

u050020

G264C401

4.698,00 Tn

21.750,00 m3

1.400,00 m3

23.150,00 m3

1,00 PA

Escollerade 0.2 a 0,5 Tn en relleno de explana

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Fondo de excavacion (Area 4350 m2) 18  4.350,00 0,60 4.698,00
TOTAL 4.698,00

Excavacidon desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial

Parking 1 4350,00 500  21.750,00

TOTAL 21.750,00

Excavacién en desmonte en terreno no clasificado, con refino.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Junto a muros 1 280,00 1,00 5,00 1.400,00
TOTAL 1.400,00

Transporte a vertedero material excavacion,dist <=30 km , sin carga.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial

Igual que exc 1 23.150,00 23.150,00

TOTAL 23.150,00

Partida alzada a justificar para medidas de filtrado y restauracion de agua
de bombeo

MEDICIONES 2



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

G264C392

G264C492

01.5LOSA

U100HM20

U11HA30

u080005

U09B500S

G3D15145

150,00 dia

792,00

415,00 M3

2.490,00 M3

180,00 M2

149.400,00 Kg

2.700,00 m

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00

Alquiler diario y mantenimiento de equipo completo de sistema de
drenaje Wellpoint, para 70 ml / 60-80 puntos.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
En trabajo 1 120,00 120,00
Resguardo 1 30,00 30,00

TOTAL 150,00

Ejecucudn de pozos de hombeo de D<=200mm y profundidad menor a 20
m, en terreno duro.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Perimetro 56 12,00 672,00
refuerzo 10 12,00 120,00

TOTAL 792,00

Hormigén HM-20/P/25/1, en capa de nivelaciéon y limpieza.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
4.150,00 0,10 415,00
TOTAL 415,00

Hormigon tipo HA-30/B/20/1lic+Qb, con >= 350 kg/m3 de cemento en en
estructuras por encima del nivel de pleamar

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
4.150,00 0,60 2.490,00
TOTAL 2.490,00

Encofrado metalico recto en paramentos verticales de losas.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Bataches de 900 m2 5 60,00 0,60 180,00
TOTAL 180,00

Acero corrugado tipo B 500 S, colocado en obra + imprimacién
anticorrosion

Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial

60 Kg/m3 149.400,00 149.400,00

TOTAL 149.400,00

Micropilotes D=175mm,<25% h.armado/roca dura,arm.B500S,4kg/m

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 Unidades cada 25 m2 180 15,00 2.700,00
TOTAL 2.700,00
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PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

E7J1AAEA 300,00 m

01.6 ESTRUCTURA

G4DC1D02 4.350,00 m2

E4M11337 57,60 m3

G45C1AH4 1.561,08 m3

uogBsoos  104.400,00 Kg

E937511B 4.350,00 m2

E721BCK5 4.350,00 m2

Formacién junta dil.,elastom.,alma circ.,ancho=300mm,col.int.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
5 60,00 300,00
TOTAL 300,00

Montaje+desmont.encofrado p/losa,h<=3m,tablero horm.visto

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Area 4.350,00 4.350,00
TOTAL 4.350,00

Pilar horm.encof.p/revestir,HA-35/B/20/llla,acero armadura AP500S
100kg/m3

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
96 0,40 0,40 3,75 57,60
TOTAL 57,60

Hormigon p/losa, HA-30/B/20/1lla,vertido bomba

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Area maciza 1 4.350,00 0,40  1.740,00
Edificios 03 1.491,00 0,40 -178,92

TOTAL 1.561,08

Acero corrugado tipo B 500 S, colocado en obra + imprimacién
anticorrosion

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial

Area aligerada (60 kg/m3) 60  1.740,00 104.400,00

TOTAL 104.400,00

Solera horm. ligero HLE-25/B/10/1,d=1200-1500kg/m3,e=10cm

Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
Impermeabilizacién forjado 4.350,00 4.350,00
TOTAL 4.350,00

Membrana GA-1,1lam.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-150g/m2,acab.color
estand.,adh.en cal.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Impermeabilizacion forjado 1 4.350,00 4.350,00
TOTAL 4.350,00

MEDICIONES 4
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01.7 SERVICIOS
01.7.1 INSTALACION ELECTRICA
DI PARKING DERIVACION INDIVIDUAL APARCAMIENTO

1F5X25 28,00 m Linea 5X25 mm+T.tierra,bajo tubo 'CR conductor 0.6/1kV Afumex
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
SALA DE MAQUINAS 28 28,00
TOTAL 28,00

C.G.PARKING CUADRO GENERAL APARCAMIENTO Y LINEAS DEPENDIENTES

C.PARK 1,00u Cuadro general aparacamiento
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00

1H5X4S71-K 1.200,00 m Linea de 4x4mm-+tt, bajo tubo H y conductor 0.6/1kV Afumex SZ1-K

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
E1S1 10 10,00
11S1 10 10,00
12S1 78 78,00
E2S1 78 78,00
E3S1 72 72,00
1351 72 72,00
E4S1 132 132,00
14S1 132 132,00
E1S2 14 14,00
1152 14 14,00
E2S2 82 82,00
1282 82 82,00
E3S2 76 76,00
1352 76 76,00
E4S2 136 136,00
1452 136 136,00
TOTAL 1.200,00
1H3X1.5 20,00 m Linea de 2x1.5+tt, bajo tubo Hy conducotr 0.6/1kV Afumex SZ1-K
SZ1-K
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
central Cl 12 12,00
Central CO 8 8,00
TOTAL 20,00
1H3X6 28,00 m Linea2x6mm+T.tierra,bajo tubo 'H'y conductor 0.6/1kV Afumex
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
SALA DE MAQUINAS 28 28,00
TOTAL 28,00
1H5X6 285,00 m Linea 4x6 mm+T.tierra,bajo tubo 'H'y conductor 0.6/1kV Afumex
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
C.S0T.1.1 47 47,00
C.S0T.1.2 89 89,00
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1H3X1.5

1H3X2.5

BANREJ35200

26,00 m

88,00 m

380,00 m

C.S0T.2.1.
C.S0T. 2.2

Linea 2x1.5mm+T.tierra,bajo tubo 'H' y conductor 0.6/1kV Afumex

Descripcion

CENTRAL SEMAFOROS
MOTOR PUERTA

Linea 2x2.5mm-+T.tierra,bajo tubo 'H' y conductor 0.6/1kV Afumex

Descripcién

BOMBA ACHIQUE 1
BOMBA ACHIQUE 2
BOMBA ACHIQUE 3

Bandeja rejibanb 35x200 BYCRO C

Descripcion

SUBC. PARKING SUBCUADROS APARCAMIENTO

CsS11

C.S.1.2

CsS.
SALA
MAQ

1H5X2.5

1,00 u

1,00 u

1,00 u

2.160,00 m

Cuadro sot.1.1

Descripcion

Cuadro Sot.1.2

Descripcion

Cuadro Sala Maquinas

Descripcion

Linea 4x2.5mm+T.tierra,bajo tubo 'H'y conductor 0.6/1kV Afumex

Descripcion

AL.GUIA'S
AL.INT S.
AL. EMERG.
AL TRAST .
AL. TRAST.

54
95

Unid

10
16

Unid

24
48
16

Unid

196
184

Unid

Unid

Unid

Unid

B S S

54,00

95,00

TOTAL 285,00

Largo Ancho Alto Parcial
10,00

16,00

TOTAL 26,00

Largo Ancho Alto Parcial
24,00

48,00

16,00

TOTAL 88,00

Largo Ancho Alto Parcial
196,00

184,00

TOTAL 380,00

Largo Ancho Alto Parcial
1,00

TOTAL 1,00

Largo Ancho Alto Parcial
1,00

TOTAL 1,00

Largo Ancho Alto Parcial
1,00

TOTAL 1,00

Largo Ancho Alto Parcial
104,00 416,00
114,00 456,00
104,00 416,00
104,00 416,00
114,00 456,00
TOTAL 2.160,00
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1H3X1.5 28,00 m Linea 2x1.5mm+T.tierra,bajo tubo 'H'y conductor 0.6/1kV Afumex
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
AL. S. MAQ 14 14,00
EMERG. S. AMQ 14 14,00
TOTAL 28,00
1H3X2.5 16,00 m Linea 2x2.5mm+T.tierra,bajo tubo 'H'y conductor 0.6/1kV Afumex
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
TOMAS S. MAQ 16 16,00
TOTAL 16,00

INSTPP APAR INSTALACION POR PUNTOS EN APARCAMIENTO

PL-1 81,00 u Punto deluz de 1 encendida, 1 punto
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
TRASTEROS 72 72,00
C. BASURAS 1 1,00
C.RITI 1 1,00
C. PSICINA 1 1,00
C. EXTRAC 6 6,00
TOTAL 81,00
PL-2 2,00u Punto de luz de 1 encendida, 2 puntos
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
ESXTRAX 1 1,00
C. SALA MAQUINAS 1 1,00
TOTAL 2,00
PL-DET 20,00 u  Punto de luz activado con detector de presencia
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
VESTIBULOS PREVIOS 20 20,00
TOTAL 20,00
PL-DET-2 3,00u Punto de luz 2 salidas con detector de presencia
SAL
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ESC.04 1 1,00
ESC.05 1 1,00
ESC.09 1 1,00
TOTAL 3,00
DET-6 4,00u Punto de luz de 6 salidas con 3 detectores
SAL-3DE
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ESC.00 1 1,00
ESC.04 1 1,00
ESC.05 1 1,00
ESC.09 1 1,00
TOTAL 4,00
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PL-EMERGENCIA 119,00 u Punto de luz para emergencia.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ESTRAC 8 8,00
VEST.00 2 2,00
ESC.00 4 4,00
VEST.01 4 4,00
S. MAQ 2 2,00
VEST.02 2 2,00
VEST.03 2 2,00
VEST.04 2 2,00
ESC.04 6 6,00
VEST.05 2 2,00
ESC.05 6 6,00
VEST.06 2 2,00
VEST.07 2 2,00
VEST.08 2 2,00
VEST.09 2 2,00
ESC.09 6 6,00
SOT-1- 34 34,00
SOT-2- 31 31,00

TOTAL 119,00

PL-LUM 142,00 u  Punto de luz para luminarias

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
SOTANO-1- 73 73,00
SOTANO-2- 69 69,00

TOTAL 142,00

PL-PULSADOR 24,00u Punto de luz con pulsador

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
SOTANO-1- 12 12,00
SOTANO-2- 12 12,00

TOTAL 24,00

LUMPARKING LUMINARIAS APARCAMIENTO

LES40 83,00 u Luminaria estanca para iluminacion parking
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
SOTANO-1- 73 73,00
ESTRACTORES 8 8,00
SALA MAQ 2 2,00
TOTAL 83,00
LUMEMERPAR 120,00 u  Luminaria para emergencia en aparcamiento.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
120 120,00
TOTAL 120,00
IL 14,00 u  Luminaria parailuminacidn de escaleras
ESC.
E.00
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ESC.00 4 4,00
VEST.00 2 2,00
ESC.01 6 6,00
VEST.01 2 2,00
TOTAL 14,00
MEDICIONES 8
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01.7.2 INSTALACION MEDIDAS CORRECTORAS
DETYAL DETECCION Y ALARMA

UAGUAE_SA-C2 1,00u AE/SA-C2. Central de 2 bucles a 2 hilos

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00

UAGUAE_SA-FA2 2,00u AE/SA-FA2. Fuente de alimentacion conmutada (2A a 24V)

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
2 2,00
TOTAL 2,00
BAT7AH 6,00 UD BATERIA 12V/7Ah
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
6 6,00
TOTAL 6,00

UAGUAE_SA-2SV 2,00u AE/SA-2SV. Mo6dulo de dos salidas vigiladas para maniobras

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial

2 2,00

TOTAL 2,00

UAGUA_C5-TV 60,00 u AE/C5-TV. Detector termovelocimétrico

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial

28 28,00

32 32,00

TOTAL 60,00

UAGUAE_SA-PT 20,00u AE/SA-PT. Pulsador direccionable del sistema convencional

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
10 10,00

10 10,00

TOTAL 20,00

UAGUAE_SA-AS1 3,00u AE/SA-AS1A. Sirena algoritmica con aislador

Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
3 3,00
TOTAL 3,00

UAGUAE_V-ASFE 1,00u AE/V-ASFE. Sirena con foco para exterior

Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
EXTERIOR 1 1,00
TOTAL 1,00
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CABPAR 705,00 ML CABLE PAR TRENZADO 10V/m s=2x1mm2. rf
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 bucle 345 345,00
2 bucle 360 360,00
TOTAL 705,00
CABSEGL1.5 94,00 ML CABLE CU SZ1-K (AS+) 0.6/1KV 2x1.5mm?2
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
cable szl 94 94,00
TOTAL 94,00
TUB25PVC 352,00 ML TUBO PVC CURVABLE D.25mm
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 bucle 172 172,00
2 bucle 180 180,00
TOTAL 352,00
EXTINTORES EXTINTORES PORTATILES
SCH-202A 5,00 UD EXTINTOR ABC 6KG EFICACIA 21A 113B
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
5 5,00
TOTAL 5,00
SCH-300A 6,00 UD EXTINTOR CO2 5KG EFICACIO 89B
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
6 6,00
TOTAL 6,00
SENALIZACIONE SENALIZACIONES
LETRE1 9,00 UD LETRERO FOTOLUMINESCENTE "NO USAR EN CASO..."
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
JUNTO ASCENSOR 9 9,00
TOTAL 9,00
LETRE2 18,00 UD LETRERO "UD SE ENCUENTRA AQUI" Z. COMUNES
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
SOTANO 9 9,00
SOTANO 2 9 9,00
TOTAL 18,00
LETRE4 18,00 UD LETRERO "INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
SOTANO 1 9 9,00
SOTANO 2 9 9,00
TOTAL 18,00
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LETRE5 1,00 UD LETRERO "AFORO MAXIMO"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ENTRADA APARACAMIENTO 1 1,00
TOTAL 1,00
LETRE6 23,00 UD LETRERO FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
EXTINTORES 23 23,00
TOTAL 23,00
LETRE? 20,00 UD LETRERO FOTOLUMINESCENTE "EXTINTOR/BIE/PULSADOR"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
EXTINTORES/BIE/PULSADOR 20 20,00
TOTAL 20,00
LETRE9 8,00 UD LETRERP TIPO ADHESIVO S/EQ EMERGENCIA "SALIDA DE
EMERGENCIA"
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
SOTANO 1 4 4,00
SOTANO 2 4 4,00
TOTAL 8,00
LETRE10 18,00 UD LETRERO FOTOLUMINESCENTE SENALIZACION "RECORRIDO DE
EVACUACION"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
SOTANO 1 9 9,00
SOTANO 2 9 9,00
TOTAL 18,00
DETCO DETECCION CO
UAGUAE_COD 9,00 u AE/COD. Detector de monéxido de carbono analégico direccionable

UAGUAE_CO-Z2M

CABSEGL1.5

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial

9 9,00

TOTAL 9,00

1,00u AE/CO-Z2M. Central de deteccion de monodxido de carbono 2 zonas

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial

1 1,00

TOTAL 1,00

12,00 ML CABLE CU SZ1-K (AS+) 0.6/1KV 2x1.5mm2

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial

cable sz1 12 12,00

TOTAL 12,00

MEDICIONES
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TUB25PVC

PAGUAE_ZCO

UAGUAE_V-CECO

374,00 ML TUBO PVC CURVABLE D.25mm

18,00 u

8,00 u

PAGUAE_MANG4R 374,00 m

01.7.3 INSTALACION VENTILACION

CAIS30D60X35

CAIS30D825X25

CAIS30D70X25

CAIS30D75X20

CAIS30D60X20

20,00 m

20,00 m

20,00 m

20,00 m

20,00 m

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 bucle 187 187,00
2 bucle 187 187,00
TOTAL 374,00
AE/ZCO. Z6calo para detectores de monoxido
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
18 18,00
TOTAL 18,00
AE/V-CECO. Cartel de extincion éptico-acustico sefial CO
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
8 8,00
TOTAL 8,00
AE/MANG-4R0OH. Manguera para centrales de monoxido de carbono
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
187 187,00
187 187,00
TOTAL 374,00
Conducto de chapa rect. galv. de 600x350
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
4 5,00 20,00
TOTAL 20,00
Conducto de chapa rect. galv. de 825x250
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
4 5,00 20,00
TOTAL 20,00
Conducto de chapa rect. galv. de 700x250
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
4 5,00 20,00
TOTAL 20,00
Conducto de chapa rect. galv. de 750x200
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
4 5,00 20,00
TOTAL 20,00
Conducto de chapa rect. galv. de 600x200
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial

MEDICIONES
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CAIS30D60X15

CAIS30D35X15

CAIS30D30X20

ESTRACTOR

REJVENTPAR

01.7.4 INSTALACION BIES

IPF41

BIE25-SUP

MARCOBIE

4 5,00 20,00
TOTAL 20,00
20,00 m Conducto de chaparect. galv. de 600x150
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
4 5,00 20,00
TOTAL 20,00
20,00 m Conducto de chaparect. galv. de 350x150
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
4 5,00 20,00
TOTAL 20,00
36,00 m Conducto de chaparect. galv. de 300x200
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
BAJANTES IMPULSION 4 9,00 36,00
TOTAL 36,00
8,00 u Cajade ventilacién 7.000m3/h 400°C/2h
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
8 8,00
TOTAL 8,00
56,00 u Rejilla de ventilacion 600x200
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
8 7,00 56,00
TOTAL 56,00
1,00 UD ARMARIO TOMA DE FACHADA IPF-41
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00
4,00 UD BIE 25 DE SUPERFICIE C/ CAJA+PUERTA CIEGA PINTADA
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
4 4,00
TOTAL 4,00
4,00 UD MARCO TAPAJUNTAS ARMARIO BIE+EXT P/VERT
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
4 4,00
TOTAL 4,00

MEDICIONES
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TUBDIN2440-2' 192,00 ML TUBERIA ACERO GALVANIZADO g2"

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
192 192,00
TOTAL 192,00
TUBAC11-4 42,00 ML TUBERIA ACERO GALVANIZADO g 1 1/4"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
12 3,50 42,00
TOTAL 42,00
VALVRET2 1,00 UD VALVULA DE RETENCION DE 2"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
TOMA FACHADA 1 1,00
TOTAL 1,00
DETFLUJO 1,00 UD DETECTOR DE FLUJO 2"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ENTRADA 1 1,00
TOTAL 1,00
VALVBOLA 1,00 UD VALVULA DE BOLA g2"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ENTRADA 1 1,00
TOTAL 1,00
VALVMAN 1,00 UD VALVULA PARA MANOMETRO g 1/2"
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ENTRADA 1 1,00
TOTAL 1,00
MANGLIC 1,00 UD MANOMETRO GLICERINA 0-16BAR
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
ENTRADA 1 1,00
TOTAL 1,00
GP Cl 1,00 U GRUPO PRESION CONTRA INCENDIOS
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00
TOTAL 1,00

MEDICIONES
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01.7.5 INSTALACION GRUPO ELECTROGENO

I-EMM-22 1,00u  GRUPO ELECTROGENO 28kVA/22KW
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
GRUPO ELECTROGENO 1 1,00
TOTAL 1,00
CONM-POT 1,00u CONMUTADOR DE POTENCIA RED-GRUPO
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
CONMUTADOR RED-GRUPO 1 1,00
TOTAL 1,00
01.7.6 INSTALACION BOMBAS ACHIQUE
IBAHIQUE 500u Electrobomba sumergible para drenaje
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
5 5,00
TOTAL 5,00
BAJ75INS 24,00 m Tuberia evacuacion @75 bajante, insonorizada
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
DE BOMBAS A DRENAJE 4 6,00 24,00
TOTAL 24,00
01.8 ACABADOS
E938P015 4.350,00 m2 Montaje encofrado perdido +bovedilla PP recic.,h=15cm,+piezas esp.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
4.350,00 4.350,00
TOTAL 4.350,00
E9G2F162 4.350,00 m2 Pavimento horm. 15 cm espesor,acabado3kg/m2 polvo cuarzo color
gris,hormigén HA-25/B/20/1la,>=300kg/m
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
4.350,00 4.350,00
TOTAL 4.350,00
EOM1111M 2.375,00 m2 Pavim.cont.resinas,1 c.imprimacién,l1 capa base,1 capa acabado
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Solera 05  4.350,00 2.175,00
Pilares 200,00 200,00
TOTAL 2.375,00
E614GPAN 840,00 m2 Tabicon apoyado divis.7,5cm,ladrillo doble hueco 290x140x75mm,LD,I
UNE-EN 771-1,p/revestir,mortero c
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
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E81121D2

E898D470

840,00 m2

840,00 m2

Camara bufa 280,00 3,00 840,00

TOTAL 840,00

Enfoscado buena vista,vert.int.,h<3m,mortero cemento 1:6,fratasado

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Camara bufa 280,00 3,00 840,00
TOTAL 840,00

Pintado vert. ext. cemento,+pasta plastica picar texturado+imprimacion
latex diluido+2acabado

Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
Camara bufa 280,00 3,00 840,00
TOTAL 840,00
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02 VIAL EDIF C

PYT3020201

PYT102050106 2.

255,00 M2

786,00 M2

Demolicidn de soleras de hormigén en masa.

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Junto a cantil 1 255,00 1,00 255,00
TOTAL 255,00

Pavimento de losa de hormigén tipo Vulcano Breinco de 60/40/20x40x8

cm, fabricada con aridos graniticos y pigmentada

Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Nuevo paseo 1 254,00 9,00 2.286,00
Otros 1 500,00 500,00
TOTAL 2.786,00
U460110 255,00 Ml Muro de mamposteria de 0.50 x 0.40 m, con suministro de piedra.
Descripcién Unid Largo Ancho Alto Parcial
C1 1 55,00 55,00
C2yC3 2 45,00 90,00
C4 1 50,00 50,00
C5 1 60,00 60,00
TOTAL 255,00
U300112 255,00 Ml Fiola de piedra de Santanyi de 50 cm de ancho y 3 cm de espesor.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
C1 1 55,00 55,00
C2yC3 2 45,00 90,00
C4 1 50,00 50,00
C5 1 60,00 60,00
TOTAL 255,00
U100HM2002 278,60 M3 Hormigon HM-20/P/20/1, en soleras bajo pavimento.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Nuevo paseo 1 254,00 9,00 0,10 228,60
Otros 1 500,00 0,10 50,00
TOTAL 278,60
APYT10103020 5,00 Ud Farolatipo Balta de la casa SantayCole
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Nuevo paseo 1 5,00 5,00
TOTAL 5,00
PYT102050402 16,00 Ud Washingtonia robusta de 2.5/3 m de altura.
Descripcion Unid Largo Ancho Alto Parcial
Nuevo paseo 1 16,00 16,00
TOTAL 16,00
MEDICIONES iy



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

CUADRO DE PRECIOS




CUADRO DE PRECIOS 1
UD RESUMEN

Ne  CcODIGO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1F5X25

0002 1H3X1.5

0003 1H3X1.5SZ1-K

0004 1H3X2.5

0005 1H3X6

0006 1H5X2.5

0007 1H5X4SZ1-K

3

3

3

3

Linea 5X25 mm+T.tierra,bajo tubo 'CR' y conductor 50,94

0.6/1 KV.Afumex.

CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
8,82

OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
Linea de 2x1.5+tt, bajo tubo H y conducotr 0.6/1kV 10,25
Afumex SZ1-K (As+)

DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
Linea 2x2.5mm+T tierra,bajo tubo 'H' y conductor 9,96
0.6/1KV.Afumex.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
Linea 2x6mm+T .tierra,bajo tubo 'H' y conductor 16,20
0.6/1KV.Afumex.

DIECISEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
Linea 4x2.5mm+T tierra,bajo tubo 'H' y conductor 15,36
0.6/1KV.Afumex.

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
Linea de 4x4mm-+tt, bajo tubo H y conductor 0.6/1kV 22,67

Afumex SZ1-K(As+)

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008 1H5X6 m  Linea 4x6 mm+T .tierra,bajo tubo 'H' y conductor 18,94
0.6/1KV.Afumex.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
0009 APYT10103020 Ud Farola tipo Balta de la casa SantayCole, perferta- 3.084,13
mente instalada y conectada, incluso p.p. de cimen-
tacion.
TRES MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE
CENTIMOS
0010 BAJ75INS m  Suministro y colocacioén de tuberia para desagiie 21,94

sistema insonorizado @75 colocada en bajantes ven-
tilacion primaria, con abrazaderas insonorizadas, y
collarines cortafuegos. Incluyendo p.p. de tuberia,
codos, tes, injertos, empalmes, pasamuros, mano
de obra y material auxiliar para el montaje completo
del material relacionado.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

0011 BANREJ35200 m  Suministro y colocacion de bandeja rejiband 35x200 25,77
by CRO C5. Totalmente montado incluyendo unio-
nes y fijaciones.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

0012 BAT7AH UD Bateria 12V-7Ah. marca SIEMENS modelo 4,18
FA2003-A. Se incluye suministro, accesorios, peque-
flo material, montaje y conexionado.

CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Ne  CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0013 BIE25-SUP

0014 C.PARK

0015 C.S.SAQ

UD BIE 25 de superficie con caja+puerta ciega en INOX

u

u

marca TIPSA modelo CH251 compuesto por:

- Armario de 600x750x215mm con puerta ciega, con
bisagra y cierre de resbal6n con precinto de seguri-
dad.

- Devanadera de alimentacion axial, fija con siste-
mas de orientacién RIL GO

- Valvula bola con volante desmultiplicador y valvula
antiretorno para manémetro.

- Lanza RYLMATIC de g25mm.

- Manguera semirrigida ALFLEX de g25m, 20 m.
Certificada N.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material,
montaje y conexionado.

QUINIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA'Y TRES

CENTIMOS

Armario modular para montaje en superficie provisto
de puertas, ajustado a la norma UNE-EN 60.439-3
con un grado de proteccién minimo IP40 SEGUN
une 20.234 con regleta de tierra y perfileria DIN; alo-
jando aparamenta presentando un PC de 16 kA,

2 Ud. Int. Aut. IV/40 curva C

13 Ud. interruptor automatico diferencial
4/40A/300mA

3 Ud. Interruptor automatico diferencial de
2/40A/300mA

2 Ud. interruptor automatico diferencial 2/40A/30mA
21 Ud. Int. Aut.IV/16A Curva C

1 Ud. Int. Aut. I+N/25A curva C

7 Ud. Int. Aut. I+N/10A curva C

Contactores, minuteros, relojes y sefializacion, inclui-
do

Espacio de reserva minimo del 20%.

Se incluye el cableado con cable unipolar que cum-
pla la UNE 211002 con denominacion
ES07Z1-K(AS) de secciones adecuadas, pequefio
material y accesorios. Conexionado y montaje

MIL QUINIENTOS EUROS

Armario modular para montaje en superficie provisto
de puertas, ajustado a la norma UNE-EN 60.439-3
con un grado de proteccién minimo IP40 SEGUN
une 20.234 con regleta de tierra y perfileria DIN; alo-
jando aparamenta presentando un PC de 16 kA,

1 Ud. Int. Aut. 1+N/20 curva C

2 Ud. interruptor automatico diferencial 2/40A/30mA
1 Ud. Int. Aut. I+N/16A curva C

1 Ud. Int. Aut. I+N/10A curva C

Contactores, minuteros, relojes y sefializacion, inclui-
do

Espacio de reserva minimo del 20%.

Se incluye el cableado con cable unipolar que cum-
pla la UNE 211002 con denominacion
ES07Z1-K(AS) de secciones adecuadas, pequefio
material y accesorios. Conexionado y montaje

DOSCIENTOS CATORCE EUROS

560,73

1.500,00

214,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Ne  CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 CS.1.1

0017 C.S.1.2

0018 CABPAR

0019 CABSEG1.5

0020 CAIS30D30X20

ML

ML

m

Armario modular para montaje en superficie provisto 456,00
de puertas, ajustado a la norma UNE-EN 60.439-3

con un grado de proteccién minimo IP40 SEGUN

une 20.234 con regleta de tierra y perfileria DIN; alo-

jando aparamenta presentando un PC de 16 kA,

1 Ud. Int. Aut. IV/20 curva C

2 Ud. interruptor automatico diferencial 4/40A/30mA

5 Ud. Int. Aut. IV/10A curva C

Contactores, minuteros, relojes y sefializacion, inclui-

do

Espacio de reserva minimo del 20%.

Se incluye el cableado con cable unipolar que cum-
plala UNE 211002 con denominacion
ES07Z1-K(AS) de secciones adecuadas, pequefio
material y accesorios. Conexionado y montaje

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

Armario modular para montaje en superficie provisto 456,00
de puertas, ajustado a la norma UNE-EN 60.439-3

con un grado de proteccién minimo IP40 SEGUN

une 20.234 con regleta de tierra y perfileria DIN; alo-

jando aparamenta presentando un PC de 16 kA,

1 Ud. Int. Aut. IV/20 curva C

2 Ud. interruptor automatico diferencial 4/40A/30mA

5 Ud. Int. Aut. IV/10A curva C

Contactores, minuteros, relojes y sefializacion, inclui-

do

Espacio de reserva minimo del 20%.

Se incluye el cableado con cable unipolar que cum-
pla la UNE 211002 con denominacion
ES07Z1-K(AS) de secciones adecuadas, pequefio
material y accesorios. Conexionado y montaje

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

Cable multipolar s2x1mm2 no apantallado, libe de 2,23
halégenos, baja opacidad y resistente al fuego para

cableado elementos equipo de deteccion de incen-

dios, a instalar por interior de tubo o bandeja para

muy baja tensién. Se incluye suministro de cable, ac-

cesorios, pequefio material, p.p. de cajas de cone-

xiones y/o paso, tendido del cable por el interior de

tubos o bandeja, conexionado a equipos y mano de

obra.

DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Cable multipolar denominacion SZ1-K (AS+) 0.6/1 2,49
kV de 2x1.5mm2, bajo tubo de PVC curvable de D.

25mm empotrado. S eincluye suministro del cable,

accesorios, pequefio material, pp de cajas de cone-

xiones y/o paso, tendido del cable por el interior de

tubos o bandeja, conexionado a equipos y mano de

obra.

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
Suministro, formacién y montaje de conducto rectan- 55,56

gualr de chapa de 0.6mm de espesor. Incluye jun-
tas, sujecciones antivibratorias, perfiles, etc.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0021 CAIS30D35X15 m

0022 CAIS30D60X15 m

0023 CAIS30D60X20 m

0024 CAIS30D60X35 m

0025 CAIS30D70X25 m

0026 CAIS30D75X20 m

0027 CAIS30D825X25 m

Suministro, formacién y montaje de conducto rectan- 55,56
gualr de chapa de 0.6mm de espesor. Incluye jun-
tas, sujecciones antivibratorias, perfiles, etc.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Suministro, formacién y montaje de conducto rectan- 63,43
gualr de chapa de 0.6mm de espesor. Incluye jun-
tas, sujecciones antivibratorias, perfiles, etc.

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

Suministro, formacién y montaje de conducto rectan- 67,37
gualr de chapa de 0.6mm de espesor. Incluye jun-
tas, sujecciones antivibratorias, perfiles, etc.

SESENTA'Y SIETE EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS

Suministro, formacién y montaje de conducto rectan- 90,99
gualr de chapa de 0.6mm de espesor . Incluye jun-
tas, sujecciones antivibratorias, perfiles, etc.

NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Suministro, formacién y montaje de conducto rectan- 75,24
gualr de chapa de 0.6mm de espesor . Incluye jun-
tas, sujecciones antivibratorias, perfiles, etc.

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Suministro, formacién y montaje de conducto rectan- 71,31
gualr de chapa de 0.6mm de espesor . Incluye jun-
tas, sujecciones antivibratorias, perfiles, etc.

SETENTA'Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Suministro, formacién y montaje de conducto rectan- 79,18
gualr de chapa de 0.6mm de espesor . Incluye jun-
tas, sujecciones antivibratorias, perfiles, etc.

SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°  CcODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0028 CONM-POT u  Conmutador de potencia red-grupo, tipo QC-110, in- 1.100,00
cluye:

0029 DET-6 SAL-3DE

0030 DETFLUJO

0031 E4M11337

u

ub

m3

Dos conatctores tetrapolares de 110A, a la tension
de 400 V. con enclavamiento mecénico y eléctrico.
Conexiones internas de potencia y de mando.
Interruptores autométicos de proteccion de las line-
as de mando y de sefial de tension de red.
Interruptores automéaticos de proteccion de lineas de
mando y de sefial de tension de red.

Interruptor automético y diferencial de proteccion de
linea de alimentacion de servicios auxiliares de gru-
po (resistencia calefactora y cargador de baterias)
Selector de control de tres posiciones: "Automatico",
"red", "grupo”. En la posicion "Automatico" el cuadro
AUT-MP12E del grup controla automaticamente la
conmutacion. En las otras posiciones se fija la cone-
xion de la carga a red o grupo de forma independien-
te de la actuacion del cuadro AUT-MP12E.

Todos estos elementos montados en un armario me-
talico que se suministra suelto para poder instalarlo
en el lugar mas addecuado con el tendido de las li-
neas de potencia.

MIL CIEN EUROS

Punto de luz con 4 salidas con 2 detectores de pre- 316,96
sencia

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Detector de flujo 2"/DN50. 137,43
Se incluye suministro, accesorios, pequefio material,
conexiones hidraulicas y montaje.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CENTIMOS

Pilar de hormigén armado, con encofrado para re- 381,97
vestir, con una cuantia de 13.3 m2/m3, hormigon

HA-25/B/10/1, vertido con cubilote y armadura

AP500 S de acero en barras corrugadas con una

cuantia de 120 kg/m3

TRESCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Ne  CcODIGO

ub

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0032 E614GPAN

0033 E721BCK5

0034 E7J1AAEA

0035 E81121D2

0036 E898D470

m2

m2

m2

m2

Tabicon apoyado divisério de 7,5 cm de espesor, de 16,61
ladrillo hueco doble de 290x140x75 mm, LD, catego-

ria I, segun la norma UNE-EN 771-1, para revestir,

colocado con mortero cemento 1:8

DIECISEIS EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

Membrana para impermeabilizacién de cubiertas 20,75
GA-1 segun UNE 104402, de una lamina, de densi-

dad superficial 5,1 kg/m2 formada por lamina de be-

tun modificado LBM (SBS)-50/G con una armadura

FP de fieltro de poliéster de 150 g/m2 y acabado de

color estandar, adherida en caliente, previa imprima-

cion

VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Formacion de junta de dilatacion, en piezas hormigo- 78,00
nadas “’in situ”’, con perfil elastomérico de alma cir-
cular de 300 mm de anchura, colocado en el interior

SETENTA'Y OCHO EUROS

Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical in- 14,73
terior, a 3,00 m de altura, como maximo, con morte-
ro de cemento 1:6, elaborado en obra, fratasado

CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, 20,22
con pasta plastica de picar con acabado texturado,

con una capa de imprimacion al latex diluido y dos

de acabado

VEINTE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0037 E937511B m2 Solera de hormigon ligero HLE-25/B/10/I, de densi- 21,65
dad 1200 a 1500 kg/m3, de consistencia blanda y ta-
mafio méximo del arido 10 mm, de 15 cm de espesor

VEINTIUN EURQS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

0038 E938P015 m2 Montaje de encofrado perdido con bovedilla de poli- 9,93
propileno reciclado de 15 cm de altura, incluidas las
piezas especiales

NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0039 E9G2F162 m2 Pavimento de hormigén de 10 cm de espesor acaba- 21,12
do con 3 kg/m2 de polvo de cuarzo color gris, con
hormigon HA-25/B/20/1la de consistencia blanda, ta-
mafio méximo del arido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposicion lla, colo-
cado mediante bombeo, extendido y vibrado mecani-
co y fratasado mecanico

VEINTIUN EURQS con DOCE CENTIMOS

0040 E9M1111IM m2 Pavimento continuo multicapa de resinas, con 1 ca- 39,28
pa de imprimacion, 1 capa base y 1 capa de acaba-
do

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

0041 ESTRACTOR  u  Suministro, colocacion y montaje de caja de ventila- 2.424,24
cion helicoidal IE2 F400. Totalmente montado y fun-
cionando.

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
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Ne  CcODIGO

ub

RESUMEN

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0042 G2194AK5

0043 G2212101

0044 G264C391

0045 (G264C392

0046 G264C401

m2

m3

Ud

dia

PA

Demolicion de pavimento de hormigén, de hasta 20
cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexca-
vadora con martillo rompedor y carga sobre camion

Excavacién en zona de desmonte, de terreno com-
pacto, con medios mecanicos y carga sobre camién

Transporte, instalacion y retirada de equipo comple-
to para rebajamiento del nivel freatico, sistema de
drenaje Wellpoint, compuesto por un maximo de 40
lanzas o puntas filtrantes de 5 a 6 m de longitud, hin-
cadas mediante una bomba especial alrededor del
area a drenar y unidas, con ejecucién de pozo si fue-
ra necesario, mediante latiguillos de presion, a un
colector perimetral de hasta 70 m de longitud, por el
cual el agua es aspirada, gracias a una bomba de
vacio de 8,8 kW de potencia

Alquiler diario y mantenimiento de equipo completo
para rebajamiento del nivel freatico, sistema de dre-
naje Wellpoint, compuesto por un méaximo de 80 lan-
zas o puntas filtrantes de 5 a 6 m de longitud, hinca-
das mediante una bomba especial alrededor del
area a drenar y unidas, con ejecucién de pozo si fue-
ra necesario, mediante latiguillos de presion, a un
colector perimetral de hasta 70 m de longitud, por el
cual el agua es aspirada, gracias a una bomba de
vacio de 8,8 kW de potencia.

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
343

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
21.693,78

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

884,22

OCHOCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS

30.000,00
TREINTA MIL EUROS
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Ne  CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0047 G264C492

0048 G2RMMARO

0049 G2RMMAR1

0050 G3411200

92,75

NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

Ud Machaqueo material petreo en obra con machacado- 15.523,70
ra de residuos pétreos, sobre orugas con capacidad
para tratar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, con cin-
ta transportadora para cargar material triturado so-
bre camién o contenedor

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con
SETENTA CENTIMOS

Tn  Machaqueo material petreo en obra con machacado- 2,32
ra de residuos pétreos, sobre orugas o camién con
capacidad para tratar de 75 a 220 t/h, tipo WIRR de
la casa Weis Minerals o similar, con cinta transporta-
dora para cargar material triturado sobre camién o
contenedor

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

m  Columna de terreno consolidado con inyecciones de 63,84
lechada de cemento, con un consumo de cemento
de 200 kg/m

SESENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Ne  CcODIGO

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0051 G3D15145

0052 G3G568AK

0053 G3GB4100

0054 G3GZ1000

m  Ejecucion de micropilotes de 175 mm de diametro 132,82

con menos de un 25% de perforacién en hormigon
armado o roca dura, armado con grupo de barras
B500S de limite elastico >= 500 N/mm2 en una
cuantia de 4 kg/m

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

m2 Perforacion de pantalla en terreno compacto, de 80 339,55

cm de espesor y hormigonado con hormigén
HA-35/L/20/Illc+Qb (sobre ancho 10% inc en pre-
cio), con aditivo hidroéfugo/superplastificante, de con-
sistencia liquida y tamafio maximo del arido 20 mm,
con >= 350 kg/m3 de cemento

TRESCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

kg Armadura para pantallas AP500 SD en barras de 2,16
acero en barras corrugadas B500SD de limite elasti-
co >= 500 N/mm2,protegidas mediante imprimacion
anticorrosion segun PPT, armado y colocado.

DOS EUROQS con DIECISEIS CENTIMOS

Ud Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra 86.504,48
del equipo de perforacion, y recuperacion de lodos o
polimeros.

OCHENTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

N°  CcODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0055 (G3GZ1002 m3 17,15
DIECISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS

0056 G3GZz2101 m 85,14

0057 G3GZ2102

ud

Anclaje permanente/temporal de muro pantalla al te-
rreno, mediante perforacion del muro pantalla y del
terreno, con entubacion de 133 mm de diametro ex-
terior, con una inclinacién de 30° respecto al plano
horizontal, hasta 17,5 m de longitud, formado por 2
cables compuestos de cordones trenzados de ace-
ro, engrasados y envainados en tubo de PE; inyec-
cion a presion mediante el sistema de inyeccion Uni-
ca global (IU), de lechada de cemento CEM | 42,5N,
con una relacién agua/cemento de 0,4, dosificada
en peso; para recibir la cabeza de anclaje permanen-
te.

Cabeza de anclaje permanente, para 3 cables tren-
zados de acero, de 0,6" (15,2 mm) de diametro no-
minal y tesado segun PPT, formada por placa de re-
parto de 250x250x25 mm, cufia triangular de friccion
de acero, proteccion externa con caperuza de plasti-
co de 160 mm de diametro, juntas de neopreno y tor-
nilleria

OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
340,30

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA
CENTIMOS
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N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0058 (G3GZ2103 m . . 200,45
Encuentro de muro pantalla y losa de cimentacion,

mediante la fijacion con resina epoxi, cada 300 cm,
de 3 barras corrugadas de 16 mm de diametro de
acero B 500 S, con colocacion de junta , tipo IDROS-
TOP de Mapei 6 equivalenteen rebaje perimetral eje-
cutado mediante fresado continuo, sobre el para-
mento del muro pantalla.

DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
0059 G3GZ2111 m Viga de hormigén armado de 45x80 cm, para atado 13497
de paneles de muro pantalla, realizada con hormi-
g6n HA-35/B/20/Illc+Qb,, con >= 350 kg/m3 de ce-
mento, vertido desde camién, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantia 65 kg/m.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS

0060 G3GZ2400 m  Derribo de coronacién de pantalla, de 80 cm de an- 54,13
cho

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
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N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0061 G3GZKGDB m  Doble murete guia de 25 cm de espesory 70 cm de 137,10
altura, con hormigén HA-25/P/20/1, de consistencia
plastica y tamafio méximo del arido 20 mm, encofra-
do con tablero de madera de pino y armado con ace-
ro B400S

CIENTO TREINTA Y SIETE EURQS con DIEZ CENTIMOS

0062 G45C1AH4 m3  Hormigdn para losas, HA-30/B/20/1lla, de consisten- 128,83
cia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, verti-
do con bomba

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

0063 G4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para 30,15
una altura de como méximo 3 m, con tablero de ma-
dera de pino para dejar el hormigon visto

TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS

0064 GPCI U  Grupo a presion contra incendios de la mara SACI, 4.478,00
modelo UE/425B, con bomba principal MN40/250B,
de 15CV, y bomba jockey V-NOX 306 e 3CV, colec-
tor de 2 1/2"x1 1/2", con deposito de expansién de
25 litros y presion max. de 8 bar. Dimendiones del
grupo 850x1.150x450mm. Q. de 24.000l/h Hman.
70m.c.a., incoprora cuadro de arrangue y control pa-
ra bomba eleéctrica segiin UNE 23-500-90.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y OCHO
EUROS
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0065

0066

0067

I-EMM-22

IBAHIQUE

ILESC. E.00

u

u

u

Grupo electrégeno insonorizado automético de 11.942,00
28kVA, 22 kW de potencia maxima en servicio de
emergencia por fallo de red segun ISO 8582-1, for-
mao por:

MOTOR DIESEL CUMMINS tipo S3.8-G6, de 25 kW
a 1.50 r.p.m., refrigerado por agua con radiador,
arranque eléctrico.

Alternador trifasico "LEROY SOMER" de 28 kVA,
tension 400/230 V, frecuencia 50 HZ, sin escobillas,
conregulacion electrénica de tension tipo SHUNT
R-250

Cuadro automatico de control de grupo electrégeno
tipo AUT-MP12E que detecta el fallo de red, realiza
la puesta en marcha del grupo y controla la conmuta-
cién. Las mediciones, alarmas, histérico de eventos
y andlisis d &rmonicos se visualizan en una pantalla
TFT color de 5.7 pulgadas.

Selector de funcionamiento "TEST". Permite probar
el funcionamiento del grupo electrogeno de forma in-
dependiente del equipo automéatico y dar sevicio a la
carga de forma manual si fuera preciso.

CArgador electrénico de baterias ademas del alter-
nador de carga de baterias propio del motor diesel.
Interruptor automético magnetotérmico tetrapolar de
proteccién de 80 A, a la salida del alternador.

Una bateria de 12V, 88 Ah, con cables, terminales y
desconectador.

Depdsito de combustible de 320I, con indicador de
nivel.

Resistencia calefactora con termostato del liquido re-
frigerante para asegurarr el arranque del motor die-
sel en cualquier momeno y permitir la conexion rapi-
da de la carga.

Cubierta metalica insonorizada, adecuada para obte-
ner un nivel de potencia acusitica Lwa de 85 dB(A),
equivalente a un nivel medio de presién acustica de
57 dB(A) a 10m, de acuerdo con la directiva
2000/14/CE de la Unién Europea. Prevista para po-
der trabajar al aire libre. Dispone de puertas practica-
bles para acceso a las diferentes partes del grupo.
Silenciador flexible y tubo de escape montado en el
grupo.

Todos estos elementos montados sobre bancada
metélica con antivibratorios de soporte de las maqui-
nas y debidamente conectados entre si.

Juego de Silent Blocks para amortiguar las vibracio-
nes entre la bancada del grupo y el suelo.
Totalmente instalado sobre soportes antivibratorios
(silent-blocks), conectada a red eléctrica y puesta
en funcionamiento.

ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

Suministro e instalcion de electrobomba sumergible, 780,00
marca ESPA modelo VIGILA 500, con una capaci-

dad de 10 m3/h y 6m.c.a. de altura manométrica. Se

incluye cable eléctrico de alimentacion e interruptor

de nivel para automatizar su funcionamiento. Con ra-

cor acanalado para manguera o rosca hembra de 1"

con junta plana para conexiones existentes.Total-

mente montada y funcionando.

SETECIENTOS OCHENTA EUROS

Suministro e instalacion de luminaria para escaleras 25,24
aplique de tipo LED de 12 W incluso fuente de ali-
mentacion. Totalmente montado y funcionando.

VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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ub

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0068 IPF41

0069 LE840

0070 LETRE1

0071 LETRE10

0072 LETRE2

0073 LETRE4

0074 LETRES

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Armario toma de fachada IPF-41, cofre y tapa INOX, 267,22
marca RIBO, compuesta por:

- Caja INOX para empotrar, con puerta ciega INOX

con la inscripcion "USO EXCLUSIVO DE BOMBE-

ROS" de dimensiones 590x440x300mm

- Bifurcacién de aluminio co valvulas, entrada 3" con

salidas en racor forjado FORTEX de 70mm y tapo-

nes.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material,
conexiones hidraulicas y montaje.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS

Suministro e instalacién de luminaria estanca tipo 177,38
LED , con Optica de policarbonato con tratamiento

anti UV, cuerpo acabado en negro, con fuente de ali-

mentacion incluida, consumo de 40W modelo

1.200mm CRI>80. Tensién 230V/50Hz, color 4000K

y flujo luminoso de 4.100Im. Marcado CE. Totalmen-

te montada y funcionando.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

Letrero fotoluminescente indicativo de "NO USAR 12,88
EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO"

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material
y su colocacion.

DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Letrero tipo adhesivo a colocar sobre el equipo auto- 12,88
nomo de emergencia indicativo de "RECORRIDO

DE EVACUACION", segun UNE 23033-1.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material

y su colocacion.

DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Planos de planta con indicacion de recorridos de 38,68
evacuacion, salidas de emergencia, medios de extin-

cién y alarma, en cuatro idiomas, cuatro colores y

anagrama del hotel, tamafio DIN-A3, en aluminio u

otro material que indique la D.F. segun decoracion.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material
y su colocacion.

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

Planos de planta con instrucciones en caso de incen- 38,68
dios, en cuatro idiomas, cuatro colores y anagrama

del hotel, tamafio DIN-A4, en aluminio u otro mate-

rial que indique la D.F. segln decoracion.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material
y su colocacion.

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

Letreros indicativos de aféro méximo. 55,44
Se incluye suministro, accesorios, pequefio material
y su colocacion.
CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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ub
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0075 LETREG6

0076 LETRE7

0077 LETRE9

0078 LUMEMERPAR

0079 MANGLIC

0080 MARCOBIE

ub

ub

ub

ub

ub

0081 PAGUAE_MANG4Rn

0082 PAGUAE_ZCO

u

Letrero fotoluminescente indicativo de "EXTINTOR", 12,88
segun UNE 23033-1 y caracteristicas fotoluminicas

segun UNE 23035-4:1999.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material

y su colocacion.

DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Letrero fotoluminescente indicativo de "EXTIN- 12,88
TOR/BIE/PULSADOR", segiin UNE 23033-1 y carac-

teristicas fotoluminicas segun UNE 23035-4:1999.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material

y su colocacion.

DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Letrero tipo adhesivo a colocar sobre el equipo auto- 12,88
nomo de emergencia indicativo de "SALIDA DE

EMERGECNIA", segiin UNE 23033-1.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material

y su colocacion.

DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Luminaria de meergencia en aparcamiento. Flujo 37,54
de 120Im en modo permanente. LED con vida me-

dia de 100.000h, IP42 IKO7 clase Il. Alimentacion

220V. Bateria Ni-MH de bajo impacto mediambienta,

tiempo de carga 24hrs. Autonomia, 1y 2 horas. Luz

verde de testigo de carga.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Manémetro de glicerina. 55,18
Se incluye suministro, accesorios, pequefio material,
conexiones hidraulicas y montaje.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

Marco tapajuntas INOX para empotrar armario 175,27
BIE25 + aramrio extintor en posicion vertical. Se in-

cluye suministro, accesorios, pequefio material y

montaje.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

Manguera para centrales de monoxido de carbono 2,23
de Aguilera Electrénica. Cumple las normas EN

50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268. Manguera

libre de halégenos, no propagadora de la llama y no

propagadora del Incendio Mod. AE/MANG4ROH de

4 conductores (2 x 2,5 mm2 + 2 x 0,5mm2), homolo-

gada para monéxido de carbono. Se suministra en

rollos de 100 metros y bajo pedido en bobinas mayo-

res.

DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
Zbcalo de Aguilera Electronica, para detectores de 3,60
monoxido.

TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
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0083 PL-1 u  Punto de luz de 1 encendida, y 1 punto. Marca y mo- 51,38
delo a elegir segun memoéria de calidades.
CINCUENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
0084 PL-2 u  Punto de luz de 1 encendida, 2 puntos. Marca y mo- 56,35
delo a elegir segin memoéria de calidades.
CINCUENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
0085 PL-DET u  Punto de luz activado con detector de presencia. (un 116,41

0086 PL-DET-2 SAL

punto con un detector)

CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS

Punto de luz con dos salidas, activadas desde un de- 126,90
tector de presencia

CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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Ne  CcODIGO

ub

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0087 PL-EMERGENCIA u

0088 PL-LUM

0089 PL-PULSADOR

0090 PYT102050106

u

u

M2

Punto de luz para emergencia, (sin enchufe). 22,72

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

Punto de luz para luminarias, incluye pp de tubo, hi- 11,92
lo, cajas y pequefio material auxiliar

ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Punto de luz con pulsador, para encendida de lumi- 46,58
narias intensivos

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

Pavimento de losa de hormigén prefabricado de alta 54,15
calidad, tipo Vulcano de la casa Breinco, con color y
acabado a deterninar, de 60x40x8 cm, 40x20x8 cm

y 20x20x8cm, fabricada con aridos graniticos y pig-
mentada en masa con 6xidos de hierro de alta resis-
tencia a la climatologia y a las radiaciones solares,
color destonificado (arena, desierto o marfil), sin bi-
sel y con separadores de 0.5 mm.. Colocacion con
mortero M-250 sobre base de hormigén. Rejuntado
a base de arena fina (0/1,25 mm.) mediante sucesi-
vos barridos hasta que la junta quede llena. Todo se-
gun norma UNE-EN 1339.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

PYT102050402

PYT3020201

REJVENTPAR

SCH-202A

SCH-300A

TUB25PVC

TUBAC11-4

TUBDIN2440-2'

Ud Palmera tipo Washingtonia robusta de 2.5/3 m de al-
tura, plantada en macetero, incluso p.p. de tierra ve-

getal.

M2 Demolicién de soleras de hormigén en masa, con
acopio dentro de la obra.

UD Extintor de 6 kg polvo ABC, eficacia 21A-113B, con
placa indicativa del tipo de carga, capacidad, vida

Gtil y tiempo de descarga. Marca RIBO mod. EP6

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material
y montaje.

UD Extintor de polco CO2 capacidad 5 kg, eficacia 89B,
con placa indicativa de carga, capacidad, vida Gtil y
tiempo de descarga para extintor manual de polvo

marca RIBO codigo EC0O25.

Se incluye suministro, accesorios, pequefio material
y montaje.

ML Tubo de PVC curvable de D. 25mm . Se incluye su-
ministro y montaje, con parte proporcional de cajas
de derivacion sujecciones tubos por falso techo, ac-
cesorios y pequefio material.

ML Tuberia de acero galvanizado sin soldadura
DIN2440 @1 1/4". Se incluye suministro, pp de pie-
zas de union y sujeccion, conexiones y montaje.

ML Tuberia de acero galvanizado sin soldadura

DIN2440 @2". Se incluye suministro, pp de piezas de

union y sujeccioén, conexiones y montaje.

1.385,77

MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

13,71

TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

70,00
SETENTA EUROS

29,75

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
80,05

OCHENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
1,53

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
16,39

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
22,45

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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0099 U020020

0100 U050010

0101 U050020

0102 U0600221

m3

Excavacién en desmonte a cielo abierto con medios
mecénicos en en terreno no clasificado, incluso refi-
no de taludes, rasanteo y compactacion de la super-
ficie explanada, carga y transporte al lugar de em-
pleo dentro de la obra.

m3  Transporte de material dentro de obra <=1 Km, con

m3 Transporte a vertedero autorizado de material de ex-

Tn

dumper, sin carga.

cavacion a distancia inferior a 20 Km, incluso canon
de vertido.

Escollera de piedra caliza de peso 0.2 a 0,5 Tn en
relleno de explana vertida con ayuda de retro.

6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

1,08
UN EUROS con OCHO CENTIMOS
6,20
SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
20,70

VEINTE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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0103  U080005

0104 UO9B500S

0105 U100HM20

0106 U100HM2002

0107 U11HA30

M2 Encofrado metalico recto en paramentos verticales de losas con
p.p. de berenjenos y liquido desencofrante.

Kg Acero corrugado tipo B 500 S, colocado en obra.

M3 Hormigén tipo HM-20/P/25/1, en capa de nivelacion y limpieza.

M3 Hormigon tipo HM-20/P/20/1, en soleras bajo pavimento.

M3 Hormigdn tipo HA-30/B/20/Illa+Qb, en estructuras
marinas por encima del nivel de pleamar, incluso
p.p. de bombeo y vibrado.

26,11

VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
1,95

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
126,94

CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

129,02

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
161,72

CIENTO SESENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
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0108 U300112

0109 U460110

0110 UAO001

0111 UAO030

M Fiola de piedra de Santanyi de 50 cm de anchoy 3 41,25
cm de espesor.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

M Muro de mamposteria de piedra caliza semiamorte- 59,39
rada, de 0.50 x 0.40 m, con suministro de piedra.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

PA A justificar por desvios, medidas de seguridad y or- 3.000,00
denacion del trafico durante las obras.

TRES MIL EUROS

PA A justificar por desvio de servicios afectados. 10.000,00

DIEZ MIL EUROS
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0112 UAGUAE_CO-Z2Mu

0113 UAGUAE_COD

u

Equipos desarrollados y fabricados por AGUILERA
ELECTRONICA segun norma UNE 23300-84 y ho-
mologados por el Ministerio de Industria y Energia.

Disefiadas para analizar la concentracién de Monoxi-
do de Carbono en garajes y recintos similares, po-
ner en marcha los extractores de ventilacion cuando
se alcanzan valores programados, activar las sire-
nas de evacuacion si se llega a niveles de riesgo pa-
ra las personas y retornar los equipos a la posicion
de reposo cuando la concentracién de Mondxido
desciende a valores permisibles.

Provistas con:

Microprocesador de gestion.

Salida de tension auxiliar: 12Vcc/500mA.

Un selector rotativo de méxima concentracion permi-
tida por zona, con 10 posiciones que permite selec-
cionar entre 25y 250 p.p.m.

Un display numérico por zona que sefiala permanen-
temente el maximo nivel de mondéxido que se esta
detectando.

3 Niveles de deteccion y tres salidas de relé por zo-
na.

Cabina metdlica de fijacion mural.

Observacion: cuando la instalacién dispone de dos
grupos de extractores por sector, las centrales se
programan para que en el primer nivel entre uno y
s0lo si es necesario, entre el segundo.

Si con los dos grupos funcionando, aun se alcanza
niveles de riesgo (3°nivel) la central activa los siste-
mas de evacuacion.

Con capacidad para controlar 31 detectores anal6gi-
cos direccionables de CO agrupados en dos zonas
de extractores.

Tres salidas de maniobras por relés y tres niveles
de deteccion programables por zona.

Display LCD de 2 x 40 caracteres para presentacion
de informacion.

4 teclas de control para configurar la instalacion.
Alternancia del arranque en los grupos de extrac-
cion para equilibrar su envejecimiento.

Opcidn de programar los extractores para que arran-
guen, unos minutos, cada dos o tres horas y limpien
el ambiente del recinto.

Estabilizador de consumo en los bucles de detecto-
res.

Medidas de la cabina: 386 x 335 x 125 mm.
Consumo en reposo: 140 mA.

931,42

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y

DOS CENTIMOS

Detector de mondxido de carbono analégico direccio-
nable. Disefiado y fabricado por Aguilera Electrénica
segln normas UNE 23300-84 y homologados por el
Ministerio de Industria y Energia. Unidad microproce-
sada analégica direccionable indicada para detectar
la presencia de monoxido de carbono. Incorpora

una sonda electroquimica. Dimensiones 105 mm @

X 55mm.

95,41

NOVENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN

CENTIMOS
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0114 UAGUAE_SA-2SV u

0115 UAGUAE_SA-AS1u

0116 UAGUAE_SA-C2 u

Unidad microprocesada direccionable fabricada por 7352
AGUILERA ELECTRONICA segun norma EN 54-18,

gue gestiona dos salidas supervisadas de relé. Es-

pecial para ejecutar dos maniobras de evacuacion

independientes (sirenas, campanas, etc) segln y pa-

ra qué hayan sido configuradas desde la central en

cumplimiento de la norma de instalacion EN 54-14.

Provisto de autoaislador que le aisla del resto de la
instalacién en caso de

cortocircuito en su interior.

Admite alimentacion auxiliar para maniobras.
Conexién a 2 hilos con clemas extraibles.
Alimentacion: entre 18 y 27 Vcc.

Consumo reposo 1 mA.

Consumo maximo bucle alimentacion auxiliar: 27
maA.

Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25mm.

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

Sirena de bajo consumo multitono. Certificada se- 89,42
gun EN 54-3. Consumo entre 6 y 33 mA, dependien-

do del tono. Nivel sonoro: 102 dB (tono 3). Incorpora

un moédulo microprocesado para su integracion direc-

ta en el bucle algoritmico.

Dimensiones: @ 93 mm, altura: 63mm. Incluye base
alta.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

Central inteligente de control de incendios con capa- 2.226,87
cidad para una tarjeta AE/SA-CTL de 2 blucles de

125 equipos cada uno, a los que se conectan los de-

tectores, pulsadores, médulos de maniobras, de con-

trol y demas elementos que configuran la instala-

cién. Capacidad de control de 250 equipos.

Fuente de alimentacién conmutada de 27.2 Vcc 4 A.
Cargador de baterias de emergencia.

Capacidad para alojar en su interior dos baterias de
12V /7 Ah.

Medidas: Alto 410 Ancho 310 - Fondo 120 mm

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
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0117 UAGUAE_SA-FA2 u

Ne  CcODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
Fuentes de alimentacién conmutadas cortocircuita- 456,94
bles de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas segin norma EN
54-4.

0118 UAGUAE_SA-PT u

0119 UAGUAE_V-ASFEuU

Bitension 230/115 Vca ; 50/60Hz. Provistas de indi-
caciones luminosas del estado general de la fuente
de alimentacion, estado y carga de las baterias y de
los fusibles de salida segin norma EN 54-4. Dispo-
nen de 2 salidas independientes protegidas contra
cortocircuitos. Equipan una tarjeta microprocesada
gue mantiene informada a la central algoritmica de
su estado permanentemente.

AE/SA-FA2 (2A) dispone de capacidad para 2 bate-
rias 12V/7Ah.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Unidad microprocesada direccionable fabricada se- 34,56
gln norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor

que al ser presionado a través de una lamina flexi-

ble (que queda enclavada sin que rompa), genera

una sefial de alarma en la central.

Dotada con:

Tapa de proteccion transparente.

Autoaislador del equipo incorporado.

Conector doble para facilitar la derivacién en el pro-
pio médulo.

Alimentacion entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA
en reposo. 3.6 mA en alarma.

Medidas: 98x95x39 mm

TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Sirena para exteriores con indicacion luminosa de 47,37
leds.

Proteccién: IP65

Dimensiones: 210 X 230 X 60 mm
Peso: 1.10Kg

Alimentacion: 12 30 Vcc

Consumo: 90mA a 24Vcc

Potencia Acustica: 95dB a 1m
Frecuencia: 3.1 3.8Khz

Rango temperatura: -40°C a 85°C
Medidas exteriores: 210 X 230 X 60 mm

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
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ND

cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0120

0121

0122

0123

0124

UAGUAE_V-CECOu  Cartel de extincion optico-acustico sefial CO de 131,90
Aguilera Electronica. Indicado para interiores, 1P40.
Suministrado con un letrero adhesivo: Monéxido de
Carbono. Se puede seleccionar el sonido fijo, inter-
mitente o sin sonido y la iluminacion fija o intermiten-
te. Material ABS. Dimensiones: 365mm x 180mm x
50mm. Consumo 95mA/24\V/cc. Intensidad sonora
108dB/1m.

CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

UAGUA_C5-TV u  Detector termovelocimétrico. 56,36

CINCUENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS

VALVBOLA UD Valvula de bola de 2" DN50 marca VIKING ref. 105,25
R250D0200.
Se incluye suministro, accesorios, pequefio material,
conexiones hidraulicas y montaje.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

VALVMAN UD Valvula para manometro con purga DIN 1/2 DN15 30,07
marca VIKING ref. CIM200050.
Se incluye suministro, accesorios, pequefio material,
conexiones hidraulicas y montaje.

TREINTA EUROS con SIETE CENTIMOS
VALVRET2 UD Valvula de retencion tipo clapeta @2"/DN50, marca 181,49

VIKING ref. NRV004050. Se incluye suministro, ac-
cesorios, pequefio material, conexiones hidraulicas

y montaje.
CIENTO OCHENTA'Y UN EUROS con CUARENTAY
NUEVE CENTIMOS
Iwansgwo . 7
Miguel A. Serra Mir Maria Morro Ruiz Ana Collado Lopez
Arquitecto COAIB 162655 Arquitecto COAIB 542611 Ing. de C. C. P. Col. 23.974
MORRO SERRA MORRO S.L.P. MORRO SERRA MORRO S.L.P.

Juan A. Morro Colom Jaume Vidal Gomila Oscar G. de Vicufia Amedo
Arquitecto COAIB 84166 Ing. Industrial Col. 395 Ing. C.C.P. Col. 26.568
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PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

01 PARKING SUBTERRANEO
01.1 ACTUACIONES PREVIAS
CcoD Medicion Descripcion Precio Importe
UA0O1 1,00 PA A justificar por desvios, medidas de seguridad y 3.000,00  3.000,00
ordenacion del tréafico.
A justificar por desvios, medidas de seguridad y ordenacion del tra-
fico durante las obras.
UA030 1,00 PA A justificar por desvio de servicios afectados. 10.000,00 10.000,00
A justificar por desvio de servicios afectados.
G3GZ1000 1,00 Ud Desplazamiento+mont.+desmont.eq.perfor.pantalla 86.504,48 86.504,48
(hidrofresa)
Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforacion, y recuperacion de lodos o polimeros.
G264C391 1,00 Ud Transporte, instalaciéon y retirada de equipo completo 21.693,78 21.693,78
de sistema de drenaje Wellpoint, para 70 ml /80 puntos.
Transporte, instalacién y retirada de equipo completo para rebaja-
miento del nivel freético, sistema de drenaje Wellpoint, compuesto
por un maximo de 40 lanzas o puntas filtrantes de 5 a 6 m de longi-
tud, hincadas mediante una bomba especial alrededor del area a
drenar y unidas, con ejecucion de pozo si fuera necesario, median-
te latiguillos de presion, a un colector perimetral de hasta 70 m de
longitud, por el cual el agua es aspirada, gracias a una bomba de
vacio de 8,8 kW de potencia
TOTAL 01.1 ACTUACIONES PREVIAS..........ccovvvreeriieine, 121.198,26
01.2 DEMOLICIONES
COD Medicion Descripcion Precio Importe
G2194AK5 5.243,00 m2 Demol.pavimento 5,96 31.248,28
horm.,e<=30cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga
cam.
Demolicion de pavimento de hormigén, de hasta 20 cm de espesor
y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y
carga sobre camion
U050010 1.572,90 m3 Transporte de material dentro de obra <=1 Km. 1,08 1.698,73

Transporte de material dentro de obra <=1 Km, con dumper, sin
carga.

PRESUPUESTOS PARCIALES



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

G2RMMAR1 3.460,38 Tn Machaqueo mat.petreo machacadora 2,32
pétreos,capacidad 75 a 220t/h, con cinta transportad y
carga.

Machaqueo material petreo en obra con machacadora de residuos
pétreos, sobre orugas o camién con capacidad para tratar de 75 a
220 t/h, tipo WIRR de la casa Weis Minerals o similar, con cinta
transportadora para cargar material triturado sobre camion o conte-
nedor

8.028,08

G2RMMARO 1,00 Ud Transporte instalacion y retirada de machacadora 15.523,70 15.523,70

pétreos 75-220t/h.

Machaqueo material petreo en obra con machacadora de residuos
pétreos, sobre orugas con capacidad para tratar de 100 a 450 t/h,
autopropulsada, con cinta transportadora para cargar material tritu-
rado sobre camion o contenedor

U050020 471,87 m3 Transporte a vertedero material excavacion,dist <=30 6,20
km , sin carga.

Transporte a vertedero autorizado de material de excavacion a dis-
tancia inferior a 20 Km, incluso canon de vertido.

TOTAL 01.2 DEMOLICIONES..........cccovoieiemiinnireeeiersninenns
01.3 PANTALLAS

COD Medicion Descripcion Precio

G3GZKGDB 280,00 m Doble murete guia 137,10
25cmx70cm,HA-25/P/20/1+encof.tablero+B400S

Doble murete guia de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con
hormigén HA-25/P/20/1, de consistencia plastica y tamafio maximo
del arido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y arma-
do con acero B400S

G3G568AK 4.480,00 m2 Perforaciéon pantalla terreno compact.,e=80cm 339,55
,HA-35/L/20/Ilic+Qb,hid/superplast.>=350kg/m3 de
cement

Perforacion de pantalla en terreno compacto, de 80 cm de espesor
y hormigonado con hormigén HA-35/L/20/11ic+Qb (sobre ancho
10% inc en precio), con aditivo hidréfugo/superplastificante, de
consistencia liquida y tamafio maximo del &rido 20 mm, con >=
350 kg/m3 de cemento

G3GB4100 115.100,00kg Arm.pantallas AP500SD barras corrug., con 2,16
imprimacion anti corrosion.
Armadura para pantallas AP500 SD en barras de acero en barras
corrugadas B500SD de limite elastico >= 500 N/mm2,protegidas

mediante imprimacidon anticorrosion segin PPT, armado y coloca-
do.

(3621002 3.584,00 m3 Repercusion por m3 perforado de equipo de 17,15
polimeros/lodos tixotropicos.

2.925,59

59.424,38

Importe

38.388,00

1.521.184,0

248.616,00

61.465,60

PRESUPUESTOS PARCIALES



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

G3GZ2101

G3GZ2102

G3GZ2103

G3GZ2400

G3Gz2111

G3411200

1.620,00 m

108,00 ud

280,00 m

280,00 m

280,00 m

960,00 m

Anclaje permanente/temporal de muro pantalla al 85,14
terreno hasta 17,5 m

Anclaje permanente/temporal de muro pantalla al terreno, median-
te perforacion del muro pantalla y del terreno, con entubacion de
133 mm de didmetro exterior, con una inclinacion de 30° respecto
al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, formado por 2 cables
compuestos de cordones trenzados de acero, engrasados y envai-
nados en tubo de PE; inyeccion a presion mediante el sistema de
inyeccion Unica global (1U), de lechada de cemento CEM | 42,5N,
con una relacién agua/cemento de 0,4, dosificada en peso; para re-
cibir la cabeza de anclaje permanente.

Cabeza y tesado de anclaje permanente de muro 340,30
pantalla

Cabeza de anclaje permanente, para 3 cables trenzados de acero,
de 0,6" (15,2 mm) de didmetro nominal y tesado segun PPT, for-
mada por placa de reparto de 250x250x25 mm, cufia triangular de
friccion de acero, proteccion externa con caperuza de plastico de
160 mm de didmetro, juntas de neopreno y tornilleria

Encuentro de muro pantallay losa, con fijacion epoxi, 200,45
cada 300 cm, de 3 barras de 16 mm, B500s, y junta,
tipo IDROSTOP de Mape

Encuentro de muro pantalla y losa de cimentacion, mediante la fija-
cién con resina epoxi, cada 300 cm, de 3 barras corrugadas de 16
mm de diametro de acero B 500 S, con colocacién de junta , tipo
IDROSTOP de Mapei 6 equivalenteen rebaje perimetral ejecutado
mediante fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla.

Derribo coronacion pantalla ancho=80cm 54,13

Derribo de coronacion de pantalla, de 80 cm de ancho

Viga de hormigén armado de 45x80 cm, para atado de 134,97
paneles de muro pantalla con
HA-35/B/20/1llc+Qb,>=350kg/m3 de cement

Viga de hormigon armado de 45x80 cm, para atado de paneles de
muro pantalla, realizada con hormigén HA-35/B/20/11ic+Qb,, con
>= 350 kg/m3 de cemento, vertido desde camion, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantia 65 kg/m.

Columnaterr.consolidado inys.lechada cem.200kg/m 63,84

Columna de terreno consolidado con inyecciones de lechada de
cemento, con un consumo de cemento de 200 kg/m

TOTAL 01.3 PANTALLAS ...

137.926,80

36.752,40

56.126,00

15.156,40

37.791,60

61.286,40

2.214.693,20
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01.4 EXCAVACION Y AGOTAMIENTO

CoD

u0600221

G2212101

u020020

u050020

G264C401

G264C392

G264C492

Medicion Descripcion Precio

4.698,00 Tn Escollerade 0.2a 0,5 Tn en relleno de explana 20,70

Escollera de piedra caliza de peso 0.2 a 0,5 Tn en relleno de expla-
na vertida con ayuda de retro.

21.750,00 m3 Excavacidon desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam. 3,43

Excavacion en zona de desmonte, de terreno compacto, con me-
dios mecanicos y carga sobre camion

1.400,00 m3 Excavacion en desmonte en terreno no clasificado, con 6,17
refino.

Excavacion en desmonte a cielo abierto con medios mecanicos en
en terreno no clasificado, incluso refino de taludes, rasanteo y com-
pactacion de la superficie explanada, carga y transporte al lugar

de empleo dentro de la obra.

23.150,00 m3 Transporte a vertedero material excavacion,dist <=30 6,20
km , sin carga.

Transporte a vertedero autorizado de material de excavacion a dis-
tancia inferior a 20 Km, incluso canon de vertido.

Importe

97.248,60

74.602,50

8.638,00

143.530,00

1,00 PA Partida alzada a justificar para medidas de filtrado y 30.000,00 30.000,00

restauracion de agua de bombeo

150,00 dia Alquiler diario y mantenimiento de equipo completo de 884,22
sistema de drenaje Wellpoint, para 70 ml / 60-80 puntos.

Alquiler diario y mantenimiento de equipo completo para rebaja-
miento del nivel freatico, sistema de drenaje Wellpoint, compuesto
por un maximo de 80 lanzas o puntas filtrantes de 5 a 6 m de longi-
tud, hincadas mediante una bomba especial alrededor del area a
drenar y unidas, con ejecucion de pozo si fuera necesario, median-
te latiguillos de presion, a un colector perimetral de hasta 70 m de
longitud, por el cual el agua es aspirada, gracias a una bomba de
vacio de 8,8 kW de potencia.

792,00 Ejecucudn de pozos de bombeo de D<=200mm y 92,75
profundidad menor a 20 m, en terreno duro.

TOTAL 01.4 EXCAVACION Y AGOTAMIENTO ........ccoevvveeeee.

132.633,00

73.458,00

560.110,10
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01.5 LOSA

CcoD Medicion Descripcion Precio Importe

U100HM20 415,00 M3 Hormigén HM-20/P/25/1, en capa de nivelacion y 126,94 52.680,10
limpieza.

Hormigén tipo HM-20/P/25/1, en capa de nivelacion y limpieza.

U11HA30 2.490,00 M3 Hormigdn tipo HA-30/B/20/llic+Qb, con >= 350 kg/m3de 161,72 402.682,80
cemento en en estructuras por encima del nivel de
pleamar

Hormigdn tipo HA-30/B/20/11la+Qb, en estructuras marinas por en-
cima del nivel de pleamar, incluso p.p. de bombeo y vibrado.

U080005 180,00 M2 Encofrado metdlico recto en paramentos verticales de 26,11 4.699,80
losas.

Encofrado metdlico recto en paramentos verticales de losas con p.p. de berenjenos y
liquido desencofrante.

U09B500S 149.400,00Kg Acero corrugado tipo B 500 S, colocado en obra + 1,95 291.330,00
imprimacién anticorrosién

Acero corrugado tipo B 500 S, colocado en obra.

G3D15145 2.700,00 m Micropilotes D=175mm,<25% h.armado/roca 132,82 358.614,00
dura,arm.B500S,4kg/m

Ejecucién de micropilotes de 175 mm de diametro con menos de
un 25% de perforacién en hormigén armado o roca dura, armado
con grupo de barras B500S de limite elastico >= 500 N/mm2 en
una cuantia de 4 kg/m

E7J1AAEA 300,00 m Formacion junta dil.,elastom.,alma 78,00 23.400,00
circ.,ancho=300mm,col.int.

Formacién de junta de dilatacion, en piezas hormigonadas ““in si-
tu”", con perfil elastomérico de alma circular de 300 mm de anchu-
ra, colocado en el interior

TOTAL QLS LOSA ..o, 1.133.406,70

PRESUPUESTOS PARCIALES 4



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

01.6 ESTRUCTURA

CoD Medicién Descripcion

G4DC1D02 4.350,00 m2 Montaje+desmont.encofrado p/losa,h<=3m,tablero
horm.visto
Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de

como maximo 3 m, con tablero de madera de pino para dejar el
hormigon visto

E4M11337 57,60 m3 Pilar horm.encof.p/revestir,HA-35/B/20/llla,acero
armadura AP500S 100kg/m3

Pilar de hormigén armado, con encofrado para revestir, con una
cuantia de 13.3 m2/m3, hormigén HA-25/B/10/1, vertido con cubilo-
te y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una
cuantia de 120 kg/m3

G45C1AH4 1.561,08 m3 Hormigén p/losa, HA-30/B/20/1lla,vertido bomba
Hormigoén para losas, HA-30/B/20/111a, de consistencia blanda y ta-

mafio maximo del arido 20 mm, vertido con bomba

U09B500S 104.400,00Kg Acero corrugado tipo B 500 S, colocado en obra +
imprimacion anticorrosion

Acero corrugado tipo B 500 S, colocado en obra.

E937511B 4.350,00 m2 Solera horm. ligero
HLE-25/B/10/1,d=1200-1500kg/m3,e=10cm

Solera de hormigén ligero HLE-25/B/10/1, de densidad 1200 a
1500 kg/m3, de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 10
mm, de 15 cm de espesor

E721BCK5 4.350,00 m2 Membrana

Precio

30,15

381,97

128,83

1,95

21,65

20,75

GA-1,1l1am.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-150g/m2,acab.color

estand.,adh.en cal.

Membrana para impermeabilizacion de cubiertas GA-1 segun UNE
104402, de una lamina, de densidad superficial 5,1 kg/m2 formada
por lamina de betdn modificado LBM (SBS)-50/G con una armadu-
ra FP de fieltro de poliéster de 150 g/m2 y acabado de color estan-
dar, adherida en caliente, previa imprimacion

TOTAL 01.6 ESTRUCTURA......cciririenrreees

Importe

131.152,50

22.001,47

201.113,94

203.580,00

94.177,50

90.262,50

742.287,91
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01.7 SERVICIOS

01.7.1 INSTALACION ELECTRICA

01.7.1.1 DERIVACION INDIVIDUAL APARCAMIENTO

COD Medicién

Descripcion

1F5X25 28,00 m Linea 5X25 mm+T.tierra,bajo tubo 'CR conductor

01.8 ACABADOS

CoD Medicion

0.6/1kV Afumex

Linea 5X25 mm+T.tierra,bajo tubo 'CR' y conductor 0.6/1 KV.Afu-
mex.

TOTAL 01.7 SERVICIOS ..o,

Descripcion

E938P015 4.350,00 m2 Montaje encofrado perdido +bovedilla PP

recic.,h=15cm,+piezas esp.

Montaje de encofrado perdido con bovedilla de polipropileno reci-
clado de 15 cm de altura, incluidas las piezas especiales

E9G2F162 4.350,00 m2 Pavimento horm. 15 cm espesor,acabado3kg/m2 polvo

cuarzo color gris,hormigén HA-25/B/20/lla,>=300kg/m

Pavimento de hormig6n de 10 cm de espesor acabado con 3
kg/m2 de polvo de cuarzo color gris, con hormigén HA-25/B/20/lla
de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposicion lla, coloca-
do mediante bombeo, extendido y vibrado mecanico y fratasado
mecéanico

E9M1111M 2.375,00 m2 Pavim.cont.resinas,1 c.imprimacién,1 capa base,1 capa

acabado

Pavimento continuo multicapa de resinas, con 1 capa de imprima-
cion, 1 capa base y 1 capa de acabado

E614GPAN 840,00 m2 Tabicon apoyado divis.7,5cm,ladrillo doble hueco

290x140x75mm,LD,I UNE-EN 771-1,p/revestir,mortero c

Tabicon apoyado divisério de 7,5 cm de espesor, de ladrillo hueco
doble de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segun la norma
UNE-EN 771-1, para revestir, colocado con mortero cemento 1:8

E81121D2 840,00 m2 Enfoscado buena vista,vert.int.,h<3m,mortero cemento

1:6,fratasado

Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00
m de altura, como maximo, con mortero de cemento 1:6, elabora-
do en obra, fratasado

E898DA470 840,00 m2 Pintado vert. ext. cemento,+pasta plastica picar

texturado+imprimacién latex diluido+2acabado

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pasta plas-

tica de picar con acabado texturado, con una capa de imprimacion
al latex diluido y dos de acabado

TOTAL 01.8 ACABADOS.........cccovrveererreeeienenen,
TOTAL 01 PARKING SUBTERRANEO...................

Precio

50,94

Precio

9,93

21,12

39,28

16,61

14,73

20,22

Importe

1.426,32

198.656,87

Importe

43.195,50

91.872,00

93.290,00

13.952,40

12.373,20

16.984,80

271.667,90
5.301.445,32

PRESUPUESTOS PARCIALES
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02 VIAL EDIF C

CoD

PYT3020201

PYT102050106

U460110

uU300112

U100HM2002

APYT10103020

PYT102050402

Medicion

Descripcion Precio

255,00 M2 Demolicion de soleras de hormigén en masa. 13,71

Demolicion de soleras de hormigdn en masa, con acopio dentro de
la obra.

2.786,00 M2 Pavimento de losa de hormigon tipo Vulcano Breinco 54,15

255,00 Ml

255,00 Ml

de 60/40/20x40x8 cm, fabricada con aridos graniticos y
pigmentada

Pavimento de losa de hormigon prefabricado de alta calidad, tipo
Vulcano de la casa Breinco, con color y acabado a deterninar, de
60x40x8 cm, 40x20x8 cm y 20x20x8cm, fabricada con aridos grani-
ticos y pigmentada en masa con 6xidos de hierro de alta resisten-
cia a la climatologia y a las radiaciones solares, color destonifica-
do (arena, desierto o marfil), sin bisel y con separadores de 0.5
mm.. Colocacién con mortero M-250 sobre base de hormigéon. Re-
juntado a base de arena fina (0/1,25 mm.) mediante sucesivos ba-
rridos hasta que la junta quede llena. Todo segin norma UNE-EN
1339.

Muro de mamposteria de 0.50 x 0.40 m, con suministro 59,39
de piedra.

Muro de mamposteria de piedra caliza semiamorterada, de 0.50 x
0.40 m, con suministro de piedra.

Fiola de piedra de Santanyi de 50 cm de anchoy 3 cm 41,25
de espesor.

Fiola de piedra de Santanyi de 50 cm de ancho y 3 cm de espesor.

278,60 M3 Hormigon HM-20/P/20/1, en soleras bajo pavimento. 129,02

5,00 Ud Farolatipo Balta de la casa SantayCole

16,00 Ud Washingtonia robusta de 2.5/3 m de altura.

Hormigdn tipo HM-20/P/20/1, en soleras bajo pavimento.

Farola tipo Balta de la casa SantayCole, perfertamente instalada y
conectada, incluso p.p. de cimentacién.

Palmera tipo Washingtonia robusta de 2.5/3 m de altura, plantada
en macetero, incluso p.p. de tierra vegetal.

TOTAL 02 VIAL EDIF C...oooovrrrrrecerernseeeeieensn e

3.084,13

1.385,77

Importe

3.496,05

150.861,90

15.144,45

10.518,75

35.944,97

15.420,65

22.172,32

253.559,09

5.555.004,41

PRESUPUESTOS PARCIALES



PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C
DE PUERTO PORTALS.

PRESUPUESTO GENERAL




PROYECTO BASICO DE PARKING SUBTERRANEO Y REMODELACION DE VIAL FRENTE A LOS EDIFICIOS C.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

01 PARKING SUBTERRANEO............coovooeeeeeeeeeecesseeeeeesseesssseseesssessssssnesssssssssssessessssssssneeees 5.250.219,32
-01.1 -ACTUACIONES PREVIAS.........ocooieeireiniineineinsinsese e eesssessnssns 121.198,26
01.2 -DEMOLICIONES ..ottt ss e 59.424,38
01.3 PANTALLAS oo 2.181.233,20
01.4 -EXCAVACION Y AGOTAMIENTO.....cveieeereieereereieesiecserseeseesseseeneeneene, 560.110,10
01.5 SLOSA s 1.122.948,70
01.6 SESTRUCTURA ..ottt 734.979,91
01.7 SSERVICIOS ...ttt 198.656,87
01.8 SACABADOS ...ttt sttt 271.667,90

02 VIAL EDIF oottt 253.559,09

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 5.503.778,41

13,00% Gastos generales...........c..c....... 715.491,19

6,00% Beneficio industrial..................... 330.226,70

SUMA oo 1.045.717,89

PRESUPUESTO DE INVERSION 6.549.496,30

21% IVA e 1.375.394,22

PRESUPUESTO DE INVERSION CON IVA 7.924.890,52

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO-
CIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

Palma, a febrero de 2018.

hasa o AL~

Miguel A. Serra Mir = Maria Morro Ruiz Ana Collado Lopez
Arquitecto COAIB 162655 Arquitecto COAIB 542611 Ing. de C. C. P. Col. 23.974
MORRO SERRA MORRO S.L.P. MORRO SERRA MORRO S.L.P.

Juan A. Morro Colom Jaume Vidal Gomila Oscar G. de Vicufia Amedo
Arquitecto COAIB 84166 Ing. Industrial Col. 395 Ing. C.C.P. Col. 26.568
MORRO SERRA MORRO S.L.P.

RESUMEN DE PRESUPUESTO


Planeamiento
Firma Jaime

Planeamiento
Oscar Garcia de Vicuña Amedo

Planeamiento
Firma Ana
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