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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

La documentacién del presente Proyecto bdsico, tanto grafica como escrita, se redacta para establecer todos los datos
técnicos para conseguir llevar a buen término la construccién de una escalera, con locales y aseos en el puerto de Ciutadella,
entre el aparcamiento superior del muelle comercial y el propio muelle comercial.

1.1 AGENTES.

El promotor de las obras es Ports de les llles Balears (PORTSIB) dependiente de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
del Govern de les llles Balears.

El arquitecto autor del proyecto es el funcionario de la Direccié General d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat, Josep Carreras Gacias.

1.2 INFORMACION PREVIA.

1.2.1 ANTECEDENTES.
No se disponen de datos de antecedentes del entorno.

En el afio 2018, PortsIB solita la redaccién del proyecto bdsico a la Direccié General d’Arquitectura i Habitatge de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. El director de la Direccié General d’Arquitectura i Habitatge Eduardo Vila Riera
encarga al arquitecto Josep Carreras Gacias la redaccién del proyecto basico.

1.2.2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO.
El proyecto se ubica en el muelle comercial del Port de Ciutadella y comunica el Passeig des Moll con la zona de aparcamiento
supetrior.

El terreno es practicamente plano, siendo la cota a superar por la escalera de 11,03 metros. El solar no tiene referencia
catastral.

Vista de la zona del muelle comercial donde se ubica el proyecto.
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Visién 3D del proyecto
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1.2.3 NORMATIVA URBANISTICA.

Art.152 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Islas Baleares (BOIB n° 160 de 29/12/2017)

Planeamient vigent municipal: Text refés PGOU gener 1991.

Reune la parcela las condiciones de solar segtin art.25 de la LUIB

Si 0

No

CONCEPTO

PLANEAMIENTO

PROYECTO

Clasificacién del suelo

Suelo urbano

No se modifica

Calificacién

2a SISTEMA PORTUARI |
COSTANER PART COMERCIAL |
ZONA SERVEI

No se modifica

Parcela minima

No se modifica

Fachada minima

No se modifica

Profundidad Edificable

No se modifica

Uso

Almacén, oficinas, transporte y
comercial

oficinas

Altura maxima

No se modifica

Ne de plantas

No se modifica

OBSERVACIONES

Palma, abril de 2018
Josep Carreras Gacias

Arquitecte cap de seccid Il
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1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la construccién de una escalera recta de 6 tramos con 10 escalones cada uno que salva la cota existente
entre la zona de muelle comercial y la zona de aparcamiento superior del propio muelle comercial. La anchura libre de paso de
la escalera es de 3 metros, siendo los rellanos intermedios de 1,9 metros de longitud y 25,70 metros la longitud total de la
escalera.

Bajo la escalera se proyectan locales para uso comercial del puerto y aseos, uno de ellos adaptado.

1.3.1 SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS

ESTANCIA SUP. UTIL
(m2)

LOCAL 1 11.55
LOCAL 2 11.55
LOCAL 3 11.55
ALMACEN 12.75
ASEOS 11.10
ASEO ADAPTADO 7.60
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 86.50

1.4 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTEY LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

1.4.1 Nivel de cumplimiento del CTE.

Aplicacién completa del CTE: Partes | y I, en todos aquesllos aspectos de aplicacién.

1.4.2 Prestaciones del edificio

A continuacién se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos basicos indicados en el Art. 3 de la LOE y en
relacién con las exigencias basicas del CTE.

Son requisitos basicos los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

En el segundo apartado, y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen
los umbrales establecidos en el CTE.

Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado.

Prestaciones segtin el CTE
en proyecto

Requisitos

bésicos: Segiin CTE En proyecto

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que
tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
DB-SE directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

El edificio proyectado adopta el sistema estructural que garantiza la resistencia
mecdnica, seguridad, estabilidad y durabilidad de la estructura proyectada, en
cumplimiento de este DB.

Seguridad

Seguridad DB-SE
estructural
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De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extincién y

Seguridad en rescate.
DB-SI caso de DB-SI La resistencia al fuego de los elementos estructurales proyectados es la
incendio adecuada para mantener su integridad durante el periodo de tiempo estipulado
en este DB.

El edificio garantiza la accesibilidad de los equipos de extincién.

No existe incompatibilidad de usos.

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para
las personas.

DB-SU La configuracién de los espacios y la instalacién de todos los elementos, fijos o
méviles, se proyectan de manera que puedan ser utilizados de acuerdo al uso y
limitaciones del edificio, asi como al cumplimiento de este DB.

Seguridad de

DB-SU e
utilizacién

Higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcancen

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del

edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,

garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

El edificio proyectado cumple con los requisitos de confort térmico interior

mediante elementos constructivos que hacen que su envolvente sea estanca a la

penetracién de humedades procedentes de precipitaciones atmosféricas o

humedades del subsuelo, o en su caso, de la evacuacién de las mismas del

edificio, cumpliendo asi las necesidades descritas en el DB-HS1.

El edificio dispone de mecanismos adecuados para garantizar la correcta

ventilacién de cada una de las estancias, eliminando los posibles contaminantes

que se produzcan durante su uso normal de forma habitual, aportando el

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extraccién de estos

contaminantes, expulsandolos de acuerdo con el DB-HS2.

El centro dispone de zona de reserva para el almacenaje de los residuos

ordinarios generados por su propio uso de acuerdo con el sistema publico de

recogida centralizada en la calle, cumpliendo los aspectos requeridos por el DB-

HE2.

El edificio garantiza el suministro de agua sanitaria al edificio, aportando el

caudal suficiente para su funcionamiento, incorporando elementos de anti-

retorno a la red publica y para el aprovechamiento de los recursos hidricos y de

control de consumo. DB-HS4.

El edificio dispone de la adecuada red de evacuacién de las aguas residuales y

pluviales que se generan o recogen en el edificio, de forma adecuada y segura de

acuerdo con del DB-HSS.

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas

., y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Proteccién ) . .

DB-HR frente al ruido DB-HR Todos los elementos constructivos, tanto verticales como horizontales, cuentan
con el aislamiento acustico requerido en funcién de cada una de las actividades

que se desarrollen.

De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la

adecuada utilizacién del edificio.

El edificio se proyecta disponiendo en su envolvente una adecuada limitacién de

la demanda energética para conseguir un bienestar térmico en funcién del

ambiente exterior. DB-HE1.

Ahorro de . . . L. .
. Se han observado las caracteristicas del aislamiento térmico y materiales de
DB-HE aiesT:r;giI:n);o DB-HE recubrimiento y acabado para resolver los problemas que pudieran afectar al
P comportamiento térmico de la envolvente, permitiendo al mismo tiempo la
térmico s )
renovacién de aire. DB-HE2.
En cuanto a las necesidades de iluminacién, se han tenido en cuenta la propia
orientacion del edificio y del solar. Se han implantado medidas de control de la
eficacia energética de la instalacién de iluminacién para el aprovechamiento de
la luz natural, siguiendo los requerimientos del DB-HE3.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
que permitan un uso satisfactorio del edificio
A A o D145/1997 De tal forma que la dingsicién y las dimensignes'de los espaci0§ yla dotaFién
Funcionalidad - Habitabilidad D20/2007 de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas
en el edificio.
o L3/1993 De tall forma que se peArmita a las personas con movilida}d y comunicacién
- Accesibilidad D 110/2010 reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los términos previstos en su
normativa especifica.
Acceso alos | RDL1/1998 | De telecomunicacién audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
) servicios RD401/2003 | establecido en su normativa especifica.
I)Rc'aq'uisitos Segtin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
dsicos: en proyecto
Seguridad | DB-SE__ [ Seguridad estructural DB-SE No procede |
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DB-SI Seguriéad en caso de
incendio

DB-SU | Seguridad de utilizacién

Habitabilidad | DB-HS | Salubridad
| Noprocede |
| Noprocede |
| MNoprocede |

DB-HR | Proteccidn frente al ruido

DB-HE | Ahorro de energia ‘

Funcionalidad - Habitabilidad
|

- Accesibilidad ‘

- Acceso a los servicios

Limitaciones

Limitaciones de uso del
edificio:

Limitaciones de uso de las
dependencias:

Limitacién de uso de las
instalaciones:
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.

A continuacién se establece una descripcién general de las previsiones técnicas que definen los diferentes aspectos del edificio
como son la sustentacidn, el sistema estructural, el sistema envolvente, el sistema de compartimentacién, el sistema de
acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios a nivel de proyecto bésico.

2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO.

La cimentacion es de losa de hormigén armado con caracteristicas técnicas a definir en el proyecto de ejecucién.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL:

La sustentacién se realizard mediante muros de hormigén armado con caracteristicas técnicas a definir en el proyecto de
ejecucion.

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE.

Los muros de sustentaciéon de hormigén armado realizardn la funcién de sistema envolvente. Los cerramientos exteriores se
realizardn con muro de hormigén armado, desde el exterior hacia el interior constard de: aplacado prefabricado imitacién
marés de 4 cms de espesor tipo duromarés o similar piezas 40x60, muro de carga HA de25 cm de espesor.

Se utilizardn piezas especiales en dinteles y esquinas.

La carpinteria exterior serd de aluminio lacado, acabadas con tonalidades acordes con el entorno existente (colores ocres o de
tierra en armonia con el conjunto paisajistico), segtin D.F.

Los vidrios de ventanas y puertas balconeras seran de seguridad dobles tipo climalit 4+4/6/4.

Se dispondran mecanismos motorizados de cierre de los locales y aseos mediante puertas enrollables.

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados cumplen con
las prescripciones del Cédigo Técnico de la Edificacién, cuya justificacién se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecucién
en los apartados especificos de cada Documento Bdsico.

Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Basico HE1, el elemento
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.

Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirdn también en este apartado aquellos elementos de |a carpinteria que forman parte de las particiones interiores
(carpinteria interior).

La tabiquerfa divisoria dentro de la vivienda sera de fabrica para revestir, de 8 cm. de espesor, con ladrillos cerdmicos huecos
de 8x19x33 cm. Super H-6.

Las fébricas irdn tomadas con mortero de cemento portland A-35 de dosificacién 1:4.

La carpinteria interior compuesta por puertas serd de madera de tablero pino norte o similar lacado en taller.

2.5 SISTEMA DE ACABADOS.

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

PAVIMENTOS
El acabado previsto es de piezas prefabricadas antideslizantes imitacién piedra de 40x60, adecuado a cada estancia: zonas

himedas y zonas secas en locales y aseos. El pavimento de los escalones serd antideslizante sin bocell, acabado a definir por la
DF.

REVESTIMIENTOS VERTICALES

Guarnecido maestreado, y enlucido realizado con yeso comun y enlucido fino a buena vista con ejecucién de
acabado completamente plano sin sombras ni deformaciones, en paramentos interiores (paredes y techos).
Falso techo realizado con placas de escayola lisa bafios.
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El interior se pintard con plastico mate liso, en paramentos interiores (paredes y techos), sobre guarnecido y enlucido.

Los paramentos verticales de bafios estardn alicatados hasta el techo, posiblemente con azulejo ceramico a definir por la D.F.
El techo también ird enlucido y pintado de blanco con pintura pléstica.

La carpinterfa de madera interior ird barnizada (lacado en taller).

2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal
forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio, haciendo que
éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

La parcela tiene suministro eléctrico. La instalacién eléctrica cumplird el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e
Instrucciones técnicas complementarias (REBT-2002, Real Decreto 842/2002), asi como las normas de la compafiia
suministradora. Su descripcién, asi como la justificacién de los célculos, se detallardn en el proyecto especifico de instalacién
eléctrica.

La instalacién contard con alumbrado de emergencia. Se realizard usando aparatos auténomos con luminarias fluorescentes
de 150 lumenes. La instalacién cumplird lo descrito en el apartado de proteccién en caso de incendio y su colocacién se
realizard seglin planos del proyeto de ejecucién.

INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS

El suministro de agua frfa sanitaria se realizard mediante conexién a la red publica de agua. Se instalard una red de agua fria
correctamente dimensionada realizada con tuberia de polipropileno, polietileno reticulado o cobre, para el agua fria y caliente
que serd homologada.

INSTALACION DE SANEAMIENTO

La evacuacién de agua se realizard mediante albafiales de P.V.C. serie “C” enterrados con sus correspondientes piezas
especiales. Se utilizardn arquetas de 50x50 cms. La conexién a la red de alcantarillado se realizard segtin establece la normativa
vigente, asi como las ordenanzas municipales.

Los bajantes de pluviales serdn de de P.V.C, segtin D.F. Los desagiies de bafio serdn de P.V.C. serie “C”.

Los manguetones serdn de P.V.C. con tomas W.V. de neopreno.El resto de aparatos sanitarios llevardn sifones individuales de
polipropileno.

Las valvulas serdn de acero inoxidable

INSTALACION DE CALEFACCION

No procede
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTEY DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

3.1  CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO Y DE REGLAMENTOS RELACIONADOS

Nivel de cumplimiento del CTE :

En la fase del proyecto bdsico se justifica el cumplimiento de los siguientes DBs:
DB S| Seguridad en caso de incendio.

SI1. Propagacién interior

SI2. Propagacién exterior

SI3. Evacuacién de ocupantes

Sl4. Instalacién de proteccidn contra incendios
SI5. Intervencién de los bomberos

SI6. Resistencia al fuego de la estructura

DB SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

SUAT1. Seguridad frente al riesgo de caidas

SUAZ2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atropamiento

SUAZ3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUAA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada
SUAS. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
SUAG. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA?7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
SUAS. Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

SUA9. Accesibilidad

DB HS Salubridad

HS2. Recogida y evacuacién de residuos. A nivel de previsién de espacio de almacenamiento.
HS3. Calidad del aire interior. A nivel de previsién de espacio de almacenamiento.

DB HE Ahorro de energia

HE4. Contribucién solar minima de ACS. A nivel de previsién de espacio.

’ JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)

El objeto del presente apartado es el justificar el cumplimiento de las medidas de proteccién contra incendios de dicho proyecto.

Como uso a considerar para aplicacién del DB Sl del CTE se estimard Uso comercial, ya que se considera el méas ajustado al
uso que se hard en el edificio.

Seccién Sl 1| Propagacién interior

Compartimentacidn en sectores de incendio
El edificio constituird un tnico sector de incendios de acuerdo con la SI1 del CTE.
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Al tratarse de un edificio en planta baja la altura de evacuacién es de Om.

La resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan el sector de incendio, segtin prescribe la tabla 1.2 de la SI1, al tener una
altura sobre rasante inferior a 15m en uso comercial serd El 90.

Locales y zonas de riesgo especial

Dadas las caracteristicas de los diferentes locales, ninguno de ellos cumple con los requisitos para ser considerado local de
riesgo especial, de acuerdo con la tabla 2.1 del DB-SI.

Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplirdn las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la tabla 4.1. de la Seccién S|-
1:

Paredes y techos Suelos
Zonas ocupables C-s2,d0 Er
Espacios ocultos no estancos (patinillos, falsos techos, etc.) B-s3,d0 Bri-s2

Seccién Sl 2 Propagacién exterior

El objetivo de las medidas de proteccién contenidas en el capitulo correspondiente a PROPAGACION EXTERIOR, es el de
evitar el paso de un incendio de un sector a otro por el exterior del edificio.

Medianerias y fachadas
Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior horizontal y vertical del incendio a través de la fachada entre dos sectores de

incendio, esta serd El 60.

La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de |a superficie del acabado exterior de las fachadas sera B-
s3,d2, hasta una altura de 3.5m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la
rasante exterior.

Seccién Sl 3| Evacuacién de ocupantes

Calculo de la ocupacién
Se indica para cada zona la densidad de ocupacién a estimar en m?2 por persona segtin los criterios de la tabla 2.1 de la Seccién Sl-

3,y la ocupacién resultante.

Aquellas dependencias que no aparecen al calcular las diferentes ocupaciones, no se consideran a efectos de ocupacién y por tanto
no influirdn en el dimensionamiento de las vias de evacuacién. Se han considerado ocupadas simultaneamente todas las zonas,
salvo en aquellos casos en que la dependencia de usos entre ellos permita asegurar que su ocupacién es alternativa, como por
ejemplo los aseos.

De esta manera, el cdlculo de la ocupacién resultara:

m?it. m?/pers pers
Densidad ocupacion 34.65 | 2 | 18

El uso de las zonas comunes es exclusivo para los usuarios del refugio.

Nimero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacién

Los criterios de niimeros de salidas y longitud de los recorridos de evacuacién se encuentran en la tabla 3.1 de la Seccién SI3

Salidas de plantas o recintos:

Los recintos tienen una Unica salida, ninguno supera la ocupacién de 100 personas y el recorrido de evacuaién hasta salida de
planta no excede los 25m.

Dimensionado de los medios de evacuacién
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Los criterios para el cdlculo de las vias de evacuacién son los contenidos en la tabla 4.1 de la Seccién SI-3. En la caso que nos
ocupa, las férmulas a utilizar seran:

Puertas y pasos: A2P /200 20,80 m. La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder
de 1,20 m.

Pasillos y rampas: A2P/20021,00m

Escaleras no protegidas Para evacuacién descendente A2P/160

A:  anchura del elemento [m]
P:  ndmero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto dado.

Sefializacién de los medios de evacuacién

Se utilizaran las senales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacién desde el que
no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
contintien su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacién debe disponerse

la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningtin caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefales se dispondrdn de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio
La salida del edificio dispone de itinerario accesible desde todo origen de evacuacién situado en una zona accesible hasta

alguna salida del edificio accesible.

Seccién Sl 4 Instalaciones de proteccién contra incendios

De acuerdo con los requisitos de la Sl 4 Instalacioens de proteccién contra incendios, dispondra de las siguientes instalaciones:
- extintores portatiles

Extintores portatiles
Se dispondra de extintores de eficacia 21A-113B de manera que ninglin punto se encuentre a menos de 15 metros de uno de ellos.

Se colocaran a una altura maxima de 1,7 m del pavimento y sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares. No se
colocard ningtin impedimento delante de los citados extintores para no dificultar su acceso en caso de necesidad. Su ubicacién serd
la indicada en planos.

Sefializacién de instalaciones manuales de proteccién contra incendios
Los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de

alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion) se sefializardn mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1
cuyo tamafio no sea:

a) 210x210 mm, cuando la distancia de observacién de la sefial no excederd de 10 m

b) 420 x420 mm, cuando la distancia de observacién de la sefial esté comprendida entre 10 y 20m

c) 594 x594 mm, cuando la distancia de observacién de la sefial esté comprendida entre 20 y 30m
Las sefiales deberdn ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. En caso de que sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa deberdn cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:199
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Seccién SI 5/ Intervencién de los bomberos

La ubicacién del edificio permite el cumplimiento de los pardmetros establecidos por el CTE, previstos para zonas urbanas.

Seccion SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego serd R90 , en cumplimiento de la tabla 3.1.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACION Y|
ACCESIBILIDAD)‘

Como consideracién general se debe tener en cuenta que en el caso de un refugio, con una distribucién que permite un
reconocimiento casi inmediato de todos los espacios habitables, los usuarios se familiarizan inmediatamente con el mismo,
por lo que todas sus zonas se consideran de uso privad.

El hecho de asimilar estos espacios a uso privado no implica que no sean accesibles por no considerarse de uso publico, sino que
las condiciones de accesibilidad aplicables a estos espacios y sus elementos son las propias de uso privado, las relacionadas con
un entorno conocido por el usuario.

Seccién SUA 1|Seguridad frente al riesgo de caidas

1 Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios tendrdn una clase adecuada conforme a la tabla 1.2.

Tabkla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcion de su localizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 8% 1
- superficies con pendiente igual o mayor que el 8% y escaleras 2

Zonas interiores himedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio extericr i
terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, aseos, cocinas, eto.

- superficies con pendiente menor que el % 2

- superficies con pendiente igual o mayor gue | 6% y escaleras 3

La clasificacién se corresponde con la siguiente resistencia al deslizamiento:

Tabla 1.1 Clasificacidon de los suslos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rg Clase
Rz=15 o
15 < Ry =35 1
35« Ry 245 2
Ra = 45 3

El valor de resistencia al deslizamiento Ry se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-ENY 126332003 empleando la escala C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada sera representativa de |as condiciones mas desfavorables de resha-
ladicidad.

2 Discontinuidades en el pavimento
El pavimento no presenta discontinuidades.
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3 Desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existirdn barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposicién
constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

Las barreras de proteccién tendran, como minimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda
de 6 myde 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que
la barrera tendrd una altura de 0,90 m, como minimo (véase figura 3.1). La altura se medird verticalmente desde el nivel de
suelo o0, en el caso de escaleras, desde la linea de inclinacién definida por los vértices de los peldanos, hasta el limite superior
de la barrera.

Las barreras de proteccién tendran una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el
apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, en funcién de la zona en que se encuentren.

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda las barreras de proteccidn, incluidas las de las escaleras y
rampas, estaran disefiadas de forma que:
a) No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de una escalera no
existirdn puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mds de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirdn salientes que tengan una superficie
sensiblemente horizontal con més de 15 cm de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de didmetro, exceptudndose las aberturas
triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios con el limite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre este limite y la linea de inclinacién de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).

Linaa da Inclinackin

- 5cmm
Parte Infedor de la bamndlla = )

Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla

4 Escaleras y rampas

La escalera es existente y sélo se modifica su tramo final, ya que queda afectado por el revestimiento interior del aislamiento y
el acabado de cartén-yeso.

Su ancho no cumple con lo establecido en el CTE, 1Tm anchura minima respecto a 0,9m de la escalera existente, pero se
considera adecuada para el nimero de usuarios previsto, por tanto, se mantiene la escalera existente.

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningin sistema de limpieza especial.

| Seccién SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento|

1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en zonas de circulacién serd, como minimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de

las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2 m, como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacién estardn a una altura de
2,20 m, como minimo.

En zonas de circulacién, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 cm en
la zona de altura comprendida entre 15 cmy 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
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Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de
escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirdn su deteccién por los
bastones de personas con discapacidad visual.

1.2 Impacto con elementos practicables
Las puertas de recintos que no sean de ocupacién nula situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor de 2,50m
se dispondran de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo.

1.3 Impacto con elementos fragiles

Los vidrios existentes en las dreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas
que no dispongan de una barrera de proteccién conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrdn una clasificacién de prestaciones
X(Y)Z determinada segtin la norma UNE-EN 12600:2003 cuyos pardmetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se
excluyen de dicha condicién los vidrios cuya mayor dimensién no exceda de 30 cm.

Tabla 1.1 Valor de los parametros X(Y)Z en funcion de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos lados de Valor del parametro
la superficie acristalada X Y 7
Mayor que 12 m cualquiera BoC
Comprendida entre 0,55 my 12 m cualquiera BoC 162
Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera

Existen areas con riesgo de impacto. ldentificadas estas segtin el punto 2 del Apartado 1.3 de la seccién 2 del DB SU.
Se identifican las siguientes dreas con riesgo de impacto:

a) En puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta
méas 0,30 m a cada lado de esta.
b) En pafios fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

En el proyecto, los vidrios laminados y templados cumplen el valor establecido para diferencia de cota menor de 0,55m. Serdn,
como minimo, de tipo 3(B o C)2.

No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y barfieras.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas)
estardn provistas, en toda su longitud, de sefializacién situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 my 1,710 my a una
altura superior comprendida entre 1,50 my 1,70 m.

Dicha sefializacién no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como méximo, o si la
superficie acristalada cuenta al menos con un travesafio situado a la altura inferior antes mencionada.

En las zonas vidriadas se instalard vinilo que realizara esta funcién.
2 Atrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo mds préximo serd 20 cm, como minimo (véase figura 2.1).

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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Seccién SUA 3| Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algtin sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
Excepto en el caso de los bafios o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrdn iluminacién controlada desde su interior.

En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrdn de un dispositivo en el interior
facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 N, como mdximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en
las que se aplicard lo establecido en la definicién de los mismos en el anejo A Terminologia (como maximo 25 N, en general,
65 N cuando sean resistentes al fuego).

Seccién SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

1 Alumbrado normal en zonas de circulacién

En cada zona se dispondra una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima de 20 lux en zonas
exteriores y de 100 lux en zonas interiores.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

2 Alumbrado de emergencia

2.1 Dotacién

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Seccién 4 del DB SUA el edificio dispondra de un alumbrado de emergencia que, en
caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la
situacion de los equipos y medios de proteccidn existentes en las zonas siguientes:

- Los recorridos desde todo origen de evacuacién hasta el espacio exterior seguro

- Los aseos generales de planta en edificios de uso publico

- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacién de alumbrado de las zonas
antes citadas;

- Las sefales de seguridad

- Los itinerarios accesibles.

2.2 Posicién y caracteristicas de las luminarias
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Seccién 4 del DB SUA las luminarias cumplirdn las siguientes condiciones:
a) Sesituardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
b) Se dispondrad una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes puntos:
- En las puertas existentes en los recorridos de evacuacién.
- Enlas escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién directa.
- En cualquier otro cambio de nivel.
- Enlos cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos.

2.3 Caracteristicas de instalacién

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Seccién 4 del DB SUA la instalacién serd fija, estard provista de fuente propia
de energia y debe entrar automdticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el
descenso de la tensién de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacién requerido al
cabo delos 5syel 100% a los 60 s.
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La instalacién cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacién durante una hora,
como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacién cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como minimo,
1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via.
Las vias de evacuacién con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como
maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccién contra incendios de
utilizacién manual y los cuadros de distribucién del alumbrado, la iluminancia horizontal serd de 5 lux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia méxima y a minima no debe ser
mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexiéon sobre paredes y
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las ldmparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra
de las [dmparas sera 40.

2.4 lluminacién de las sefiales de seguridad

En cumplimiento del apartado 2.4 de la Seccién 4 del DB SU La iluminacién de las sefiales de evacuacién indicativas de las
salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios,
cumplen los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m? en todas las
direcciones de visién importantes.

b) La relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

c) Larelacién entre la luminancia Lpjanca, ¥ 12 luminancia Leolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al
100% al cabo de 60 s.

Seccién SUA 5| Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién

No resulta de aplicacién en el proyecto.

Seccién SUA 6/ Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

1 Piscinas
No existen piscinas de uso colectivo.

2 Pozos y depésitos
No existen pozos, depésitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento.

Seccion SUA 7|Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

1 Ambito de aplicacién
El proyecto no incluye ninguna zona de aparcamiento.

Seccién SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién de un rayo

En este caso Ne (frecuencia esperada) resulta mayor que Na (riesgo admisible):

Ne=0.0024>Na=0.0022
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La eficacia E requerida para la instalacién de proteccién resulta menor de 0.80, por lo que la instalacién de proteccién contra
el rayo no es obligatoria.

Seccién SUA 9 Accesibilidad

1 Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles que se establecen a
continuacién.

1.1 Condiciones funcionales

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
Se prevé un itinerario accesible hasta la entrada principal del edificio.

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
No procede.

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
Toda la planta baja es accesible, incorporando un aseo accesible.

1.2 Dotacién de elementos accesibles

1.2.1 Plaza de aparcamiento accesible
No procede.

1.2.2 Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicién legal de obligado
cumplimento, existird al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible
por cada 10 unidades o fraccién de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido
en cabinas individuales, se dispondrd al menos una cabina accesible.

En el proyecto se incluye un aseo accesible.

1.2.3 Mobiliario fijo
No existe ningtin punto de atencién al publico.

1.2.4 Mecanismos
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacién y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

2 Condiciones y caracteristicas de la informacién y sefializacién para la accesibilidad

2.1 Dotacién

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se sefializaran los
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en funcién de la zona
en la que se encuentren:

Entradas al edificio, itinerario accesible, servicios higiénicos accesibles.

2.2 Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo) se sefializardn mediante
SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
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Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste
cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas sefalizadoras visuales y téctiles serdn de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3+1 mm en
interiores y 5+1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1 para sefializar el arranque de escaleras,
tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién
accesible, seran de acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma
UNE 41501:2002.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB-HS (SALUBRIDAD)‘

Como consideracién general se debe tener en cuenta que en el caso de un refugio, con una distribucién que permite un
reconocimiento casi inmediato de todos los espacios habitables, los usuarios se familiarizan inmediatamente con el mismo,
por lo que todas sus zonas se consideran de uso privad.

El hecho de asimilar estos espacios a uso privado no implica que no sean accesibles por no considerarse de uso publico, sino que
las condiciones de accesibilidad aplicables a estos espacios y sus elementos son las propias de uso privado, las relacionadas con
un entorno conocido por el usuario.

Seccién HS 2/ Recogida y evacuacién de residuos

AMBITO DE APLICACION:uso local
Sistema de recogida municipal de residuos: Sistema de contenedores en la calle.

Seccién HS 3|Calidad del aire interior
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CTE Parametres del DB HS per donar compliment a les H S

exigéncies d'Habitabilitat, Salubritat

P. BASIC

.o e [

HS 3 QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

Exigéncies basiques HS 3: Qualitat de aire imterior (art. 13.3 Part | CTE)
“Elz edificis disposaran de mitjans pemué als seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant sls contaminanis gue es produsixin de
manera habitual durant I'is pormal dels edificis, de forma que s'aporli wn cabal suficient d'aire exfenor | es garanteixi N'extraccit | expwsio de
I'aire viciat pels confaminants.
Per fal de limitar el nsc de contaminacid de aire interior dels edificis i de lNenforn exterior de faganes | palis, levacuacid dels producies de
Ia combustié de les instal-lacions férmigues &5 produid, amb cardcter general, per la coberta de 'edifici, amb independéncia del tipus de
combustible i de Naparsll que s iz, d'acord amb la reglamentacid especifica sobre instal-lacions férmigues.”

I. VENTILACIO:

HABITATGES
(Locals habitables) 1"

Ventilacié general @' sistema: hibrid, o bé mecanic
Ambit: Conjunt de I'habitatge (locals habitables)
- S'aportara un cabal d'aire sxlenor suficient per assolir gue en cada local la concentracio mitia anual de

CO, sigui = 900 ppm i que l'scumuwiat anuval de CO, que excedeix 1.600 ppm sigui = 500.000 ppm-h, en
ambdds casos amb les condicions de disseny de FApendix C P del DB HE3.

- El cabal d'aire exferior aportat serd suficient per a eliminar els confaminants no direcfament relacionats
amb la preséncia humana. Aguesta condicio es considera satisfeta amb lestabliment d'un cabal minim
d'1,5 I's per local habifable en els periodes de no ocupacid.

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilacid de cabal constant amb els
valors de la Taula 2.1 (cabals minims en funcid del nombre de dormitoris (D) de habitatge).

Taula 2.1 DB HE 3 Cabals minims per o ventilaoid de cabai en locais abi

' | Habitatge amb:
| Cabals minims |0-1D| 2D | =3D |
| Admissié d'aire | Domitoris -1 de principal: | BlWs | Bl's Bls
des de lNespai - altres dormitoris: - 4lis 4ls
exterior = ' Sales d'estar i menjadors: | Bls | BUs | 10Us
| Exiraccio Locals humits ~ Minim per local: BlUs | Tlis | Bls
|d'aire viciat ™! | yahitatge Minim en total: 12s | 24ls | 33Us

(LCApendix C del DB HS 3 determina un escenari de funcionament tedric de Ihabitatge
per tal gque es pugui complir 'exigéncia de forma alternativa als valors de la Taula.)
Ventilacid addicional

- Es disposard d'un sisfema qgue penmeli exfreune els contaminanis gue es produsixen durant 'is de
l'aparell de coccid de la cluina, de forma independent de la ventilacid general dels locals habitables.

Ambit: Cuina Cabal minim de 50 I/s: Exiraccid mecanica de bafs i contaminants de la coccig ™™

Ventilacié complementaria
Ambit: Sala d'estar, Elements: Finestres o portes exteriors practicables ™
monidos, dommions o nerficie praciiceble 2 Hil de la sugerficia il de lesiance.

i cuina.

- L'aportacid de cabal d'aire exferior serd suficient per a eliminar els contaminants propis de 'is de cada
local (humitats, olors, composios orgdnics i en els aparcaments, mondxid de carboni | dxids de nitrogen).

El sistema de ventilacid sera capag; d establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjangant una ventilacid de
cabal constant o variable™:

Taula 2.2 DE HE 3 Cabais de weniiact minims en locais no habitabies

. MAGATZEM DE RESIDUS . TRASTERS |. APARCAMENTS
En edificis d'habitabge ™ En edificis d'habitaipe |

Cabal minim: 10 Us m? 0,7 lls m? 120 U's plaga

Sisterna de Matural, Hibrid, o bé Matural, Hibrid, o bé Matural, o bé
ventilacid: = Mecanic Mecanic Mecanic

Locals d'altres tipus

- Cal observar les condicions establertes pel RITE.

Il. EVACUACIO DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIO DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES, exigéncies:

Es produira amb caracter general per la coberta de I'edifici | d'acord a la reglamentacit especifica sobre instal-lacions tarmigues '™
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‘MEMORIAJUSTI FICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB-HE (AHORRO DE ENERGIA)’

Seccién HE 4| Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

Al no existir demanda en el proyecto de agua caliente sanitaria no es aplicable la seccién HE4.

3.2 CUMPLIMIENTO DE OTROS CODIGOS Y REGLAMENTOS

3.2.1 DECRETO 145/1997 Y D20/2007. CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS EDIFICIOS

Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, que regula les condiciones de dimensionado, de higiene y de instalaciones para el
disefio y la habitabilidad en los edificios, asi como la expedicién de cédulas de habitabilidad. BOCAIB n° 151 de 6-12-97. Este
decreto esta modificado en algunos aspectos por el Decreto 20/2007, de 23 de marzo.

En el siguiente cuadro se especifican las condiciones de habitabilidad de las dependencias.

Documento 1 Memoria 23



SUPERFICIES

dependencia sup, Ol sup. ilum, sup. vent,
LOCAL 1 1105 m?2 760 m2 215 m?
LOCAL 2 1155 m2 760 m2 215 m?2
LOCAL 3 11.00 m2 760 m2 215 m?
ALMACEN 1275 m2 760 m2 215 m2
ASEOS 1110 m2 0 760 m2 215 m2
ASEQ ADAPTADO 760 m2 760 mZ2 215 m2

3.2.2 CUMPLIMIENTO LLEI 8/2017 D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS.

X

Se cumplen todas las disposiciones de la Ley

Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de cardcter histérico-artistico, de
condiciones fisicas del terreno, de imposibilidad material u otra razén, lo que se justifica en el apartado anterior de
observaciones particulares del presente proyecto.

3.2.3 RELACION DE LA NORMATIVA DE EDIFICACION DE AMBITO ESTATAL, AUTONOMICOY
MUNICIPAL DE APLICACION AL PROYECTO Y QUE SE HA TENIDO EN CUENTA PARA LA REDACCION DE

ESTE.
INDICE GENERAL
00 GENERAL
E ESTRUCTURAY CIMENTACION
E.O01 Acciones
E.02 Estructura
E.03 Cimentacidn
C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO
C.01 Envolventes
C.02 Aislamientos e impermeabilizacién
| INSTALACIONES
1.01 Electricidad
1.02 lluminacién
1.03 Fontaneria
1.04 Evacuacién
1.05 Térmicas
1.06 Telecomunicaciones
1.07 Ventilacién
1.08 Combustible
1.09 Proteccién
1.10 Transporte
1.11 Piscinas y Parques Acudticos
1.12 Actividades
S SEGURIDAD
S.01 Estructural
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S.02 Incendio
S.03 Utilizacién

H HABITABILIDAD
A ACCESIBILIDAD
Ee EFICIENCIA ENERGETICA

Me MEDIO AMBIENTE

Co CONTROL DE CALIDAD

UyM USO Y MANTENIMIENTO

Re RESIDUOS
Va Varios
Se SEGURIDAD Y SALUD

00 GENERAL

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000

Modificaciones:

L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003.

BOE 31.12.2002 Modifica la disposicién adicional segunda

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y renovacién urbanas, modifica los articulos. 2 y 3.
BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 2y 3

Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucién de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la
Instruccién de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.
BOE 21.09.2000
La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposicién adicional segunda de la
LOE.
BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacién | del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.10.2007

Correccién de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccién de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Modificacién Il del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.04.2009

Correccién de errores de la O VIV/984/2009

BOE 23.09.2009

Modificacién Il del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda

BOE 11.03.2010

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE asi como la definicién del parrafo segundo de
uso administrativo y la definicién completa de publica concurrencia del DB S|

BOE 30.07.2010

Modificacién IV del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y renovacién urbanas.
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BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 1y 2y el anejo Ill de |a parte | del CTE
Modificacién V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
BOE 12.09.2013 Actualizacién del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014

Observaciones - EI RD 173/2010 modifica determinados DBs y en particular, el DB SU que pasa a denominarse DB SUA. Cumplimiento desde el
12.09.2010
- Los DB’s SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio desde el 29.09.2006;
HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, desde el 29.03.2007 y HR desde el 24.04.2009

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada no accesibles por
medio de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION
E.0O1T ACCIONES
CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION

RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido,
porlo  que en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA

EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008

Correccién de errores:

BOE 24.12.2008

Observaciones: Deroga la “Instruccién de hormigén estructural (EHE)” y la “Instruccién para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales
de hormigén estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)”.
Asi mismo, el RD1339/2011 derogé el RD1630/1980 referente a la fabricaciéon y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas quedando eliminada la autorizacién de uso para estos elementos. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere
tnicamente la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién que lo requieran.

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
CTE DB EAE INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL

RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.06.2011 Entrada en vigor 24.12.2011

Observaciones: En las obras de edificacién se podran emplear indistintamente la Instruccién de Acero Estructural (EAE) y el Documento Basico de
Seguridad estructural - Acero (DB SE-A)
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
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E.03 CIMENTACION

CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTEDBHS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

RC08 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS

RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de |a Presidencia

BOE 19.06.2008 Entrada en vigor 20.06.2008

Observaciones: Deroga la Instruccién RC-03

C.02  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

CTEDBHE 1 AHORRO DE ENERGIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
CTEDBHR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda

BOE 23.10.2007

Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acusticas en los edificios
En el apartado 00 de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

LA LEY DEL RUIDO
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 18.11.2003

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO

RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.10.2007

I INSTALACIONES
1.01 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003

Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51

CTEDBHE S5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNITAT
AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
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D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Indiistria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria
d’Economia, Comerg i Indiistria
BOIB 24.04.2003

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS
DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia
BOE 27.12.2000

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

RD 223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 19.03.2008

Observaciones: Deroga D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria

1.02 ILUMINACION

CTEDBHE3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

CTEDBSUA 4 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

1.03 FONTANERIA

CTEDBHS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

CTEDBHE4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo
BOE 21.02.2003
Observaciones: el RD 742/2013 modifica el articulo 10, apartado 4y 5 y afiade el apartado 6

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
D 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comerg, Indiistria i Energia
BOIB 28.12.2007 Entradaen vigor 29.12.2007

NORMAS PARA LAS COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCION

Resolucién del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30

BOIB 16.02.2010 Entrada en vigor 17.02.2010

MEDIDAS PARA LA INSTALACION OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERIA DE BAJO CONSUMO Y
AHORRADORA DE AGUA

D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient

BOIB 29.06.2006 Entrada en vigor 30.09.2006

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEILES INSTAL-LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS | SE
N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS

Resolucién del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008
BOIB 18.03.2008
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.04 EVACUACION

CTEDBHSS5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

.05 TERMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008

Modificacién RD 1826/2009 de 27 de noviembre

BOE 11.12.2009

Correccién de errores:

BOE 12.02.2010

Modificacién RD 238/2013 de 5 de abril

BOE 13.04.2013

1.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 01.04.2011 En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del 02.10.2011
Observaciones: Deroga el RD 401/2003

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL
DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO

O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 16.06.2011

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE
ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS

O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 13.04.2006

.07  VENTILACION

CTEDBHS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

1.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIASICG 01 A11.

D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energfa

BOE 20.06.1988

Modificacién ITC-MIE-AG 1y 2

Documento 1 Memoria 29



BOE 29.11.1988
Publicacién ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20
BOE 27.12.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones: Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de
octubre

1.09 PROTECCION

CTEDBSI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROLY EXTINCION DEL INCENDIO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

CTEDBSUAS Seguridad de utilizacién y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 14.12.1993

Correccién de errores:

BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO 1 Y LOS APENDICES DE
MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energfa

BOE 28.04.1998

UNIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES EN MATERIA TURISTICA ASI COMO Y
DECLARACION RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme

BOCAIB 01.10.2009

Observaciones: Deroga el D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005

Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaré “nulo por ser contrario a Derecho”
el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Correccién de errores:

BOE 05.03.2005
Modificacién Real Decreto 560/2010
BOE 26.08.2010

.10 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SUMANUTENCION

RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccién de errores:

BOE 12.05.1988

Modificacién Orden de 12 de septiembre de 1991

BOE 17.09.1991

Correccién de errores:

BOE 12.10.1991
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Observaciones: complementada por las resoluciones del 27 de abril del 1992, 24 de julio de 1996 y 3 de abril de 1997

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1

R de 27 de abril de 1992, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccién de errores:
BOE 28.07.1998 Aplicacién obligada desde el 01.07.1999

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE 26.07.1966

Correccién de errores:

BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973

BOE 12.11.1975

BOE 10.08.1976

BOE 13.03.1981

BOE 21.04.1981

BOE 25.11.1981

CONDICIONES TECNICAS MIiNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES
PERIODICAS

O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energfa

BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 23.04.1997

Correccién de errores:

BOE 23.05.1997

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.02.2005

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccién de errores
BOE 28.07.1998 Cumplimiento obligatorio a partir de 01.07.1999

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION

RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.02.2013

.11 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTEDBSUA6 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS

RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE 11.10.2013 Entrada envigor 12.12.2013
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CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y DE LAS
DE USO COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum

BOCAIB 24.06.1995

Correccién de errores:

BOCAIB 13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidéncia i la Conselleria de Sanitat
BOCAIB 11.02.1989

.12 ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACION DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS
RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado
BOE 26.05.2012

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior

BOE 6.11.2008 Entrada en vigor 7.11.2008

Observaciones Derogados los articulos del 2 al 9 (ambos inclusive) y los articulos del 20 al 23 (ambos inclusive),
excepto el apartado 2 del articulo 20 y el apartado 3 del articulo 22

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES
ACUATICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/19935, de 30 de marzo, de la Presidéncia del Govern

BOCAIB 22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacid
BOCAIB 24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacid
BOCAIB 24.02.1996

REGIMEN JURIDICO DE INSTALACION, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidéncia del Govern
BOIB 30.11.2013 Entrada en vigor 28.03.2014. Deroga la L16/2006y el DL 7/2012 y parcialmente las Leyes: L12/2010, L13/2012y L8/2012.

S SEGURIDAD

SA1 ESTRUCTURAL

CTEDBSE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

S.2 INCENDIO

CTEDBSI Seguridad en caso de Incendio

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO

RD 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

BOE 02.04.2005 Entrada en vigor 02.07.2005.

Modificacién D110/2000

BOE 12.02.2008
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s.3 UTILIZACION

CTEDB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
| H HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA HABITABILIDAD DE
VIVIENDAS ASi COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB 06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998

Modificacién D 20/2007

BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007

A ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTéNICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB 20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Pibliques, Habitatge i Transport

BOIB 29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010

Modificacién Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
BOIB 27.10.2012

Correccién de errores:

BOIB 13.12.2012

CTEDBSUA 1 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

CTEDBSUA9 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. ACCESIBILIDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

Ee EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

BOE 13.04.2013

Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero
Amplia el &mbito de aplicacién a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario cuyo
certificado de eficiencia energética es exigible a partir de 1 de junio de 2013

Me MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 11.12.2013

Observaciones: Deroga la L8/2006, el RDL 1/2008 yel RD 1131/1988
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LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LAS /LLES BALEARS
L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidéncia de les llles Balears
BOIB 21.09.2006

LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de la Precidéncia de les llles Balears
BOIB 24.03.2007

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Pibliques i Ordenacié del Territori
BOCAIB 30.04.1987

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Piibliques i Ordenacid del Territori

BOCAIB 28.05.1994

Modificacién de los articulos 4y 7

BOCAIB 29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS

RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia

BOE 14.10.2011

Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas,
consecuentemente se elimina la obligatoriedad de la autorizacién de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Entonces
desde el 15 de octubre de 2011 solamente se requerira para los referidos elementos, el marcado CE

UyM  USOY MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Pibliques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Re RESIDUOS

CTEDBHS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE 20.05.1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado
BOE 29.07.2011

Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PERA LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS | PNEUMATICS FORA
D’US DE L’ILLA DE MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004
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PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

Va Varios

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS TECNOLOGIAS,
RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de las /lles Balears
BOIB 12.01.2013 Entrada en vigor 13.01.2013
Observaciones La disposicién final tercera modifica el articulo 10 y la disposicién adicional segunda de la Ley 1/2007
La disposicién final cuarta modifica los articulos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119y 123 de la Ley 16/2006
La disposicién final quinta modifica el anexo | de la Ley 11/2006
Se derogan parcialmente el Anexo Il de la L 11/2006 y el Anexo | de la Ley 16/2006

SS SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio bésico, es un documento independiente anexo al proyecto.
La normativa de aplicacién se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUION ORIENTATIVO PARA LA
REDACCION DE ESTUDIOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Palma, abril 2018

Josep Carreras Gacias
Arquitecte cap de seccié Il
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DOCUMENTO 2 Presupuesto.

| PRESUPUESTO
cap RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
1 MOVIMIEMTO DE TIERRAS Y DEMOLICION 9 F0% 9738 €
2 CIMEMTACION 9 59t Q622€
3 MUROS CONTENCION ¥ LOSAS ESCALERA X7 BT 27770 €
4 REVESTIMIENTOS ¥ PELDANEADD 21,97% 22046 €
5 TABIQUERIA 1,63% 1.640 €
i} CARPINTERIAS 12, 50% 12544 €
K ELECTRICIDAD 6. 50% 6522 €
3 FOMTAMERIA 2 58% 2585€
9 ILUMIMACION 1,19% 1.182 €
10 CONTROL DE CALIDAD 3,49% 3500
11 SEGURIDAD Y SALUD 3,19% 3200€
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 100.356 €

Palma, abril 2018

Josep Carreras Gacias
Arquitecte cap de seccid IlI
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DOCUMENTO 3 Planos.
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