PROYEGCTO REFORMA Y AMPLIACION EDIFICIO *f” DEL PUERTO DEPORTIVC "CALANOVA® _ PALMA DE MALLORCA

INSTALACION DE PERGOLA
EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO |

DEL PUERTO OLIMPICO DE CALANOVA

Fecha: 2 de septiembre de 2019
Promotor: PORT OLIMPIC CALANOVA, S.L.

Emplazamiento: Av. Joan Mird, n° 327
San Agustl, Palma de Mdallorca

Arquitecto: Alfredo Melo Ayala. Col. COAIB 951.975

Pag. 1



PROYECTO REFORMA Y AMPLIACION EDIFICIO 1" DEL PUERTC DEPORTIVO "CALANOVA” _ PALMA DE MALLORCA

iNDICE

1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
1.1. AGENTES Y JUSTIFICACION DEL ENCARGO
1.1.1. PROMOTOR
1.1.2. REDACTOR
1.2.INFORMACION PREVIA
1.2.1. ANTECEDENTES
1.2.2. EMPLAZAMIENTO
1.2.3. PROGRAMAS DE NECESIDADES Y SUPERFICIES
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1.DESCRIPCION DE LA INSTALACION
2.2.DISENO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA
2,3.CONTROL DE CALIDAD
2.4, GESTION DE RESIDUOS
2.5.SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
CUMPLIMIENTO CTE
CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
PRESUPUESTO

L U

PLANOS

Pag. 2



PROYECTG REFORMA Y AMPLIACION EDIFICIO " DEL PUERTO DEPORTIVO "CALANOVA® _ PALMA DE MALLORCA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1.1, AGENTES Y JUSTIFICACION DEL ENCARGO
1.1.1. PROMOTOR

El promotor del encargo es o empresa responsable de la gestion del Puerto, PORT OLIMPIC
CALANOVA, S.L.

1.1.2. REDACTOR

El autor de la presente memoria justificativa es el arguitecto autor del Proyecto de Eecucion
de Reforma del Edificio | del Puerto Olimpico Calanova, Don Alfredo Melo Ayala, colegiado
ndmero 951.975 en el Colegio Oficial de Arquitectos de las islas Baleares,

1.2. INFORMACION PREVIA
1.2.1. ANTECEDENTES

Se recibe de la entidad promotora el encargo de redacciéon de la presente memoria
descriptiva y justificativa para la instalacion de una pérgola que proporcione sombra en una
parte de la planta de cubierta del Edificio |, en la cual se ubica la terraza de la cantina del
puerto.

1.2.2. EMPLAZAMIENTO.

La edificacién sobre la que se va d redlizar la intervencidn es el Edificio | dentro del conjunto
del Puerto Olimpico Calanova, el cual ha sido remodelado completamente recientermente,
dotandolo de unas instalaciones modernas y mejorando su accesibilidad por parte del poblico
que visita la zona.,

1.2.3. PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES

Actuaimente kg cubierta del Edificio | es transitable pliblicamente en casi toda su superficie vy
no dispone apenas de zonas de sombra para resguardarse del sol enlos meses de verano, por
lo que se considera necesario dotarla de un elemento que proporcione sombra o una parte
de la terraza y de esta forma dotarla de un mayor confort térmico y ambiental al servicio de
la cantina.

B total de la superficie construida del Edificio | es de 1.932,40 m2, de los cudles 633,25 m2
corresponden a la supetficie de la cubierta transitable (planta Piso 2 del Proyecto). De ellos,
187,16 m2 suponen la superficie de espacio destinado a usos lucrativos permitidos por 1o
concesion portuaria, es decir, a terraza para la dotaciéon de mesas para disfrule del servicio
de cantina existente en el Edificio I.

La pérgola que se pretende instalar en dicha cubierta ocupard una superficie de 83,15 m2
proporcionando sombra aproximadamente a 66,23 m2 de terraza,

Las dimensiones de esta insialacion se reflejan en la documentacion grdfica que se
acompana a la presente memoria (planos).
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1.  DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacidn de la pérgola para dar sombra a parte de la terraza consiste en una estructura
tubular metdiica ligera soportada en unas bases que aclian como confrapesos, dapoyados
sobyre la supertficie de la ferraza, para no perforar la impermeabilizacion de dicha cubiertq, vy
par ofra parte ird anclada verticalmente a la esfructura de hormigdn armado de la cubierta
de la cantina.

Toda la eshructura estd en contacto con el edificio por ocho puntos, Cuatro de ellos son
apoyos sobre 1o superficie horizontal del suelo de la cubierta y los oiros cuatro son uniones
articuladas a sendas placas de ancigje fijadas mediante tacos tipo Hili a la estructura de
hormigdn armado de la cubierta de la canting,

Bl disefio de dicha estructura permite su desmontaje faciimente en los meses del afio que no
precisen de su utilizacién,

Las partes horizontales de la estructura se conforman como cerchas tiangutadas para aligerar
sU peso vy mejorar la resistencia.

En la parte superior de la estructura se disponen dos lonas plegables manualmente divididas
aproximadamente en dos superficies de iguadles dimensiones.

Toda la estruciura de la pergola estard lacada en taller en color gris del mismo RAL que las
carpinterias metdlicas detl Edificio |.

2.2. DISENO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA

La estuctura de la pérgola estd disefada para albergar dos toldos de parecidas
dimensiones vy asi dividir los pesos v las cargas de viento enire los punios de apoyo y anclgje
de la misma.

Desde el punto de vista estructural, el edificio seguird funcionando de la misma manera
que antes de la intervencion ya gque la carga de sobrepeso gue supone la estructurg de
lct pérgola gue se pretende instalar no sobrepasa las sobrecargas admitidas por la estructurg
del mismo.

Las cerchas metdlicas de la estructura horizontal tendrdn una luz de entre 5,14 m la mds
corta y 6,41 ma mas larga.

La gltura libre bagjo la pérgola serd de 2,53 m.

Las cuatro bases de apoyo estard formadas por sendos cajones de chapa de acero con
una dimensién de 0,60 X 0,60 x 1,14 m cada uno. Con este disefio se permite que en suinterior
se& puedan alojar elementos para aumentar su contrapeso, como cantos rodados o arendal.

Los elementos estructurales cumplirdn las siguientes condiciones:

Acero en estructura meidlica.

Los elementos principales de la estructura metdlica los constifuyen las cerchas de lg
pérgola. Se definen por medio de perfiles tubulares de seccidn rectangular, de lado 100 x
60 mm y seccion 1,2 mm, que se unen por medio de soldaduras a fope, con ayuda de
chapas de refuerzo en los casos de dngulos mdas agudos, definiendo una geometria
triangular que salva la luz y cargas necesarias.
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Los detalles de despiece vy tipos de barras y longitudes pueden consultarse en los planos
correspondientes que se acompafnan.

Las cerchas se unen mediante perno o pasador a placas de anclaje con pernos roscados
o taco quimico embebidos en el zuncho de hormigdn de la estructura existente del cuerpo
de la cantina.

- Cdlculo de las sujeciones vy anclgjes:

Se calcula la estructura de la pérgola y sus sujeciones para soportar su peso propio y la
carga por accion de viento para el caso mas desfavorable de 90 Km/h (de una frecuencia
en el lugar menor al 0,1 %).

Se calcula la presidon de viento (Pv) segun la siguiente férmula:

Pv=1/2*r*v2

Siendo

Pv — presion de viento (Pa)

r— Densidad del aire (Kg/m3) = 1,225 Kg/m3 (a nivel del mar)
V - Velocidad del viento (m/s) = 90 Km/h = 25 m/s

Pv = 1/2%1,225 * 252 = 390,625 Pa = 3,906 HPa = 39,83 Kgf/m2

Por lo tanto, para una velocidad maxima de viento de 90 Km/h, se obtiene una presion de
viento:

Pv = 40 Kg/m?2

La superficie horizontal de los toldos es de 34,03 + 32,20 m2 = 646,23 m2
La presion de un viento de 90 Km/h sobre estas lonas serd de 2.649,20 Kg.

Dicha presiéon dividida a partes iguales entre las 4 sujeciones y 4 apoyos que tendrd la
pérgola nos da como resultado que cada elemento de apoyo o sujecion debe soportar
una carga de succién de 331,15 Kg, que mayorada por seguridad se considera en 350 Kg.

2.3. CONTROL DE CALIDAD

La D.F. ordenard los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que considere
necesarios por cuenta del confratista, hasta el 1% del presupuesto de la obra. (Art.
145 del RGLCAP y cldusula 38 del Decreto 3854/70).

Pag. 5



PROYECTO REFORMA Y AMPLIACION EDIFICIO “I" DEL PUERTQ DEPORTIVO “CALANQVA" _ PALMA DE MALLORCA

2.4, GESTION DE RESIDUOS

Al tratarse de la instalacion de un elemento de fabricacion previa en taller, no se prevé
generar residuos durante el montaje de la pérgola en su ubicacion definitiva.

2.5.  SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
Tanto para la fabricacion en faller de la estructura de la pérgola como durante la fase de

instalacion y montaje en su ubicacion definitiva, se seguirdn las normas de seguridad vy
salubridad vigentes.

Palma de Mallorca, 2 de septiembre de 2019

Fdo.: Alfredo Melo Ayala
Arquitecto, Col. 951.975 COAIB
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1. CUMPLIMIENTO DB-SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL

: "proced:mlen?os c:uyo

3.1.1 AMBITO DE APLICACION Y CONSIDERACIONES PREVIAS

1 Este DB establece los principios y los requisitos relativos a la resistencia mecdanica vy la
estabiidad del edificio, asl como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad, Describe
las bases y los principios para el cdlculo de las mismas. La ejecucion, la utilizacion, la
inspeccidn y el mantenimiento se fratan en la medida en la que afectan a la elaboracién
del provecto.

Este DB establece los principios y los requisitos relativos a la resistencia mecdanica vy la
estabilidad del edificio, asi coma la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. Describe
las bases v los principios para el cdlculo de las mismas. La ejecucion, la utilizacion, la
inspeccion y el mantenimiento se tratan en la medida en la que afectan a la elaboracion
del proyecto,

2 Los preceptos del DB-SE son aplicables a todos los tipos de edificios, incluso a los de
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cardcter provisional.

3 Se denomina capacidad portante a la apfitud de un edificio para asegurar, con la
fiabilidad requerida, la estabilidad del conjunto v la resistencia necesaria, durante un
tiempo defterminado, denominado periodo de servicio. Lla apflitud de asegurar el
funcionamiento de ia obra, el confort de los usuarios y de mantener el aspecio visual, se
denomina aptitud al servicio.

4 A falta de indicaciones especificas, como periodo de servicio se adoptard 50 afios

Prescripciones aplicables conjunfamente con DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Bdsicos siguientes y se utilizard

conjuntamente

con ellos:
- DB-SE-AE Acciones en la edificacion..........o.i Procede
= DB-SE-C ClImiIBNtOs. ..ot e e No procede
SDB-SE-A ACEIO i s Procede
= DB-SE-F FADIICO oot ae s e e No procede
= DB-SE-M MOdera oo No procede
- DB-§l Seguridad en caso deincendio ..o, No procede

Deberdn tenerse en cuenta, ademds, las especificaciones de la normativa siguiente:
- NCSE Norma de construccion sismorresistente: e Procede
- EHE Instruccion de hormigdn estructural ..., No procede

- EFHE Instruccidn para el proyecto v la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados ... No procede

' Arhculo 10 EXIQencms bcmcas de segurlddd esiruciurcl (SE)

] EI objehvo de1 reCIUlSITO bosm:o «Segundod esfructural» consnsie en csegurar que

_"'el ed|f|cao Tiene un compoﬁomlento estrucfurol adecuado fren’re alas dcciones: &
mfiuencms prevmbles a lqs que puedct estar some’redo durcmie sU. cons’rrucc;on Y. USO
prewsto : e s AR

.2,:-'-'- Pard schsfacer es’fe objehvo Ios edIfICIOS se proyec’rcrcm fabrlccran construmn
y mdn’rendrcn de forma que cump[cm con una ﬂc:blhddd odecuodcﬁ las exlgencms
bamcos que se es’roblecen en los apaﬁados s:guaemes ' ' :

i_os Documen’ros Bosecos uDB SE Segundad Es’rruc’ruram ((DB»-SE-AE ACCiones en !q
_edn‘lcamorm, ((DBSE C Clmlen’rosn, (DB SE—A Aceron «DB SE-F FQbrICO)) Y- : ' :

_«DB-SE—M_._": Mc:dera», especmcan parcmeiros obje’nvos y proced:mlenios cuyo
._cumpllmlen’ro Osegurd Ja. sahsfcccaon de las exigencms boslcas Yy lal superacnon de Ios
._mveles mm[mos de cohdad propios del reqmsn‘o bas;co cle segundad esirucmrol

T4 qu esTructuros de hormlgon esTcm regulodos por Ic& lns’rruccxon de Horrnlgon'
EsTrucTumI wgen’re ' RO :
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10.1 Exigencia bCISICCI SE1: Reslstencw Y equbllldad 4L¢] resmenc:c: y |d esfobnizdad sercm ;
_fias ddecuodos pcrrcn e no se. generen nesgos mdebldos de formo que 5t mon’rengq :
"'Iq res;siencm Y Ic1 esiobikdad fren’re a. Ios ccc10nes e mfiuencaos prews;bles'durqme |CIS"

fmadmsssbie y no se produzcan degradccuones fo] cmomcnhcus :nadmisabies

3.1.2 Accién Sismica

Para el cdiculo de la estruciura se ha tenido en cuenta el CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
SISMORRESISTENTE vigente en la actualidad.

313  SISTEMA DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA

Modelo de cdlculo.

El cdlculo se ha redlizado aplicando el método de elementos finitos, realizando el andlisis
elastico lineal y estatico de estructuras espaciales de barras, considerando é grados de
libertad por nudo, y utilizando funciones de interpolacidon o de forma para aproximar las
funciones de desplazamiento entre nudos unidos por barras, de grado cdbico en el caso de
flexion y de funciones lineales en el caso de axil y torsion.

3.1.4  ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A)

Bases de cdalculo.

Fl célculo se ha redlizado aplicando el método de elementos finitos, redlizando el andlisis
eléstico linedl y estdtico de estructuras espaciales de barras, considerando 6 grados de
libertad por nudo, y utilizando funciones de interpolacién o de forma para aproximar las
funciones de desplazamiento entre nudos unidos por barras, de grado cubico en el caso de
flexion v de funciones linedles en el caso de axil y torsion.

La estructura se ha modelizado como un enframado reficular espacial de barras de
nudos rigidos, excepto los apoyos de las cerchas, en donde ademds se ha permitido el
deslizamiento horizontdl. Este andiisis se justifica para estos tipos estructurales en los que
las cargas son transmitidas de unos planos a otros en funcién de la rigidez de las barras
y estructuras de forma independiente, pudiéndose calcularse  como planos. El andlisis
espacial permite precisar mucho mejor distribuciones de carga entre cerchas {la
continuidad de las correas provoca diferentes reacciones en los apoyos de las mismas),
reparto de reacciones en pilares, efc.

Se han considerado las figideces a axil, flector, cortante. Las barras del corddn superior
de las cerchas trabdjan a flexocompresion, el resto de barras a fraccién o compresion
{el flector es despreciable) y los pilares a flexocompresion, siendo necesario verificar la
seguridad respecto al pandeo, no permitiendo esbelteces superiores a 174 {esbeltez
relativa de 2) en elementos principales.
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Durabilidad

Se han considerado las estipulacionas del apartado "3 Durabilidad” del “Documenito
Bdsico SE-A. Seguridad esfructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente
proyecio en el apartado de *Pllego de Condiciones Téchicas".

Andlisis estructural

La comprobacion ante cada estado limite se redliza en dos fases: determinacion de
los efectos de las acciones {esfuerzos y desplazamienios de la estructural y comparacion
con I corespondiente limitacion [resistencias v flechas y vibraciones admisibles
respectivamente}.  En el contexto del "Documento Bdsico SE-A. Seguridad estructural.
Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de andiisis v o la segunda de
dimensionado.

Se haredlizado el cdlcule de forma manual.

Estados limite Gltimos
La comprobacion frente a los estados limites Oltimos supone la comprobacién ordenada
frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones,

El valor del limite eldstico utilizado serd el correspondiente al material base segun se indica
en el apartado 3 del “Documento Bdsico SE-A. Seguridad esfructural. Esfructuras de
acero”. No se considera el efecto de endurecimiento defrivado del conformado en frio
o de cualquier otfra operacion,

Se han seguido los criferios indicados en el apartado "6 Estados limife Ultimos" del
“Documento Basico SF-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para redlizar la
comprobacién de la estructura, en base a los siguientes criterios de andlisis:

a) Descomposicion de la barra en secciones y cdiculo en cada uno de elias
delos valores de resistencia:

- Resistencia de las secciones a traccidn

- Resistencia de las secciones a corte

- Resistencia de las secciones a compresion

- Resistencia de las secciones a flexion

- Interaccién de esfuerzos:
- Flexién compuesta sin cortante
- Flexion y cortante
- Flexién, axil y cortante

b) Comprobacion de las barras de forma individual segin esté sometida a;
- Traccién
- Compresion
- Hexion
- Interaccién de esfuerzos:
- Elementos flectados y fraccionados
- BElementos comprimidos y flectados
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Estados limite de servicio

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el
comportamiento de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y ofros estados
limite, estd dentro de los limites establecidos en el apartado “7.1.3, Valores iimites" del
“Documenta Bdsico SE-A. Seguridad estructural, Estructuras de acera”.

3.2 CUMPLIMIENTO DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

monfendra 1 s:stenc;a' ! fuego du nfe e ffemp
cumplirse: las anteriores ex:gencros bdsica

3.2,1 AMBITO DE APLICACION
A efectos de este DB deben tenerse en cuentad los siguientes criterios de aplicacion:

6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los
elementos del edificio modificados por la reforma, siempre gue ello suponga una mayor
adecuacion a las condiciones de seguridad establecidas en este DB,

8 En todo caso, las obras de reforma no podréin menoscabar las condiciones de
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sequridad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este
DB,
3.2.2 SECCION §i-1. Propagacién interior.

No procede puesto que solo se estd actuando sobre g cubierta

3.2.3 SECCION si-2. Propagacién exterior.

3,231 Medianerios y fachadas,

No se modifican en este Proyecto de Eecucion.

3.2.3.2 Cubilertas.

La resistencia df fuego de la pérgola proyectada debe ser REI é0.

3.2.4. SECCION $!-3 Evacuacién de ocupantes

No procede.

3.2.5. SECCION S$lI-4 Instalacion de proteccién contra incendios

No procede

3.2.4. SECCION 3l-5 Infervencidn de bomberos

No procede

3.2.5 SECCION Sl-4. Resistencia al fuego de la estructura,

Generalidades.

La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de unincendio afecta
a su estructura de dos formas diferenies:

a}  Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificdndose de
forma importante su capacidad mecdnica,

b} Por oifre, aparecen dqcciones indirecias como consecuencia de  ias
deformaciones de los elementos, gue generalmente dan jugar a tensiones que se
suman a las debidas a ofras acciones,

fn la presente memoria se han tomado Unicamente métodos simplificados de cdlculo. Estos
métodos solo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales
individuales ante fa curva normalizadd tiempo temperatura.

También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de
un elemento estructural mediante la redlizacidn de los ensayos que establece el Redl
Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Bdsico no se han tenido
en cuenia las acciones indirectas derivadas del incendio

Resisfencia al fuego de la estructura.

Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia at fuego si durante la duracidn
delincendio el valor de cdiculo del efecto de las acciones, en fodo instante t, no supera
el vailor de la resisiencia de dicho elemento. En general, basta con hacerla comprobacion
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en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperaturg, se produce al final del mismo.

No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras un incendio.

Elementos estrucfurales principaies.

Se considera que el elemento estructural de la pérgola a que se refiere la presente mematia
no supone un elemento estructural principal, ya que solo soporta su propio peso.

Flementos esfructurales secundarios.

A los elementos estructurales secundarics, se les exige la misma resistencia dl fuego que a
los elementos principales porque su colapso puede ocasionar dafos personales o
comprometer la estabilidad global.

Dicha rasistencia se determing en la siguiente Tabla 3.1 del DB-SI:

Tabfa 3.1 Resistencia &l fueljo suficiente de tos-elementos estracturales:

Plantas sobfs rasante

Uso dei sector.de’ maemﬁm conslderadﬂm .‘Plari\t:la altors de evacuac[un dal -
de sdtano., edmcm
£tfm ZXm >Z8Bm.

Vivienda infamiliar R30  RE. - -
Residencial Vivianda, Residéncial Pliblioo, Dovente, Admintstradvs  'R120 R8O RSD  R120.
Comercial, Piblica Conturrendia, Hospialario R120%  ROI- R120 R8O
Apardamiento (Sdficio de uséexchisivo, o sityado sobie oo uso) Reg
‘Aparcamient {siuado b@p up uso distinti) R mﬁ‘”

W La resistencia. al. ﬁmgu suficiente R 'de fos' etemenwﬁ estrichurales 'de un:cuelo que. sepata seciores de ‘iicendio ez
uckeales de suelos gue po defimi : “de fncendios, sine
; deben tener at: ms 3 m.slsfémra al frego slifciente R qile se exia para gl uso de dwho

% En: wnendas uniamFiares. agrupadas o adoszdas, fos elementos que- hm:en parte de la, estuithira. comitn. fendrin 1a
reslstencﬂ & fuego; ex:g:hfe 3 edifiios de uso Res,rﬂenma! Vivienda,

E R’]EDsalaanadeg : w&*‘iondeied"rﬁmﬁxneded&?&m
s R180mmudusahaledeapmmmentasmb&m&das

Lo estructura de o pérgola instalada en el uso Residencial Publico, en una altura h < 15m
debe cumplir una resistencia a fuego REI-60

3.2.8 Determinacidn de los efectos de las acciones durante el incendio

La resistencia dal fuego de un elemento se establecerd mediante la readlizacidn de los
ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
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3.3. CUMPLIMIENTO DB-HS. SALUBRIDAD
3.3.1. SECCION HS-1. PROTECION FRENTE A LA HUMEDAD
Generdlidades.

Ambito de aplicacién: Se aplica a los muros v los suelos en contacto con el terreno y los
cerramienfos en contacto con el gire exterior (fachadas y cubiertas), de fodos los edificios
incluidos en el dmbito de aplicacién general del CTE.

Por fo tanto al fratarse de una reforma que afecta Unicamente a la superficie de cubierta,
serd esta la que se consideré para el cumplimiento de este DB.

Procedimiento de verificacion: se seguird la siguiente secuencia:
Cumplimiento de condiciones de disefio
Cumplimiento condiciones de dimensionado
Cumplimiento condiciones relativas a los productos
Cumplimiento condiciones de construccion
Cumplimiento condiciones de mantenimiento y conservacion

Condiciones de los puntos singulares

Encueniro de la pérgold con paramento vertical.

Se deberd redlizar de manera que las fijaciones o anclajes no permitan el paso de la
humedad al interior de fos muros o elementos estructurales.

Encuentro de la pérgola con elementos horizontdles (suelo).

El encuentro entre la estructura de la pérgola y el elemento horizontal donde se sitta, es la
cubierta del Ediificio |. Este encuentro consiste en un apoyo sin fijacion, solamente afianzado
por su propio peso. De esta forma no se perfora la impermeabilizacion de la cubierta,
impidiendo que puedan filtrarse aguas de lluvia a la estructura de la cubierta del edificio.

Produclos de construccidn.

Caracteristicas exigibles « los productos de construccion.

B comportamiento de los elementos constructivos utilizados frente al agua se caracteriza
mediante las propiedades hidricas de los productos de construccidon que componen sus
cerdmientos.

La estructura de la pérgota se compone de tubos de acero que serdn lacados al horno en
taller para garantizar su perfecta impermeabilidad ol agua de Huvia y su resistencia la
corrosion del ambiente marino donde se ubica,

Cubiertas
Condiciones de la formacién de pendientes

La pérgola proyectada no requiere de inclinacion para la evacuacion de agua de Hluvia,
ya que el toldo que diberga en su parte superior es la Unica superficie horizontal donde se
puede acumular el agua de lluvia, y ésta resbalard por sus pliegues hasta caerte por los
iaterales de la misma,
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Condiciones del aistante térmico

No es necesaria la ulilizacion de disiamienfo térmico en la pérgola, ya que es un elemento
exterior que no esta cerrado.

Condiciones de la impermeabilizacién

No se prevé la ejecucion de ninguna impermeabilizacion para la instalacion de la
pérgola proyectada.

3.3.2 SECCION HS-2, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.

No procede su justificacion.

3.3.3 SECCION HS-3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

No procede su justificacion.

3.3.4 SECCION HS-4. SUMINISTRO DE AGUA

No procede su justificacion.

3.3.3 SECCION HS-5. EVACUACION DE AGUA.

Ambito de aplicacién

Esta Seccidon se aplica d la instalacion de evacuacion de aguas residuales y pluviales en los
edificios o construcciones incluidas en el dmbito de aplicacion general del CTE.

La pérgola proyectada no requiere de inclinacion para la evacuacién de agua de lluvia,
yd que el toldo que atberga en su parte superior es la Unica superficie horizontal donde se
puede acumular el agua de lluvia, y ésta resbalard por sus pliegues hasta caerte por los
laterales de la misma.

Una vez vertida el agua de lluvia que caiga sobre ella a la cubierta fransitable del Edificio L,
&sta se evacuard por los sumideros mds cercanos a la red de saneamiento piblico existente
en el Puerto.

Pag. 15




PROYECTO REFORMA Y AMPLIACION EDIFICIO 1" DEL PUERTO DEPORTIVO “CALANGYA" _ PALMA DE MALLORGA

3.4. CUMPLIMIENTO DB-HE. AHORRO DE ENERGIA

No existe ningin consumo energético consecuencia de la instalacién de la pérgola
proyectada, por lo tanto no es de aplicacion este documento del CTE.

3.5. CUMPLIMIENTO DB-HSU. SEGURIDAD DE UTILIZACION

No existe riesgo de atrapamiento o caida a distintas alturas por la utilizacién de la pérgola
proyectada, por lo tanto no es de aplicacion este documento.

Palma de Mallorca, 2 de septiembre de 2019

Fdo.: Alfredo Melo Ayala
Arguitecto, Col. 251.975 COAIB
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4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS

Por tratarse la pérgola proyectada de una instalacién provisional desmontable, que no
modifica ni la altura maxima del edificio, ni el uso, ni la edificabilidad, no es necesario
justificar el cumplimiento de cualquier otra Normativa Urbanistica.

No se tiene conocimiento de otro tipo de Normativas que sean de aplicacion.

Palma de Mallorca, 2 de septiembre de 2019

Fdo.: Alfredo Melo Ayala
Arquitecto, Col. 951.975 COAIB
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5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

PORT OLIMPIC CALANQVA
AVENIDA JOAN MIRO 327

1" DEL PUERTC DEPORTIVO “CALANOVA™ _ PALMA DE MALLORCA

07015  SAN AGUSTIN
PRESUPUESTO FEGHA NIF CLIENTE CO0 CLIENTE
19.995 15.07.2019 B57800451 4.932
REFERENCGIA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ESTRUCTURA METALICA PARA
PERGOLA, SEGUN PLANC DET-10 1,00 6.413,95 6.313,95
TOLDO CORREDERQ
ALUMINIO COLOR ANTRACITA
3 GUIAS 80X40
SOPORTE CENTRAL PARA LAS GUIAS
TEJIDO PVC IGNIFUGA ANTIPUDRICA
POLEAS CORNAMUSAS INCLUIDAS
POLEAS PALILLERIA CON DESNIVEL
1,00 1.47,00 1.947,00
LINEA 7.00 SALIDA 6.80 + 00 2045.29 204525
LINEA 7.30 SALIDA B.80 ' o S
2,00 ) )
INSTALACION POR AUTONOMO 350.00 700.00
BASE IMPONIBLE 2% IMA. T RE TOTAL
11.010,24 231215 13.322,39

Palma de Mallorca,

2 de septiembre de 2019

Fdo.: Alfredo Melo Ayala

Arquitecto, Col. 951,975 COAIB
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6. PLANOS

LISTADO DE PLANOS

»  DET 10- DETALLE DE PERGOLAS PARA TERRAZA, PLANTA DE CUBIERTA, EDIFICIO I, COTAS

« DET 11 - DETALLE DE PERGOLAS PARA TERRAZA. PLANTA DE CUBIERTA, EDIFICIO . CALCULO DE
ANCLAJES.
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